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2. INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA
2.1 Opis techniczny do inwentaryzaciji architektonicznej

2.1.1 Dane ogdlne:

21141 Nazwa zadania:

,oporzadzenie inwentaryzacji architektonicznej i branzowych dla potrzeb opracowania
dokumentaciji projektowej, wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej przebudowy matej sali
gimnastycznej, opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy i
modernizacji matej sali, modernizacji zaplecza sanitarno-szatniowego bloku sportowego,
instalacji wentylacji mechanicznej oraz wykonanie robo6t budowlanych zwigzanych z
modernizacjg zaplecza sanitarno-szatniowego na parterze w Publicznym Gimnazjum nr 2
w Biatymstoku, ul. Legionowa 7"

21.1.2 Inwestor:
Miasto Biatystok ul. Stonimska 1, 15-950 Biatystok

2.1.2 Podstawa opracowania:
- Umowa z Inwestorem
- Obowigzujace przepisy i normatywy techniczne;

2.1.3 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji wielobranzowej dla potrzeb
wykonania dokumentacji projektowej modernizacji zaplecza sanitarno-szatniowego bloku
sportowego na parterze, oraz w piwnicy w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Biatymstoku, ul.
Legionowa 7.
Zakres inwentaryzacji obejmuje pomieszczenia przeznaczone do modernizacji zgodnie z
umowa z Inwestorem — potozone na parterze oraz w piwnicy w Publicznym Gimnazjum nr
2 w Biatymstoku, ul. Legionowa 7.
Pomieszczenia na parterze bloku sportowego:
- korytarz,
- szatnie,
- sanitariaty.
Pomieszczenia w piwnicy bloku sportowego:
- korytarz,
- szatnie,
- sanitariaty przy szatniach,
- pomieszczenia magazynowe.

2.1.4 Opis stanu istniejacego
Pomieszczenia objete zakresem opracowania potozone sg na parterze, oraz w piwnicy w
bloku sportowym w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Biatymstoku, ul. Legionowa 7.
Pomieszczenia inwentaryzowane na parterze bloku sportowego:
- korytarz,
- szatnie (nr6i9),
- sanitariaty (nr 7 8).
Pomieszczenia inwentaryzowane w piwnicy bloku sportowego:



- korytarz,

- szatnie (nr1i2),

- sanitariaty przy szatniach,

- pomieszczenia magazynowe.

Inwentaryzowana czes¢ Budynku szkoty wykonana jest w technologii tradycyjnej
murowanej, czesciowo podpiwniczone, z jedng kondygnacjq nadziemng, oraz jedng
podziemng — potozong pod trybunami duzej sali gimnastyczne;.

W piwnicy znajdujq sie pomieszczenia magazynowe, szatnie z weztami sanitarnymi, oraz
klatki schodowe. Na parterze zlokalizowane sg sale gimnastyczna, wc, szatnie,
pomieszczenie nauczycieli, pomieszczenie magazynowe, oraz klatki schodowe.

Dostep do bloku sportowego mozliwy jest dwoma wejSciami. WejScie gtowne
Zlokalizowane jest od strony ul. Legionowej, natomiast drugie wejscie znajduje sie w
przejsciu na parterze z gtbwnego budynku szkoty.

Blok sportowy wyposazony jest w instalacje wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, c.o.,
wentylacji grawitacyjnej, elektroenergetyczna, odgromowa,.

2.1.5 Zestawianie powierzchni

Pomieszczenia inwentaryzowane na parterze bloku sportowego:

- korytarz 101,45 m?
- szatnia 12,07 m2
- prysznic 2,23 m2
-WC 7,62 m2
-WC 7,25 m2

- prysznic 2,20 m2

- szatnia 10,43 m?
RAZEM 103,25 m?
Pomieszczenia inwentaryzowane w piwnicy bloku sportowego:
- korytarz 44 82 m?
- magazyn 13,88 m2
- szatnia 22,48 m2
-WC 3,95 m?

- prysznice 6,76 m2

- prysznice 5,77 m?
-WC 3,83 m?

- szatnia 21,58 m2
- magazyn 5,66 m2
RAZEM 128,73 m?

2.1.6 Opis elementéw wykonczenia wewnetrznego

W korytarzach na parterze $ciany wykoriczone panelami z ptyt wiérowych do wysokosci
ok. 150 cm (stan zly), powyzej malowane farbg emulsyjna, posadzka - lastryko z
widocznymi zapadnieciami ptyt. Schody lastryko, balustrady stalowe. Stolarka drzwiowa
wewnetrzna drewniana (stan zty) oraz PCV, zewnetrzna — aluminiowa nowa. Stolarka
okienna PCV nowa. Sufity tynkowane malowane farba emulsyjng. Parapety lastriko.
Ostony grzejnikéw wykonane z ptyt widrowych na stelazu stalowym (stan zly).

W szatniach na parterze $ciany wykonczone farbg lamperyjng do wys. 160cm, powyze;
malowane farbg emulsyjna. Posadzka z wyktadziny PCV - zniszczona, w widocznymi
zapadliskami. Sufity tynkowane i malowane farbg emulsyjng. Stolarka drzwiowa
wewnetrzna drewniana (stan zty)



W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych na parterze - $ciany wykonczone glazurg do
wysoko$ci Scianek kabin sanitarnych - 225cm, powyzej malowane farbg. Posadzki
wykonczone ptytkami ceramicznymi podtogowymi. Sufity tynkowane i malowane. Stolarka
drzwiowa wewnetrzna drewniana (stan zly)

Pomieszczenia prysznicow przy szatniach na parterze — sciany wykonczone glazurg do
wysokosci drzwi, posadzka wykonczona ptytkami ceramicznymi, brodziki stalowe
emaliowane.

Pomieszczenia magazynowe w piwnicy — Sciany malowane farbg emulsyjng do petnej
wysokos$ci. Posadzka betonowa lub lastryko. Sufit tynkowany i malowany farbg. Widoczne
miejscowe zawilgocenia na Scianach zewnetrznych.

W szatniach w piwnicy Sciany wykonczone farbg lamperyjng do wys. drzwi, powyze;
malowane farbg emulsyjng. Posadzka z wyktadziny zgrzewanej PCV. Stolarka drzwiowa
wewnetrzna drewniana. Stolarka okienna PCV. Widoczne miejscowe zawilgocenia na
$cianach zewnetrznych.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych przy szatniach, $ciany wykoriczone glazurg
do petnej wysokosci, sufity tynkowane i malowane farbg emulsyjna. Posadzki wykonczone
ptytkami ceramicznymi podtogowymi ze spadkami do kratek $ciekowych. Brodziki
prysznicowe stalowe emaliowane. Sufity tynkowane i malowane, miejscowe zabudowy z
ptyt g-k (instalacja wentylacji wywiewnej). Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana.
Stolarka okienna PCV.

W korytarzu w piwnicy Sciany wykonczone farbg lamperyjng do wys. ok. 150 cm, powyzej
malowane farbg emulsyjng, posadzka — lastryko z widocznymi zapadnieciami piyt.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana. Stolarka okienna PCV.
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3. INWENTARYZACJA INSTALACJI SANITARNYCH
3.1 Opis techniczny do inwentaryzacji instalacji sanitarnych
3.1.1 Dane ogdlne:

3.1.141 Nazwa zadania:

,oporzadzenie inwentaryzacji architektonicznej i branzowych dla potrzeb opracowania
dokumentaciji projektowej, wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej przebudowy matej sali
gimnastycznej, opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy i
modernizacji matej sali, modernizacji zaplecza sanitarno-szatniowego bloku sportowego,
instalacji wentylacji mechanicznej oraz wykonanie robot budowlanych zwigzanych z
modernizacjg zaplecza sanitarno-szatniowego na parterze w Publicznym Gimnazjum nr 2
w Biatymstoku, ul. Legionowa 7"

3.1.1.2 Inwestor:
Miasto Biatystok ul. Stonimska 1, 15-950 Biatystok

3.1.2 Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem,
- Obowigzujace przepisy i normatywy techniczne.

3.1.3 Zakres opracowania
Inwentaryzacja instalacji sanitarnych objetych zakresem opracowania.

3.1.4 Instalacja wody zimnej
Instalacja wodociggowa wykonana jest ze stali ocynkowanej o potgczeniach
gwintowanych.
Rozprowadzenie przewodow od pionéw do przybordéw wykonane jest w bruzdach
sciennych. Lokalizacja przyboréw sanitarnych podana zostata w cze$ci graficzne;.

3.1.5 Instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest w grupowym wezle cieplnym zlokalizowanym
w budynku gtéwnym szkoty.
Instalacja c.w.u. i cyrkulacja wykonana jest ze stali ocynkowanej o potaczeniach
gwintowanych.
W piwnicy pod trybunami znajdujg si¢ pomieszczenia magazynowe oraz szatnie z
tazienkami.
W fazienkach znajdujq sie mieszacze termostatyczne do ktérych doprowadzona jest woda
zimna i ciepta. Do przybordw sanitarnych doprowadzona jest woda zmieszana.
Przewody cieptej wody i cyrkulacji prowadzone sg pod posadzkag budynku i nie sg
zaizolowane termicznie.

3.1.6 Instalacje kanalizacji sanitarnej
Piony instalacji kanalizacji sanitarnej wykonane sg z Zeliwa kanalizacyjnego Dn100 oraz
PVC. Lokalizacje piondéw kanalizacyjnych i urzadzen sanitarnych pokazano na rzutach.
Podejscia odptywowe z przybordw sanitarnych prowadzone sg pod posadzkg i w bruzdach
Scian.
Lezaki odptywowe prowadzone sg pod posadzka przyziemia.



Lokalizacja pionéw kanalizacyjnych oraz przyboréw sanitarnych podana zostata w cze$ci
graficzne;.

3.1.7 Instalacja c.o.
W energie cieplng na potrzeby c.o. i c.w.u. blok sportowy zasilany jest z wezta cieplnego
Zlokalizowanego w budynku gtownym szkoty.
W budynku bloku sportowego wykonana jest instalacja wodna pompowa z rozdziatem
gornym w uktadzie zamknietym.
Instalacja c.0. wykonana jest z rur stalowych czarnych ze szwem o potaczeniach
spawanych. Na pokrycie strat ciepta w budynku zamontowane sg grzejniki zeliwne
cztonowe.
Przewody poziome rozprowadzajace prowadzone sg pod stropem pomieszczen. Pionowe
podejscia do grzejnikéw wykonano ,po wierzchu” scian.
Podej$cia rurociggdw przez sciany poprzeczne wyposazone sg w tuleje ochronne z rury
stalowej o dwie Srednice wieksze od $rednicy przewodu dla umozliwienia ruchow
termicznych bez naruszenia konstrukcji $cian.
Przebiegi przewoddw oraz lokalizacje grzejnikow podano w czesci graficzne;.

3.1.8 Instalacja wentylacji
W inwentaryzowanych tazienkach istnieje dziatajaca instalacja wentylacji mechaniczna
wywiewna. Wywiew odbywa sie przy pomocy wentylatora kanatowego, z ktérego powietrze
wyrzucane jest na zewnatrz poprzez $cienng wyrzutni¢ powietrza.
Nawiew powietrza poprzez nieszczelno$ci w budynku.
Przewody wentylacji mechanicznej wywiewnej wykonane sq z blachy stalowej
ocynkowanej. Przewody wentylacyjne oraz wentylator kanatowy w tej chwili jest
zabudowany, bez dostepu serwisowego.
Pomieszczenia magazynowe oraz szatnie wentylowane sg poprzez przecigganie powietrza
kratkami kompensacyjnymi zlokalizowanymi w $cianach dzielgcych pomieszczenia.

W inwentaryzowanych pomieszczeniach na parterze budynku jest wentylacja grawitacyjna.
Nie przeprowadzono badania droznosci kanatéw wentylacyjnych. Kominy wentylacyjne
uwidocznione zostaty na rysunkach architektury.

UWAGA: W niniejszym opracowaniu zostaty naniesione przebiegi tylko widocznych
przewodow.
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4. INWENTARYZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
4.1 Opis techniczny do inwentaryzacji instalacji elektrycznych

4.1.1 Dane ogolne:

4111 Nazwa zadania:

,Sporzadzenie inwentaryzacji architektonicznej i branzowych dla potrzeb opracowania
dokumentaciji projektowej, wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej przebudowy matej sali
gimnastycznej, opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy i
modernizacji matej sali, modernizacji zaplecza sanitarno-szatniowego bloku sportowego,
instalacji wentylacji mechanicznej oraz wykonanie rob6t budowlanych zwigzanych z
modernizacjg zaplecza sanitarno-szatniowego na parterze w Publicznym Gimnazjum nr 2
w Biatymstoku, ul. Legionowa 7”

41.1.2 Inwestor:
Miasto Biatystok ul. Stonimska 1, 15-950 Biatystok

4.1.2 Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem
- Obowigzujace przepisy i normatywy techniczne;

4.1.3 Zakres opracowania
Inwentaryzacja instalacji elektrycznych wnetrzowych objetych zakresem opracowania

4.1.4 Inwentaryzacja instalacji elektrycznych wnetrzowych

objetych zakresem opracowania
Instalacje elektryczne wnetrzowe w zakresie objetym opracowaniem zasilone sg z
rozdzielnicy pietrowej RP zlokalizowanej na klatce schodowe;. Instalacja jest wykonana w
standardzie TNC-S i TNC. Brak jest podziatu obwoddw na obwody gniazdowe (sitowe) i
o$wietleniowe. Przewody sg prowadzone czesciowo podtynkowo i w listwach
elektroinstalacyjnych. Instalacja oSwietleniowa jest wykonana czeSciowo z opraw
zarowych, swietlowkowych, ktére nie gwarantujg wymaganego minimalnego natezenia
o$wietlenia w pomieszczeniach. Na sufitach sg wypusty przewodéw po demontowanych
oprawach. Czes¢ opraw zarowych nie posiada kloszy, cze$¢ gniazd IP44 zostata
pozbawiona klapek ochronnych.
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