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Remont bloku sportowego-piwnica PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 ST 1 |Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach-zatozono m2
d.1.|0701-05 30%
1
-1/A1
2.497*(1.453+29.825+0.505)*2 158.72
-1/A2
2.494%(4.27*2+3.254) 29.41
-1/A3
(2.512+3.788)/2*(6.94*2+3.254) 53.97
-1/A4
2.6%(1.56+1.58)*2 16.33
2.6%(1.13+1.31)*2 12.69
-1/A5
2.6%(2.23*2+3.254+2.27) 25.96
-1/A6
2.6%(2.23*2+3.254+2.27) 25.96
-1/A7
2.6%(1.525+1.01+0.61)*2 16.35
2.6%(1.109+1.238)*2 12.20
-1/A8
(2.512+3.788)/2*(6.8*2+3.254) 53.09
-1/A9
(2.512+3.788)/2*(3.254+1.79*2) 21.53
potracenie glazury
-poz.6 -79.62
A (obliczenia pomocnicze) ========
346.59
poz.1A*0.3 m?2 103.98
RAZEM 103.98
2|KNR 4-01 ST 1 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro-  |m?2
d.1.|0701-11 pach-30%
1
129.28*0.3 m?2 38.78
RAZEM 38.78
3|KNR 4-01 ST 1 |Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-09
1
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
4/KNR 4-01 ST 1 |Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m2
d.1./0348-03 wapiennej
1
2.6%(3.17+0.6+0.91) m?2 12.17
RAZEM 12.17
5/KNR 4-01 ST 1 |Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.|0349-02
1
2.6%(0.5+0.92)*0.16 m3 0.59
2.6*3.17*0.1 m3 0.82
RAZEM 141
6/KNR 4-01 ST 1 |Skucie glazury m?2
d.1.|0819-15
1
-1/A4
2.25*%(1.56+1.58)*2-0.9*2.1*3 m?2 8.46
2.25%(1.13+1.31)*2-0.9*2.1 m?2 9.09
-1/A5
2.25%(2.23*2+3.254+2.27) m?2 22.46
-1/A6
2.25%(2.23*2+3.254+2.27) m?2 22.46
-1/A7
2.25%(1.525+1.01+0.61)*2-0.9*2.1*3 m?2 8.48
2.25%(1.109+1.238)*2-0.9*2.1 m?2 8.67
RAZEM 79.62
7|KNR 4-01 ST 1 |Zerwanie wyktadziny pcv- posadzki m2
d.1.|0818-05
1
18.15+17.45 m?2 35.60
RAZEM 35.60
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8/KNR 4-01 ST 1 |Rozebranie posadzki z ptytek gres m2
d.1.|0811-07
1
4.13+4.03 m?2 8.16
RAZEM 8.16
9/KNR 4-01 ST 1 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiorki na odlegto$¢ 10/m3
d.1./0108-13 km
1/0108-16
p0z.1*0.03+p0z.2*0.03+p0z.3*2.0*0.1+p0z.4*0.15+p0z.5+p0z.6*0.01+ m3 9.81
poz.7*0.005+p0oz.8*0.015
RAZEM 9.81
1.2 Roboty murowe
10|KNR 4-01 ST 2 |Uzupetnienie $cian i zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- m3
d.1.|0304-02 mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
2
0.92*2.6*0.15 m3 0.36
RAZEM 0.36
11 ST 8 [Scianki systemowe wc z drzwiami m2
d.1.|analiza indy-
2|widualna
2.0%(3.254+0.9*2)*2 m?2 20.22
RAZEM 20.22
1.3 Obudowy g-k
12|KNR 2-02 ST 8 |Obudowa wentylacji ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych|m2
d.1./2004-05 pojedynczych jednowarstwowo 55-01
3
(1.76*0.37+2.83*0.4)*2 m?2 3.57
0.28*%(2.83+1.36)*2 m?2 2.35
RAZEM 5.92
13|KNR 2-02 ST 8 |Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach meta- |m2
d.1.|2011-02 lowych; rozstaw profili nosnych 40 cm
3
4.13+4.03 m?2 8.16
RAZEM 8.16
14/ KNR-W 2-02 |ST 8 |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych |mz2
d.1./2003-05 pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02
3
(2.512+3.788)/2*3.254*2 m?2 20.50
RAZEM 20.50
14 Stolarka_drzwiowa
15/KNR-W 2-02 |ST 6 |Oscieznice do drzwi wewnetrznych drewnianych fabrycznie wykonczone |mz2
d.1.|1026-01
4
0.9*2.1*6 m?2 11.34
RAZEM 11.34
16/ KNR-W 2-02 |ST 6 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie |m2
d.1./1022-01 wykonczone
4
0.9*2.1*6 m?2 11.34
RAZEM 11.34
15 Tynki i oktadziny wewn etrzne
17|KNR 2-02 ST 4 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stu- m?2
d.1./0803-03 pach
5
uzupetnienie tynkéw
poz.1 m2 103.98
zamurowania
0.92*2.6*2 m?2 4.78
po skutej glazurze
poz.6 m?2 79.62
RAZEM 188.38
18/KNR 2-02 ST 4 |Tynki wewnetrzne zwykie kat. IIl wykonywane recznie na stropach m2
d.1.|0803-06
5
poz.2 m?2 38.78
RAZEM 38.78
19/KNR 2-02 ST 4 |Tynki (gtadzie) wewnetrzne gr. 5 mm z gipsu szpachlowego wykonywane |m2
d.1./2009-02 + recznie na $cianach na podtozu z tynku
5/KNR 2-02
2009-07
poz.17 m2 188.38
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RAZEM 188.38
20|KNR 2-02 ST 4 |Tynki (gtadzie) wewnetrzne gr. 5 mm z gipsu szpachlowego wykonywane |m?2
d.1./2009-04 + recznie na stropach na podtozu z tynku
5/KNR 2-02
2009-08
poz.18 m?2 38.78
RAZEM 38.78
21|KNR 2-02 ST 4 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych |m2
d.1./0815-02
5
poz.8*2 m?2 16.32
RAZEM 16.32
22|NNRNKB ST 4 |(z.X) Gladzie gipsowe gr. 5 mm na stropach na podtozu z ptyt gipsowych |m2
d.1./202 2014-04 0 pow. do 5 m2
5|+ NNRNKB
202 2014-05
poz.13 m2 8.16
RAZEM 8.16
23|KNR 4-01 ST 4 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych na stropach m?2
d.1./0713-02
5
129.28-p0z.18-p0z.22 m2 82.34
RAZEM 82.34
24|KNR 4-01 ST 5 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych na $cianach m?2
d.1./0713-01
5
-1/A1
2.497*(1.453+29.825+0.505)*2 m2 158.72
-1/A2
2.494*(4.27*2+3.254) m2 29.41
-1/A3
(2.512+3.788)/2*(6.94*2+3.254) m2 53.97
-1/A4
2.6%(1.56+1.58)*2 m2 16.33
2.6%(1.13+1.31)*2 m2 12.69
-1/A5
2.6%(2.23*2+3.254+2.27) m2 25.96
-1/A6
2.6%(2.23*2+3.254+2.27) m2 25.96
-1/A7
2.6%(1.525+1.01+0.61)*2 m2 16.35
2.6%(1.109+1.238)*2 m2 12.20
-1/A8
(2.512+3.788)/2*(6.8*2+3.254) m2 53.09
-1/A9
(2.512+3.788)/2*(3.254+1.79*2) m2 21.53
-p0z.19-p0z.28 m2 -262.34
RAZEM 163.87
25/KNR 0-39 ST 3 |Uszczelnienie $cian ptynna folig m2
d.1./0115-03
5
poz.28 m2 73.96
RAZEM 73.96
26|KNR 0-29 ST 3 |Izolacja pionowych szczelin ( narozy) dylatacyjnych tasmami m
d.1./0639-01
5
2.1*12 m 25.20
RAZEM 25.20
27|NNRNKB ST 5 |(z.VII) Gruntowanie $cian pod glazure m?2
d.1./202 1134-02
5
poz.28 m2 73.96
RAZEM 73.96
28|KNR 2-02 ST 5 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 25x75 cm na klej metodg kombino- |m?2
d.1.|0829-11 wang
5
-1A5+-1/A6
{2.1%(2.22+3.254)*2-0.9*2.1}*2 m2 42.20
-1A4+-1/A/7
{2.1*(1.52+1.62)*2-0.9*2.1*3}*2 m2 15.04
{2.1%(1.13+1.31)*2-0.9*2.1}*2 m2 16.72
RAZEM 73.96
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29 ST 8 |Dostawa i montaz luster m2
d.1.|analiza indy-
5|widualna
0.5*0.75*2 m2 0.75
RAZEM 0.75
1.6 Posadzki
30|KNR 0-39 ST 5 |Uszczelnienie powierzchni posadzek folig w ptynie m2
d.1.|0115-01
6
poz.32 m2 20.77
RAZEM 20.77
31|KNR 0-29 ST 5 |WKklejenie tasmy uszczelniajgcej na potgczeniu sciany z posadzka m
d.1.|0638-01
6
poz.32*1.1 m 22.85
RAZEM 22.85
32|KNR 2-02 ST 5 |Posadzki z plytek gres 30x30 cm ukfadane na klej metodg kombinowang |m?2
d.1./1118-09
6
129.28-poz.35A m2 20.77
RAZEM 20.77
33/KNR 2-02 ST 5 |Cokoliki z ptytek gres 30x30 cm - cokolik 15 cm uktadane na klej z przeci- |m
d.1.|1120-06 naniem ptytek metodg kombinowang
6
poz.32*1.1 m 22.85
RAZEM 22.85
34/NNRNKB ST 5 |(z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej |m?2
d.1./202 1130-01 grubosci 5 mm pod wyktadzine PCV
6
poz.35 m2 119.36
RAZEM 119.36
35/KNR 2-02 ST 5 |Posadzka z z wyktadziny PCV np.FORBO Etermal Oryginal z wywinieciem |m?2
d.1./1112-05 na sciany h=10 cm
6
44.82+18.17+18.15+17.45+9.92 m?2 108.51
A (sumaczesciowa) | e
m?2 108.51
cokolik
poz.35A*0.1 m2 10.85
RAZEM 119.36
36/ KNR 2-02 ST 5 |Zgrzewanie wyktadziny PCV m?2
d.1./1112-09
6
poz.35 m2 119.36
RAZEM 119.36
1.7 Malowanie
37/NNRNKB ST 7 |(z.VIl) Gruntowanie sufitbw pod malowanie m?2
d.1./202 1134-01
7
129.28 m2 129.28
RAZEM 129.28
38/NNRNKB ST 7 |(z.VII) Gruntowanie $cian pod malowanie m?2
d.1./202 1134-02
7
p0z.19+p0z.21+p0z.24 m2 368.57
RAZEM 368.57
39|KNR 2-02 ST 7 |Dwukrotne malowanie $cian i sufitow farbg lateksowg m2
d.1.|1505-01
7
p0z.37+p0z.38 m2 497.85
-poz.40-poz.42 m?2 -219.30
RAZEM 278.55
40 KNR 2-02 ST 7 |Dwukrotne malowanie farbg olejng scian m2
d.1./1504-02
7
-1/A2
1.8%(3.254+5.564)*2-1.0*1.8 m2 29.94
0.2%1.8*2 m2 0.72
-1/A3
1.8%(5.611+3.254)*2-1.0*1.8 m2 30.11
0.2*1.8*2 m?2 0.72
-1/A8
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1.8%(5.471+3.254)*2-1.0*1.8*2 m2 27.81
0.2*1.8*2 m2 0.72
-1/A9
1.8*%(3.254+3.126)*2-1.0*1.8 m2 21.17
0.2*1.8*2 m?2 0.72
RAZEM 111.91
41|KNR 0-33 ST 4 |Lamperia z tynku mozaikowego - wykonanie warstwy posredniej-gruntowa- |m2
d.1./0124-01 nie
7
-1/A1
1.8*(1.5+30.33)*2-1.0*1.8*4 m2 107.39
RAZEM 107.39
42|KNR 0-33 ST 4 |Lamperia z tynku mozaikowego m?2
d.1.|0124-06
7
poz.41 m2 107.39
RAZEM 107.39
1.8 Wyposa zenie
43 ST 8 |Dostawa i montaz wyposazenia tazienki kpl.
d.1.|analiza indy-
8|widualna
wiszgcy pojemnik na szczotke wc
2 2.00
uchwyt na rolki papieru toaletowego
2 2.00
dozownik mydta
2 2.00
kosz na odpady
2 2.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
8.00
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 ROBOTY ELEKTRYCZNE
2.1 Demonta z
44|KNNR 9 5.11. |Demontaz tacznika swiecznikowego szt
d.2.|0401-07
1
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
45/KNNR 9 5.11. |Demontaz tacznika pojedynczego szt
d.2.|0401-07
1
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
46|KNNR 9 5.11. |Demontaz oprawy zarowej - oprawa nastropowa zarowa / plafon szt
d.2.|0501-05
1
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
47/KNNR 9 5.11. |Demontaz oprawy zarowej - oprawa nascienna / kinkiet szt
d.2.|0501-05
1
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
48|KNNR 9 5.11. |Demontaz oprawy $Swietldbwkowej z kloszem szt
d.2.|0501-06
1
15 szt 15.00
RAZEM 15.00
49|KNNR 9 5.11. |Demontaz przewod6w wtynkowych, ptaskich lub kabelkowych okragtych m
d.2.|0301-03
1
310 m 310.00
RAZEM 310.00
50|KNNR 9 5.11. |Demontaz gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego, natynko- |szt
d.2.|0402-05 wego
1
15 szt 15.00
RAZEM 15.00
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51|KNNR 9 5.11. |Demontaz puszek lub odgateznikéw podtynkowych, natynkowych o $redni- |szt
d.2.|0403-06 cy do 60mm
1
20 szt 20.00
RAZEM 20.00
52|KNNR 9 5.11. |Demontaz tablicy rozdzielczej o powierzchni do 0,5m2 szt
d.2.|0201-05
1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
2.2 Prace przygotowawcze
53|KNNR 5 5.2. |Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle m
d.2.|1207-01
2
285 m 285.00
RAZEM 285.00
54/KNNR 5 5.2. |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm m
d.2./1208-01
2
285 m 285.00
RAZEM 285.00
55|KNNR 5 5.4. |Przebijanie otworéw dtugosci do 1cegty i srednicy 25mm w $cianach lub  |otwo-
d.2.|1209-05 stropach ceglanych row
2
4 otwo- 4.00
row
RAZEM 4.00
56/KNNR 5 5.4. |Przebijanie otworéw dtugosci do 2 cegiet i $rednicy 25mm w $cianach lub  |otwo-
d.2./1209-07 stropach ceglanych réw
2
8 otwo- 8.00
row
RAZEM 8.00
57|KNNR 5 5.5. |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie |szt.
d.2.|0301-11 cementowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu cegla-
2 nym
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
58/ KNNR 5 5.5. |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.2./0302-01
2
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
2.3 Montaz urzadzen
59|KNNR 5 5.5. |Montaz w rozdzielnicach wytacznika nadprgdowego 1-biegunowego - wy- |szt
d.2.|0407-01 tacznik instalacyjny B16 1P
3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
60|KNNR 5 5.5. |Montaz w rozdzielnicach wytacznika nadprgdowego 1-biegunowego - wy- |szt
d.2.|0407-01 tacznik instalacyjny C10 1P
3
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
61|KNNR 5 5.5. |Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtyn- |szt
d.2./0308-02 kowych przelotowych pojedynczych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2 -
3 gniazdo 230V 16A IP44 pit
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
62|KNNR 5 5.5. |Montaz opraw os$wietleniowych $wietlbwkowych do 2x40W przykrecanych |kpl
d.2./0502-03 (zwyktych) - oprawa A2 wg proj. wykonawczego
3
8 kpl 8.00
RAZEM 8.00
63|KNNR 5 5.5. |Montaz opraw os$wietleniowych przykrecanych - oprawa B1 wg proj. wyko- |kpl
d.2.|0502-01 nawczego
3
20 kpl 20.00
RAZEM 20.00
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64/KNNR 5 5.5. |Montaz opraw os$wietleniowych przykrecanych - oprawa Awl wg proj. wy- |kpl
d.2.|0502-01 konawczego
3
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
65/KNNR 5 5.5. |Montaz opraw os$wietleniowych przykrecanych - oprawa Ew wg proj. wyko- |kpl
d.2.|0502-01 nawczego
3
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
2.4 Oprzewodowanie
66| KNNR 5 5.7. |Ukladanie przewodoéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 7,5mm2 m
d.2.|0205-01 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu innym niz betonowe - YDY-
4 203x2,5mm2
65 m 65.00
RAZEM 65.00
67|KNNR 5 5.7. |Ukladanie przewodoéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 7,5mm2 m
d.2.|0205-01 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu innym niz betonowe - YDY-
4 203x1,5mm2
170 m 170.00
RAZEM 170.00
68| KNNR 5 5.7. |Ukladanie przewodoéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 7,5mm2 m
d.2.|0205-01 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu innym niz betonowe - YDY-
4 204x1,5mm2
50 m 50.00
RAZEM 50.00
69/KNNR 5 5.9. |Podiaczenie pod zaciski lub bolce przewoddw kabelkowych o przekroju do |szt
d.2./1203-08 2,5mm2
4
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
2.5 Potaczenia wyréwnawcze
70/KNNR-W 9 |5.5. |Szyna wyréwnania potencjatéw (lokalnana szyna wyréwnawcza) szt.
d.2.|0607-01
5
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
71|KNNR 5 5.2. |Wykucie bruzd dla rur w podtozu gipsowym, tynku, gazobetonie m
d.2.|1207-11
5
100 m 100.00
RAZEM 100.00
72|KNNR 5 5.2. |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm m
d.2./1208-01
5
100 m 100.00
RAZEM 100.00
73|KNNR 5 5.7. |Przewody wyréwnawcze w budynkach LgYzo 6 mm2 m
d.2.|0602-04
5
100 m 100.00
RAZEM 100.00
74|KNNR 5 5.9. |Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt do 6 mm2 szt.
d.2./1204-01
5
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
75/KNNR 5 5.9. |Podiaczenie pod zaciski lub bolce przewoddw pojedynczych o przekroju do|szt
d.2./1203-03 6mma2
5
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
2.6 Badania i pomiary powykonawcze
76|/ KNNR 5 5.10. | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napiecia|pomiar
d.2./1301-01
6
3 pomiar 3.00
RAZEM 3.00
77/KNNR 5 5.10. |Pomiary skutecznosci zerowania - pierwszy pomiar szt
d.2.|1304-05
6




Remont bloku sportowego-piwnica

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
78/KNNR 5 5.10. |Pomiary skutecznosci zerowania - kazdy nastepny pomiar szt
d.2.|1304-06
6
41 szt 41.00
RAZEM 41.00
79|KNNR 9w 5.10. |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiaro- |punkt
d.2./1201-02 wych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
6
1 punkt 1.00
RAZEM 1.00
80|KNNR 9w 5.10. |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiaro- |punkt
d.2./1201-03 wych ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny w pomieszczeniu
6
128 punkt 128.00
RAZEM 128.00
81 5.10. |dokumentacja powykonawcza instalacji elektrycznych kpl
d.2.
6
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3 ROBOTY ELEKTRYCZNE
3.1/45331100-7 Instalacja c.o
3.1.|45331100-7 Roboty demonta zowe
1
82|KNR-W 4-02 |S.05.|Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o ér. |m
d.3.|0506-02 01.0 |20 mm
11 1
35 m 35.00
RAZEM 35.00
83/ KNR 4-07 S.05. | Demontaz podejscia do grzejnika szt.
d.3.|0308-02 01.0
1.1|poz. zast. 1
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
84|KNR-W 4-02 |S.05.|Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego kpl.
d.3.|0520-06 01.0
1.1|poz. zast. 1
13 kpl. 13.00
RAZEM 13.00
85|KNR 4-04 S.04.|Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.3./1107-01 02.0 |recznym na odlegtos$¢ ustalong przez Wykonawce
1.1/1107-04 0
1 t 1.00
RAZEM 1.00
3.1.|45331000-6 Roboty monta zowe
2
86|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 15 mm o potgcze- |m
d.3./0403-01 niach spawanych na $cianach w budynkach
1.2
16 m 16.00
RAZEM 16.00
87|KNR-W 2-15 |S.05.|Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikéw stalowych kpl.
d.3.|0428-01 01.0
1.2 3
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
88/ KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600 mm i dlugosci 600 mm szt.
d.3.|0418-03
1.2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
89 KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600 mm i diugosci 300 mm szt.
d.3.|0418-03
1.2
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
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90|KNR-W 2-15 |S.05. |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i diugosci 300 mm szt.
d.3./0418-05 01.0
1.2 4
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
91|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i diugosci do 500 mm |szt.
d.3.|0418-07
1.2
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
92|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 900 mm szt.
d.3.|0418-07
1.2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
93|KNR-W 2-15 |S.05. |Grzejnikowy zawér odcinajgcy powrotny prosty z nastawg wstepng z moz- |szt.
d.3.|0412-02 01.0 |liwoscig odciecia grzejnika, z pétsrubunkiem, o $r. 15 mm
1.2 4
10 Szt. 10.00
RAZEM 10.00
94/KNR-W 2-15 |S.05. |Zawdr termostatyczny prosty z bezstopniowag nastawag wstepng o niskim kv |szt.
d.3.|0412-02 01.0 |od 1 do 6, dostepne nastawy posrednie (np. 3.5),
1.2 4
10 Szt. 10.00
RAZEM 10.00
95/KNR-W 2-15 |S.05. |Glowica termostatyczna o ograniczonym zakresie temperatur z czujnikiem |szt.
d.3.|0412-02 01.0 |wbudowanym
1.2|poz. zast. 5
10 Szt. 10.00
RAZEM 10.00
96| KNR-W 2-15 |S.05.|Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.3.|0412-07 01.0
1.2 5
10 Szt. 10.00
RAZEM 10.00
97|KNR-W 2-15 |S.06. |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach m
d.3.|0406-02 01.0
1.2 1
40 m 40.00
RAZEM 40.00
98|KNR-W 2-15 |S.06. |Ptukanie instalaciji c.o. trzykrotne w budynkach m
d.3./0128-02 01.0
1.2|poz. zast. 1
poz.97 m 40.00
RAZEM 40.00
99|KNR-W 2-15 |S.06. |Proba instalacji c.0. na gorgco z dokonaniem regulacji urz.
d.3.|0436-01 01.0
1.2 1
14 urz. 14.00
RAZEM 14.00
3.1. Roboty budowlane
3
100|KNR-W 4-01 |S.05.|Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.3./0341-03 01.0 |cementowo-wapiennej
1.3 2
12 m 12.00
RAZEM 12.00
101|KNR-W 4-01 |S.05.|Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w |m
d.3.|0327-04 01.0 |$cianach z cegiet
1.3 2
poz.100 m 12.00
RAZEM 12.00
102|KNR-W 4-01 |S.05.|Uzupehienie tynkdw wewn. kat.ll z zaprawy cem.-wap. na $cianach i stu- |m?2
d.3./0710-01 01.0 |pach prostokgtnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
1.3 2 pianobetonéw o pow. do 1 m2 w 1 miejscu
15 m2 15.00
RAZEM 15.00
103|KNR 4-04 S.04.|Transport gruzu z terenu rozbio6rki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.3./1101-02 02.0 |niu samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ ustalong przez Wykonawce
1.3/1101-05 0
15 m3 15.00
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RAZEM 15.00
3.2 Instalacja w. z., w.c.i cyrk.
3.2 Roboty demonta zowe
1
104|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.3./0114-01
2.1
15 m 15.00
RAZEM 15.00
105/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm m
d.3./0114-02
2.1
10 m 10.00
RAZEM 10.00
106 KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.3./0132-01
2.1
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
107|KNR-W 4-02 Demontaz mieszacza szt.
d.3.|0144-02
2.1
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
108|KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu z PVC o $r. 160 mm na $cianach budynku m
d.3./0229-09
2.1
8 m 8.00
RAZEM 8.00
109|KNR-W 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PVC o $r. 40 mm szt.
d.3./0232-05
2.1
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
110|KNR-W 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PVC o $r. 50 mm szt.
d.3./0232-06
2.1
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
111 |KNR-W 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PVC o $r. 110 mm szt.
d.3./0232-08
2.1
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
112|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadynkiem i wytadunkiem |t
d.3.|1107-04 recznym na odlegto9s¢ ustalong przez wykonawce
2.1
2 t 2.00
RAZEM 2.00
3.2 Instalacja wodoci agowa
2
113|KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 16 mm o |m
d.3./0112-01 potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2.2
16 m 16.00
RAZEM 16.00
114|KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o |m
d.3./0112-01 potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2.2
7 m 7.00
RAZEM 7.00
115|KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mmo |m
d.3./0112-02 potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2.2
7 m 7.00
RAZEM 7.00
116 KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mmo |m
d.3./0112-03 potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2.2
8.5 m 8.50
RAZEM 8.50
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117\KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw PE-RT $r.16 mm z wysokiej jakosci pianki polietyleno- |m
d.3./0107-01 wej laminowane z zewn. mocng folig polietylenowg o gr. 6 mm
22
16 m 16.00
RAZEM 16.00
118/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw PE-RT $r.20 mm otulinami z wysokiej jakosci pianki m
d.3./0107-01 polietylenowej laminowane z zewn. mocng o gr. 6 mm
22
7 m 7.00
RAZEM 7.00
119/KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami z wysokiej jakosci pianku polietyle- |m
d.3./0107-02 nowej laminowane z zewn. mocng folig polietylenowa o gr. 6 mm
22
7 m 7.00
RAZEM 7.00
120/KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw PE-RT $r.32 mm z wysokiej jakosci pianki polietyleno- |m
d.3./0107-02 wej laminowane z zewn. folig polietylenowg o gr. 6 mm
22
8.5 m 8.50
RAZEM 8.50
121|KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do  |szt.
d.3.|0116-01 zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu
2.2 sztywnym o $r. zewnetrznej 15 mm
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
122|KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do  |szt.
d.3.|0116-06 ptuczek ustepowych o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
22
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
123|KNR-W 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznychw |m
d.3./0127-03 budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
22
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 prob. 1.00
40 m 40.00
RAZEM 40.00
124|KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.3./0128-02
2.2
40 m 40.00
RAZEM 40.00
125|KNR-W 2-15 Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3.|0136-01
2.2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
126 KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3.|0137-01
2.2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
127|KNR-W 2-15 Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nhominalnej 15 mm szt.
d.3.|0137-09
2.2
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
128|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne z potgczeniem na dwuztgczke o $r. nominal- |szt.
d.3./0131-01 nej 15 mm
2.2
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
129|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne z potgczeniem na dwuztgczke o $r. nominal- |szt.
d.3./0131-03 nej 25 mm
2.2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
130|KNR-W 2-15 Mieszacz natryskowy o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.3.|0139-05
2.2
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
131|KNR-W 2-15 Filtr siadkowy DN 25 szt.
d.3.|0411-03
2.2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
132|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominal- |szt.
d.3.|0411-03 nej 25 mm
2.2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3.2. Instalacja kanalizacji
3
133|KNR-W 2-15 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o sr. 160 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.3./0203-04 natrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
2.3
5.6 m 5.60
RAZEM 5.60
134|KNR-W 2-15 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o sr. 110 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.3./0203-03 natrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
2.3
2 m 2.00
RAZEM 2.00
135|KNR-W 2-15 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o sr. 50 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.3./0203-01 natrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
2.3
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
136 KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem kpl.
d.3.|0230-01
2.3
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
137|KNR-W 2-15 Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.3.|0230-05
2.3
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
138|KNR-W 2-15 Ustepy z ptuczka ustepowa z diuga rurg ptuczaca kpl.
d.3.|0233-01
2.3
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
139|KNR-W 4-01 Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w ele- |m
d.3./0210-03 mentach z betonu gruzowego
2.3
2 m 2.00
RAZEM 2.00
140 KNR-W 4-01 Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m2 w ele- |m
d.3./0210-04 mentach z betonu gruzowego
2.3
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
141 |KNR-W 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu gru- |szt.
d.3./0208-07 zowego o grubosci do 30 cm
2.3
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
3.3 Instalacja wentylacji mechanicznej
3.3. Roboty demonta zowe
1
142|KNR-W 4-02 Demontaz kratek ze stali profilowanej z zaluzjami i mechanizmem nastaw- |szt.
d.3.]40203-04 czym - odkrecenie kratki o obwodzie do 1000 mm
3.1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
143|KNR-W 4-02 Demontaz wentylatoréw promieniowych z napedem za pomoca sprzegta; |szt.
d.3.]40211-05 Srednica otworu ssgcego do 500 mm
3.1
1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
144|\KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.3.|1107-01 recznym na odlegtosé do 1 km
3.1
1 t 1.00
RAZEM 1.00
3.3. Roboty monta zowe
2
145|KNR-W 2-17 Kanat elatyczny typu flex DN 100 m?2
d.3./0122-01
3.2
34 m2 3.40
RAZEM 3.40
146 KNR-W 2-17 Zawor nawiewny SR-S125 szt.
d.3./0138-01
3.2
14 Szt. 14.00
RAZEM 14.00
147|KNR-W 2-17 Zawor wywiewny SR-E 100 szt.
d.3./0138-01
3.2
10 Szt. 10.00
RAZEM 10.00
148|KNR-W 2-17 Zawor wywiewny SR-E 125 szt.
d.3./0138-01
3.2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
149|KNR-W 2-17 Zawor wywiewny SR-E 200 szt.
d.3./0138-01
3.2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
150/ KNR 2-17 Wentylator kanatowy ML PRO 200/1200 szt.
d.3./0201-06
3.2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
151|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 100 mm -|m2
d.3./0113-01 udziat ksztattek do 35 %
3.2
7.6 m2 7.60
RAZEM 7.60
152|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm -|m2
d.3./0113-02 udziat ksztattek do 35 %
3.2
11.1 m2 11.10
RAZEM 11.10
153|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 315 mm -|m2
d.3./0113-03 udziat ksztaltek do 35 %
3.2
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
154\KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym |m2 izo-
d.3./0108-01 samoprzylepng matg lamelowag KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat lacji
3.2 ksztattek do 35%; srednica kanatéw do 200 mm
18.7 m2 izo- 18.70
lacji
RAZEM 18.70
155/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrgglym |m2 izo-
d.3./0108-02 samoprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat lacji
3.2 ksztattek do 35%; $rednica kanatéw do 350 mm
1 m2 izo- 1.00
lacji
RAZEM 1.00
156|KNR-W 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe winidurowe kotowe, o $r. 100 mm szt.
d.3./0133-01
3.2
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
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157|KNR-W 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe winidurowe kotowe, typ E do przewo-  |szt.
d.3./0133-02 déw o $r.160 mm
3.2
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
158|KNR-W 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. 250 mm szt.
d.3.|0155-03
3.2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
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