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Budowa Muzeum Pamieci Sybiru

PRZEDMIAR
Lp. \ Nr spec.techn. \ Opis i wyliczenia j\. \ Poszcz Razem
Budowa Muzeum Pami eci Sybiru
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 D-01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych robotach ziem- | km
d.l nych (drogi) w terenie réwninnym
0.31 km 0.31
RAZEM 0.31
2 D-01.02.01a |Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robo6t szt.
d.1
47 szt. 47.00
RAZEM 47.00
3 D-01.02.02a |Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. warstwy $rednio 10 cm m3
d.l do pézniejszego wykorzystania + dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
854.7 m3 854.70
RAZEM 854.70
4 D-01.02.02a |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci warstwy $rednio 10| m3
d.l cm z wywiezieniem na odklad (nadmiar humusu) + dodatek za kazde dal-
sze 5 cm grubosci
550.00 m3 550.00
RAZEM 550.00
5 D-01.02.04 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm + 1 cm z wywo- m2
d.1l zem materiatu z rozbiérki na odl. do 5 km
1469.90 m2 1469.90
RAZEM 1469.90
6 D-01.02.04 |Mechaniczna rozbiérka kraweznikéw betonowych wraz z tawg z wywozem m
dl na odl. do 5 km
332.50 m 332.50
RAZEM 332.50
7 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z brukowca, grubos¢ brukowca 15 cm z transpor- m2
d.l tem na odl. do 5 km i zatadunkiem mechanicznym
1716.60 m2 1716.60
RAZEM 1716.60
2 ROBOTY ZIEMNE
8 D-02.01.01 |Wykonanie wykopdw mechanicznie w gruncie kat. IlI-IV z transportem urob- | m3
d.2 ku samochodami na odl. 3 km
7537.90 m3 7537.90
RAZEM 7537.90
9 D-02.03.01 |Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntéw kat. IlI-IV z transportem urob- | m3
d.2 ku na nasyp samochodami na odl. 3 km wraz z formowaniem i zageszcze-
niem nasypu i zwilzeniem w miare potrzeby warstw zageszczanych wodg
1674.30 m3 1674.30
RAZEM 1674.30
3 PODBUDOWY
10 D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni| m?2
d.3 wykonane recznie w gruncie kat. 1l-1V
chodniki (tacznie z chodnikami wzmocnionymi i o nawierzchni przepuszczal-
nej):
402.8+260.40+19+15+34+8.3 m2 739.50
RAZEM 739.50
11 D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni| m2
d.3 wykonane mechanicznie w gruncie kat. -1V
jezdnia:
1401+183.8+115+115+325.5 m2 2140.30
miejsca postojowe:
80+207.8+34.5+46.0+57.6+64.9+115+115+115+115+34.4 m2 985.20
RAZEM 3125.50
12 D-04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego, grubos¢ warstwy po zagesz- m2
d.3 czeniu 25 cm
jezdnia:
1401.0+183.8+115+115+325.5 m2 2140.30
miejsca postojowe:
80+207.8+34.5+46.+57.6+64.9+115+115+115+115+34.4 m2 985.20
wzmochione chodniki:
260.4-25.5 m2 234.90
RAZEM 3360.40
13 | wg specyfikacji |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - tlucznia kamiennego, warst- m2
d.3 achit. wa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 16 cm
chodnik o nawierzchni przepuszczalnej:
34.0 m2 34.00
RAZEM 34.00
4 NAWIERZCHNIE
14 | wg specyfikacji |Wykonanie nawierzchni mineralnej wodoprzepuszczalnej, naturalnie stabili- m2
d.4 achit. zowanej, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
chodnik o nawierzchni przepuszczalnej:
34.0 m2 34.00
RAZEM 34.00
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Budowa Muzeum Pamieci Sybiru

PRZEDMIAR
Lp. |Nr spec.techn. Opis i wyliczenia . Poszcz Razem
15 D-05.03.01 |Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce ce- m2
d.4 mentowo-piaskowej wraz z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg oraz
pielegnacja powierzchni przez posypanie piaskiem i polewanie woda, kostka
9x1lcm
jezdnia:
1401.0+183.8+115+115+325.5 m2 2140.30
miejsca postojowe:
80+207.8+34.5+46.0+57.56+64.9 m?2 490.76
RAZEM 2631.06
16 D-05.03.01 |Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce ce- m2
d.4 mentowo-piaskowej wraz z wypetnieniem spoin zaprawag cementowsg oraz
pielegnacja powierzchni przez posypanie piaskiem i polewanie wodg, kostka
7x9 cm
chodniki (tacznie z chodnikami wzmocnionymi)
402.8+260.4+19+15+8.3-296.1 m?2 409.40
RAZEM 409.40
17 D-05.03.01 |Chodniki z ptyt kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej z wypenie- m2
d.4 niem spoin zaprawg cementowg
296.1 m?2 296.10
RAZEM 296.10
18 D-05.03.27 |Wykonywanie nawierzchni z krat trawnikowych na podsypce piaskowej wraz | m?2
d.4 z wypetnieniem otworéw humusem, grubosc¢ ptyt 4 cm
miejsca postojowe:
115+115+115+115+34.4 m?2 494.40
RAZEM 494.40
5 ELEMENTY ULIC
19 D-08.01.02a |Ustawienie kraweznikéw kamiennych o wym. 20x30 cm na podsypce ce- m
d.5 mentowo-piaskowej na gotowej fawie betonowej
kraweznik obnizony na ul. Weglowej
24.9+15.0 m 39.90
pozostate krawezniki:
600.7+23-24.9-15. m 583.80
RAZEM 623.70
20 D-08.01.02a |Wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C8/10 (B-10) o przekroju 0, m3
d.5 0862 m2
39.9*0.0862 m3 3.44
RAZEM 3.44
21 D-08.01.02a |Wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C8/10 (B-10) o prekroju 0, m3
d.5 0938m2
583.80*0.0938 m3 54.76
RAZEM 54.76
22 D-08.01.02a |Ustawienie kraweznikow kamiennych o wym. 12x20 cm na podsypce ce- m
d.5 mentowo-piaskowej na gotowej tawie betonowe;j
na fawie z oporem:
184.3 m 184.30
na fawie bez oporu:
25+25+30+30+16.9 m 126.90
RAZEM 311.20
23 D-08.01.02a |Wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C8/10 (B-10) o przekroju O, m3
d.5 0705m2
184.3*0.0705 m3 12.99
RAZEM 12.99
24 D-08.01.02a |Wykonanie tawy betonowej zwyktej z betonu C8/10 (B-10) o przekroju 0,033 | m3
d.5 m2
126.9*0.033 m3 4.19
RAZEM 4.19
25 D-08.03.01a |Ustawienie obrzezy kamiennych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piasko- m
d.5 wej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
8.8+17.0+7.9+9.9+166.5-1.2+6+4+2.4 m 221.30
RAZEM 221.30
26 D-08.03.01a |Ustawienie eko-obrzezy na fawie z chudego betonu m
d.5
19 m 19.00
RAZEM 19.00
27 D-08.03.02 |Ustawienie palisad kamiennych o wym. 12x18x60 cm na gotowej tawie beto- m
d.5 nowej
6.72 m 6.72
RAZEM 6.72
28 D-08.03.02 |Ustawienie palisad kamiennych o wym. 12x18x80 cm na gotowej tawie beto- m
d.5 nowej
13.92 m 13.92
RAZEM 13.92
29 D-08.03.02 |Wykonanie tawy betonowej z obustronnym oporem z betonu C8/10 (B-10) o m3
d.5 przekroju 0,058 m2
(0.058*(6.72+13.92)+2*0.0179)*2 m3 2.47
RAZEM 2.47
6 ZIELEN DROGOWA
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Budowa Muzeum Pamigci Sybiru

PRZEDMIAR
Lp. |Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
30 D-09.01.01 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, grubos¢ warstwy 10 cm. m2
d.6
117.30+644.7+344.1+155.1+21.2+21+164.7+286.1+564.3+36+265.4+ m2 5697.70
192.7+1038+186.0+83.1+325.6+75.4+407.4+220-79.1+100.1+212.2+54.+
215.4+37+10.0
RAZEM 5697.70
31 D-09.01.01 |Wykonanie trawnikéw dywanowych, z uprzednim humusowaniem torfem m2
d.6 ogrodniczym warstwa grubosci 2 cm
117.30+644.7+344.1+155.1+21.2+21+164.7+286.1+564.3+36+265.4+ m2 5697.70
192.7+1038+186.0+83.1+325.6+75.4+407.4+220-79.1+100.1+212.2+54.+
215.4+37+10.0
RAZEM 5697.70
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