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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
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Muzeum Sybiru budowlanka akt PR

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Lp. Kod wg CPV Nazwa dziatu Od Do
1/45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe 1 42
1.1 Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe 1 31
1.2 Roboty ziemne 32 42
2[45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub|43 231
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
2.1 Elementy konstrukcyjne 43 137
2.2 Konstrukcje murowe 138 150
2.3 Scianki dziatowe 151 166
2.4 Pokrycia dachowe 167 204
2.5 Stolarka i $lusarka 205 231
3/45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 232 263
3.1 Roboty izolacyjne 232 244
3.2 Elewacja 245 263
4145400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych 264 328
4.1 Podfoza i posadzki 264 303
4.2 Tynki, okladziny, powtoki malarskie 304 328

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 18120
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Lp. | Kod pozy- Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
1/45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
1.1 Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe
1/KNR 2-25 |ST-02 Drzwi wej$ciowe tymczasowe z desek niestruganych na | m?2
d.1.1/0317-02 styk ze stupkami drewnianymi - rozebranie
pozycja za-
stepcza
(1,60+1,30)*2,35+0,80*2,10 m?2 8,495
RAZEM 8,495
2|KNR 9-24 |ST-02 Zabezpieczenie $cian piwnic ostong z folii - usuniecie m?2
d.1.1/0101-02
pozycja za-
stepcza
(105,415-23,585+37,075+35,00)*2,50 m?2 384,763
RAZEM 384,763
3/KNNR-W 3 |ST-02 Zabezpieczenie podtdg folig - usunigcie zabezpieczenia  |m?2
d.1.1/1013-01 tymczasowego z folii na stropie (R*0,3)
pozycja za-
stepcza
1,075*2,91+5,70*11,32+1/2*(10,50+15,10)*6,60+1/2* m2 1 467,300
(79,26+86,40)*9,85+1/2*(86,40+63,58)*5,47+1/2*70,04*
7,70-1/2%28,82%12,53
RAZEM 1 467,300
4/KNR 2-25 |ST-02 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - ro- |m
d.1.1/0417-02 zebranie
1,075+8,415+4,80+6,60+64,15+9,85+26,40+5,47+70,04- |m 227,935
16,89+21,55+8,26+11,44+6,775
RAZEM 227,935
5/KNR 4-01 |ST-02 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o |szt.
d.1.1/0354-06 powierzchni do 1 m2
kraty
<45x45 cm>(44+50)*2<od zewn. i wewn.> szt. 188,000
<85x90 cm>0+3 szt. 3,000
okna
<40x40 cm>44+50 szt. 94,000
<85x90 cm>1+4 szt. 5,000
RAZEM 290,000
6/KNR 4-01 |ST-02 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o |szt.
d.1.1/0354-07 powierzchni do 2 m2
kraty
<248x51 cm>2+2 szt. 4,000
okna
<248x51 cm>2+2 szt. 4,000
RAZEM 8,000
7/KNR 4-01 |ST-02 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o |m?
d.1.1/0354-08 powierzchni ponad 2 m2
kraty
5,25%1,25*16*2 m2 210,000
5,90%1,25*2*2 m2 29,500
2,45%1,25%1*2 m?2 6,125
okna
5,25%(1,11*16+1,05*16) m?2 181,440
5,90%1,11*2*2 m?2 26,196
2,45%1,11*1*2 m?2 5,439
RAZEM 458,700
8/KNR 4-01 |ST-02 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych |szt.
d.1.1/0354-09 o powierzchni do 2 m2
drzwi
<80x210 cm>2+3 szt. 5,000
<90x210 cm>1 szt. 1,000
RAZEM 6,000
9/KNR 4-01 |ST-02 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych |m?2
d.1.1/0354-10 o powierzchni ponad 2 m2
drzwi
2,50%2,45*9*2*2<0d zewn. i wewn.> m?2 220,500
2,10*2,15*1*3*2<0d zewn. i wewn.> m?2 27,090
2,15*2,30*1*2*2<0d zewn. i wewn.> m? 19,780
RAZEM 267,370
10|KNR 4-01 |ST-02 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1.1/0354-13
38 szt. 38,000
RAZEM 38,000
11|KNR 4-01 |ST-02 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz kon- |szt.przec.
d.1.1/1306-01 strukcji schodéw
<zewn. balustrada - pietro>8*3 szt.przec. 24,000
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Lp. | Kod pozy- Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
<wewn. schody>(28+50+10*2)*3 szt.przec. 294,000
RAZEM 318,000
12|KNR 4-01 |ST-02 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki balustrad | szt.
d.1.1/0354-14
<zewn. balustrada - pietro>8*3 szt. 24,000
RAZEM 24,000
13|KNR 4-01 |ST-02 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika |szt.
d.1.1/0354-15 stalowego
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14|KNR 4-01 |ST-02 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1/0535-04
(99,31+(2,61+0,85+2,64)*3)*2 m 235,220
RAZEM 235,220
15|KNR 4-01 |ST-02 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej siedo |m
d.1.1/0535-06 uzytku
7,08*8+(4,00+1,50)*8 m 100,640
RAZEM 100,640
16|KNR 4-02 |ST-02 Demontaz rurociggu tymczasowego odprowadzajgcego m
d.1.1/0230-09 wody opadowe z dachu z PCW o $r. pow. 125 mm na
Scianach budynku
(99,31+(2,61+0,85+2,64)*3)+10,00 m 127,610
RAZEM 127,610
17|KNR 4-01 |ST-02 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, oka- |m?2
d.1.1/0535-08 pow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do
uzytku
<obrdbki paséw nadrynnowych>[(99,31+(2,61+0,85+2,64) | m?2 62,480
*3+5,60)*2+3,50]*0,25
<obroébki szczytowe dachu>(19,40+4,75*3)*2*0,20 m?2 13,460
<obrdbki $ciana-dach na dachu>[(2,61+0,85+2,64+4,75)* |m2 22,395
2*3+2,50%4*2+(0,70+0,42)*2*2]*0,25
<obroébki gzymsu parteru>(99,31+19,40)*2*0,15 m?2 35,613
<parapety>(0,40*94+0,85*5+2,48*4+5,25*32+5,90*4+ m?2 37,241
2,45*2)*0,15
RAZEM 171,189
18/KNR 4-01 |ST-02 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pier- |m?2
d.1.1/0519-06 wsza warstwa
99,31*19,40 m?2 1926,614
RAZEM 1926,614
19|KNR 4-01 |ST-02 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - na- |m?2
d.1.1/0519-07 stepna warstwa
Krotno$¢ = 2
poz.18 m?2 1926,614
RAZEM 1926,614
20/KNR 4-01 |ST-02 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojo- | m?3
d.1.1]0212-01 nych o grubosci do 15 cm - szlichta betonowa grub. od 4
do6 cm
poz.18*0,05 m3 96,331
RAZEM 96,331
21|KNR 2-02 |ST-02 Izolacje cieplne poziome z zuzla o $redniej grubosci warst-|m?2
d.1.1/0615-03 + wy 12,5 cm - demontaz R i S *0,3
KNR 2-02
0615-04
pozycja za-
stepcza
poz.18 m?2 1926,614
RAZEM 1926,614
22|KNR 4-01 |ST-02 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
d.1.1/0212-04
0,85*0,60*2 m2 1,020
2,65*2,65*2 m?2 14,045
RAZEM 15,065
23/KNR 4-01 |ST-02 Rozebranie $cianek przewoddw na katownikach o grubos- |m
d.1.1/0350-03 ci $cianek 1/2 ceg. przy liczbie kanatéw 2
7,00%2 m 14,000
RAZEM 14,000
24/KNR 4-01 |ST-02 Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.1.1/0350-01
2,50*2,50*0,70*2 m3 8,750
RAZEM 8,750
25/KNR 4-01 |ST-02 Wykucie otwordw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2  |m3
d.1.1/0329-03 ceg. ha zaprawie cementowo-wapiennej dla otworéw
drzwiowych i okiennych
(1,50+1,60*2)*2,20*0,30+1,55*2,20*0,20 m3 3,784
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RAZEM

3,784

26
d.1.1

KNR 4-01
0212-03

ST-02

Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych

<stropodach>[2,00*4,00*2+2,00*2,00*5+2,62*0,645+
(57,63-5,95*2)*3,00]*0,10

<ptyta stropowa szybéw windowych>5,95*4,71*0,10*3
<rampa zewnetrzna> <ptyta>18,00*2*1,60*0,30 +<
zebra>(18,00-0,40*7)*0,25*0,30*2+0,40*0,40*1,50*7+
0,25*0,25*1,60*11

<$ciany piwnicy>[2,50*(10*2+5-5)+2,50*14*2+2,50*(10*
2+5)]*1,60*0,15

<schody parter-pietro>(0,80*4,05+1,25*7,10)*0,18*3
<elementy dodatkowe>5,00

m3
m3
m3
m3

m3

m3

17,488

8,407
22,340
43,800

6,542
5,000

RAZEM

103,577

27
d.1.1

KNR 4-01
0349-02

ST-02

Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej

<$ciany szyboéw windowych nad dachem>[(5,95*2+4,17*
3)*1/2*(3,07+3,13)-0,85*0,90-0,80*2,10]*0,28*3

<$ciany parteru>[(5,29*2+0,77+0,76+0,78)*2,50-0,79*
2,05-0,76*2,05]*0,25+[(2,88*2+5,30-0,70)*2,50-0,94*
2,05]*0,29+5,83*2,50*0,26+(2,35+5,82)*2,50*0,15+5,20*
5*2,80*0,40+(5,85*2)*2,50%0,325*2

<$ciany pietra>(11,88+11,26+0,50*2+5,23)*2,70*0,33+
5,40*2,70*0,75+(5,85+5,81)*2,70*0,72

m3

m3

61,510

69,200

59,771

RAZEM

190,481

28
d.1.1

KNR 4-01
0212-01

ST-02

Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo-
nych o grubo$ci do 15 cm

<posadzka piwnicy>(28,42*15,45-8,50*9,30<powierzchnia
wykuta>)*0,15

54,006

RAZEM

54,006

29
d.1.1

ZKNR C-2
0401-04

ST-02

Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkdw wapiennych na
$cianach, filarach, pilastrach - ponad 5 m2

<parter - szczyty - zewnatrz>5,90*1,20*2*2

piwnica
(15,45%(9*2+13)-2,99*3)*0,35*2+(28,42*2+39,80)*0,20*2*
10 +0,30%4*1,85*(28*2+40)+(0,41+0,62)*2*1,85*(8*2+
12)+(0,20*2+0,30)*1,85*(18*2+26)+(0,20+0,15)*1,85*(4*
3)

parter
(0,41+0,62)*2*2,50*28+0,62*2,50*4+(0,29*2+0,62)*2,50*
8+0,15*2*2,50*12+(0,19*2+0,11*2+0,50*2*14) +(15,34-
0,62*2-0,19-0,11)*0,60%1,1*2*17 +(5,27+5,32+5,29*4+
5,31*3+5,35+5,33+5,28*2+5,30*2+5,37+5,36)*0,30*2*10
pietro
(0,45+0,78)*2*2,50*16+(0,32+0,60)*2*2,50*40+(0,72+
0,12*2)*2,50*8+(0,78+0,30*2)*2,50*4+(0,60+0,17*2)*
2,50*12 +((17,81-0,78*4)*5+(17,81-0,60*4)*12)*0,50*
1,1*2 +(5,36+5,40%4+5,41+5,42*3+5,34+5,39*3+5,37+
5,31+5,43+5,55)*0,25*2*7

m2

28,320

1123,434

1049,172

949,107

RAZEM

3 150,033

d.1.1

ZKNR C-2
0401-11

ST-02

Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkdw cementowo-wa-
piennych na stropach, belkach, biegach i spocznikach
schodowych - ponad 5 m2

piwnica
(28,42%2+39,80)*15,45-2,76*2,99*3-0,41*0,62*(8*2+12)-
0,58*1,18*2-0,55*1,15*2-0,53*1,08*2

parter
(28,42+40,00+28,59)*15,34-2,76*2,99*3+(2,38+2,35)*2*
0,41

pietro
(28,26+39,95+28,44)*17,81-2,76*2,72*3+(2,16+2,41)*
(0,92+0,74)

m2

m2

1457,435

1467,255

1706,401

RAZEM

4 631,091

d.1.1

KNR 7-33
0101-03
pozycja za-
stepcza

ST-02

Demontaz dzwigéw towarowych matych o nosnosci do
250 kg i o0 wysokosci kondygnacji 3.20 m - do 2 przystan-
kéw - Ri S *0,3

3

kpl.

kpl.

3,000

RAZEM

3,000

1.2

Roboty ziemne

32
d.1.2

KNR 4-01
0106-01
czesé pod-
piwniczona

ST-04

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 18120

Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywa-
ne wewnatrz budynku z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
(375,00-8,50*9,30<powierzchnia wybrana>)*1,10

A (suma czesciowa)

m3

m3

325,545
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cji
m3 325,545
czes¢ nie- (1467,50-375,00)*0,30 m3 327,750
podpiwni-
czona
B (sumaczesciowa) || e
m3 327,750
RAZEM 653,295
33|KNR 4-01 |ST-04 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywa- |m3
d.1.2/0106-05 ne wewnatrz budynku - usuniecie z piwnic budynku gruzu
i ziemi
poz.28+p0z.32 m3 707,301
RAZEM 707,301
34|KNR 4-01 |ST-04 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywa- |m3
d.1.2/0106-04 ne wewnatrz budynku - usuniecie z parteru budynku gruzu
i ziemi
poz.20+p0z.21*0,125+p0z.22*0,07+p0z.24+p0z.25+poz. |m3 644,384
26+p0oz.27-poz.138
RAZEM 644,384
35/KNR 4-01 |ST-04 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami|m3
d.1.2/0104-02 istniejgcych fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w grun-
cie kat. 1l
czes¢ pod- ((28,42+0,42+0,30+2,00*2)*2+15,45+0,20*2-2,26*5-0,41- | m3 296,800
piwniczona 0,42)*2,00*(0,11<p.p. rampy>+0,15<gr. ptyty rampy>+
2,46<wys. Sciany rampy>+0,40<tawa rampy>+0,10<chu-
dziak rampy>-1,10<p.p.t.>)
czes¢ nie- ((0,69/2+40,00+0,73+22,59+0,30+2,00)*2+15,34+0,75*2) | m3 357,048
podpiwni- *2,00%1,20
czona
RAZEM 653,848
36/KNR 4-01 |ST-04 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi  |m3
d.1.2/0105-02 na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. Il
poz.35 m3 653,848
RAZEM 653,848
37|KNR 2-01 |ST-04 Wykopy wykonywane w gruncie kat. Ill wraz z przemiesz- |m3
d.1.2/0228-05 + czeniem mas ziemnych na odlegtos¢ do 30 m
KNR 2-01
0229-02 +
KNR 2-01
0229-05
Poziom posadowienia parteru 0,00 (143,97 m n.p.m.)
Srednia rzedna terenu wynosi - 142,50-142,87 m n.p.m.
os 1-A/E (5,00*5,00+(16,70+0,60)*(0,20+0,60)+(10,00+0,60)*0,60) | m3 153,680
*(4,43-(143,97-142,84)+0,10)
os 3-A/B (14,15+0,60)*(2,25+0,60*2)*(4,86-(143,97-142,87)+0,10) |m3 196,426
os 7/8-LIN (17,25+0,60)*(1,20+0,60*2)*(3,00-(143,97-142,50)+0,10) |m3 69,829
os 2/3-E/L (50,00+0,60)*(6,60+1,80)*(4,43-(143,97-142,84)+0,10)* |m?3 289,027
0,2
os 1-N/O (5,85+0,25*2+0,60*2)*(3,10+0,25*2+0,60*2)*(4,43- m3 123,578
(143,97-142,85)+0,10)
konstr. [(16,48+1,50+14,57+0,42+5,68+6,00)*1/2*(18,00+5,00)+ |m3 606,127
ekspozyciji 32,00%5,00]*(1,92-(143,97-142,85)+0,10)
stupowej
mury opo- (49,10+0,60*2)*(0,40+0,25+0,85+0,60*2)*1/2*(2,00+1,30)| m3 224,087
rowe
(9,85+0,60*2)*(0,10+0,25+1,505+0,20+0,10+0,60*2)*1/2* | m3 91,384
(0,10+0,30+0,90+0,10+0,30+3,23)
RAZEM 1754,138
38/KNR 2-01 |ST-04 Zasypywanie wykopOw z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.1.2/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
poz.37-(p0z.78+p0z.79+p0z.80+p0z.81+p0z.82+poz.83+ |m3 1 008,496
p0z.84+p0z.85+p0z.86+p0z.87+p0z.88+p0z.89)
RAZEM 1 008,496
39/KNR 2-01 |ST-04 Zageszczenie nasypow; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.2/0236-03
poz.38 m3 1.008,496
RAZEM 1 008,496
40|KNR 4-01 |ST-04 Wywédz ziemi na odlegtos¢ 10 km grunt.kat. 11l m3
d.1.2/0108-06
0108-08
(poz.32+p0z.37)-p0oz.38 m3 1.398,937
RAZEM 1 398,937

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 18120
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41
d.1.2

KNR 4-01
0108-17
0108-20

ST-04

Wywiezienie gruzu z rozbieranych konstrukcji budynku na
odlegtos¢ 10 km

poz.20+poz.21*0,125+p0z.22*0,07+poz.24+poz.25+poz.
26+p0z.27+p0z.28+(poz.29+p0z.30)*0,025-poz.138

m3

m3

892,918

RAZEM

892,918

42
d.1.2

WKI 2.703.
80.51.

ST-01

Odpadowa papa - optata za sktadowanie odpadéw na wy-
sypisku
poz.18*0,01

m3

m3

19,266

RAZEM

19,266

N

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

2.1

Elementy konstrukcyjne

43
d.2.1

ZKNR C-2
0801-01

ST-03

Przygotowanie podtoza. Czyszczenie powierzchni betonu

budynek istniejacy

elewacja - 50% powierzchni naprawy

<na zewnatrz budynku - czesci pionowe>[(0,43+0,36*16+
1,14*2+0,40*2+1,13+0,47+0,41*2+0,39*2+0,37*5+1,15+
0,35*2+0,42)+0,35*2*36*2,85 +(0,90-0,35)*2*1/2*(0,60+
0,80)*36 +5,35*0,20*34*2*1,1 +(0,43+28,42+0,69+
40,00+0,73+22,59+0,36)*0,23*2 +((0,62+0,72*3)*2,05+
18,55*0,80)*2 +5,25%0,20%1,1*(16+3*2) +(0,43+28,42+
0,69+40,00+0,73+22,59+0,36)*0,15*2 +19,15*0,15*2+
(0,60%(2,25+2,55)*2+18,25*0,50*1,1)*2]*0,50

A (suma czesciowa)

piwnica - 70% powierzchni naprawy

<wewnatrz budynku - czesci pionowe>[(15,45%(9*2+13)-
2,99*3)*0,35*2+(28,42*2+39,80)*0,20*2*10 +0,30*4*
1,85*(28*2+40)+(0,41+0,62)*2*1,85*(8*2+12)+(0,20*2+
0,30)*1,85*(18*2+26)+(0,20+0,15)*1,85*(4*3)]*0,70

B (suma czes$ciowa)

parter - 20% powierzchni naprawy

<wewnatrz budynku - czesci pionowe>[(0,41+0,62)*2*
2,50*28+0,62*2,50*4+(0,29*2+0,62)*2,50*8+0,15*2*2,50*
12+(0,19*2+0,11*2+0,50*2*14) +(15,34-0,62*2-0,19-
0,11)*0,60*1,1*2*17 +(5,27+5,32+5,29*4+5,31*3+5,35+
5,33+5,28*2+5,30*2+5,37+5,36)*0,30*2*10]*0,20

C (suma czesciowa)

pietro - 20% powierzchni naprawy

<wewnatrz budynku - czesci pionowe>[(0,45+0,78)*2*
2,50%16+(0,32+0,60)*2*2,50*40+(0,72+0,12*2)*2,50*8+
(0,78+0,30*2)*2,50*4+(0,60+0,17*2)*2,50*12 +((17,81-
0,78*4)*5+(17,81-0,60*4)*12)*0,50*1,1*2 +(5,36+5,40*
4+5,41+5,42*3+5,34+5,39*3+5,37+5,31+5,43+5,55)*
0,25*2*71*0,20

D (suma czesciowa)

m2

m2

m2

185,421

185,421

786,404

786,404

209,834

209,834

189,821

189,821

RAZEM

1371,480

44
d.2.1

ZKNR C-2
0801-01
9915

ST-03

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 18120

Przygotowanie podtoza. Czyszczenie powierzchni betonu -
powierzchnie sufitowe

budynek istniejacy

elewacja - 50% powierzchni naprawy

<na zewnatrz budynku - czesci poziome>[(0,43+28,42+

0,69+40,00+0,73+22,59+0,36)*1,25*2 +5,25*0,15*16+
5,25*0,17*3 +5,32*0,88*3 +(0,43+28,42+0,69+40,00+
0,73+22,59+0,36)*0,40*2 +19,15*0,15*2]*0,50

A (suma czesciowa)

piwnica - 70% powierzchni naprawy

<wewnatrz budynku - czesci poziome>[(28,42*2+39,80)*
15,45-2,76*2,99*3-0,41*0,62*(8*2+12)-0,58*1,18*2-0,55*
1,15*2-0,53*1,08*2]*0,70

B (suma czes$ciowa)

parter - 20% powierzchni naprawy

<wewnatrz budynku - czesci poziome>[(28,42+40,00+
28,59)*15,34-2,76*2,99*3+(2,38+2,35)*2%0,41]*0,20

C (suma czesciowa)

pietro - 20% powierzchni naprawy
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m2

m2

m2

m2

171,347

171,347
1 020,204
1 020,204

293,451

293,451
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Lp. | Kod pozy- Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
<wewnatrz budynku - czesci poziome>[(28,26+39,95+ m2 341,280
28,44)*17,81-2,76*2,72*3+(2,16+2,41)*(0,92+0,74)]*0,20
D (sumaczeéciowa) || e
m?2 341,280
RAZEM 1 826,282
45/ZKNR C-2 |ST-03 Przygotowanie podtoza. Mycie wysokocisnieniowe podtoza | m2
d.2.1/0801-08 betonowego
poz.43 m? 1371,480
RAZEM 1371,480
46|ZKNR C-2 |ST-03 Przygotowanie podtoza. Mycie wysokocisnieniowe podtoza | m2
d.2.1/0801-08 betonowego - powierzchnie sufitowe
9915
poz.44 m? 1826,282
RAZEM 1 826,282
47/ZKNR C-2 |ST-03 Przygotowanie podtoza. Skucie reczne na gt. 1 cm, po- m?2
d.2.1/0803-01 wierzchnie pionowe
poz.43 m? 1371,480
RAZEM 1371,480
48/ZKNR C-2 |ST-03 Przygotowanie podtoza. Skucie reczne na gt. 1 cm, po- m?2
d.2.1/0803-03 wierzchnie sufitowe
poz.44 m? 1826,282
RAZEM 1 826,282
49|ZKNR C-2 |ST-03 Przygotowanie podtoza. W ykucie reczne odstonietych, m
d.2.1/0804-01 skorodowanych pretéw zbrojeniowych o $r. do 12 mm na
stropie
poz.44*<przyjeto siatke zbrojeniowg o oczku 25x25 cm m 14 610,256
czyli na 1 m2 powierzchni wystepuje 8,00 mb preta>8,00
RAZEM 14 610,256
50|{ZKNR C-2 |ST-03 Przygotowanie podfoza. Wykucie reczne odstonietych, m
d.2.1/0804-05 skorodowanych pretéw zbrojeniowych o $r. do 12 mm na
Scianie
poz.43*<przyjeto siatke zbrojeniowg o oczku 25x25 cm m 10 971,840
czyli na 1 m2 powierzchni wystepuje 8,00 mb preta>8,00
RAZEM 10 971,840
51|ZKNR C-2 |ST-03 Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie z korozji odstonietej| m
d.2.1/0805-01 stali zbrojeniowej o $r. do 12 mm - recznie
poz.50 m 10 971,840
RAZEM 10 971,840
52|ZKNR C-2 |ST-03 Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie z korozji odstonietej| m
d.2.1/0805-01 stali zbrojeniowej o $r. do 12 mm - recznie - powierzchnie
9915 sufitowe
poz.49 m 14 610,256
RAZEM 14 610,256
53|ZKNR C-2 |ST-03 Przygotowanie podtoza. Odttuszczenie elementéw stalo- |m
d.2.1/0806-05 wych - prety zbrojeniowe
poz.50 m 10 971,840
RAZEM 10 971,840
54|ZKNR C-2 |ST-03 Przygotowanie podtoza. Odttuszczenie elementéw stalo- |m
d.2.1/0806-05 wych - prety zbrojeniowe - powierzchnie sufitowe
9915
poz.49 m 14 610,256
RAZEM 14 610,256
55|ZKNR C-2 |ST-03 Przygotowanie podtoza. Zabezpieczenie antykorozyjne sta-|m
d.2.1/0807-01 li zbrojeniowej o $r. do 12 mm
poz.50 m 10 971,840
RAZEM 10 971,840
56|ZKNR C-2 |ST-03 Przygotowanie podtoza. Zabezpieczenie antykorozyjne sta-|m
d.2.1/0807-01 li zbrojeniowej o $r. do 12 mm - powierzchnie sufitowe
9915
poz.49 m 14 610,256
RAZEM 14 610,256
57|ZKNR C-2 |ST-03 Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na |m?2
d.2.1/0808-11 konstrukcji zelbetowej z betonu B 17,5-B 30 - pow. piono-
wa
poz.43 m? 1.371,480
RAZEM 1371,480
58/ZKNR C-2 |ST-03 Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na | m?2
d.2.1/0808-12 konstrukcji zelbetowej z betonu B 17,5-B 30 - pow. sufito-
wa
poz.44 m? 1826,282
RAZEM 1 826,282
59|ZKNR C-2 |ST-03 Reprofilacja podtoza. Reczne szpachlowanie warstw na- | m?2
d.2.1/0815-04 prawczych betonu na gr. 1 mm - elementy monolityczne,
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Lp. | Kod pozy- Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
poz.43 m?2 1.371,480
RAZEM 1371,480
60/ZKNR C-2 |ST-03 Reprofilacja podtoza. Reczne szpachlowanie warstw na- | m?2
d.2.1/0815-05 prawczych betonu na gr. 1 mm - elementy monolityczne,
powierzchnia sufitowa
poz.44 m? 1826,282
RAZEM 1 826,282
61/ZKNR C-2 |ST-03 Reprofilacja podtoza. Zabezpieczenie powtokowe powierz- | m2
d.2.1/0816-01 chni betonu - powtoka akrylowa, dwukrotne gruntowanie
powierzchni pionowych i poziomych
poz.43 m?2 1.371,480
RAZEM 1371,480
62|ZKNR C-2 |ST-03 Reprofilacja podtoza. Zabezpieczenie powtokowe powierz- | m2
d.2.1/0816-02 chni betonu - powtoka akrylowa, dwukrotne gruntowanie
powierzchni sufitowych
poz.44 m? 1826,282
RAZEM 1 826,282
63|KNR 4-01 |ST-03 Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monoli- |m3
d.2.1/0203-08 z. tycznego - objetos¢ elementu w jednym miejscu ponad 0.5
sz. 2.6. do 1.0 m3
9905-02
<stropodach - szyby windowe>[5,95*4,71-3,00*3,00+ m3 6,867
5,95%*(4,71-3,00)+5,95*4,71]*0,12
<stropodach - kominy>2,64*2,26*0,12*2 m3 1,432
<strop parteru - klatka schodowa>(1,00*1,20+1,15*5,80)* |m?3 2,833
3*0,12
RAZEM 11,132
64/ KNR 2-02 |ST-03 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t
d.2.1/0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
poz.63*150,00/1000 t 1,670
RAZEM 1,670
65/KNR 2-05 |ST konstrukcyjna Konstrukcje podparé,zawieszen i oston - elementy zabez- |t
d.2.1/0208-05 pieczone powtokami p.poz. zgodnie z wytycznymi doku-
mentacji projektowej
Dziat | <Dzwigar DR-1>3207,60 3 207,600
<Ptatew Pt-1.1>220,50 220,500
<Ptatew Pt-1.2>438,70 438,700
<Ptatew Pt-1.3>218,60 218,600
<Ptatew Pt-1.4>211,30 211,300
<Ptatew Pt-1.5>221,60 221,600
<Ptatew P£-2.1>552,00 552,000
<Ptatew P£-2.2>1101,90 1101,900
<Ptatew Pt-2.3>550,50 550,500
<Ptatew Pt-2.4>551,80 551,800
<Ptatew P£-2.5>573,80 573,800
<Belka BL-1.1>172,80 172,800
<Belka BL-1.2>343,70 343,700
<Belka BL-1.3>165,10 165,100
<Belka BL-1.4>173,80 173,800
<Belka BL-2.1>111,70 111,700
<Belka BL-2.2>217,70 217,700
<Belka BL-2.3>104,90 104,900
<Belka BL-2.4>110,00 110,000
<Nadproze N-1>101,50 101,500
<Nadproze N-2>101,00 101,000
Dziat V <Stezenie podciggu ST-1>1920,20 1 920,200
<Belka pomostowa BL-1>1686,20 1 686,200
<Belka pomostowa BL-2>259,10 259,100
Dziat X <Rama R-1>520,70 520,700
<Rama R-2>492,50 492,500
<Rama R-3>464,40 464,400
<Rama R-4>436,20 436,200
<Rama R-5>408,10 408,100
<Pfatew Pt-1z>832,20 832,200
<Ptatew Pt-2z>305,00 305,000
A (obliczenia pomocnicze) ========
16 775,100
<z tytutu masy spoin i konstrukcji skrecanych na sruby t 17,194
przyjeto 2,5%>poz.65A*1,025/1000
RAZEM 17,194
66| KNR 2-05 |ST konstrukcyjna Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston - elementy zabez- |t
d.2.1/0208-04 pieczone powtokami p.poz. zgodnie z wytycznymi doku-
mentacji projektowej
Dziat | <Stezenie ST-1>120,70 120,700
<Belka BL-0.1>5663,40 5 663,400
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Lp. | Kod pozy- Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
Dziat X <Pfatew Pt-3z>120,70 120,700
Dziat Xl 84,80 84,800
A (obliczenia pomocnicze) ========
5 989,600
<z tytutu masy spoin i konstrukcji skrecanych na sruby t 6,139
przyjeto 2,5%>poz.66A*1,025/1000
RAZEM 6,139
67|KNR 2-05 |ST konstrukcyjna Konstrukcje podparé,zawieszen i oston - elementy zabez- |t
d.2.1/0208-02 pieczone powtokami p.poz. zgodnie z wytycznymi doku-
mentacji projektowej
Dziat | <Pfatew Pt-3>50,40 50,400
<Stezenie ST-2>68,80 68,800
Dziat X <Stezenie ST-1z>39,70 39,700
A (obliczenia pomocnicze) ========
158,900
<z tytutu masy spoin i konstrukcji skrecanych na sruby t 0,163
przyjeto 2,5%>poz.67A*1,025/1000
RAZEM 0,163
68|KNR 2-05 |ST konstrukcyjna Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston - elementy zabez- |t
d.2.1/0208-01 pieczone powtokami p.poz. zgodnie z wytycznymi doku-
mentacji projektowej
Dziat X <Szczegdt "A">34,20 34,200
Dziat Xl 376,10+13,50+5,40+56,60 451,600
A (obliczenia pomocnicze) ========
485,800
<z tytutu masy spoin i konstrukcji skrecanych na sruby t 0,498
przyjeto 2,5%>poz.68A*1,025/1000
RAZEM 0,498
69|ZKNR C-2 |ST konstrukcyjna Montaz kotew chemicznych w systemie; wiercenie otworu |szt.
d.2.1/0703-06 o s$r. 16 mm i gt. 200 mm w betonie
Dziat | <M16 L200>6*8 szt. 48,000
Dziat X <M16 L200>4*5 szt. 20,000
RAZEM 68,000
70/ZKNR C-2 |ST konstrukcyjna Montaz kotew chemicznych w systemie; wiercenie otworu |szt.
d.2.1/0703-06 osr. 16 mmi gt. 120 mm w betonie
Dziat V <M16 L120>8*18 szt. 144,000
RAZEM 144,000
71/ZKNR C-2 |ST konstrukcyjna Montaz kotew chemicznych w systemie; wiercenie otworu |szt.
d.2.1/0703-06 os$r. 16 mmi gt. 100 mm w betonie
Dziat V <M16 L100>4*4 szt. 16,000
RAZEM 16,000
72|ZKNR C-2 |ST konstrukcyjna Montaz kotew chemicznych w systemie; wiercenie otworu |szt.
d.2.1/0703-06 osr. 10 mmi gt. 150 mm w betonie
Dziat | <M10 L150>4*232 szt. 928,000
RAZEM 928,000
73/ZKNR C-2 |ST konstrukcyjna Montaz kotew chemicznych w systemie; wiercenie otworu |szt.
d.2.1/0703-06 osr. 10 mmi gt. 100 mm w betonie
Dziat X <M10 L100>14*4 szt. 56,000
RAZEM 56,000
74/ KNR AT-17 | ST konstrukcyjna Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm cm
d.2.1/0101-01 technikg diamentowg w betonie zbrojonym
Dziat | <Belka BL-1.1>9*25*1 cm 225,000
<Belka BL-1.2>9*25*2 cm 450,000
<Belka BL-1.3>9*25*1 cm 225,000
<Belka BL-1.4>9*25*1 cm 225,000
<Belka BL-2.1>8*30*1 cm 240,000
<Belka BL-2.2>8*30%2-4*30*1 cm 360,000
<Belka BL-2.3>8*30%1-4*30*1 cm 120,000
<Belka BL-2.4>8*30%1 cm 240,000
<Nadproze N-1>9*30*1 cm 270,000
<Nadproze N-2>9*30*1 cm 270,000
<tawa t-0-1>4*15*86 cm 5 160,000
<Ptyta fund. piwnicy>(1,00/0,125-1)*20*4*38 +((1,10/ cm 30 320,000
0,125-1)+(1,30/0,125-1))*20*2*10 +((3,70/0,125-1)+
(3,30/0,125-1))*20*2*1
Dziat V <Kanat techniczny>((0,80+1,40+0,80+0,40*4)/0,125*2)* |cm 2 688,000
20+((0,80+1,40+0,80+0,40*2)/0,125*2)*20
RAZEM 40 793,000
75/ZKNR C-2 |ST konstrukcyjna Montaz elementéw konstrukcyjnych z wypetnieniem otwo- |szt.
d.2.1/0702-07 réw montazowych o objetosci wypetnienia 15-20 dm3
Dziat | <<Belka BL-1.1>54,00%0,60*(0,15+0,35)*1>1 szt. 1,000
<<Belka BL-1.2>53,70%0,60%(0,15+0,35)*2>2 szt. 2,000
<<Belka BL-1.3>51,60%0,60*(0,15+0,35)*1>1 szt. 1,000
<<Belka BL-1.4>54,30*0,60*(0,15+0,35)*1>1 szt. 1,000

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 18120
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RAZEM 5,000
76|ZKNR C-2 |ST konstrukcyjna Montaz elementéw konstrukcyjnych z wypetnieniem otwo- |szt.
d.2.1/0702-05 réw montazowych o objetosci wypetnienia do 10 dm3
Dziat | <<Belka BL-2.1>53,96*0,90%0,20*1>1 szt. 1,000
<<Belka BL-2.2>53,66*0,90*0,20*2>2 szt. 2,000
<<Belka BL-2.3>51,56*0,90%0,20*1>1 szt. 1,000
<<Belka BL-2.4>54,26*0,90*0,20*1>1 szt. 1,000
<<Belka BL-0.1>25,10%0,55*0,20*232>232 szt. 232,000
<<Nadproze N-1>54,00*0,60*0,20*1>1 szt. 1,000
<<Nadproze N-2>53,70*0,60*0,20*1>1 szt. 1,000
RAZEM 239,000
77/ZKNR C-2 |ST konstrukcyjna Wykonanie podlewek o gr. 30 mm m2
d.2.1/0702-01 +
ZKNR C-2
0702-02
Dziat X <Rama R-1/5>0,25*0,25*5 m? 0,313
RAZEM 0,313
78/ KNR 2-02 |ST konstrukcyjna Podktady betonowe na podtozu gruntowym - C-12/15 W4 |m3
d.2.1/1101-01 z.
sz.5.4.
9913
Dziat | - <Ptyta fund. piwnicy - Rys. nr 25>375,00*0,10 m3 37,500
piwnica
RAZEM 37,500
79/KNR 2-02 |ST konstrukcyjna Ptyty fundamentowe zelbetowe - C-20/25 W8 m3
d.2.1/0205-01
Dziat | - <Ptyta fund. piwnicy Rys. nr 25>375,00*0,20 m3 75,000
piwnica
RAZEM 75,000
80|KNR 2-02 |ST konstrukcyjna Podktady betonowe na podtozu gruntowym - C-8/10 m3
d.2.1/1101-01 z.
sz.5.4.
9913
rampa - <tawa t-0-1>104,00*0,50*0,10 m3 5,200
Dziat |
Dziat Il <Ptyta PF-1>5,45*6,37*0,10 m?3 3,472
<Ptyta PF-3>3,62*4,05*0,10 m3 1,466
<Sciana SO-1>14,00*2,25%0,10 m3 3,150
<tawa t-4>(25,60+12,20)*1,20*0,10 m3 4,536
<szczegot C>(2,235+1,29)*1,20*0,10*1+(2,235+1,29)* m3 0,635
0,60*0,10*1
<szczeg6t D>(0,71+(3,14-2,73))*1,20%0,10*1 m3 0,134
Dziat V <kanat techniczny>(19,18+0,20)*(2,86+0,20)*0,10 m3 5,930
<kanat techniczny>(5,70+0,25)*(5,09-0,20/2)*0,10 m3 2,969
Dziat Xl <tawa t-1>19,90*0,60%0,10 m3 1,194
<ftawa schodowa>1,55%0,25*0,10 m3 0,039
Dziat XIII <tawa t-Z21>407,06*0,50*0,10 m3 20,353
Dziat XIV <Sciana oporowa SO-3>49,10%(0,40+0,25+0,85)*0,10 m3 7,365
Dziat XV <Sciana oporowa SC-1a-1d>(5,42+2,24+0,66+1,43)* m3 2,101
(0,10+0,25+1,505+0,20+0,10)*0,10
RAZEM 58,544
81|KNR 2-02 |ST konstrukcyjna Podktady betonowe na podtozu gruntowym - C-12/15 m3
d.2.1/1101-01 z.
sz.5.4.
9913
Dziat V <kanat techniczny>(30,25*(2,90+0,25)+3,70*(1,50+0,25)) |m3 10,176
*0,10
RAZEM 10,176
82|KNR 2-02 |ST konstrukcyjna tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do|m3
d.2.1/0202-01 0,6 m- C16/20 W6
Dziat | <tawa t-0-1>104,00*0,50*0,40 m3 20,800
Dziat Xl <tawa t-1>19,90*0,60%0,40 m3 4,776
<ftawa schodowa>1,55*0,25*0,80 m3 0,310
RAZEM 25,886
83|KNR 2-02 |ST konstrukcyjna tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do|m3
d.2.1/0202-01 0,6 m- C16/20 W4
Dziat Xl <tawa £-Z1>407,06*0,50*0,40 m3 81,412
RAZEM 81,412
84|KNR 2-02 |ST konstrukcyjna tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do|m3
d.2.1/0202-03 1,3m- C16/20 W6
Dziat Il <kawa £-4>(25,60+12,20)*1,20*0,40 m3 18,144
RAZEM 18,144
85/KNR 2-02 |ST konstrukcyjna tawy fundamentowe schodkowe zelbetowe, szerokosci do | m3
d.2.1/0202-05 2m- C16/20 W6
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Dziat Il <szczegot C>2,235*1,20%(0,40+1,29)*1+2,235*0,60* m3 6,799
(0,40+1,29)*1
<szczegot D>0,71*1,20%(0,40+(3,14-2,73))*1 m3 0,690
RAZEM 7,489
86|KNR 2-02 |ST konstrukcyjna Ptyty fundamentowe Zelbetowe - C20/25 W6 m3
d.2.1/0205-01
Dziat Il <Ptyta PF-1>5,45*6,37*0,60 m3 20,830
<Ptyta PF-3>3,62*4,05*0,40 m3 5,864
Dziat V <kanat techniczny>(30,25*(2,90+0,25)+3,70*(1,50+0,25)) |m3 20,353
*0,20
<kanat techniczny>(19,18+0,20)*(2,86+0,20)*0,20 m3 11,861
<kanat techniczny>(5,70+0,25)*(5,09-0,20/2)*0,20 m3 5,938
RAZEM 64,846
87|KNR 2-02 |ST konstrukcyjna Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna |m3
d.2.1/0238-01 o stopie ptaskiej - C20/25 W6
Dziat Il <Sciana SO-1>14,00*2,25*0,30 m3 9,450
Dziat XIV <Sciana oporowa SO-3>49,10%(0,40+0,25+0,85)*0,40 m3 29,460
Dziat XV <Sciana oporowa SC-1a-1d>(5,42+2,24+0,66+1,43)* m3 6,303
(0,10+0,25+1,505+0,20+0,10)*0,30
RAZEM 45,213
88|KNR 2-02 |ST konstrukcyjna Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysoko$ci | m3
d.2.1/0240-02 do 4,5 m i przekroju prostokgtnym Sredniej grubosci do 25
cm - C20/25 W6
Dziat Il <Sciana SO-1>14,00%((4,32-0,30)*0,25+1/2*0,40*0,40) |m3 15,190
Dziat XIV <Sciana oporowa SO-3>15,30%1/2%(2,00+2,77-0,40%2)* m3 30,738
0,25+5,70%1/2*(2,77+3,05-0,40*2)*0,25+18,00%1/2*(3,05+
3,95-0,40*2)*0,25+10,10%1/2*(3,95+1,30-0,40*2)*0,25
Dziat XV <Sciana oporowa SC-1a>[1,40*1/2*(0,90+1,73)+1,85* m3 6,695
1,73+1,75*1/2*(1,73+2,48)+0,39*2,48]*0,20+5,42*(3,81-
0,30)*0,25
<Sciana oporowa SC-1b>2,24*(3,81-0,30)*0,25 m3 1,966
<Sciana oporowa SC-1¢>0,66%(4,17-0,30)*0,25 m3 0,639
<Sciana oporowa SC-1d>1,40*1/2%(2,63+3,23)*0,20+ m3 2,204
1,43*(4,17-0,30)*0,25
RAZEM 57,432
89|KNR 2-02 |ST konstrukcyjna Sciany Zelbetowe proste grubosci 30 cm wysokosci do 3 |m?
d.2.1/0207-01 m - C25/30, W8, F150
0207-07
rampa - <Rys. nr 23>264,00 m? 264,000
Dziat |
RAZEM 264,000
90|KNR 2-02 |ST konstrukcyjna Sciany Zelbetowe proste grubosci 30 cm wysokosci do 8 |m?
d.2.1/0207-04 m - C25/30
0207-07
Dziat IV <wysoko$¢ scian SC-1i SC-2>13,61+3,79 17,400
A (obliczenia pomocnicze) ========
17,400
Dziat IV <wysokos¢ $cian SC-3 - SC-8>13,18+3,79 16,970
B (obliczenia pomocnicze) ========
16,970
Dziat IV <wysoko$¢ $cian po odjeciu piwnic SC-1i SC-2>13,61+ 13,720
0,11
C (obliczenia pomocnicze) ========
13,720
Dziat IV <wysoko$¢ $cian po odjeciu piwnic SC-3 - SC-8>13,18+ 13,290
0,11
D (obliczenia pomocnicze) ========
13,290
Dziat IV <powierzchnia % $cian do wykonania SC-1 i SC-2>poz.C/ 0,789
poz.A
E (obliczenia pomocnicze) ========
0,789
Dziat IV <powierzchnia % $cian do wykonania SC-3 - SC-8>poz.D/ 0,783
poz.B
F (obliczenia pomocnicze) ========
0,783
Dziat V <wysoko$¢ $cian SC-1>13,61+4,03 17,640
G (obliczenia pomocnicze) ========
17,640
Dziat V <wysoko$¢ $cian po odjeciu piwnic SC-1>13,61+0,11 13,720
H (obliczenia pomocnicze) ========
13,720
Dziat V <powierzchnia % $cian do wykonania SC-1 i SC-2>poz.H/ 0,778
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| (obliczenia pomocnicze) ========
0,778
Dziat IV <$ciana SC-1i SC-2>193,93*poz.90E m2 153,011
Dziat V <$ciana SC-1i SC-3>488,00*po0z.90I m? 379,664
RAZEM 532,675
91|KNR 2-02 |ST konstrukcyjna Sciany Zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 8  |m?
d.2.1/0207-04 m - C20/25 W6
0207-07
Dziat XI <wysokos¢ $cian>(5,06+2,50) 7,560
A (obliczenia pomocnicze) ========
7,560
Dziat XI <wysokos¢ $cian po odjeciu piwnic>3,10+0,31 3,410
B (obliczenia pomocnicze) ========
3,410
Dziat XI <powierzchnia % $cian do wykonania>poz.B/poz.A 0,451
C (obliczenia pomocnicze) ========
0,451
Dziat lli <$ciana A>37,78*(4,05+3,14-0,40)+3,28*(4,43-3,14)+1/2* | m2 213,912
1,80%(4,43-3,14) -(3,28*(4,43-0,12-0,40)+7,75*(3,14-
2,73)+0,60%(3,10-0,56)*21)
<$ciana B>1/2*(5,15-0,25)*(4,05+3,14-0,40+4,05+4,43- | m? 36,432
0,40)
Dziat XI <$ciana ekspozycji zewnetrznej>[(8,26+0,88)*(5,06+2,50) | m?2 73,288
+16,72*(7,96-0,40)-<otwory>(0,60*2,50*16+0,60*1,50*
10)]*poz.91C
Dziat Xl <$ciana klatki schodowej SC-1 - SC-4>144,20 m? 144,200
RAZEM 467,832
92|KNR 2-02 |ST konstrukcyjna Sciany Zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 8  |m?
d.2.1/0207-04 m - C25/30
0207-07
Dziat IV <$ciana SC-3, SC-4, SC-7 i SC-8>336,91*poz.90F m2 263,801
Dziat V <$ciana SC-2, SC-5, SC-4 i SC-4a>272,20 m?2 272,200
RAZEM 536,001
93|KNR 2-02 |ST konstrukcyjna Sciany Zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokosci do4  |m?2
d.2.1/0207-02 m - C20/25
0207-07
Dziat VI i <$ciany przy dzwigu>(<o$ C-D>1,26+1,36)*(0,11+3,30)-< | m? 7,258
VIl otwory>0,84*(1,295+0,70)
RAZEM 7,258
94|KNR 2-02 |ST konstrukcyjna Sciany Zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 8  |m?
d.2.1/0207-04 m - C25/30
0207-07
Dziat IV <$ciana SC-5i SC-6>81,02*poz.90F m? 63,439
RAZEM 63,439
95/KNR 2-02 |ST konstrukcyjna Sciany Zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 6  |m?
d.2.1/0207-03 m - C20/25
0207-07
Dziat VI <$ciana SC-12>(0,25+6,49)*(0,51+0,34) m2 5,729
Dziat VI [<o$ E>12,00-1,975+<0$ H>12,00-1,975+<0$ 7>18,00]* |m? 213,101
(5,65+0,11)-<otwory>1,25*2,25*2-0,65*0,68
RAZEM 218,830
96| KNR 2-02 |ST konstrukcyjna Sciany Zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokosci do4  |m?2
d.2.1/0207-02 m - C20/25
0207-07
Dziat Vi [<0$ 2>3,00+<0$ 5>4,17+<0$ 7>9,00+<0$ A>15,20+<0$ |m? 225,613
H>5,60+<0$ L>1,98+<0$ 8>49,80]*(3,30+0,11)-<otwory>
(1,10*2,25*3+0,60*2,50*44+1,60*2,25)
RAZEM 225,613
97|KNR 2-02 | ST konstrukcyjna Sciany Zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 3 |m?
d.2.1/0207-01 m - C20/25
0207-07
Dziat IX <$cianka attykowa SA-1.1>138,19*0,95 m? 131,281
<$cianka attykowa SA-1.2>6,05*0,95 m?2 5,748
<$cianka attykowa SA-1.3>42,00*0,69 m?2 28,980
Dziat XI <$cianka attykowa SA-1.1>38,00*(4,05-3,30) m? 28,500
RAZEM 194,509
98|KNR 2-02 |ST konstrukcyjna Sciany Zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 |m?
d.2.1/0207-01 m - C20/25 W6
0207-07
Dziat V <kanat techniczny rys. nr 13>(<SC-1>19,38+<SC-2> m2 99,124
19,38+<SC-3>(3,06-0,20*2)*2)*2,46-<otwory>(5,45*
(2,46-1,56)+2,05*2,15)
RAZEM 99,124
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99|KNR 2-02 |ST konstrukcyjna Sciany Zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 3 |m?
d.2.1/0207-01 m - C20/25 W6
0207-07
Dziat V <kanat techniczny rys. nr 14>(5,09-0,20/2)*(0,90+0,20)*2 |m? 10,978
RAZEM 10,978
100|KNR 2-02 |ST konstrukcyjna Sciany Zelbetowe proste grubosci 15 cm wysokosci do 3 |m?
d.2.1/0207-01 m - C20/25 W6
0207-07
Dziat V <kanat techniczny rys. nr 15>5,45*(1,26+0,85) m? 11,500
RAZEM 11,500
101|KNR 2-02 |ST konstrukcyjna Stupy zelbetowe w $cianach zelbetowych o grubosci do m3
d.2.1/0211-01 0,3 m dwustronnie deskowane - C25/30
pozycja za-
stepcza
Dziat V <Rdzen R-T1>1,00%*(3,79+6,00)*0,30 m3 2,937
<Rdzen R-T2>1,00*(2,46+6,00)*0,30 m3 2,538
RAZEM 5,475
102|KNR 2-02 |ST konstrukcyjna Stupy Zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosu- |m?3
d.2.1/0208-04 nek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - C20/25
Dziat Vi <Rdzen RS-1.1>0,25%0,25*(0,60+2,36+0,45)*2 m3 0,426
<Rdzen RS-1.1b>0,25*0,25%(0,60+2,46+0,35)*1 m3 0,213
<Rdzen RS-1.1¢>0,25*0,25*(0,60+2,56+0,25)*6 m3 1,279
<Rdzen RS-1.2>0,25*0,25*(0,60+2,41+0,40)*1 m3 0,213
<Rdzen RS-1.3>0,25*0,25*(0,60+2,56+0,95)*16 m3 4,110
RAZEM 6,241
103|KNR 2-02 |ST konstrukcyjna Stupy Zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosu- |m?3
d.2.1/0208-04 nek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - C20/25
Dziat VI <Stup St-1.3>0,25*0,25%(0,60+2,56+0,25)*6 m3 1,279
<Stup St-1.3b>0,25%0,25%(0,60+2,31+0,50)*2 m3 0,426
RAZEM 1,705
104|KNR 2-02 |ST konstrukcyjna Stupy Zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 m; stosu- |m?3
d.2.1/0208-10 nek deskowanego obwodu do przekroju ponad 12 - C20/
25
Dziat VI <Stup St-1.1>0,25*0,25%(0,60+4,46+0,70)*11 m3 3,960
RAZEM 3,960
105/KNR 2-02 |ST konstrukcyjna Stupy Zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 m; stosu- |m?3
d.2.1/0208-10 nek deskowanego obwodu do przekroju ponad 12 - C20/
25 W6
Dziat XI <wysokos$¢ stupa>(0,60+3,41+3,55+0,20) 7,760
A (obliczenia pomocnicze) ========
7,760
Dziat XI <wysokos¢ stupa po odjeciu piwnic>3,30+0,31 3,610
B (obliczenia pomocnicze) ========
3,610
Dziat XI <wysokos$¢ % stupa do wykonania>poz.B/poz.A 0,465
C (obliczenia pomocnicze) ========
0,465
Dziat XI <Stup RS-0.5>0,25*0,25*(0,60+3,41+3,55+0,20)*2*poz. |m?3 0,451
105C
RAZEM 0,451
106/ KNR 2-02 |ST konstrukcyjna Stupy Zelbetowe, okragte i owalne o wysokosci do 4 m; ob-|m3
d.2.1/0209-01 wéd do 1 m - C20/25
Dziat Vi <Stup St-1.2>3,14*(0,30/2)"2%(0,60+2,41+0,40)*2 m3 0,482
<Stup St-1.2b>3,14%(0,30/2)"2*(0,60+2,36+0,45)*2 m3 0,482
RAZEM 0,964
107|KNR 2-02 |ST konstrukcyjna Stupy Zelbetowe, okragte i owalne o wysoko$ci ponad 4 m; |m3
d.2.1/0209-05 obwdd do 1,5 m - C20/25 W6
Dziat XI <Stup St-0.4>3,14*(0,30/2)"2*(0,60+6,96+0,20)*13 m3 7,127
RAZEM 7,127
108/ KNR 2-02 |ST konstrukcyjna  |Wience w $cianach - C25/30, W8, F150 m3
d.2.1/0213-13
rampa - <Wieniec W0-1>49,00%0,25%0,28 m3 3,430
Dziat |
RAZEM 3,430
109|KNR 2-02 |ST konstrukcyjna  |Wience w $cianach - C20/25 m3
d.2.1/0213-13
Dziat IX <W-1>110,00%0,25*0,25 m3 6,875
Dziat XI <W-2>19,30*0,25*0,20 m3 0,965
RAZEM 7,840
110/KNR 2-02 |ST konstrukcyjna Gzymsy, o wysiegu do 50 cm - C25/30, W8, F150 m3
d.2.1/0219-02
rampa - <rampa>0,50*0,30*0,65*61+0,50*0,30*0,48*12 m3 6,812
Dziat |
RAZEM 6,812

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 18120

-14 -




Muzeum Sybiru budowlanka akt PR

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
111|KNR 2-02 |ST konstrukcyjna Gzymsy, o wysiegu do 50 cm - C20/25, W6 m3
d.2.1/0219-02
Dziat XIV 18,00*0,45*0,08 m3 0,648
RAZEM 0,648
112|KNR 2-02 |ST konstrukcyjna Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie lub na  |m?
d.2.1/0216-01 zebrach - C25/30, W8, F150
0216-05
rampa - <Ptyta PL0O-1>170,40*(1,50-0,25) m?2 213,000
Dziat |
<Ptyta PL0-2>23,96%(1,50-0,25) m2 29,950
<Ptyta PL0-3>28,90%(2,10-0,25) m?2 53,465
RAZEM 296,415
113|KNR 2-02 |ST konstrukcyjna Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 17.5 cm (od 15 do 20 |m?
d.2.1/0216-02 cm) ptaskie - C20/25 W6
0216-05
Dziat V <kanat techniczny>(19,18-0,20)*2,66 m? 50,487
RAZEM 50,487
114/KNR 2-02 |ST konstrukcyjna  |Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 20 cm ptaskie - C20/ |m?
d.2.1/0216-02 25 W6
0216-05
Dziat V <kanat techniczny>5,45%(5,09-0,20/2-1,10+0,15) m? 22,018
RAZEM 22,018
115/KNR 2-02 |ST konstrukcyjna Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 18 cm ptaskie - C25/ |m?
d.2.1/0216-02 30
0216-05
Dziat V <strop holu gtéwnego>(36,00-0,25*3)*(6,60-0,30)-(2,45+ |m? 219,595
0,25)*(3,00+0,20)+(2,45-0,25)*(3,00-0,20)
-<minus otwory>(0,80*0,80+2,00*1,00) m? -2,640
RAZEM 216,955
116/ KNR 2-02 |ST konstrukcyjna Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 18 cm ptaskie - C20/ |m?
d.2.1/0216-02 25
0216-05
Dziat Xll <strop klatki schodowej>2,01*2,85 m? 5,729
RAZEM 5,729
117|KNR 2-02 |ST konstrukcyjna  |Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 20 cm ptaskie - C20/ |m?
d.2.1/0216-02 25
0216-05
Dziat IX <strop nad parterem><L-M;3-6>26,45*(5,70+3,90-0,25*2) | m?2 947,855
+<A-D;2-5>1/2*(2,75+10,95)*12,35+<D-E;3-5>6,00*
5,75+<B-E;5-8>1/2*12,75*(15,50+13,90)-1,50*1,20-0,80*
0,80+<E-L;3-8>1/2*36,00%*(19,55+15,22)-18,25*12,00-
1,50*1,00-2,75*0,83
Dziat XI <strop nad ekspozycjg zewnetrzng>1/2*(4,02+14,45)* m?2 151,948
14,90+1/2*15,94*1,80
RAZEM 1.099,803
118/ KNR 2-02 |ST konstrukcyjna Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - C20/ |m?
d.2.1/0216-02 25
Dziat IX <stropodach nad audytorium>(1,50-0,25)*(12,00-0,25* m?2 157,985
1,5-0,30/2)*12-<otwory>1,25*0,90*12-0,80*0,80
Dziat XII <strop klatki schodowej>(6,10-0,25)*(3,35-0,25)-1,20* m2 16,335
1,50
RAZEM 174,320
119|KNR 2-02 |ST konstrukcyjna Belki i podciaggi Zzelbetowe; stosunek deskowanego obwo- |m?3
d.2.1/0210-03 du do przekroju do 12 - C25/30, W8, F150
Dziat | <Podcigg PO-R.1>(2,85-0,30)*0,25*0,48*57 m3 17,442
RAZEM 17,442
120|KNR 2-02 |ST konstrukcyjna Gzymsy, o wysiegu do 15 cm - C20/25 m3
d.2.1/0219-01
Dziat | <Podciagg PO-R.1>(2,85-0,30)*0,15*0,15*57 m3 3,270
RAZEM 3,270
121|KNR 2-02 |ST konstrukcyjna Belki i podciaggi Zzelbetowe; stosunek deskowanego obwo- |m?3
d.2.1/0210-01 du do przekroju do 8 - C20/25
Dziat V <Podcigg PO-3.1>(6,00+30,00-0,25)*(5,80+1,20+0,18+ |m?3 70,853
0,43)*0,30-1,30%1,20*0,30*23
RAZEM 70,853
122|KNR 2-02 |ST konstrukcyjna Belki i podciggi Zzelbetowe; stosunek deskowanego obwo- |m?3
d.2.1/0210-02 du do przekroju do 10 - C20/25
Dziat IX <Podcigg PO-1.11>(6,00*2+3,00-0,25-0,30*2)*0,40*0,30* | m3 1,698
1
<Podcigg PO-2.1>(12,00-0,30/2-0,25*1,5)*0,70*0,25*11 |m?3 22,089
<Podciagg PO-2.2>(18,00-0,25*12)*0,70*0,25*1 m3 2,625
Dziat XII <Podcigg PO-2.1>2,45*0,70*0,25 m3 0,429
RAZEM 26,841
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123|KNR 2-02 |ST konstrukcyjna Podwaliny zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do | m?3
d.2.1/0210-02 przekroju do 10 - C20/25 W6
pozycja za-
stepcza
<Podwalina w czesci istniejgcej>2,50*(12+14*2-2+10*2+ |m?3 27,563
5)*0,70*0,25
RAZEM 27,563
124|KNR 2-02 |ST konstrukcyjna Belki i podciggi Zzelbetowe; stosunek deskowanego obwo- |m?3
d.2.1/0210-02 du do przekroju do 10 - C20/25 W6
Dziat XI <Podcigg PO-Z.1>11,70%(3,55+0,20)*0,25*1 m3 10,969
RAZEM 10,969
125|KNR 2-02 |ST konstrukcyjna Belki i podciagi Zzelbetowe; stosunek deskowanego obwo- |m?3
d.2.1/0210-03 du do przekroju do 12 - C20/25
Dziat Vi <Nadproze N-1.1a>19,05*0,25%0,25 m3 1,191
<Nadproze N-1.2a>4,40*0,25*0,25 m3 0,275
Dziat IX <Podcigg PO-1.1>(5,17-0,25)*0,50%0,25*1 m3 0,615
<Podciag PO-1.7>(6,69-0,25-0,355-0,09-0,345)*0,45* m3 0,636
0,25*1
<Podciag PO-1.8>(17,90-0,25*2-0,30*2)*0,45*0,25*1 m3 1,890
<Podcigg PO-1.9>1,975*0,35*0,25*1 m3 0,173
<Podcigg PO-1.10>1,975%0,35%0,25*1 m3 0,173
<Podcigg PO-1.12>(3,25-0,25)*0,35*0,25*1 m3 0,263
Dziat Xl <Podcigg PO-1.1>2,45*0,25*0,25 m3 0,153
RAZEM 5,369
126/ KNR 2-02 |ST konstrukcyjna Schody zelbetowe zabiegowe na ptycie lub belkach policz- | m?2
d.2.1/0218-05 kowych z ptytg grubosci 15 cm - C25/30
0218-06
Dziat IV <SPC-1>(6,00-0,25)*(1,83-0,25)*2 m2 18,170
<SPC-1a>(6,00-0,25)*(1,83-0,25)*1 m2 9,085
<SPC-1b>(6,00-0,25)*(1,83-0,25)*1 m2 9,085
<SPC-2>(6,00-0,25)*(1,36+0,41-0,25)*3 m2 26,220
<SCH-1>(3,00+0,20)*(1,78-0,25)*2 m2 9,792
<SCH-2>(3,00+0,20)*(1,77-0,25)*2 m2 9,728
<SCH-1a>(3,00+0,20)*(1,78-0,25)*1 m2 4,896
<SCH-2a>(3,00+0,20)*(1,77-0,25)*1 m2 4,864
<SCH-2b>(3,00+0,20)*(1,77-0,25)*1 m2 4,864
<SCH-3>2,70%1,60*1 m?2 4,320
RAZEM 101,024
127|KNR 2-02 |ST konstrukcyjna Schody zelbetowe zabiegowe na ptycie lub belkach policz- | m?2
d.2.1/0218-05 kowych z ptytg grubosci 12 cm - C20/25
0218-06
Dziat Xl <SCH-3>1,80*1,55 m?2 2,790
RAZEM 2,790
128/ KNR 2-02 |ST konstrukcyjna Schody zelbetowe zabiegowe na ptycie lub belkach policz- | m?2
d.2.1/0218-05 kowych z ptytg grubosci 18 cm - C20/25
0218-06
Dziat VII <SCH-1>1/2*2,75*(8,71+8,37)-1,25*1,57 m2 21,523
<SCH-2>2,75%6,07 m2 16,693
Dziat Xl <Spocznik SPC-1>1,89*2,85+1/2*(3,35-0,25)*(1,53+1,57)| m?2 10,192
<Spocznik SPC-2>1/2%(3,35-0,25)*(1,62+1,58) m2 4,960
<Spocznik SPC-3>1,88*2,85+1/2*(3,35-0,25)*(1,53+1,57)| m?2 10,163
<SCH-2>2,70*1,55 m2 4,185
<SCH-1>2,70*1,55 m?2 4,185
RAZEM 71,901
129|KNR 2-02 |ST konstrukcyjna Schody Zelbetowe belki podestowe i kotwigce - C20/25 m3
d.2.1/0218-07
Dziat Xll <Spocznik SPC-1>1,89*0,20*0,45*2 m3 0,340
RAZEM 0,340
130/KNR 2-02 |ST konstrukcyjna Ptyty dachowe korytkowe typu DZK 330/60/12 w kanale  |elem.
d.2.1/0361-04 podposadzkowym
24 elem. 24,000
RAZEM 24,000
131|KNR 2-02 |ST konstrukcyjna Ptyty dachowe korytkowe typu DZK 270/60/12 w kanale  |elem.
d.2.1/0361-04 podposadzkowym
20 elem. 20,000
RAZEM 20,000
132|KNR 2-02 |ST konstrukcyjna Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t
d.2.1/0290-01 budowli - prety gtadkie o $r. 6 mm
Dziat | (<Rys. nr 21>87,03+<23>142,32+<24>242,70)/1000 t 0,472
Dziat I (<Rys. nr 4>16,01+<11>27,08+<15>2,99+<16>0,72)/ t 0,047
1000
Dziat Il (<Rys. nr 3>10,19)/1000 t 0,010
Dziat IV (<Rys. nr 2>179,53*poz.90E+<4>6,91+36,75+<10>9,32+ |t 0,222
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Dziat V (<Rys. nr 2>133,20+<3>44,10+<4>235,86*0,95+<5> t 1,039
7,76+<6>38,60+<7>271,73+<14>279,72+<15>40,18)/
1000
Dziat VII (<Rys. nr ><9>11,39+<10>11,39)/1000 t 0,023
Dziat VI (<Rys. nr 2>10,23+<3>100,07+<4>30,23+<5>19,40+<6> |t 0,486
326,47)/1000
Dziat IX (<Rys. nr 2>54,23+<3>44,92+<4>151,84+<6>402,26+< |t 1,577
7>622,15+<9>27,07+<10>25,05+<11>249,88)/1000
Dziat XI (<Rys. nr 2>132,53+<3>9,40*poz.105C+<5>2,73*poz. t 0,263
91C+<6>110,68+<7>14,02)/1000
Dziat XIl (<Rys. nr 2>15,44+<5>6,94+<6>10,51+<7>14,73+<10> |t 0,097
3,33+<11>9,66+<12>19,98+<13>15,98)/1000
Dziat XIV (<Rys. nr 2>198,47)/1000 t 0,198
Dziat XV (<Rys. nr 2>15,98)/1000 t 0,016
<Podwalina w czesci istniejgcej - przyjeto ilos¢ zbrojenia z |t 0,263
podciagu PO-2.2 dziat IX rys. nr 10, gdzie pret fi 6 mm
wynosi 25,05 kg/15 mb podciggu = 1,67 kg/mb>2,50*(12+
14*2-2+10*2+5)*1,67/1000
RAZEM 4,713
133|KNR 2-02 |ST konstrukcyjna Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t
d.2.1/0290-01 budowli - prety gtadkie o $r. 8-14 mm
Dziat Xl (<Rys. nr 12>42,34)/1000 t 0,042
Dziat Xl (<Rys. nr 5>1158,08)/1000 t 1,158
RAZEM 1,200
134|KNR 2-02 |ST konstrukcyjna Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t
d.2.1/0290-02 budowli - prety Zebrowane o $r. 8-12 mm
Dziat | (<Rys. nr 20>450,75+<21>1154,40+<22>1277,00+<23> |t 12,518
3549,72+1200,66+<24>1234,02+539,49+<25>3111,55)/
1000
Dziat Il (<Rys. nr 2>518,41+<4>20,96+136,23+<6>1164,00+< t 2,394
11>500,92+<15>31,44+<16>21,67)/1000
Dziat Il (<Rys. nr 3>4016,96)/1000 t 4,017
Dziat IV (<Rys. nr 2>(1036,56+692,64)*poz.90E+<3>135,46+<4> |t 5,315
32,58+70,34+<5>1790,61+<6>422,00+<7>217,00+<8>
210,00+<9>641,00+<10>82,74+19,89+77,74+18,47+<
11>39,70+9,24+38,50+8,52+<12>40,54+9,24+87,12)/
1000
Dziat V (<Rys. nr 2>867,95+202,45+<3>166,59+2011,77+<4> t 19,998
11843,00%0,95+<6>208,86+748,91+<7>237,55+333,09+
1146,05+<14>996,80+645,04+<15>1182,17)/1000
<Kanat techniczny - prety w istniejgcym fundamencie> t 0,058
[((0,80+1,40+0,80+0,40%4)/0,125*2)*0,70+((0,80+1,40+
0,80+0,40%2)/0,125*2)*0,70]*0,617 <kg/m>/1000
Dziat VII (<Rys. nr ><9>68,49+77,17+<10>33,32+82,05)/1000 t 0,261
Dziat Vi (<Rys. nr 2>521,79+<3>353,78+<4>96,61+<5>91,11+< |t 3,475
6>1314,49+518,28+578,98)/1000
Dziat IX (<Rys. nr 3>32,23+<4>580,10+1556,80+622,31+<5> t 16,840
977,63+2761,81+2768,30+<6>1767,80+2135,99+<7>
1794,29+<9>67,31+<10>51,68*2+<11>1671,83)/1000
Dziat XI (<Rys. nr 2>536,80+<3>111,89*poz.105C+<5>1829,28* |t 4,599
poz.91C+<6>107,85+1142,32+<7>737,11+1129,73+
68,55)/1000
Dziat XlI (<Rys. nr 2>93,20+70,69+<4>747,51+<5>5,24+<6> t 1,824
20,60+<7>99,54+136,75+<8>89,53+64,17+<9>100,91+
116,10+<10>24,37+4,26+<11>84,00+<12>41,89+42,34+
<13>40,60+42,77)/1000
Dziat XIV (<Rys. nr 2>62,22+2026,06)/1000 t 2,088
Dziat XV (<Rys. nr 2>209,38+611,57)/1000 t 0,821
<Podwalina w czesci istniejgcej - przyjeto ilos¢ zbrojenia z |t 1,085
podciggu PO-2.2 dziat IX rys. nr 10, gdzie pret fi 12 mm
wynosi 103,36 kg/15 mb podciggu = 6,89 kg/mb>2,50*
(12+14*2-2+10*2+5)*6,89/1000
RAZEM 75,293
135|KNR 2-02 |ST konstrukcyjna Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t
d.2.1/0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 16 mm i wiekszej
Dziat | (<Rys. nr 25>5062,32)/1000 t 5,062
<Ptyta fund. piwnicy - prety w istniejgcych stopach>[(1,00/ |t 1,198
0,125-1)*0,50*4*38 +((1,10/0,125-1)+(1,30/0,125-1))*
0,50*2*10 +((3,70/0,125-1)+(3,30/0,125-1))*0,50*2*1]*
1,58 <kg/m>/1000
Dziat Il (<Rys. nr 2>862,60)/1000 t 0,863
Dziat V (<Rys. nr 3>621,43+1194,79+<5>83,32)/1000 t 1,900
Dziat VI (<Rys. nr ><9>225 55+<10>178,70)/1000 t 0,404
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Dziat IX (<Rys. nr 2>224,52+<3>115,50+<5>2376,32+<6> t 3,090
325,48+<9>48,35)/1000
Dziat XI (<Rys. nr 6>181,38)/1000 t 0,181
Dziat XlI (<Rys. nr 5>13,98)/1000 t 0,014
Dziat Xl (<Rys. nr 5>5491,44)/1000 t 5,491
RAZEM 18,203
136|KNR 2-37 |ST konstrukcyjna Uktadanie odbojnicy szynowej S-30 (waga 30,30 kg/mb) |m
d.2.1/0701-03
pozycja za-
stepcza
Dziat | <Rys. nr 23>202,80 m 202,800
RAZEM 202,800
137 ST konstrukcyjna Dodatek za specjalistyczne szalunki systemowe do betonu |m?
d.2.1/cena zakla- architektonicznego
dowa
NA SCIANACH
parter - cze$¢ nowa
<DZ.1>(2,20+2,80)*2*3,10 m2 31,000
<DZ.2>(1,05*2+1,35)*3,10 m2 10,695
<01.K1>((3,20+2,70)*2)*3,10 m2 36,580
<01.K2>(1,265+1,60+1,485+2,77)*3,10 m?2 22,072
<01.01>(0,04+1,285+1,10+0,30+4,50+6,30*2+0,30+ m2 629,462
1,55+1,60+0,32+1,47)*3,10+(0,30+4,50+6,30+0,30)*
(6,00-3,10)+(4,50+6,30*2+28,50*2)*(13,00-6,00)
<01.02>(1,60+10,00+1,975+0,25*2+0,255)*3,10 m?2 44,423
<01.03>(6,00*4-0,25+1,60)*3,10 m2 78,585
<01.06>2*3,14*0,15*3,10 m2 2,920
<01.07>2*3,14*0,15*3,10 m?2 2,920
<01.21>(1,57+17,885+3,80)*3,10 m2 72,091
<01.22>(14,75+2,13*2)*5,50 m2 104,555
<01.24>(3,74+4,965)*3,10 m2 26,986
<01.25>(2,47)*3,10 m?2 7,657
<01.26>(2,53)*3,10 m2 7,843
<01.27>(7,555)*3,10 m?2 23,421
<01.28>(2,90)*3,10 m2 8,990
<01.29>(2,90)*3,10 m2 8,990
<01.32>(6,00-0,25-2,60+4,06+15,075+2,81+2*3,14*0,15) | m?2 80,715
*3,10
<01.33>(2,60)*3,10 m2 8,060
parter - czes¢ istniejgca
<01.K4_1>(3,10)*3,06 m2 9,486
pietro - cze$¢ nowa
<DZ.1>(2,20+2,80)*2*(7,00-3,10) m2 39,000
<02.K1>(3,20+2,70)*2*(7,00-3,10) m2 46,020
pietro - czes¢ istniejgca
<02.K4_1>(3,10+5,85*2)*(6,59-3,06) m?2 52,244
<02.01_I>(1,525+1,625+0,365+0,645+1,15+0,645)*2,80 |m? 16,674
pietro Il - czes¢ nowa
<DZ.1>(2,20+2,80)*2*(13,00-7,00) m2 60,000
<03.K1>(3,20+2,70+5,75)*2*(13,00-7,00) m2 139,800
A (sumaczesciowa) || e
Podloze - m?2 1571,189
Sw2
NA STROPACH
parter - cze$¢ nowa
<01.K1>14,50 m2 14,500
<01.K2>13,50 m2 13,500
<01.K3>10,50 m2 10,500
<01.01>146,00 m2 146,000
<01.02>157,10 m?2 157,100
<01.03>37,60 m2 37,600
<01.04>47,30 m2 47,300
<01.05>17,10 m?2 17,100
<01.06>10,00 m2 10,000
<01.07>19,90 m2 19,900
<01.08>10,00 m2 10,000
<01.14>14,10 m?2 14,100
<01.15>24,50 m2 24,500
<01.16>31,50 m2 31,500
<01.17>31,90 m2 31,900
<01.18>19,00 m2 19,000
<01.19>30,10 m2 30,100
<01.20>28,40 m2 28,400
<01.21>46,10 m2 46,100
<01.22>136,80 m2 136,800
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<01.23>14,00 m2 14,000
<01.24>19,70 m2 19,700
<01.25>11,00 m2 11,000
<01.26>12,00 m2 12,000
<01.27>40,70 m2 40,700
<01.30>5,40 m2 5,400
<01.31>26,50 m2 26,500
<01.32>88,20 m2 88,200
<01.33>16,90 m2 16,900
<01.34>6,80 m2 6,800
<01.35>5,00 m2 5,000
<01.36>8,80 m2 8,800
<01.37>19,20 m2 19,200
<01.38>6,40 m2 6,400
<01.39>4,40 m2 4,400
<01.40>3,30 m2 3,300
<01.41>5,30 m2 5,300
<01.42>2,30 m2 2,300
<01.43>7,50 m2 7,500
<01.44>2,80 m2 2,800
<01.45>2,30 m2 2,300
parter - czes¢ istniejaca
<01.K4_1>11,50 m2 11,500
pietro - cze$¢ nowa
<02.K1>14,50 m2 14,500
pietro - czes¢ istniejgca
<02.K4_1>17,50 m2 17,500
pietro Il - czes¢ nowa
<03.K1>14,50 m2 14,500
B (sumaczesciowa) || e
Podloze - m?2 1 212,400
Su4
RAZEM 2 783,589
2.2 Konstrukcje murowe
138/ KNR 4-01 |ST-15 Zamurowanie otworu drzwiowego montazowego tymcza- |m3
d.2.2/0304-04 z. sowego w $cianie na zaprawie cementowej cegtami - ma-
sz. 2.5. teriaty z rozbidrki
9907-01
<$ciana E-2/3>0,80*2,10*0,25 m3 0,420
RAZEM 0,420
139|KNR 4-01 |ST-03 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach |m3
d.2.2/0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami - cegta z roz-
biérki
parter 2,41*1,05*0,30*6*2+1,60*2,20%0,20*2*3 m3 13,334
pietro 2,16*2,70*0,75+1,92*1,05*0,33*2+1,60*2,20*0,20*2*3 m3 9,929
RAZEM 23,263
140/ KNR 4-01 |ST-03 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach |m3
d.2.2|0304-02 na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami silikatowymi
pozycja za-
stepcza
szyby 1,59*2,00*2<strony>*4*0,18+(0,18+0,22)*2,00*2*0,18 m3 4,867
parter 2,50*2,45%0,30%6*2 m3 22,050
0,40*0,40*0,30*44 m3 2,112
pietro 2,10*2,15*0,30*2 m3 2,709
2,15*2,30%0,75*1 m3 3,709
0,40*0,40*0,30*50 m3 2,400
RAZEM 37,847
141NNRNKB |ST-15 (z.1) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie ce- |m3
d.2.2/1202 0136- mentowej
02
<zamurowanie przestrzeni po wykonaniu podwalin w czes$-| m3 108,675
ci istniejacej>2,50*(12+14*2-2+10*2+5)*(3,46-0,70)*0,25
RAZEM 108,675
142|KNR 2-02 |ST-15 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do  |m?
d.2.2/0103-04 4.5 m z cegiet budowlanych petnych na zaprawie cemen-
towej grubosci 1 ceg.
<Rys. nr 14 konstrukcji 0$ L-M;2 kanat>(5,09-0,20/2-0,15) | m?2 6,324
*0,90+(1,10-0,15*2)*2,46
RAZEM 6,324
143/ KNR 9-10 |ST-15 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o wysokosci do | m2
d.2.2/0155-02 4,5 m i grubosci warstwy konstrukcyjnej 25 cm z blokéw
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[<o$ B;5-8>16,00-0,25*4+<0$ C;6-8>10,00-0,25*3+<0§ | m?2 570,818
D;5-8>15,50-0,25-1,60+<0$ D-E;5>6,00+<H-M;6>41,70-
0,25*8-14,75+<0s K-L;3-6>7,60*2+3,00+<0s$ J-M;3>
6,00+26,70-0,25*8+<0$ L-M;3-4>26,70%2-4,22-0,25*8+<
0s$ M;3-6>9,60-0,25*2]*(3,10+0,18)
-<otwory>(1,80*2,00+0,60*2,00*2+1,20*2,00+1,00*2,30* |m? -68,770
3+2,35*3,10*4+3,55*3,10+1,10*2,30*3+1,85*3,10)
RAZEM 502,048
144|KNR 9-10 |ST-15 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do  |m?
d.2.2/0149-02 4,5 m i grubosci warstwy konstrukcyjnej 18 cm z blokéw
silikatowych wykonane na zaprawie tradycyjnej
piwnica - czes¢ istniejgca
(21,03+0,18*2+3,205*2)*2*2,50 m2 139,000
parter - cze$¢ nowa
(2,60-0,56+2,35)*(3,10+0,11) m2 14,092
dach - czes¢ istniejaca (pod konstrukcje stalowa)
36,30%1,00 m2 36,300
Scianka pod $wielik
((2,00+4,00)*2+(2,00+2,00)*5+(3,00+3,00)*1+(57,63+ m2 128,219
3,00)*1)*2*0,65
RAZEM 317,611
145/ KNR 9-10 |ST-15 Wykonanie otworéw na drzwi w Scianach o grubosci 18 |szt.
d.2.2/0163-02 cm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
146|KNR 9-10 |ST-15 Wykonanie otworéw na okna w $cianach o grubosci 25 cm|szt.
d.2.2/0163-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
147/KNR 9-10 |ST-15 Wykonanie otworéw na drzwi w Scianach o grubosci 25  |szt.
d.2.2/0163-04 cm
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
148/ KNR 2-02 |ST-15 Stupy i filarki migdzyokienne prostokatne z cegiet budowla-|m
d.2.2/0118-01 nych petnych wapienno-piaskowych na zaprawie cemento-
pozycja za- wo-wapiennej 1x1 ceg.
stepcza
2,50*8*2 m 40,000
RAZEM 40,000
149|KNR 2-02 |ST-15 Dodatek za wykonanie pilastréw m
d.2.2/0103-07
poz.148 m 40,000
RAZEM 40,000
150|KNR 9-10 |ST-15 Kanaty wentylacyjne budynkéw wielokondygnacyjnychz  |m
d.2.2/0162-03 pustakéw wentylacyjnych silikatowych na zaprawie trady-
cyjnej
4,50*15 m 67,500
RAZEM 67,500
2.3 Scianki dzialowe
151|KNR 9-10 |ST-15 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wy-  |m2
d.2.3/0157-03 sokosci do 4,5 m z cegiet silikatowych gr. 12 cm wykona-
ne na zaprawie tradycyjnej
piwnica - cze$¢ nowa
(1,575+1,525+5,725+3,48+5,75+8,75*2+7,13-0,30+ m2 268,865
3,415+(0,06+1,00)*2+1,64+5,79+0,12+3,415+0,63+0,41-
0,12+1,50+1,405+1/2*3,00+2,15+2,35+3,945+2,465+
1,00+0,12+1,02)*(3,32+0,16)
-<otwory>(1,00*2,20*2+2,00*2,20*5+0,80*2,20*2+0,90* |m? -38,060
2,20*2+1,90*2,20)
parter - cze$¢ nowa
(1,61+(4,50+3,00-0,25-0,30)*2+0,30+5,75+3,495+2,83* | m? 188,475
4+1,20+3,43+1,00+3,07+1,31+2,75+0,23+1,20+2,65*2+
1,32+1,53)*(3,10+0,11)
-<otwory>(0,90*2,20*13) m?2 -25,740
pietro Il - czes¢ nowa
1,5625%2,22 m?2 3,386
RAZEM 396,926
152/ KNR 9-10 |ST-15 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wy-  |m2
d.2.3|0157-06 soko$ci powyzej 4,5 m z cegiet silikatowych gr. 12 cm wy-
konane na zaprawie tradycyjnej
parter - cze$¢ nowa
(9,515*2+1,25*2)*4,95 m2 106,574
-<otwory>(1,00*2,20*2) m? -4,400
RAZEM 102,174
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153/ KNR 9-10 |ST-15 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wy-  |m2
d.2.3/0157-02 sokosci do 4,5 m z ksztattek silikatowych gr. 8 cm wyko-
nane na zaprawie tradycyjnej
piwnica - cze$¢ nowa
(1,205+0,12)*(3,32+0,16) m2 4,611
parter - cze$¢ nowa
(1,93+2,95+0,25)%(3,10+0,11) m?2 16,467
RAZEM 21,078
154/ KNR 9-10 |ST-15 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wy-  |m2
d.2.3/0157-01 sokosci do 4,5 m z ksztattek silikatowych gr. 6,5 cm wyko-
nane na zaprawie tradycyjnej
piwnica - cze$¢ nowa
((2,195+1,10)*2+3,00*2+3,10+0,25+5,415+0,25+3,185)* | m? 86,269
(3,32+0,16)
RAZEM 86,269
155/KNR 2-02 |ST-15 Scianki dziatowe petne z cegiet licowych grubosci 1/2 ceg. |m?2
d.2.3/0120-02 wykonane na zaprawie systemowej - cegta z rozbiorki
pozycja za-
stepcza
Sw17 piwnica - czes¢ istniejgca
((1,825+1,71)*2+6,005+0,12*2)*(3,32+0,16) m2 46,336
-<otwory>(1,00*2,10) m?2 -2,100
piwnica - cze$¢ nowa
2,50%(3,32+0,16) m?2 8,700
RAZEM 52,936
156|KNR 2-02 |ST-15 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych betonowych lico- | m2
d.2.3/0120-02 wych grubosci 1/2 ceg. wykonane na zaprawie systemo-
pozycja za- wej - faktura gtadka 25x12x6,5 cm kolor szary mat
stepcza
Sw3 parter - cze$¢ nowa
(3,195+3,12+1,00+0,20+1,00+0,395+1,61+0,91+1,86+ |m?2 461,566
1,00+0,42+1,00+7,48+1,00+0,76+1,00+0,70+1,00+3,18+
1,00+6,25+5,885+4,95+4,625+4,31+9,13+2,62*2+4,015+
2,535+3,095%4+5,58+6,28+2,29+1,53*8+2,10*2+0,25+
5,45*4)%(3,10+0,11)
-<otwory>(0,90*2,20*14+0,80*2,20*2) m?2 -31,240
RAZEM 430,326
157/KNR 2-02 |ST-15 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet licowych |m2
d.2.3/0114-01 grubosci 1 ceg. wykonane na zaprawie systemowej - cegta
z rozbiorki
Sw17 piwnica - czes¢ istniejgca
(1,89+2,38+0,53)*2*(3,32+0,16) m?2 33,408
RAZEM 33,408
158 KNR 2-02 |ST-15 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet petnych | m2
d.2.3/0114-01 betonowych licowych grubosci 1 ceg. wykonane na zapra-
wie systemowej - faktura gtadka 25x12x6,5 cm kolor szary
mat
Sw3 parter - cze$¢ nowa
(14,75+0,195+5,45)*(3,10+0,11) m2 65,468
-<otwory>(1,00*2,20*4) m? -8,800
RAZEM 56,668
159|KNR 2-02 |ST-15 Licowanie $cian budynkow z cegiet licowych grubosci 1/2 |m?2
d.2.3/0117-14 ceg. wykonane na zaprawie systemowej - cegta z rozbiorki
Sw17 piwnica - czes¢ istniejgca
2,75*3,60+(17,75*2-2,325)*1/2*(3,60+2,60)+(2,325+ m2 160,305
0,12+0,03+1,70+4,64+3,86+(0,875+0,60+0,845+0,855)*
2)*(2,37+0,13)
-<otwory>(1,10*2,30+1,70*2,10) m?2 -6,100
RAZEM 154,205
160 KNR 2-02 |ST-15 Licowanie $cian budynkow z cegiet licowych grubosci 1 m2
d.2.3/0117-07 ceg. wykonane na zaprawie systemowej - cegta z rozbiorki
Sw17 piwnica - czes¢ istniejgca
(0,845+0,12+0,25)*2*(2,37+0,13) m?2 6,075
RAZEM 6,075
161|KNR 2-02 |ST-15 Oblicowanie cegtami betonowymi licowymi 25x12x6.5 cm  |szt.
d.2.3/0127-02 otworéw na drzwi w $cianach z cegiet pojedynczych
Sw3 4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
162|KNR 2-02 |ST-15 Oblicowanie cegtami licowkami 25x12x6.5 cm otworéw na |szt.
d.2.3|0127-07 drzwi i wrota w Scianach z cegiet kratéwek, bloczkéw i
pustakéw, grubosci 1/2 ceg. - cegta z rozbidrki
17+2 szt. 19,000
RAZEM 19,000
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163 KNR AT-12 |ST-13 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych GKF na po- |m2
d.2.3/0103-03 jedynczej konstrukcji nodnej, z pokryciem obustronnym
jednowarstwowym 100-01
parter - czes¢ istniejaca
(0,485*3+5,255+1,00+0,30+0,085+0,585+0,08+0,12+ m2 306,107
5,695+1,025+0,62*2+1,63+0,12+5,59+0,12+1,63+0,62*
2+1,61+0,12+5,53+0,12+1,69+0,60*2+1,73+5,29+0,41+
5,30+1,22+0,25+0,40*2+0,60+5,57+0,12+5,53+2,005-
0,48+0,12+3,565*3+1,23+5,215 +4,78+0,69+(5,25+
0,51)*2)*3,06
-<otwory>(0,90*2,20*3) m?2 -5,940
parter - cze$¢ nowa
(1,57+0,27+0,22+0,50+0,22+0,74+0,22+0,46+0,25+0,22+| m?2 16,864
0,25*2+0,27)*3,10
pietro - czes¢ istniejgca
(0,42+5,885+0,995+0,46+0,12+9,71+4,815+5,25+3,635+ | m?2 441,981
0,12+1,475+1,765+0,12+3,36+5,04+4,655+1,00+0,10+
2,185+4,53*2+4,42+1,00+0,09+0,65+1,00+2,84+1,00+
2,94+1,00+2,03+1,125+2,91+1,195+0,15+6,045+0,12+
5,51+2,185+(0,28+1,11+2,475)*4+11,395-0,46*2+0,74+
4,37+0,995+0,31+14,81-2,315+0,56*2)*1/2*(2,99+3,22)
-<otwory>(0,90*2,20*10+1,00*2,20*1) m?2 -22,000
RAZEM 737,012
164 KNR 2-02 |ST-11 Scianki dziatowe z tafli szklanych 19x10 cm szkto harto- | m2
d.2.3/0121-04 wane grub. 10 mm barwione w masie na niewidocznej
pozycja za- podkonstrukcji systemowej, profile lakierowane proszkowo
stepcza w kolorze dobranym do koloru szkta
Swi5 <-01.29>(3,205*2+21,03)*2*2,37 m?2 130,066
RAZEM 130,066
165 ST-11 Montaz $ciany szklanej - szkto profilowe typu u-glass, pro- |m?2
d.2.3|kalk. war- file ze stali nierdzewnej
sztatowa
Sw5 (1,44+14,785)*3,10 m2 50,298
0,87*4*3,10 m2 10,788
1,25*10*3,10 m2 38,750
1,715*2*6,00 m2 20,580
(4,84+3,145*2+5,285)*3,06 m?2 50,230
RAZEM 170,646
166 ST-11 Montaz $ciany szklanej - szkto profilowe typu u-glass, pro- |m?2
d.2.3|kalk. war- file ze stali lakierowanej proszkowo kolor ral 9010
sztatowa
Sw24 (37,47+1,205+27,89+1,08+0,10+0,07+15,25+1,205+ m2 407,163
21,75+1,205+11,07+1,205+15,595+1,08)*2,99
RAZEM 407,163
2.4 Pokrycia dachowe
167|KNR AT-09 |ST-05 W arstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja grub. 0,2 |m?
d.2.4/0201-01 mm
118,92*1,03 m?2 122,488
A (sumaczesciowa) || e
Sd1-t m?2 122,488
(482,80-1,80+538,52-1,50-3,11)*1,03 m2 1045,357
B (sumaczesciowa) || e
Sd1 m?2 1.045,357
RAZEM 1 167,845
168/ KNR 9-07 |ST-05 Utozenie izolacji z keramzytu na stropodachach ptaskich, |m?2
d.2.4/0103-01 + ogr. od 8 do 25 cm - $rednio 16,5 cm
KNR 9-07
0103-05
poz.167 m?2 1167,845
RAZEM 1 167,845
169/KNR 2-02 |ST-05 W arstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- | m?2
d.2.4/1102-01 wej grubosci 10 mm zatarte na ostro - szpryc cementowy
1102-03
poz.167 m?2 1167,845
RAZEM 1 167,845
170|KNR 2-02 |ST-05 Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- | m?2
d.2.4/1102-02 wej grubosci 40 mm zatarte na gtadko - szlichta betonowa
1102-03
poz.167 m?2 1167,845
RAZEM 1 167,845
171|KNR 2-02 |ST-05 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.2.4/1106-07
poz.167 m?2 1167,845
RAZEM 1 167,845
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172|KNR AT-09 |ST-05 W arstwy konstrukcyjne budowlane - uszczelnienie mem- |m?
d.2.4/0201-04 brang wodoszczelng EPDM
poz.167 m?2 1167,845
RAZEM 1 167,845
173|KNR AT-09 |ST-07 W arstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja polisty- | m?2
d.2.4/0201-02 renem ekstrudowanym grub. 15 cm
poz.167 m?2 1167,845
RAZEM 1 167,845
174 KNR AT-09 |ST-05 Odwodnienia - drenaze z maty m?2
d.2.4|0202-01
poz.167A m?2 122,488
RAZEM 122,488
175/KNR AT-09 |ST-05 Warstwy konstrukcyjne budowlane - geowtdknina m?2
d.2.4/0201-04
pozycja za-
stepcza
poz.167B m? 1.045,357
RAZEM 1.045,357
176/ KNR 2-02 |ST-05 Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- | m?2
d.2.4/1102-02 wej grubosci 70 mm zatarte na gtadko - wykonanie po-
1102-03 sadzki z fibrobetonu
poz.167A m?2 122,488
RAZEM 122,488
177|KNR 2-02 |ST-05 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na stropie - warst- |m3
d.2.4/1101-06 wa dociskowa ze zwiru ptukanego od 20 do 30 mm frakcji
poz.167B*0,05 m3 52,268
RAZEM 52,268
178/ZKNR C-2 |ST-05 Gruntowanie przygotowanego podtoza - impregnowanie, | m?
d.2.4/0603-01 wzmachnianie
(227,00-2,00+186,44+4,50+18,13-1,80)*1,03 m2 445,238
A (sumaczesciowa) || e
Sd2 m2 445,238
71,35*1,03 +(2,45+0,25)*(9,35+0,25*2) m2 100,086
B (sumaczesciowa) || e
Sdz m2 100,086
(1910,37-(8,00*2+4,00*5+9,00+172,89))*1,03 m2 1743,254
C (sumaczesciowa) || e
Dsi m?2 1743,254
RAZEM 2 288,578
179|KNR 9-14 |ST-05 Pokrycia dachéw nowe w uktadach dwuwarstwowych z m2
d.2.4/0102-03 wykorzystaniem papy podktadowej oraz pap wierzchniego
krycia
poz.178A+poz.178B m?2 545,324
RAZEM 545,324
180|KNR 9-14 |ST-05 Pokrycia dachéw renowacyjne w uktadach dwuwarstwo- | m?2
d.2.4/0102-06 wych z wykorzystaniem papy podktadowej oraz pap wierz-
chniego krycia
poz.178C m?2 1743,254
RAZEM 1743,254
181/KNR 9-14 |ST-05 Obrobki dekarskie dwuwarstwowe o powierzchni do 0,5  |szt.
d.2.4|0302-01 m2 obrabianej powierzchni wykonane papg SBS (podpé-
rek, sztyc, stupdw, uchwytéw, odgromnikow, kominkéw
wentylacyjnych itp.)
55 szt. 55,000
RAZEM 55,000
182|KNR 9-14 |ST-05 Obrobki dekarskie dwuwarstwowe o powierzchni ponad m?2
d.2.4/0302-02 0,5 do 1,0 m2 obrabianej powierzchni wykonane papg
SBS (wytazéw dachowych, kominéw, klap dymowych itp.)
[(0,37+1,59)*2+(0,40+1,10)*2]*1,00 m2 6,920
<kominy>[(0,50+0,50)*2+(0,25+1,00)*2*2+(0,25+0,50)*2* | m?2 13,500
3+(0,25+0,75)*2]*1,00
<wytaz>0,80*4*3*1,00 m?2 9,600
RAZEM 30,020
183/ KNR 9-14 |ST-05 Obrébki dekarskie dwuwarstwowe o powierzchni ponad m2
d.2.4/0302-03 1,0 m2 obrabianej powierzchni wykonane papg SBS (mur-
kéw ogniowych, attyk, koszy itp.)
[(0,645+2,62)*2*1,00+(2,75+1,13)*2]*1,00 m2 14,290
<klapy dymowe>[(1,20+1,50)*2*2+(1,00+1,50)*2+(1,00+ |m? 21,800
2,00)*2]*1,00
<$wietliki>[(2,00+4,00)*2*2+2,00*4*5+3,00*4+(57,63+ m2 197,260
3,00)*2]*1,00
RAZEM 233,350
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184 KNR AT-09 |ST-07 W arstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja - termo-| m?2
d.2.4/0201-02 izolacja ptytami z pianki PIR w grubosci od 10 do 16 cm -
Srednio 13 cm
poz.178A m? 445,238
RAZEM 445,238
185/KNR AT-09 |ST-08 W arstwy konstrukcyjne budowlane - uszczelnienie mem- |m?
d.2.4/0201-04 brang wodoszczelng EPDM
poz.178A m? 445,238
RAZEM 445,238
186|KNR 9-14 |ST-05 Pokrycia dachéw nowe w uktadach jednowarstwowych pa- | m2
d.2.4/0101-01 pa do hydroizolacji odpornej na przerost kamieni
poz.178B m? 100,086
RAZEM 100,086
187|KNR AT-09 |ST-07 W arstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja - termo-| m?2
d.2.4/0201-02 izolacja polistyrenem ekstrudowanym grub. 3-6 cm $red-
nio5cm
poz.178B m? 100,086
RAZEM 100,086
188/ KNR AT-09 |ST-07 W arstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja - termo-| m?2
d.2.4/0201-02 izolacja polistyrenem ekstrudowanym grub. 6 cm
poz.178B m? 100,086
RAZEM 100,086
189|KNR AT-09 |ST-05 W arstwy z mat izolacyjno-ochronnych m?2
d.2.4/0201-04
pozycja za-
stepcza
poz.178B m? 100,086
RAZEM 100,086
190/ KNR AT-09 |ST-05 Odwodnienia - drenaze z mat HDPE m?2
d.2.4/0202-01
poz.178B m? 100,086
RAZEM 100,086
191 KNR AT-09 |ST-05 Odwodnienia - warstwa filtracyjna z geowtokniny m2
d.2.4/0202-02
poz.178B m? 100,086
RAZEM 100,086
192|KNR AT-09 |ST-08 Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - warstwa wegetacyj- |m?
d.2.4/0203-01 + nagr. 14 cm
KNR AT-09
0203-02
poz.178B m? 100,086
RAZEM 100,086
193|KNR AT-09 |ST-07 W arstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja - termo-| m?2
d.2.4/0201-02 izolacja ptytami z pianki PIR w grubosci 16 cm
poz.178C m?2 1743,254
RAZEM 1743,254
194 KNR AT-09 |ST-08 W arstwy konstrukcyjne budowlane - uszczelnienie mem- |m?
d.2.4/0201-04 brang wodoszczelng EPDM grub. 2,50 mm
poz.178C m?2 1743,254
RAZEM 1743,254
195/KNR 2-05 |ST-09 Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z  |m?2
d.2.4/1008-01 blach stalowych fatdow.bez ocieplenia montow.met.trady-
pozycja za- cyjng - blacha T-45/150/900 grub. 0,7 mm
stepcza
Dziat | 353,62 m?2 353,620
RAZEM 353,620
196/ KNR 2-05 |ST-09 Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z  |m?2
d.2.4/1008-01 blach stalowych fatdow.bez ocieplenia montow.met.trady-
pozycja za- cyjna - blacha T-35/207/1035 grub. 0,7 mm
stepcza
Dziat X 128,62 m?2 128,620
RAZEM 128,620
197|KNR K-05 |ST-09 Montaz rynien dachowych o $r. 150 mm - rynny prostokat- | m
d.2.4/0301-03 ne z aluminium powlekane w kolorze antracyt o ér. 15,0
cm
99,00+63,70 m 162,700
RAZEM 162,700
198 KNR K-05 |ST-09 Montaz rynien dachowych - lej spustowy z aluminium po- |szt.
d.2.4/0301-06 wlekane w kolorze antracyt
13+3 szt. 16,000
RAZEM 16,000
199/KNR K-05 |ST-09 Montaz rynien dachowych - denko z aluminium powlekane |szt.
d.2.4/0301-07 w kolorze antracyt
2*2 szt. 4,000
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RAZEM 4,000
200|KNR K-05 |ST-09 Montaz rur spustowych o $r. 120 mm - rury z aluminium |m
d.2.4/0302-02 powlekane w kolorze antracyt o $r. 15,0 cm
pozycja za-
stepcza
7,50*13+6,135*3 m 115,905
RAZEM 115,905
201|KNR K-05 |ST-09 Montaz rur spustowych - kolanko z aluminium powlekane |szt.
d.2.4/0302-03 w kolorze antracyt
13*4 szt. 52,000
RAZEM 52,000
202|KNR 2-15/ |ST-09 W pusty dachowe pojedyncze kpl.
d.2.4|GEBERIT
0405-01
21 kpl. 21,000
RAZEM 21,000
203|KNR K-48 |ST-09 Odwodnienie liniowe szczelinowe bez podbudowy - ele- m
d.2.4/0101-20 ment korytkowy z ramg szczelinowg z rusztem stalowym
ocynkowanym klasy A15 o srednicy 150mm i wys. 6 cm
18,00 m 18,000
RAZEM 18,000
204|NNRNKB |ST-09 (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy tytan cynk grub. 0,7 |m?2
d.2.4/202 0541- mm o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
02
(6,00*6+6,60+6,00+2,50+105,485-19,395+37,90+3,00)* |m?2 320,562
2%0,90
(12,002+18,00+(1,70+6,10+3,35)*2)*0,70 m2 45,010
(6,00+26,70)*1,00 m2 32,700
(9,60+26,70)*0,85 m2 30,855
(6,00*10+6,60+5,90+8,20+19,395+(99,00+19,08)*2+ m2 157,574
9,71*2+34,70+1,78*2)*0,40
RAZEM 586,701
25 Stolarka i $lusarka
205/KNNR 2 ST-11 Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone m2
d.2.5/1105-02
0,80*0,80*3 m?2 1,920
RAZEM 1,920
206/ KNNR 2 ST-11 Swietliki i klapy dymowe ze szkta organicznego zgodnie z |m?
d.2.5/1105-03 zestawieniem $lusarki
pasma Swietlne
4,00%2,00*2+2,00*2,00*5 m2 36,000
klapy dymowe
2,00*1,00+1,50%1,00+1,50*1,20*2 m?2 7,100
RAZEM 43,100
207|KNNR 2 ST-11 Swietliki i klapy dymowe ze szktem bezpiecznym zgodnie z| m?2
d.2.5/1105-03 zestawieniem $lusarki
3,00*3,00+57,63*3,00+17,71*0,78 m?2 195,704
RAZEM 195,704
208 ST-11 Montaz stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej zgodnie z | m?2
d.2.5|kalk. war- zestawieniem $lusarki
sztatowa
$lusarka fasadowa
<Fsz1>26,30*3,10 m2 81,530
<Fsz2>5,40*3,10 m2 16,740
<Fsz3>1,20*5,80-1/2*(3,85+3,50)*(1,20-0,355) m2 3,855
<Fsz4>1,20*5,80-1/2*(3,50+3,85)*(1,20-0,355) m2 3,855
<Fsz5>1,85*3,10 m2 5,735
Slusarka okienna
<01>0,60%2,50*44 m2 66,000
<02>0,60*1,50*5 m2 4,500
<03>0,60%1,50*19 m2 17,100
<04>4,80*1,50*2 m2 14,400
<05>0,60*2,00*2 m2 2,400
<06>1,20*2,00 m2 2,400
<07>2,00*2,00 m2 4,000
<08>1,25%0,80*10 m2 10,000
<09>1,27*1,20*6 m?2 9,144
<010>1,30*1,20*40 m2 62,400
<0i1>2,40*2,35*4 m2 22,560
<0i2>5,20%1,00*14 m2 72,800
<0i3>5,20%1,00*14 m2 72,800
<0i4>5,85%1,15*4 m2 26,910
<0i5>2,40%1,20 m2 2,880
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<DzS1>1,60*2,30*4 m2 14,720
<DzS2>1,10*2,30*4 m2 10,120
<DzS3>1,60*2,10 m? 3,360
<DzS4>1,30*2,30 m2 2,990
<DwS0>2,30*2,10 m? 4,830
<DwS1>2,30*2,25 m2 5,175
<DwS2>(2,20*2+0,99)*2,20 m2 11,858
<DwS3>2,30*2,20*2 m2 10,120
<DwS4>1,25*2,25*2 m2 5,625
<DwS5>(0,21+1,25+0,50)*2,70 m2 5,292
<DwS6>(0,21+1,35)*3,10 m?2 4,836
<DwS7>(1,40+1,05)*3,10 m2 7,595
<DwS9>1,60*3,10 m2 4,960
<DwS10>1,60*3,10 m? 4,960
<DwS11>1,00%2,20*6 m2 13,200
<DwS12>5,30*3,10 m2 16,430
<DwS13>4,96*3,10 m2 15,376
<DwS14>1,15*3,10 m? 3,565
<DwS15>(4,935+5,30)*(2,20+0,90) m2 31,729
<DwS16>1,20*2,15 m2 2,580
<SwsS1>1,45*3,03 m?2 4,394
RAZEM 685,724
209|KNR-W 2- |ST-11 Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie i m2
d.2.5/02 1032-01 przesuwne zgodnie z zestawieniem Slusarki
pozycja za-
stepcza
<DzS0>5,92*4,21-2,89*(4,21-3,09) m2 21,686
<DzBP>3,00*2,60 m?2 7,800
RAZEM 29,486
210 ST-11 Montaz drzwi przesuwnych z wypetnieniem profilami m2
d.2.5|kalk. war- szklanymi typu U-glass
sztatowa
<DwS8>(0,05*2+1,50)*(2,86+0,05*2) m?2 4,736
<Ds1>1,10*2,18%6 m?2 14,388
RAZEM 19,124
211/KNNR 2 ST-11 Montaz przegréd siatkowych z drzwiami m2
d.2.5/1302-04
<Dwt1>1,00*2,25*4 m? 9,000
<0z1>3,30*2,80 m2 9,240
<0z2>(0,12+2,98+0,12*2+2,26)*2,80 m?2 15,680
RAZEM 33,920
212|KNNR 2 ST-11 Montaz drzwi stalowych ognioodpornych zgodnie z zesta- |m?2
d.2.5/1302-04 wieniem stolarki
<Dz1>1,60*2,30 m? 3,680
<Dz2>1,10*2,15*2 m2 4,730
<Dw10>1,00*2,25*3 m2 6,750
<Dw14>2,10*2,25*2 m?2 9,450
RAZEM 24,610
213|KNNR 2 ST-11 Montaz o$cieznic drewnianych zgodnie z zestawieniem m2
d.2.5/1104-02 stolarki
<Dw1>1,00%2,25*2 m2 4,500
<Dw2>1,00%2,25*5 m2 11,250
<Dw3>1,10*2,25*5 m2 12,375
<Dw4>1,00%2,25*24 m2 54,000
<Dw5>1,10%2,25*2 m2 4,950
<Dw6>1,00%2,25*18 m2 40,500
<Dw7>1,10*2,25*2 m2 4,950
<Dw8>1,25%2,25*2 m2 5,625
<Dw9>1,00*2,25 m2 2,250
<Dw11>1,00*2,25 m2 2,250
<Dw12>1,10*2,25 m2 2,475
<Dw13>2,10*2,25*11 m2 51,975
<Dw15>1,10*2,25 m2 2,475
<Dw16>2,00%2,25 m? 4,500
RAZEM 204,075
214/KNNR 2 ST-11 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fa- m2
d.2.5/1103-01 brycznie wykonczonych zgodnie z zestawieniem stolarki
<Dw1>0,90%2,20*2 m? 3,960
<Dw2>0,90%2,20*5 m? 9,900
<Dw3>1,00%2,20*5 m2 11,000
<Dw4>0,90%2,20*24 m2 47,520
<Dw5>1,00%2,20*2 m2 4,400
<Dw6>0,90%2,20*18 m2 35,640
<Dw7>1,00%2,20*2 m2 4,400
<Dw8>1,15*2,20*2 m? 5,060
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<Dw9>0,90%2,20 m2 1,980
<Dw11>0,90*2,20 m2 1,980
<Dw12>1,00*2,20 m2 2,200
<Dw13>2,00*2,20*11 m2 48,400
<Dw15>1,00*2,20 m2 2,200
<Dw16>1,90*2,20 m?2 4,180
RAZEM 182,820
215 ST-11 Scianki systemowe z laminatu wysokociénieniowego m2
d.2.5|kalk. war-
sztatowa
<Dwkt.2>(2,05+1,11+3,09+1,11*2+(3,095+1,11*2)*2)*2,10 | m?2 40,110
RAZEM 40,110
216|KNR 2-33 |ST-11 Chodnik z krat pomostowych - ptaskownik no$ny 30x2 m2
d.2.5/0309-05 mm, podziatka ptaskownika 34,2 mm
pozycja za-
stepcza
Dziat V 57,00%1,40+7,00*1,50 m?2 90,300
RAZEM 90,300
217|KNR 2-02 |ST-11 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabe-|m
d.2.5/1207-06 tonowane w co trzecim stopniu jednoptaszczyznowe - nie-
rdzewne
2,755+4,075+1,265 m 8,095
3,425+3,375+1,265 m 8,065
2,00+3,00%2+1,265 m 9,265
RAZEM 25,425
218/KNR 2-02 |ST-11 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - nierdzewne |\m
d.2.5/1209-01
(1,50*19-0,95*2+1,50*3)*2 m 62,200
7,35+14,57+15,94+7,35+3,23 m 48,440
1,50*16+0,29+0,65 m 24,940
RAZEM 135,580
219|KNR 2-02 [ST-11 Pochwyt stalowy na wspornikach - nierdzewne m
d.2.5/1208-03
2,70+3,00+3,50*4+3,25*3+3,70*4+3,50*3 m 54,750
RAZEM 54,750
220|KNR 2-02 |ST-11 Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dtugosci ponad 4 m m
d.2.5/1213-04
7,50+4,50 m 12,000
RAZEM 12,000
221|KNR 2-02 |ST-11 Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dtugosci do 4 m m
d.2.5/1213-03
3,00 m 3,000
RAZEM 3,000
222|KNR 2-37 |ST konstrukcyjna Uktadanie stalowych szyn jezdnych w posadzce m
d.2.5/0701-03
pozycja za-
stepcza
3,00*4+3,20*10*2+9,30*3 m 103,900
RAZEM 103,900
223|KNR 2-02 [ST-11 Woycieraczki do obuwia systemowa o wym. 2,60%1,54 szt.
d.2.5/1219-03
pozycja za-
stepcza
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
224/KNR 2-02 [ST-11 Wrota stalowe do garazy przesuwne o powierzchnido6 |m?
d.2.5/1206-04 m2 - drzwi z rozbiorki
2,50*2,45%6*2 m2 73,500
2,10*2,15*2 m?2 9,030
RAZEM 82,530
225|KNR 2-02 |ST-12 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - drzwiz | m?2
d.2.5/1203-02 rozbiorki
szyb win- 1,60*2,25*2 m?2 7,200
dowy
RAZEM 7,200
226|KNR 4-01 |ST-12 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalo- m2
d.2.5/1212-02 wych petnych szpachlowanych jednokrotnie - kolor ral
7024 mat
poz.224+p0z.225 m?2 89,730
RAZEM 89,730
227|KNR 2-15 |ST-12 Montaz rur wentylacyjnej typu spiro o $r. 100 mm szt.
d.2.5/0209-06
pozycja za-
stepcza
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
228/KNR 2-02 |ST-12 Kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do | szt.
d.2.5/1215-01 0,1 m2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
229/KNR 7-33 Montaz dzwigéw osobowych o szybkosci 1.7 m/s z drzwia- | kpl.
d.2.5/0106-09 mi automatycznymi o nosnosci do 1600 kg i wysokosci
kondygnacji 3.22 m - do 12 przystankéw
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
230|KNR 7-33 Montaz dzwigéw towarowych matych o nosnosci do 250 | kpl.
d.2.5/0101-03 kg i o wysokosci kondygnacji 3.20 m - do 2 przystankow
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
231|KNR 7-33 Pionowa platforma dla oséb niepetnosprawnych (podnos- |kpl.
d.2.5/0101-03 nik) o napedzie $rubowym, wymiar podestu uzytkowego
kalk. war- 1100x1400, dwa przystanki, wysoko$¢ podnoszenia do.
sztatowa 1,50m, wersja katowa 90 st., bramki - R-RR; konstrukcja z
elementow stalowych, nierdzewnych
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3/45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
3.1 Roboty izolacyjne
232|ZKNR C-2 |ST konstrukcyjna Docieplenie $cian ptytami polistyrenowymi ekstrudowany- | m?2
d.3.1/0307-01 mi grub 10 cm - dylatacje
Dziat | <dylatacja taw £-0-1>0,90*0,40*4+0,50%0,40*86 m2 18,640
<dylatacja $cian>0,30*(2,46+0,30)*86 m?2 71,208
<dylatacja rampy>(170,40+23,96+28,90)*0,15+1,50*0,15* | m?2 34,389
4
Dziat VI <dylatacja $cian SC-12>0,25*(0,51+0,34) m? 0,213
RAZEM 124,450
233|ZKNR C-2 |ST konstrukcyjna Docieplenie $cian ptytami polistyrenowymi ekstrudowany- |m?2
d.3.1/0307-01 mi grub 15 cm - dylatacje
Dziat lli <dylatacja $cian A i B>[(4,05+4,43-0,40)*2+3,28]*0,25 m?2 4,860
Dziat XI <dylatacja $cian ekspozycji zewnetrznej>0,25*(4,05+0,31) |m2 2,180
*2
<dylatacja stropu ekspozyciji zewnetrznej>0,20%(4,30+ m?2 3,980
15,60)
RAZEM 11,020
234|ZKNR C-2 |ST konstrukcyjna Docieplenie Scian ptytami polistyrenowymi ekstrudowany- |m?2
d.3.1/0307-01 mi grub 5 cm - dylatacje
Dziat Vi <dylatacja $cian parteru w osi L>(0,25*3)*(0,60+2,56+ m?2 2,558
0,25)
Dziat IX <dylatacja stropu parteru w osi L>9,85*0,20 m?2 1,970
<dylatacja $cianek attykowych>(0,75*7)*0,25 m? 1,313
RAZEM 5,841
235|ZKNR C-2 |ST konstrukcyjna Docieplenie Scian ptytami polistyrenowymi ekstrudowany- |m?2
d.3.1/0307-01 mi grub 2 cm - dylatacje
Dziat Xll <klatka schodowa>2,85*(0,18*3) m? 1,539
RAZEM 1,539
236|KNR 9-15 |ST-05 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betono- |m?
d.3.1/0102-01 wych, tynkowanych preparatem gruntujagcym
<budynek istniejacy>313,50*1/2%(3,34+1,48+0,30*2) m2 849,585
A (sumaczesciowa) || e
m?2 849,585
<fundament od $rodka>(1,00)*(4,43-0,54)+(1,00)*(4,43- |m? 204,924
1,00)+(26,57*2+0,25*2+2,97*2+0,30)*(2,10+1,20)
B (sumaczesciowa) || e
m?2 204,924
RAZEM 1 054,509
237|ZKNR C-2 |ST-05 Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej masy bitumicz- |m?2
d.3.1/0303-02 nej; gruntowanie podtoza pionowego
<fundament od $rodka>(1,00)*(4,43-0,54)+(1,00)*(4,43- |m? 204,924
1,00)+(26,57*2+0,25*2+2,97*2+0,30)*(2,10+1,20)
RAZEM 204,924
238/KNR 9-15 |ST-05 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - po- |m?2
d.3.1/0201-01 wierzchnie betonowe, tynkowane - pierwsza warstwa
poz.236 m? 1 054,509
RAZEM 1 054,509
239|KNR 9-15 |ST-05 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - po- |m?2
d.3.1/0201-02 wierzchnie betonowe, tynkowane - druga warstwa
poz.236 m? 1 054,509
RAZEM 1 054,509
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240/KNR 9-15 |ST-07 Izolacje cieplne z ptyt XPS grub. 14 cm odm > 300 - pio- |m?
d.3.1/0401-01 nowe
poz.236A m? 849,585
RAZEM 849,585
241|KNR 9-15 |ST-07 Izolacje cieplne z ptyt XPS grub. 6 cm odm > 300 - piono- |m?2
d.3.1/0401-01 we
poz.236B m?2 204,924
RAZEM 204,924
242|KNR 9-15 |ST-05 Drenaz i ochrona pionowa $cian fundamentowych z mat - |m?2
d.3.1/0501-02 podtoza betonowe izolowane ptytami termoizolacyjnymi
poz.236A m? 849,585
RAZEM 849,585
243 ST-05 Montaz ptyt klimatycznych z silikatu wapiennego aktyw- m2
d.3.1 nych kapilarnie
(28,42+0,10*2*9+15,55+0,15*2)*2*(2,20+0,20*2+0,50) m2 285,634
(28,42+0,10*4+16,14+0,12*2+69,16*2+0,10*11*2+1,21* |m?2 794,430
2+15,56)*(0,60+2,80+0,20+0,30)
(28,24+18,20+0,135*2*4+0,90+0,30+0,45*3*4+69,12*2+ |m?2 1115,490
0,62*2+1,27*2+0,13*2+1,42+0,17*2+1,26*2+1,24*2+
0,17*2+1,27*2+(0,30+0,60)*2*16)*(0,90+2,95+0,05+0,85)
RAZEM 2 195,554
244|KNR 7-24 |ST-05 Izolacja o grubosci 120 mm ciektym poliuretanem powierz- | m2
d.3.1/0405-08 chni ptaskich ponad 5 m2
pozycja za-
stepcza
czes¢ tech- <$ciany>(39,90+28,45+15,55*2)*2*(0,91+0,12) m2 204,867
niczna
<strop>(39,90+28,45)*15,55*1,03 m?2 1.094,728
RAZEM 1 299,595
3.2 Elewacja
245|ZKNR C-2 |ST-03 Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni $cian | m?2
d.3.2/0402-03 w miejscach tatwo dostepnych przy uzyciu szczotek stalo-
wych - ponad 5,0 m2
<elewcja S-W>(28,42+0,69+40,00+0,73+22,59-(0,42+ m2 333,345
0,35*2+0,36*6+1,15+0,37*5+1,14))*2,65-5,20*1,00*8-
2,40*2,40*9 +(28,26+0,92+39,95+0,74+28,44)*2,95-
5,20*1,20%8-4,36*2,95*3
<elewcja N-E>(28,42+0,69+40,00+0,73+22,59-(0,41+ m2 415,267
0,40*2+0,47+0,36*10+1,13+1,14))*2,65-5,20*1,00*8-
2,40*2,40%9 +(28,26+0,92+39,95+0,74+28,44)*2,95-
5,20*1,20
<elewacja N-W>5,90%1,20*2+(0,85*2,40+5,90*1/2*(2,60+ | m?2 54,060
2,80))*2+2,40%1,65
<elewacja S-E>5,90*1,20*2+(0,85*2,40+5,90*1/2*(2,60+ |m? 54,060
2,80))*2+2,40%1,65
RAZEM 856,732
246|ZKNR C-2 |ST-03 Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na glebo- | m?2
d.3.2/0403-03 kos¢ do 2 cm na $cianach w miejscach tatwo dostepnych
- ponad 5,0 m2
poz.245 m?2 856,732
RAZEM 856,732
247|ZKNR C-2 |ST-03 Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie $cian ponad 5,0 m?2
d.3.2/0404-05 m2 metodg smarowania - jednokrotne
poz.245 m?2 856,732
RAZEM 856,732
248|ZKNR C-2 |ST-03 W ypetnienie spoin w murach ceglanych ptaskich - ponad |m?
d.3.2/0409-03 5,0 m2
poz.245 m?2 856,732
RAZEM 856,732
249|ZKNR C-2 |ST-03 Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych ze- m2
d.3.2|0416-01 wnetrznych gtadkich
poz.245 m?2 856,732
RAZEM 856,732
250/ KNR 4-01 |ST-03 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet wiloscido 1 |szt.
d.3.2/0308-01 szt. - 20% catej pow. - cegta z rozbidrki - cegta z odzysku
<przyjeto $rednio 1 szt. cegty / 1 m2 powierzchni elewacji>|szt. 171
poz.245*0,20
RAZEM 171
251|ZKNR C-2 |ST-03 Uzupetnienie i naprawa muréw gtadkich z cegly - przyjeto |m?2
d.3.2|0418-01 20% catej powierzchni
<elewcja S-W>(28,42+0,69+40,00+0,73+22,59-(0,42+ 333,345
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<elewcja N-E>(28,42+0,69+40,00+0,73+22,59-(0,41+ 415,267
0,40*2+0,47+0,36*10+1,13+1,14))*2,65-5,20*1,00*8-
2,40*2,40%9 +(28,26+0,92+39,95+0,74+28,44)*2,95-
5,20*1,20
<elewacja N-W>5,90*1,20*2+(0,85*2,40+5,90%1/2*(2,60+ 54,060
2,80))*2+2,40%1,65
<elewacja S-E>5,90*1,20*2+(0,85*2,40+5,90%1/2*(2,60+ 54,060
2,80))*2+2,40%1,65
A (obliczenia pomocnicze) ========
856,732
poz.245*0,20 m?2 171,346
RAZEM 171,346
252|ZKNR C-1 |ST-03 Utozenie tynkdw renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku | m2
d.3.2/0409-03 renowacyjnego podktadowego o grubosci 1 cm na $cia-
nach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu
bud. istnie- (6,85+98,90+18,00-3,00+98,80+0,85)*1,00 m2 220,400
jacy pod
rampg
RAZEM 220,400
253|ZKNR C-1 |ST-03 Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku | m2
d.3.2/0410-03 renowacyjnego specjalistycznego o grubosci 2 cm na
pozycja za- Scianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu
stepcza
poz.252 m? 220,400
RAZEM 220,400
254|ZKNR C-1 |ST-03 Utozenie tynkow renowacyjnych recznie. Wykonanie m2
d.3.2/0411-03 szpachlowki o grubosci do 0,5 cm na tynku renowacyjnym
na $cianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejs-
cu
poz.252 m? 220,400
RAZEM 220,400
255|ZKNR C-2 |ST-07 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o gr. 16 cm na po- m?2
d.3.2/0201-06 wierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej
9908
<osie A-C-5>1/2*4,50%6,60+1/2*(4,50+8,80)*(2,10+3,90)+ m2 61,485
2,26*2,98
RAZEM 61,485
256|ZKNR C-2 |ST-07 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o gr. 12 cm na po- m2
d.3.2/0201-05 wierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej
<magazyn odpadow>(2,26+2,98*2)*3,32 m?2 27,290
<kominy>[(0,25+1,00)*2*2+(0,50+0,50)*2*1+(0,50+0,25)* | m?2 10,560
2*2+(0,75+0,25)*2*1+(0,70+0,25*2)*1]*0,80
<naswietla i klapy>[(2,00+4,00)*2*2+(2,00+2,00)*2*5+ m2 128,219
(3,00+3,00)*2*1+(57,63+3,00)*2*1]*0,65
<strop parteru od spodu w czesci istniejacej budynku> m?2 152,685
(98,85+70,80)*0,90
RAZEM 318,754
257|ZKNR C-2 |ST-07 Przyklejenie ptyt z welny mineralnej o gr. 8 cm na powierz- | m2
d.3.2/0201-03 chni betonowej, tynkach i mozaice szklanej
<przytagcze wody>(6,80+5,41+4,255)*3,32 m?2 54,664
<$cianka pod konstrukcjg stalowg>36,30%1,00 m? 36,300
RAZEM 90,964
258|ZKNR C-2 |ST-07 Mocowanie ptyt z welny mineralnej za pomocg kotkéw m2
d.3.2/0203-03 plastikowych w ilosci 6 szt./m2 do podioza z betonu
poz.255+p0z.256+poz.257 m?2 471,203
RAZEM 471,203
259|ZKNR C-2 |ST-07 W ykonanie warstwy zbrojgcej - zatopienie jednej warstwy |m?
d.3.2/0203-08 siatki na sufitach i belkach
poz.258 m?2 471,203
RAZEM 471,203
260|ZKNR C-1 |ST-12 Dwukrotne malowanie tynkow gtadkich farbag silikonowg | m?2
d.3.2/0114-04
poz.252+p0z.258 m? 691,603
RAZEM 691,603
261 ST-14 Oktadzina z paneli perforowanych ze stali nierdzewne;j, m2
d.3.2|cena zakia- grub. 1,50 mm wraz z izolacjg z wetny mineralnej grub.
dowa 12-14 cm i folii wiatroizolacyjnej paroprzepuszczalnej
(7,40+36,75)*2%(13,72-4,15) m2 845,031
6,15*4,15 m2 25,523
(6,60+3,70)*(4,15+1,12) m2 54,281
-[19,00%(7,10-4,15)+(36,75-4,00)*(7,70-4,15)] m2 -172,313
(20,42+19,10+18,10)*(7,10-4,15)+(0,50*2+19,10)*(4,15- |m? 259,929
0,15)+19,10*0,50
((6,75+4,00)*2-2,30)*7,50+2,30*0,50 m2 145,150
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32,45%1/2*(4,15*2+1,12)+(12,45+10,73)*(4,15+1,12)+ m?2 424,965
(26,70-0,25+1,84+3,55)*1/2%(4,15*2+1,12)
(4,155+15,295)*(3,10+3,39-0,15) m?2 123,313
RAZEM 1705,879
262 ST-14 Elewacja z prefabrykowanych ptyt i paneli betonowych w | m?2
d.3.2|cena zakla- technologii betonu architektonicznego na kotwach syste-
dowa mowych i zawiesiach ze stali nierdzewnej wraz z izolacjg z
wetny mineralnej grub. 14 cm i widkniny szklanej
(0,62+38,895)*8,16-(16,15+11,40)*3,50+(105,415+0,75)* | m?2 1021,724
1/2%(8,61+6,38)
RAZEM 1021,724
263|NNRNKB |ST-09 (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy tytan cynk grub. 0,7 |m?2
d.3.2/202 0541- mm o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
02
parapety 2,40*(3+1)*0,50 m?2 4,800
parapety 5,20%(16+14)*0,30 m?2 46,800
gzyms 7,80*2*0,30 m? 4,680
szczytowy
RAZEM 56,280
4/45400000-1 Roboty wykornczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
41 Podtoza i posadzki
264|KNR 2-02 |ST-05 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grunto- | m?3
d.4.1/1101-07 wym - piasek zmieszany z preparatem grzybobdjczym
pozycja za-
stepcza
czesé nie- (1467,50-375,00)*0,30 m3 327,750
podpiwni-
czona
RAZEM 327,750
265/KNR 9-07 |ST-05 Izolacje cieptochronne z keramzytu w workach na gruncie |m?2
d.4.1/0101-03 o gr. warstwy 20 cm
<o$ D-E, 2-3>5,75%6,35-2,70*3,25 m?2 27,738
RAZEM 27,738
266|KNR 9-07 |ST-05 Izolacje cieptochronne z keramzytu na gruncie - pogrubie- |m?2
d.4.1/0101-05 nie warstwy o 1 cm
Krotno$¢ = 15
poz.265 m?2 27,738
RAZEM 27,738
267|KNR 2-02 |ST-10 Podktady betonowe na podtozu gruntowym beton C8/10  |m3
d.4.1/1101-01
czesc¢ stara (622,08+443,25)*0,10 m3 106,533
podejscie 33,30%2,655%0,15 m3 13,262
do budyn-
ku
RAZEM 119,795
268/KNR 9-15 |ST-05 Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betono- |m?2
d.4.1/0101-01 wych preparatem gruntujgcym SBS
czesé ist- 375,00 m?2 375,000
niejaca -
piwnica
A (sumaczesciowa) || e
m?2 375,000
czes$¢ no- 1110,70 m2 1 110,700
wa
RAZEM 1 485,700
269|KNR 9-15 |ST-05 Izolacje powierzchni poziomych z papy SBS - podtoza be- |m?
d.4.1/0301-02 tonowe na gruncie
1110,70+poz.268A m? 1485,700
RAZEM 1 485,700
270/KNR 2-02 |ST-05 Izolacje z folii PE na sucho pozioma - jedna warstwa m?2
d.4.1/0616-01
pozycja za-
stepcza
1110,70+p0oz.268A m? 1 485,700
czes$¢ no- 1224,00 m2 1224,000
wa - parter
RAZEM 2709,700
271|KNR 2-02 |ST-05 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych | m?2
d.4.1/0609-03 EPS 200 grub. 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa
podioga w 1110,70+poz.268A-p0oz.272 m2 1435,800
piwnicy
RAZEM 1435,800
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272|KNR 2-02 |ST-05 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych | m?2
d.4.1/0609-03 EPS 100 grub. 6 cm poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa
podtoga na <-01.16 - -01.21>10,80+5,70*2+8,30+8,80+10,60 m2 49,900
gruncie -
pom. mo-
kre
RAZEM 49,900
273|KNR 2-02 |ST-05 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych | m?2
d.4.1/0609-03 EPS 100 grub. 4 cm poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa
czes$¢ no- 1224,00 m2 1224,000
wa - parter
RAZEM 1224,000
274|/KNR 2-02 |ST-05 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych | m?2
d.4.1/0609-03 XPS grub. 12 cm poziome na wierzchu konstrukcji na su-
cho - jedna warstwa
<przed wejsciem przy osi 1>1/2*(4,99+0,195+3,55+1,84)* |m?2 16,497
3,12
RAZEM 16,497
275|KNR AT-09 |ST-05 W arstwy konstrukcyjne budowlane - uszczelnienie mem- | m?
d.4.1/0201-04 brang wodoszczelng EPDM
poz.274 m? 16,497
RAZEM 16,497
276|KNR 2-02 |ST-05 Izolacje z folii PE na sucho pozioma - jedna warstwa m?2
d.4.1/0616-01 Krotno$¢ = 2
pozycja za-
stepcza
poz.270 m? 2 709,700
RAZEM 2709,700
277|KNR AT-41 |ST-10 Posadzka jednowarstwowa dla intensywnego ruchu pie- |m?2
d.4.1/0101-01 + szego wylewana o grubosci 6 mm zbrojona widéknem stalo-
KNR AT-41 wym i PP
0101-02
poz.271 m2 1 435,800
parter 1224,00-poz.279A m? 878,300
czesé no-
wa - ogdélna
RAZEM 2 314,100
278/ KNR AT-41 |ST-10 Impregnacja matujgca do posadzek cementowych samo- | m?2
d.4.1/0502-01 poziomujgcych
poz.277 m?2 2 314,100
RAZEM 2 314,100
279|ZKNR C-2 |ST-10 Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowa- | m?
d.4.1/0604-01 nym podtozu - warstwa kontaktowa
parter 14,20+13,70+5,50+4,00*2+15,00+23,40+32,40+32,60+ |m?2 345,700
czes$¢ no- 22,40+18,80+28,40+11,00+12,00+16,60+17,60+6,80+
wa - ogdlna 5,00+8,80+19,20+6,40+4,40+3,30+5,30+2,30+7,50+
2,80+2,30
A (sumaczesciowa) || e
m?2 345,700
poz.272 m?2 49,900
RAZEM 395,600
280|ZKNR C-2 [ST-10 Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowa- | m?
d.4.1/0604-05 + nym podfozu o gr. 50 mm
ZKNR C-2
0604-06
poz.279 m? 395,600
RAZEM 395,600
281|ZKNR C-2 [ST-10 Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowa- | m?
d.4.1/0604-05 + nym podtozu o gr. 100 mm
ZKNR C-2
0604-06
piwnica - cze$¢ nowa
<DZ.1>2,20*2,80 m2 6,160
<DZ.2>1,05*1,35 m2 1,418
RAZEM 7,578
282|NNRNKB [ST-10 (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy m?2
d.4.1/202 1130- samopoziomujgcej grubosci 2 mm wykonywane w po-
02 1130-03 mieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz.279 m? 395,600
RAZEM 395,600
283|ZKNR C-2 |ST-05 Wykonanie izolacji przy uzyciu powtok uszczelniajgcych - |m?2
d.4.110311-01 gruntowanie podtoza
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parter 14,10+14,00+5,00+4,00*2+3,12*2+6,80+5,00+8,80+ m2 121,440
czes¢ sani- 19,20+6,40+4,40+3,30+5,30+2,30+7,50+2,80+2,30
tarna -
ogodlna
A (sumaczesciowa) || e
m?2 121,440
poz.272 m?2 49,900
RAZEM 171,340
284|ZKNR C-2 |ST-05 Wykonanie izolacji przy uzyciu powtok uszczelniajgcych | m?2
d.4.1/0311-04 na powierzchni poziomej
Krotno$¢ = 2
poz.283 m?2 171,340
RAZEM 171,340
285|KNR AT-22 |ST-05 Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczng jednosktad- |m
d.4.1/0105-06 nikowa masg spoinujacg przy szerokosci spoiny 6 mm
5451,10/6,00/6,00 m 151,419
RAZEM 151,419
286 ST-10 Posadzka przemystowa o tacznej grubosci 5,00 cm w m?2
d.4.1/cena zakla- ukfadzie - dwusktadnikowa polimerowo-mineralna masa
dowa naprawcza + elastyczna dekoracyjna masa cementowa z
dodatkiem korundowego kruszywa o uziarnienieniu 1-3
mm w kolorze ciemno-szarym o twardo$ci 7 w skali Mohsa
z zagruntowaniem podfoza i zastosowaniem warstwy
szczepnej
piwnica - cze$¢ nowa
<-01.K1>14,00 14,000
<-01.K2>15,50 15,500
<-01.K3>12,50 12,500
parter - cze$¢ nowa
<01.K1>14,50 14,500
<01.K2>13,50 13,500
<01.K3>10,50 10,500
parter - czes¢ istniejgca
<01.K4_1>11,50 11,500
pietro - cze$¢ nowa
<02.K1>14,50 14,500
pietro - czes¢ istniejgca
<02.K4_1>17,50 17,500
pietro Il - czes¢ nowa
<03.K1>14,50 14,500
A (obliczenia pomocnicze) ========
138,500
poz.286A*3/2 m2 207,750
B (sumaczesciowa) || e
Posadzka - m2 207,750
P1iP3-
schody
piwnica - cze$¢ nowa
<-01.09>4,60 m2 4,600
parter - cze$¢ nowa
<01.01>146,00-(1,75+26,75)*3,15 m2 56,225
<01.02>157,10 m2 157,100
<01.03>37,60 m2 37,600
<01.04>47,30 m2 47,300
<01.06>10,00 m2 10,000
<01.07>19,90 m2 19,900
<01.08>10,00 m2 10,000
<01.09>14,10 m2 14,100
<01.10>14,00 m2 14,000
<01.11>5,00 m2 5,000
<01.12>4,00 m2 4,000
<01.13>4,00 m? 4,000
<01.15>24,50 m2 24,500
<01.16>31,50 m2 31,500
<01.17>31,90 m2 31,900
<01.18>19,00 m2 19,000
<01.19>30,10 m2 30,100
<01.20>28,40 m2 28,400
<01.21>46,10 m2 46,100
<01.22>136,80 m2 136,800
<01.23>14,00 m2 14,000
<01.24>19,70 m2 19,700
<01.25>11,00 m2 11,000
<01.26>12,00 m2 12,000
<01.27>40,70 m2 40,700
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<01.28>16,40-1,32*2,48 m2 13,126
<01.29>17,50-1,32*2,48 m2 14,226
<01.31>26,50 m2 26,500
<01.32>88,20 m2 88,200
<01.33>16,90 m2 16,900
parter - czes¢ istniejgca
<01.46_1>21,90 m2 21,900
<01.47_1>232,50 m2 232,500
<01.48_1>500,00 m2 500,000
<01.49_1>28,30 m2 28,300
<01.50_1>31,60 m2 31,600
<01.51_1>19,80 m2 19,800
<01.52_1>19,80 m2 19,800
<01.53_1>29,80 m2 29,800
<01.54_1>500,00 m2 500,000
C (sumaczesciowa) || e
Posadzka - m2 2 372,177
P1
pietro - czes¢ istniejgca
<02.01_1>215,00 m2 215,000
<02.02_1>500,00 m2 500,000
<02.03_1>29,90 m2 29,900
<02.04_1>102,00 m2 102,000
<02.05_1>17,20 m2 17,200
<02.06_1>16,60 m2 16,600
<02.07_1>16,50 m2 16,500
<02.08_1>31,50 m2 31,500
<02.09_1>13,00 m2 13,000
<02.10_I>5,00 m2 5,000
<02.11_1>16,00 m2 16,000
<02.12_1>500,00 m2 500,000
D (sumaczesciowa) || e
Posadzka - m?2 1 462,700
P9
RAZEM 4 042,627
287 ST-10 Wykonczenie stopni schodowych profilem schodowym z  |m
d.4.1|kalk. wtas- aluminium z wymienng wktadkg antyposlizgowg
na
1,345%(10+13+9+13+11*2)+1,525*(9+12+10%6)+1,50*10* |m 243,640
2
RAZEM 243,640
288|KNR 2-02 |ST-10 Narozniki z katownika ze stali nierdzewnej m
d.4.1/1217-03
1,75+1,25*9+1,265*3+0,70+24,35 m 41,845
RAZEM 41,845
289 ST-10 Posadzka betonowa utwardzana powierzchniowo - kolor | m?2
d.4.1 ciemny grafit
piwnica - cze$¢ nowa
<-01.01>33,70 m2 33,700
<-01.02>47,00 m2 47,000
<-01.03>106,20 m2 106,200
<-01.04>13,00 m2 13,000
<-01.05>14,30 m2 14,300
<-01.06>17,90 m2 17,900
<-01.07>8,40 m2 8,400
<-01.08>10,80 m2 10,800
<-01.10>79,00 m2 79,000
<-01.11>79,00 m2 79,000
<-01.12>53,60 m2 53,600
<-01.13>41,20 m2 41,200
<-01.14>9,00 m2 9,000
<-01.15>242,90 m2 242,900
<-01.16>10,80 m2 10,800
<-01.19>8,30 m2 8,300
<-01.21>10,60 m2 10,600
<-01.22>25,00 m2 25,000
<-01.23>28,50 m2 28,500
<-01.24>52,00 m2 52,000
<-01.25>107,00 m2 107,000
<-01.26>7,00 m2 7,000
<-01.27>7,00 m2 7,000
<-01.28>20,90 m2 20,900
<-01.29>11,00 m2 11,000
piwnica - czes¢ istniejgca
<-01.30>212,00 m2 212,000
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A (sumaczesciowa) || e
Posadzka - m2 1 256,100
P8
RAZEM 1 256,100
290 ST-10 Podioga podniesiona z ptyt podtogowych widrowych m?2
d.4.1|cena zakla- 60x60x3,85 cm wraz z wykonczeniem. Wysokos¢ podtogi
dowa 20 cm.
parter - cze$¢ nowa
<01.14>14,10 m2 14,100
A (sumaczesciowa) || e
Posadzka - m?2 14,100
P4
RAZEM 14,100
291|KNR 2-18 |ST-10 Wyktadziny na posadzkach z kostki granitowej tupanej m2
d.4.1/0618-06 szarej 8x8 cm uktadanej na zaprawie cementowej
parter - cze$¢ nowa
<01.01>(1,75+26,75)*3,15 m2 89,775
A (sumaczesciowa) || e
posadzka - m?2 89,775
P2
RAZEM 89,775
292|KNR 2-31 |ST-10 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o m?2
d.4.1/0114-03 grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-04
(19,42+31,92)*2,655 m?2 136,308
RAZEM 136,308
293|KNR 2-31 |ST-10 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokos- | m?2
d.4.1/0302-04 ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
poz.292 m? 136,308
RAZEM 136,308
294|NNRNKB |ST-10 (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m2
d.4.1/202 2806- GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.war-
05 stwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - pytki
antyposlizgowe, wodoodporne, kwasoodporne i odporne
na szok termiczny, gtadkie matowe kolor szary
piwnica - cze$¢ nowa
<-01.17>5,70 m2 5,700
<-01.18>5,70 m2 5,700
<-01.20>8,80 m2 8,800
parter - cze$¢ nowa
<01.05>17,10 m2 17,100
<01.30>5,40 m2 5,400
<01.34>6,80 m2 6,800
<01.35>5,00 m2 5,000
<01.36>8,80 m2 8,800
<01.37>19,20 m2 19,200
<01.38>6,40 m2 6,400
<01.39>4,40 m2 4,400
<01.40>3,30 m2 3,300
<01.41>5,30 m2 5,300
<01.42>2,30 m2 2,300
<01.43>7,50 m2 7,500
<01.44>2,80 m2 2,800
<01.45>2,30 m2 2,300
A (sumaczesciowa) || e
Posadzka - m2 116,800
P5
RAZEM 116,800
295/KNR AT-23 |ST-10 Oktadziny podtogowe z mikromozaiki i matej mozaiki (ptytki| m?2
d.4.1/0214-01 o wymiarach do 2,3 x 2,3 cm) na zaprawie epoksydowej
metodg licowa (przyklejonych przednig strong do papieru
lub widkniny); ptytki kwadratowe lub prostokatne, zaprawa
klejowa naktadana wytgcznie na podtoze - kolor ptytek biaty
na zaprawie poliuretanowej w kolorze mozaiki i fugi
parter - cze$¢ nowa
<01.28>1,32*2,48 m2 3,274
<01.29>1,32*2,48 m2 3,274
A (sumaczesciowa) || e
Posadzka - m2 6,548
P6
RAZEM 6,548
296|KNR 2-02 |ST-10 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny minerainej po-| m2
d.4.1/0613-03 ziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa grub.
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<parter>69,05*1,00*2+5,30*0,44*2 m2 142,764
<pietro>69,05*(1,50+1,32)+6,20*0,44*2 m?2 200,177
RAZEM 342,941
297|KNR 2-02 |ST-10 Legary - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy| m3 drew.
d.4.1/0406-01 nasyconej
0,10*0,10*[(69,05/0,70)*1,00*2+(5,30/0,70)*0,44*2] m3 drew. 2,039
0,10*0,10*[(69,05/0,70)*(1,50+1,32)+(6,20/0,70)*0,44*2] |m3 drew. 2,860
RAZEM 4,899
298|KNR 2-02 |ST-10 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt widrowo-cemen-| m2
d.4.1/0612-04 towych grub. 24 mm poziome na ruszcie
pozycja za-
stepcza
poz.296 m?2 342,941
RAZEM 342,941
299 ST-10 Ptytki chodnikowe z betonu architektonicznego o wym. m2
d.4.1/cena zakla- 59x59 cm na wspornikach systemowych regulowanych
dowa
<przed wejsciem przy osi 1>1/2*(4,99+0,195+3,55+1,84)* |m?2 16,497
3,12
RAZEM 16,497
300|KNR K-48 |ST-10 Odwodnienie liniowe szczelinowe bez podbudowy - ele-  |m
d.4.1/0101-20 ment korytkowy z ramg szczelinowg z rusztem stalowym
ocynkowanym klasy A15 o Srednicy 150mm i wys. 6 cm
4,99+23,20+10,00+10,75+2,75 m 51,690
RAZEM 51,690
301|KNR 2-09 |ST-10 Wykonanie warstwy filtracyjnej z piasku zageszczonej me- |m3
d.4.1/0101-03 chanicznie o grubosci 10 cm
Krotno$¢ = 2
150,00*1,50*0,25 m3 56,250
RAZEM 56,250
302|KNR 2-09 |ST-10 Wykonanie podbudowy z ttucznia z zageszczeniem recz- |m3
d.4.1/0102-04 nym w torowiskach z podktadami
poz.301 m3 56,250
RAZEM 56,250
303|KNR 2-01 |ST-10 Uktadanie toréw normalnych z materiatow starouzytecz-  |km
d.4.1/0127-01 nych na gruntach suchych
150,00/1000 km 0,150
RAZEM 0,150
4.2 Tynki, okladziny, powloki malarskie
304 ST-06 Oktadzina z kratki zgrzewanej stalowej w ukfadzie piono- | m?2
d.4.2|cena zakla- wym, podkonstrukcja z profili gigtych, niewidoczne moco-
dowa wanie, profil nosny 10x2 mm, szczelina 7 mm
piwnica - cze$¢ nowa
<-01.K1>[(5,75-1,525+6,60-0,25+1,525)*3,32+1/2*2,70* |m? 56,254
(3,32+2,00)+1,525*2*2,00+1/2*2,80*2,00]
parter - cze$¢ nowa
<01.K1>((5,75+6,30)*2)*3,07 m2 73,987
<01.22>(9,515*2)*5,50 m2 104,665
parter - czes¢ istniejgca
<01.K4_1>((6,10-0,25)*2+3,10)*3,06 m2 45,288
pietro - cze$¢ nowa
<02.K1>(5,75+6,30)*2*(7,00-3,10) m2 93,990
pietro - czes¢ istniejgca
<02.K4_1>3,10%(6,59-3,06) m2 10,943
pietro Il - czes¢ nowa
<03.K1>6,30*2*(13,00-7,00) m2 75,600
A (sumaczesciowa) || e
Podtoze - m2 460,727
Swé
parter - cze$¢ nowa
<01.09>14,10 m2 14,100
<01.10>14,00 m2 14,000
<01.11>5,00 m2 5,000
<01.12>4,00 m2 4,000
<01.13>4,00 m2 4,000
B (sumaczesciowa) || e
Podtoze - m2 41,100
Su1
RAZEM 501,827
305 ST-06 Oktadzina z paneli z kratki zgrzewanej stalowej w uktadzie | m?2
d.4.2|cena zakia- pionowym, podkonstrukcja z profili gietych, niewidoczne
dowa mocowanie, profil nosny 10x2 mm, szczelina 7 mm lakie-
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Lp. | Kod pozy- Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
<01.48_1i01.54_1>(67,65+68,56)*3,06 m2 416,803
A (sumaczesciowa) || e
Podtoze - m2 416,803
Swi13
RAZEM 416,803
306 ST-06 Oktadzina z paneli perforowanych ze stali nierdzewnej, m2
d.4.2| cena zakla- grub. 1,50 mm
dowa
parter - cze$¢ nowa
<01.01>(28,50)*3,10+(6,30+28,50)*(6,00-3,10) m2 189,270
<01.02>(6,00*2+3,00)*3,10 m2 46,500
<01.04>(3,00+26,70-2,29-6,67)*3,10 m2 64,294
<01.19>(2,29+6,67)*3,10 m?2 27,776
<01.22>(17,75)*5,50 m2 97,625
<01.32>(6,60+6,00)*3,10 m2 39,060
A (sumaczesciowa) || e
Podtoze - m2 464,525
Swi1
RAZEM 464,525
307|KNR 2-02 |ST-06 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na  |m?
d.4.2/0803-03 Scianach i stupach
piwnica - cze$¢ nowa
<-01.K1>1,575*3,32 m2 5,229
<-01.K2>(5,84+1,30+8,375)*3,32 m2 51,510
<-01.K3>(2,75+6,07)*2*3,32+1,405*2,045+1/2*3,20* m2 64,710
2,045
parter - cze$¢ nowa
<DZ.2>(1,35)*3,10 m2 4,185
<01.K2>(1,60+6,78+7,14)*3,10 m?2 48,112
<01.K3>(2,75+(1,60+3,00+1,60+0,20)*2)*3,10 m2 48,205
<01.02>(3,55)*3,10 m2 11,005
<01.03>(1,60)*3,10 m2 4,960
<01.04>(1,87+1,65+0,27+1,10+1,19+1,10+0,10+0,25+ |m?2 32,643
2,75+0,25)*3,10
<01.08>4,015*3,10 m?2 12,447
<01.14>(2,60*2+5,45)*3,10 m2 33,015
<01.15>(4,50*2)*3,10 m2 27,900
<01.16>(4,97*2+2,60+1,53)*3,10 m2 43,617
<01.17>(5,00*2+2,70+1,53)*3,10 m2 44,113
<01.18>3,50*2*3,10 m2 21,700
<01.19>(1,85+1,65+6,67+0,08+1,80+1,53+1,80)*3,10 m2 47,678
<01.20>(5,22*2+5,45)*3,10 m2 49,259
<01.23>(9,515+1,51)*2*4,95 m2 109,148
<01.33>(5,88)*3,10 m2 18,228
<01.41>(2,83+1,90)*2*3,10 m2 29,326
pietro Il - czes¢ nowa
<03.K1>1,525*2*(13,00-10,78) m2 6,771
A (sumaczesciowa) || e
Podtoze - m?2 713,761
Swa
piwnica - cze$¢ nowa
<-01.05>(5,725+2,50)*2*3,32 m2 54,614
<-01.06>(3,13+5,725)*2*3,32 m2 58,797
<-01.07>(2,50+3,48)*2*3,32 m2 39,707
<-01.08>(3,13+3,48)*2*3,32 m2 43,890
<-01.17>((0,06+1,00+0,665)*2+2,195+1,10)*2*3,32 m2 44,787
<-01.18>((0,06+1,00+0,665)*2+2,195+1,10)*2*3,32 m2 44,787
<-01.19>(0,625+1,00+1,125+2,85+2,77+3,185)*3,32 m2 38,363
<-01.20>(1,285+1,205+2,63+1,10+1,325+2,15+2,465+ | m? 54,863
1,00+0,12+1,205+1,02*2)*3,32
<-01.23>(5,75+3,425+5,795+4,69)*3,32 m2 65,271
<-01.24>(8,75+3,425+8,815+6,53)*3,32 m2 91,366
<-01.25>(5,52+5,455*2+8,75+14,86+6,53+8,345)*3,32 | m? 182,318
parter - cze$¢ nowa
<01.30>(2,40+2,20)*2*3,10 m2 28,520
<01.34>(2,75+0,92+1,00+0,60)*2*3,10 m2 32,674
<01.35>(0,50+0,90+0,05+3,495)*2*3,10 m2 30,659
<01.36>(3,195+2,64+0,92+1,00+0,60+1,835+0,70+1,69+ | m?2 39,076
0,05/2)*3,10
<01.37>(2,95+0,20+1,00+1,53+3,50)*2*3,10 m2 56,916
<01.38>(2,83+2,26)*2*3,10 m2 31,558
<01.39>(2,83+1,55)*2*3,10 m2 27,156
<01.40>(2,83+1,17)*2*3,10 m2 24,800
<01.42>(0,22+1,39+0,46+1,00)*2*3,10 m2 19,034
<01.43>(2,845+2,83+1,175+0,56+0,64+0,125+2,85)*3,10 | m?2 34,178
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<01.44>(2,45+1,20+2,32+1,21)*3,10 m?2 22,258
<01.45>(2,75+0,85)*2*3,10 m2 22,320
B (sumaczesciowa) || e
Podtoze - m?2 1 087,912
Sw10
piwnica - cze$¢ nowa
<-01.01>(2,75+6,00*2+0,70)*2*3,32 m2 102,588
<-01.03>((6,00*7+3,00-0,70-0,12)*2+2,15+(6,08+1,10+ |m?2 360,120
0,30+1,50)*2)*3,32
<-01.04>(1,75+1,00+1,75+1,00+0,62+3,10+1,50)*2*3,32 |m? 71,181
<-01.09>(1,525*3)*3,32+1/2*(3,20-0,12)*(3,32+2,00)*2+ |m?2 34,625
1,525*2
<-01.10>((8,75+9,455)*2+0,25*4*5+2*3,14*0,15)*3,32 m2 140,609
<-01.11>((8,75+9,455)*2+0,25*4*5+2*3,14*0,15)*3,32 m2 140,609
<-01.12>(5,75+9,455)*2*3,32 m2 100,961
<-01.13>(7,13+5,79)*2*3,32 m2 85,789
<-01.14>(4,50+2,00)*2*3,32 m2 43,160
<-01.15>((26,45+9,35)*2+0,25*4*7)*3,32 m2 260,952
<-01.16>(3,25+3,415)*2*3,32 m?2 44,256
<-01.21>(0,66+1,00+1,16+2,835+3,945+2,465+1,00+ m2 43,774
0,12)*3,32
<-01.22>(5,815+5,86+3,945+4,69)*3,32 m2 67,429
<-01.26>(2,35+3,00)*2*3,32 m2 35,524
<-01.27>(2,35+3,00)*2*3,32 m2 35,524
<-01.28>(4,03+5,14+1,305+3,00+0,315+1,10+1,35+3,10) | m?2 64,209
*3,32
parter - cze$¢ nowa
<01.05>(4,30+1,31+3,00+3,07+1,00+3,43+0,10+1,00+ |m?2 88,784
0,34+1,00+0,08+1,46+1,20+0,52+1,00+1,91+1,00+0,96+
1,00+0,96)*3,10
C (sumaczesciowa) || e
Podtoze - m?2 1720,094
Sw16
parter - cze$¢ nowa
<01.09>(2,755+1,80+3,095*2)*2*3,10 m2 66,619
<01.10>(1,95+2,50+3,095*2)*2*3,10 m2 65,968
<01.11>(0,25+1,80+3,095)*2*3,10 m2 31,899
<01.12>(1,10+1,45+1,53*2)*2*3,10 m?2 34,782
<01.13>(1,10+1,45+1,53*2)*2*3,10 m?2 34,782
pietro - czes¢ istniejgca
<02.09_I>(1,86+2,05+(2,475+1,11)*2)*2*1/2%(2,99+3,22) |m? 68,807
<02.10_I>(1,975+2,475+1,11)*2*1/2*(2,99+3,22) m2 34,528
<02.11_1>(3,09+1,84+(2,475+1,11)*2)*2*1/2*(2,99+3,22) |m? 75,141
D (sumaczg$ciowa) || e
Podloze - m?2 412,526
Sw7
parter - cze$¢ nowa
<01.28>(2,48+1,43)*2*3,10 m?2 24,242
<01.29>(2,48+1,43)*2*3,10 m?2 24,242
E (sumaczesciowa) || e
Podtoze - m?2 48,484
Sw9
piwnica - czes¢ istniejgca
<-01.29>(0,30%4*24+(0,40+0,60)*2*6+(0,60+0,60*2)*2+ |m?2 132,246
(2,75+2,95)*2)*2,37
F (sumacze$ciowa) || e
Podloze - m?2 132,246
Sw14
poz.144 m?2 317,611
RAZEM 4 432,634
308/KNR 2-02 |ST-06 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na  |m?2
d.4.2/0803-02 Scianach i stupach
szyb win- 1,59*2,00*2*4+(0,18+0,22)*2,00*2 m2 27,040
dowy
RAZEM 27,040
309|KNR 2-02 |ST-06 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego | m?
d.4.2/12008-02 gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na $cianach na
podtozu betonowym
parter - cze$¢ nowa
<01.22>(14,75)*5,50 m?2 81,125
A (sumaczesciowa) || e
Podloze - m?2 81,125
Sw11
parter - cze$¢ nowa
<01.28>(6,20+1,33+2,60+1,55+3,25)*3,10 m2 46,283
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<01.29>(1,55+2,60+1,33+6,25+4,00)*3,10 m2 48,763
<01.31>(5,75+3,495+3,15+2,20)*2*3,10 m2 90,489
B (sumaczesciowa) || e
Podtoze - m2 185,535
Sw8
RAZEM 266,660
310|NNRNKB |ST-13 (z.VI) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 ptytkami ka- m2
d.4.2/1202 2803- mionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejo-
05 wej o grub.warstwy 5 mm - ptytki antyposlizgowe, wodood-
porne, kwasoodporne i odporne na szok termiczny, gtadkie
matowe kolor szary
Podtoze - poz.307B m2 1087,912
Sw10
RAZEM 1087,912
311|KNR AT-22 |ST-13 Oktadziny $cian z mikromozaiki i matej mozaiki (ptytki o m2
d.4.2/10212-01 wymiarach do 2,5 x 2,5 cm) na zaprawie epoksydowej me-
toda licowg (przyklejonych przednig strong do papieru lub
widkniny); ptytki kwadratowe lub prostokatne, zaprawa kle-
jowa naktadana wytacznie na podtoze - kolor ptytek biaty
na zaprawie poliuretanowej w kolorze mozaiki i fugi
Podtoze - poz.307E m2 48,484
Sw9
RAZEM 48,484
312|KNR AT-22 |ST-13 Oktadziny z ptytek oktadzinowych ceglanych dobranych do | m?2
d.4.2/0301-01 istniejgcej cegty na Scianach 25x6 cm na zaprawie cemen-
pozycja za- towej
stepcza
parter - czes¢ istniejgca
<01.48_1i01.54_1>(5,27+0,20+0,69+4,78+12,99+0,51+ |m? 76,959
0,355%2)*3,06
pietro - czes¢ istniejgca
<02.02_1i02.12_1>(0,74+4,37+0,995+0,31+14,81)*3,22 |m? 68,345
A (sumaczesciowa) || e
Podtoze - m2 145,304
Sw21i
Swi18
RAZEM 145,304
313|KNR AT-22 |ST-13 Oktadziny z ptytek oktadzinowych ceglanych betonowych, |m?2
d.4.2/0301-01 faktura gtadka o wym. 25x6x2 cm - kolor szary, matowy na
pozycja za- zaprawie cementowej
stepcza
parter - czes¢ istniejgca
<01.47_1>(5,68+0,16+0,70+0,04+0,155+0,21)*2*3,06 m2 42,503
<01.49_I>(5,695+0,62*2+4,985)*3,06 m2 36,475
<01.50_I>(5,59)*3,06 m2 17,105
<01.51_1>(0,60*2+5,57)*3,06 m2 20,716
<01.52_1>(5,53)*3,06 m2 16,922
<01.53_1>(1,69+2,23+1,73+4,915+0,60*2)*3,06 m2 36,001
pietro - czes¢ istniejgca
<02.01_1>(0,10+0,29+7,99-0,645)*1/2%(2,99+3,22) m2 24,017
<02.04_1>(10,985-0,12-0,185+9,71)*1/2*(2,99+3,22) m2 63,311
<02.05_1>3,635*1/2%(2,99+3,22) m?2 11,287
<02.06_1>(1,475+1,765)*1/2*(2,99+3,22) m?2 10,060
<02.07_1>3,36%1/2*(2,99+3,22) m2 10,433
<02.08_[>(5,04+4,42+1,00+0,09)*1/2%(2,99+3,22) m2 32,758
A (sumaczesciowa) || e
Podtoze - m2 321,588
Sw23
RAZEM 321,588
314|KNR 2-02 |ST-13 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach |m?2
d.4.2/0815-04 z elementéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
Podtoze - poz.307C m?2 1720,094
Sw16
RAZEM 1720,094
315|KNR 2-02 |ST-13 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z|m?2
d.4.2/0815-06 elementow prefabrykowanych i betonowych wylewanych
piwnica - cze$¢ nowa
<-01.05>14,30 m2 14,300
<-01.06>17,90 m2 17,900
<-01.07>8,40 m2 8,400
<-01.08>10,80 m2 10,800
<-01.09>4,60 m? 4,600
<-01.10>79,00 m2 79,000
<-01.11>79,00 m2 79,000
<-01.12>53,60 m2 53,600
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<-01.13>41,20 m2 41,200
<-01.14>9,00 m2 9,000
<-01.15>242,90 m2 242,900
<-01.16>10,80 m2 10,800
<-01.17>5,70 m2 5,700
<-01.18>5,70 m2 5,700
<-01.19>8,30 m2 8,300
<-01.20>8,80 m2 8,800
<-01.21>10,60 m2 10,600
<-01.22>25,00 m2 25,000
<-01.23>28,50 m2 28,500
<-01.24>52,00 m2 52,000
<-01.25>107,00 m2 107,000
<-01.26>7,00 m2 7,000
<-01.27>7,00 m2 7,000
<-01.28>20,90 m2 20,900
<-01.29>11,00 m2 11,000
<01.28>16,40-1,32*2,48 m2 13,126
<01.29>17,50-1,32*2,48 m2 14,226
A (sumaczesciowa) || e
Podtoze - m2 896,352
Su2
RAZEM 896,352
316|KNR 2-02 |ST-06 Tynki dekoracyjne jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm |m?
d.4.2/12009-02 z cementu modyfikowanego polimerami wykonywane ne
pozycja za- recznie na Scianach na podtozu z tynku zabezpieczone
stepcza srodkiem gruntujgcym
Podtoze - p0z.307D m2 412,526
Sw7
RAZEM 412,526
317|KNR AT-12 |ST-06 Oktadziny stropéw z ptyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm | m?2
d.4.2/0202-02 na metalowej konstrukcji nosnej pojedynczej, profile CD i
uchwyty ES
parter - cze$¢ nowa
<01.28>1,32*2,48 m2 3,274
<01.29>1,32*2,48 m2 3,274
A (sumaczesciowa) || e
Podtoze - m2 6,548
Su3
RAZEM 6,548
318/KNR 2-02 |ST-06 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach |m?2
d.4.2/0815-02 z piyt gipsowych
Podloze - poz.317A m? 6,548
Su3
RAZEM 6,548
319|KNR BC-02 |ST-03 Czyszczenie reczne pionowych, skosnych cylindrycznych |m?2
d.4.2/0201-02 powierzchni betonowych
pietro - czes¢ istniejgca
<02.02_I>((0,30+0,60)*2*20+(1,10+0,60)*2*2+(2,90+ m2 218,747
2,80)*2*2+0,08+0,18*3+0,78+2,16+0,68+0,305*2)*1/2*
(2,99+3,22)
A (sumaczesciowa) || e
Podloze - m?2 218,747
Sw19
parter - czes¢ istniejaca
<01.46_1>(0,48*3+0,41*1,5+2,90)*3,06 m2 15,162
<01.47_1>(0,41*4+0,42*2+1,085*2+0,525+0,25+0,24+ m2 98,058
(0,50+0,70)*2*4+(0,41+0,60)*2*4+2,90*3)*3,06
<01.48_1i01.54_1>((0,41+0,60)*2*20+(1,20+0,65)*2*2+ |m?2 216,036
(2,90+2,80)*2*2)*3,06
<01.49_1>(0,41/2+0,48)*3,06 m2 2,096
<01.50_I>(0,41+0,48*2)*3,06 m? 4,192
pietro - czes¢ istniejgca
<02.01_I>((0,46+0,75)*2*4+0,46*5+0,75*3+0,915+0,65+ |m? 96,705
0,40+0,45+0,75+0,30+0,45+0,60+0,30+0,80+(2,75+2,90)
*2)*1/2*(2,99+3,22)
<02.03_I[>(0,46/2+0,75/2*2)*1/2*(2,99+3,22) m2 3,043
<02.04_1>(0,46*4+0,75*5,5+0,46*2+0,75*2)*1/2*(2,99+ |m?2 26,035
3,22)
<02.05_1>(0,46/2+0,75/2)*1/2%(2,99+3,22) m2 1,879
<02.06_1>(0,46+0,75)*1/2*(2,99+3,22) m2 3,757
<02.07_I>(0,46/2+0,75/2)*1/2%(2,99+3,22) m2 1,879
<02.08_[>(0,33*2+0,47)*1/2%(2,99+3,22) m2 3,509




Muzeum Sybiru budowlanka akt PR

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
Podloze - m?2 472,351
Sw22
RAZEM 691,098
320|KNR BC-02 |ST-03 Czyszczenie reczne sufitowych powierzchni betonowych | m?2
d.4.2/0201-03
piwnica - czes¢ istniejgca
<-01.30>212,00 m2 212,000
parter - czes¢ istniejaca
<01.46_1>21,90 m2 21,900
<01.47_1>232,50 m2 232,500
pietro - czes¢ istniejgca
<02.01_1>215,00 m2 215,000
<02.03_1>29,90 m2 29,900
<02.04_1>102,00 m2 102,000
<02.05_1>17,20 m2 17,200
<02.06_1>16,60 m2 16,600
<02.07_1>16,50 m2 16,500
<02.08_1>31,50 m2 31,500
<02.09_1>13,00 m2 13,000
<02.10_I>5,00 m2 5,000
<02.11_1>16,00 m2 16,000
A (sumaczesciowa) || e
Podtoze - m2 929,100
Sué
parter - czes¢ istniejgca
<01.48_1>500,00 m2 500,000
<01.49_1>28,30 m2 28,300
<01.50_1>31,60 m2 31,600
<01.51_1>19,80 m2 19,800
<01.52_1>19,80 m2 19,800
<01.53_1>29,80 m2 29,800
<01.54_1>500,00 m2 500,000
B (sumaczesciowa) || e
Podtoze - m2 1 129,300
Su5
pietro - czes¢ istniejgca
<02.02_1>500,00 m2 500,000
<02.12_1>500,00 m2 500,000
C (sumaczesciowa) || e
Podtoze - m2 1 000,000
Su7
RAZEM 3 058,400
321|KNR BC-02 |ST-12 Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach betono-|m?2
d.4.2/10218-01 wych - gruntowanie dwukrotne powierzchni betonowych
poziomych i pionowych preparatem niezmieniajgcym bar-
wy podtoza
Podtoze - poz.319B m?2 472,351
Sw22
RAZEM 472,351
322|KNR BC-02 |ST-12 Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach betono-|m?2
d.4.2/0218-02 wych - gruntowanie dwukrotne powierzchni betonowych
sufitowych preparatem niezmieniajgcym barwy podtoza
Podtoze - poz.320A m2 929,100
Sué
RAZEM 929,100
323|KNR-W 2- |ST-12 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni m2
d.4.2/102 1511-04 wewnetrznych - betonu i cegly - kolor ral 7024 i 9010
pozycja za-
stepcza
Podtoze - poz.312A m? 145,304
Sw21i
Sw18
Podtoze - poz.319A m?2 218,747
Sw19
Podtoze - poz.320B+p0z.320C m?2 2 129,300
Su5i Su7
RAZEM 2 493,351
324/ KNNR 2 ST-12 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng| m?2
d.4.2/1401-06 matowg (kolor szary i ciemnobrunatny) dwukrotnie z grun-
pozycja za- towaniem
stepcza
Podtoze - poz.307A m?2 713,761
Swa
Podtoze - poz.307F m2 132,246
Sw14
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Muzeum Sybiru budowlanka akt PR

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
RAZEM 846,007
325|KNR 2-02 |ST-12 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi po-| m2
d.4.2/1505-03 wierzchni wewnetrznych - podfozy gipsowych z gruntowa-
niem - kolor ral 9010 mat
parter - czes¢ istniejgca
<01.46_1>(2,27+1,00+4,72+1,00+2,23+2,005)*2*3,06 m2 80,937
<01.47_1>(0,695+5,255+1,00+0,30+0,085+0,585+2,33+ |m? 71,023
1,10+0,05+1,22+5,30+5,29)*3,06
<01.49_1>(5,695)*3,06 m?2 17,427
<01.50_I>(5,215*2)*3,06 m2 31,916
<01.51_1>(3,565*2+5,57)*3,06 m2 38,862
<01.52_>(3,565*2+5,53)*3,06 m2 38,740
<01.53_1>(1,69+2,33+1,73+4,915+0,40%2)*3,06 m2 35,083
pietro - czes¢ istniejgca
<02.01_1>(2,185+1,125+2,91+1,195+2,185+11,395-0,46* | m?2 62,333
2)*1/2*(2,99+3,22)
<02.03_I>(0,65+1,00+2,84+1,00+2,94+1,00+2,03+1,19+ |m?2 81,630
0,495)*2*1/2%(2,99+3,22)
<02.04_1>9,71*1/2*(2,99+3,22) m2 30,150
<02.05_I>(4,53*2+0,185+3,635)*1/2*(2,99+3,22) m2 39,992
<02.06_I>(1,475+0,46+1,765+4,55*2)*1/2%(2,99+3,22) m2 39,744
<02.07_I>(3,36+0,34+4,53*2)*1/2*(2,99+3,22) m2 39,620
<02.08_I[>(5,51+0,09+1,00+4,42)*1/2%(2,99+3,22) m2 34,217
A (sumaczesciowa) || e
Podtoze - m2 641,674
Sw26
Podtoze - poz.309B m?2 185,535
Sw8
Podtoze - poz.307C m?2 1720,094
Sw16
Podtoze - poz.315A m2 896,352
Su2
Podloze - poz.317A m? 6,548
Su3
RAZEM 3 450,203
326|KNR 2-02 |ST-12 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni | m?2
d.4.2/1505-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
szyb win- (2,41+1,90)*2*(1,20+2,00+1,20+2,00+1,50)*3 m2 204,294
dowy
RAZEM 204,294
327|KNR 2-02 |ST-12 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni | m?2
d.4.2/1505-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych - specjalistyczna farba
pozycja za- projekcyjna o wiasciwosciach szarego ekranu wysoko-
stepcza kontrastowego
Podtoze - poz.309A m?2 81,125
Sw11
RAZEM 81,125
328/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng bramy wjazdowej z pre-| m2
d.4.2|1212-08 téw ozdobnych
<odcinek J-K>6,50*2,00 m?2 13,000
RAZEM 13,000
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