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DZIALY
Lp. \ Nazwa dziatu \ Od \ Do
Przytacze wodoci agowe oraz kanalizacji sanitarnej i doziemnej instal  acji kanalizacji sanitarnej do budynku Muzeum Pami  eci Sybiru
w kompleksie dawnej sktadnicy wojskowej przy ul. W eglowej w Biatymstoku - projekt nr 18
1 Przylacze wodociggowe PE fi 90 mm 1 52
2 Przylacze kanalizacji sanitarnej PVC fi 200 mm 53 82
3 Instalacja doziemna kanalizacji sanitarnej PVC fi 200 160 mm 83 114
4 Przepompownia $ciekow P 115 125
-2
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Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
Przytacze wodoci agowe oraz kanalizacji sanitarnej i doziemnej instal  acji kanalizacji sanitarnej do budynku Muzeum Pami  eci Sybiru
w kompleksie dawnej sktadnicy wojskowej przy ul. W eglowej w Biatymstoku - projekt nr 18
1 Przytacze wodoci agowe PE fi 90 mm
1 analiza |Wytyczenie trasy przytaczy wodociggowych m
d.1 wiasna
46.50 m 46.50
RAZEM 46.50
2 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w m3
d.l 0202-08 |gruncie Kkat. Il z transportem urobku samochodem samowytadowczym w miejsce
wskazane przez Inwestora - 20% gruntu na odwéz
grunt lokalny kat. 11l - 20% gruntu na odwo6z
odc. W1-W3, L=7,00 m, Hér.=2,14 m
7.00%0.90*2.14 13.48
odc. W3-W7, L=39,50 m, H$r.=2,03 m
39.50*0.90*2.03 72.17
A (sumaczesciowa) | e
85.65
poszerzenie pod studnie wodomierzowg fi 1000 mm
(2.00-0.90)*2.00*2.34*1.0 5.15
B (obliczenia pomocnicze) =======
90.80
0.20*90.80 m3 18.16
RAZEM 18.16
3 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w m3
d.l 0202-08 |gruncie Kkat. Il z przemieszczaniem urobku do zasypania wcze$niej wykonanego odcin-
ka kanatu - 80% wykopy mechaniczne
grunt lokalny kat.IIl - 80% gruntu do przemieszczenia
0.80*90.80 72.64
A (obliczenia pomocnicze) =======
72.64
80% wykopéw mechanicznie do przemieszczenia urobku
0.80*72.64 m3 58.11
RAZEM 58.11
4 KNNR 1  |Wykopy reczne z przemieszczaniem urobku do zasypania wczesniej wykonanego od- m3
d.l 0301-02 |cinka kanatu gr.kat. Il - 20% wykopy reczne
20% wykopOw recznie do przemieszczenia urobku
0.20*72.64 m3 14.53
RAZEM 14.53
5 KNNR 1 |Wykopy o gtebokosci do 3.0 m wykonane na odktad koparkami podsigbiernymi o po- m3
d.l 0210-03 |jemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. 11I-1V - 80% wykopy mechaniczne - wykopy pod
demontaz istniejacej sieci wodociggowej
grunt lokalny kat.Ill na odktad
(50.00+70.00+12.00)*0.90*1.90 225.72
A (obliczenia pomocnicze) =======
225.72
80% wykopdéw mechanicznych na odktad
0.80*225.72 m3 180.58
RAZEM 180.58
6 KNNR 1 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w m3
d.l 0307-04 |gruntach suchych kat. 11I-1V- 20% wykopy reczne
20% wykopo6w recznie na odktad
0.20*225.72 m3 45.14
RAZEM 45.14
7 KNNR 1 |Pelne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowymi m2
d.l 0313-01 |(wypraskami); wykop o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
(85.65/0.90)*2 m2 190.33
(1.10*2+2.00*2)*2.34 m?2 1451
(225.72/0.90)*2 m?2 501.60
RAZEM 706.44
8 KNNR 1 |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- kpl.
d.l 0527-01 |nych typ lekki; element o rozpietosci do 4 m
2.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
9 | KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi m
d.l1| 0814-02
3.00*2 m 6.00
RAZEM 6.00
10 | KNR 4-01 |Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.1| 0107-08
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1.00*3.00*1 m2 3.00
RAZEM 3.00
11 KNNR 4  |Podtoza pod kanaly z materiatéw sypkich gr. 10 cm - z piasku rodzimego m3
d1l 1411-01
46.50*0.90*0.10 m3 4.19
RAZEM 4.19
12 KNNR 4  |Rurociagi cisnieniowe PE SDR17 fi 90x5,4 mm tgczone przez zgrzewanie elektrooporo- m
d.1l 1009-03 |we
odc. W1-W7, L=46,50 m, H$r.=2,06 m
46.50 m 46.50
RAZEM 46.50
13 KNNR 4 |Zasuwa klinowa z kotnierzem i kréccem PE do zgrzewania DN 90/80 z obudowg teles- kpl.
d.l 1113-02 |kopowag i skrzynkg zeliwng z podstawg,
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
14 KNNR 4 |tacznik zakleszczajacy kielichowo-kotnierzowy DN150 szt
d.l 1014-04
2.0 szt 2.00
RAZEM 2.00
15 KNNR 4 | Tréjnik zeliwny redukcyjny DN150/80 szt
d.l 1014-04
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
16 KNNR 4  |Kolano doczotowe PE SDR17 fi 90 mm kat 45 st. ztacz.
d.l 1010-03
1.0 ziacz. 1.00
RAZEM 1.00
17 KNNR 4  |tuk doczotowy PE SDR17 fi 90 mm kat 11 st. ztacz.
d.l 1010-03
1.0 ziacz. 1.00
RAZEM 1.00
18 KNNR 4  |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - beton B- m3
d.l 1430-01 |15 - blok betonowy pod zasuwe
0.18*0.20*0.48*1 m3 0.02
RAZEM 0.02
19 |analiza wias- | Przejscie szczelne DN80 szt
d.l na
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
20 |analiza whas- |Przejscie przez $ciane budynku - rura stalowa ostonowa fi 193,7x5,6 mm, L=1,00 m szt
d.l na
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
21 KNNR 4 |Elektromufa PE100 SDR17 PN10 fi 90 mm zlgcz.
d.l 1011-03
1.0 ziacz. 1.00
RAZEM 1.00
22 KNNR 4  |Kolano PE SDR17 fi 90 mm kat 90 st. ztacz.
d.l 1011-03
1.0 ziacz. 1.00
RAZEM 1.00
23 KNNR 4  |Redukcja PE SDR17 fi 90/63 mm zlgcz.
d.l 1011-03
1.0 ziacz. 1.00
RAZEM 1.00
24 KNNR 4 |Mufa elektrooporowa do rur PE z gwintem fi 50 mm (fi 63/2") szt.
d.l 1011-01
1.0 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
25 KNNR 4  |Zestaw do montazu wodomierza fi 50 mm z kulowymi zaworami odcinajacymi przed i kpl.
d.l 0122-04 |za wodomierzem
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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26 KNNR 4 |Wodomierz srubowy DN40 z gwintem 2" - zakup i montaz Wodociagi Biatostockie kpl.
d.l 0141-01
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
27 | KNR 2-15 |Zawor zwrotny antyskazeniowy DN50 szt.
d.l 0112-06
1.0 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
28 KNNR 4 |Nypel zeliwny 2" szt
d.l 1013-01
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
29 KNNR 4 [Nypel zeliwny redukcyjny 2 1/2 /2" szt
d.l 1013-01
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
30 KNNR 4  |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe fi 150 mm - tacznik kielichowo-kotnierzowy szt
d.l 1014-04 |DN150 PN10
2.0 szt 2.00
RAZEM 2.00
31 KNNR 4  |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe fi 150 mm - krociec dwukotnierzowy DN150 szt
d.l 1014-04 |PN10 L=0,60 m
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
32 KNNR 4  |Podtoza pod obiekty z materiatéw sypkich gr.10 cm - podsypka piaskowa pod studnie m3
d.l 1411-01 |wodomierzowg
0.785*1.40*1.40*0.10 m3 0.15
RAZEM 0.15
33 KNNR 4  |Studnia wodomierzowa z kregéw betonowych fi 2000 mm - tymczasowa H=2,34 m stud.
d.l 1413-01
1.0 stud. 1.00
RAZEM 1.00
34 KNNR 4 |Wodomierz tymczasowy DN20 kpl.
d.l 0141-01
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
35 KNNR 4  |Mufa elektrooporowa do rur PE fi 32 mm z gwintem 1" ztacz.
d.l 1011-01
1.0 ziacz. 1.00
RAZEM 1.00
36 KNNR 4  |Przejscie szczelne przez $ciane studni wodomierzowej dla rury fi 90 mm szt
d.l 1427-01
2.0 szt 2.00
RAZEM 2.00
37 KNNR 4 |Zawor zwrotny antyskazeniowy DN25 szt.
d.l 0131-03
1.0 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
38 KNNR 4 |Zawory odcinajace kulowe fi 25 mm szt.
d.l 0130-03
2.0 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
39 | KNR 2-05 |Konstrukcje podpar¢ z ksztattownikdw stalowych pod zawory t
d.l 0208-02
0.30*2*10.40/1000 t 0.0062
RAZEM 0.0062
40 KNNR 4  |Elektroredukcja PE fi 90/63 mm ztacz.
d.l 1011-03
1.0 ziacz. 1.00
RAZEM 1.00
41 KNNR 4  |Elektroredukcja PE fi 63/32 mm ztacz.
d.l 1011-01
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1.0 ztacz. 1.00
RAZEM 1.00
42 | KNR 4-051 |Demontaz studni wodomierzowej z kregéw betonowych fi 1000 mm wraz z wodomie- kpl.
d.l 0409-01 |rzem - po wykonaniu przylacza
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
43 KNNR 4  |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur PE fi 90 mm m
d.1 1606-01
46.50 m 46.50
RAZEM 46.50
44 KNNR 4  |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych fi 90 mm m
d.1 1611-01
46.50 m 46.50
RAZEM 46.50
45 KNNR 4 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej fi 90 mm m
d.1 1612-01
46.50 m 46.50
RAZEM 46.50
46 | KNR 4-051 |Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego kielichowego DN100 m
d.1| 0118-02
45.50+7.00+71.00+13.00 m 136.50
RAZEM 136.50
47 analiza |Inwentaryzacja geodezyjna przytaczy wodociggowych m
d.1 wiasna
46.50 m 46.50
RAZEM 46.50
48 KNNR 1 |Zasypywanie reczne wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebo- m3
d.l 0318-03 |kosci do 3.0 m w gruncie kat. I-11l - obsypka 0,30m nad rurociggiem gruntem rodzimym
z.0.2.11.4. |- (wspotczynnik zageszczenia Js=1,00)
9911-03
(0.30+0.090)*0.90*46.50 m3 16.32
minus objetos¢ przylacza wodociggowego z rur PE fi 90 mm
- 0.785*0.090*0.090*46.50 m3 -0.30
RAZEM 16.02
49 | KNR 2-19 |Oznakowanie trasy przewodu wodociggowego tasma z tworzywa w kolorze niebieskim m
d.l 0219-01 |z wkitadka metalowg
46.50 m 46.50
RAZEM 46.50
50 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami - m3
d.l 0214-02  |kat.gr. llI-IV - (wspdiczynnik zageszczenia Js=1,00)
z.0.2.11.4.
9911-03
grunt rodzimy - zasypka po demontazu istniejacej sieci wodociggowej
225.72 m3 225.72
grunt rodzimy
58.11+14.53 m3 72.64
A (sumaczesciowa) | e
m3 298.36
grunt dowieziony
18.16 m3 18.16
minus podsypka piaskowa gr.10 cm
-4.19 m3 -4.19
minus objeto$¢ obsypki piaskowej 0,30 m nad rurociggiem
-16.02 m3 -16.02
minus objetos$¢ przytacza wodociggowego z rur PE fi 90 mm
-0.30 m3 -0.30
minus objetos$¢ bloku betonowego pod zasuwe
-0.02 m3 -0.02
B (sumaczesciowa) | e
m3 -2.37
RAZEM 295.99
51 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w m3
d.l 0202-07 |gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odlegto$é do 10 km samochodem samowyta-
dowczym - odwo6z nadmiaru gruntu
72.64-70.27 m3 2.37
RAZEM 2.37
52 |analiza whas- |Badanie stopnia zageszczenia gruntu kpl
d.1l na
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wtasna, gdyz brak jest wlasciwego
KNNR-u. Cena jednostkowa za wykonanie badania stopnia zageszczenia odpowiada
cenie rynkowe;j.
3.0+2.0 kpl 5.00
RAZEM 5.00
2 Przytacze kanalizacji sanitarnej PVC fi 200 mm
53 analiza |Wytyczenie trasy utozenia przylacza kanalizacji sanitarnej m
d.2 wiasna
35.50 m 35.50
RAZEM 35.50
54 KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm mechanicznie m2
d.2 | 0802-04
30.50*1.60 m?2 48.80
RAZEM 48.80
55 KNNR 6 |Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.2 | 0801-06
48.80 m?2 48.80
RAZEM 48.80
56 | KNR 2-31 |Transport wewnetrzny kruszywa tamanego pojazdami samowytadowczymi na odlegtosé t
d.2 1510-05 |10 km z zatadunkiem mechanicznym - asfalt z rozbiorki - 2,40 t/m3
48.80*0.05*2.40 t 5.86
RAZEM 5.86
57 | KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.2 1103-04 |samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
48.80*0.15 m3 7.32
RAZEM 7.32
58 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w m3
d.2 0202-08 |gruncie Kkat. Ill z transportem urobku samochodem samowytadowczym w miejsce
wskazane przez Inwestora - 20% gruntu na odwéz
grunt lokalny kat. 11l - 20% gruntu na odwo6z
0dc.S1-S2, L=35,50 m, H$r=1,67 m
35.50%1.00*1.67 59.29
A (sumaczesciowa) | e
59.29
poszerzenie pod studnie rozprezna fi 1000 mm
(2.00-1.00)*2.00*1.53*1 3.06
B (obliczenia pomocnicze) =======
62.35
0.20*62.35 m3 12.47
RAZEM 12.47
59 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w m3
d.2 0202-08 |gruncie Kkat. Il z przemieszczaniem urobku do zasypania wcze$niej wykonanego odcin-
ka kanatu - 80% wykopy mechaniczne
grunt lokalny kat.IIl - 80% gruntu do przemieszczenia
0.80*62.35 49.88
A (obliczenia pomocnicze) =======
49.88
80% wykopdéw mechanicznie do przemieszczenia urobku
0.80*49.88 m3 39.90
RAZEM 39.90
60 KNNR 1  |Wykopy reczne z przemieszczaniem urobku do zasypania wczesniej wykonanego od- m3
d.2 0301-02 |cinka kanatu gr.kat. Il - 20% wykopy reczne
20% wykopOw recznie do przemieszczenia urobku
0.20*49.88 m3 9.98
RAZEM 9.98
61 KNNR 1 |Pelne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi m2
d.2 0313-01 |(wypraskami); wykop o szerokosci do 1 m i giebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
(59.29/1.00)*2 m?2 118.58
(1.00*2+2.00*2)*1.53 m?2 9.18
RAZEM 127.76
62 KNNR 1 |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- kpl.
d.2 0527-01 |nych typ lekki; element o rozpietosci do 4 m
5.0 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
63 | KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi m
d.2 | 0814-02
3.00*5 m 15.00
RAZEM 15.00
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64 KNNR 1 |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpigtosci| kpl.
d.2 0529-01 (4m
5.0 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
65 KNNR 4  |Podtoza pod kanaly z materiatéw sypkich gr. 10 cm - z piasku rodzimego m3
d.2 1411-01
35.50*1.00*0.10 m3 3.55
RAZEM 3.55
66 | KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC kI.S SDR34 tgczonych na wecisk fi 200 mm m
d.2 0408-03
przytacze kanalizacji sanitarnej PVC fi 200 mm
0dc.S1-S2, L=35,50 m, H$r=1,67 m
35.50 m 35.50
RAZEM 35.50
67 |KNR-W 2-18 |Podtoza pod obiekty z materiatéw sypkich gr.10 cm - podsypka piaskowa pod studnie m3
d.2 0511-01
0.785*1.40*1.40*0.10 m3 0.15
RAZEM 0.15
68 | KNR-W 2-18 |Studnia rozprezna z kregéw betonowych fi 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci | stud.
d.2 0513-01 |do 3m w terenie nieutwardzonym - przykrycie studni pokrywe zelbetowg z wlazem ze-
liwnym klasy B125
studnia rozprezna S2 fi 1000 mm, Hs$r=1,53 m
1.0 stud. 1.00
RAZEM 1.00
69 |KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych fi 1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 | 0.5 m
d.2 | 0513-02 |m réznicy gtebokosci
-4.0 0.5m -4.00
RAZEM -4.00
70 | KNR-W 2-18 |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - beton B- m3
d.2 0530-01 |15 - obetonowanie wtazéw studni
0.785*2.00*2.00*0.15-0.785*0.06*0.06*0.15 m3 0.47
RAZEM 0.47
71 |KNR-W 2-19 |Tuleja ochronna z uszczelka dla rurociggu DN200 szt
d.2 0306-12
2.0 szt 2.00
RAZEM 2.00
72 |KNR-W 2-18 |Préba szczelnosci przytaczy kanalizacji sanitarnej z PVC fi 200 mm m
d.2 0706-02
35.50 m 35.50
RAZEM 35.50
73 |analiza wtas- |Inwentaryzacja geodezyjna kanatow sanitarnych m
d.2 na
35.50 m 35.50
RAZEM 35.50
74 KNNR 1 |Zasypywanie reczne wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebo- m3
d.2 0318-03 |kosci do 3.0 m w gruncie kat. I-11l - obsypka 0,30m nad rurociggiem gruntem rodzimym
z.0.2.11.4. |- (wspofczynnik zageszczenia Js=1,00)
9911-03
kanat grawitacyjny PVC fi 200 mm
(0.30+0.200)*1.00*35.50 m3 17.75
minus objeto$¢ kanatéw PVC fi 200 mm
- 0.785*0.20*0.20*35.50 m3 -1.11
RAZEM 16.64
75 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami - m3
d.2 0214-02  |kat.gr. llI-IV - (wspdiczynnik zageszczenia Js=1,00)
z.0.2.11.4.
9911-03
grunt rodzimy
39.90+9.98 m3 49.88
grunt dowieziony
12.47 m3 12.47
A (sumaczesciowa) | e
m3 62.35
minus podsypka piaskowa gr.10 cm
-3.55 m3 -3.55
minus objeto$¢ obsypki piaskowej 0,30 m nad rurociggiem
-16.64 m3 -16.64




przyt_wodoc_i kan_san_MPS1-po zm.prd

PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.20a

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
minus objeto$¢ nawierzchni bitumicznej gr.47 cm
- 30.50*1.00*0.47 m3 -14.34
minus objetos$¢ przytacza kanalizacyjnego PVC fi 200 mm
-1.11 m3 -1.11
minus objetos$¢ studni rozpreznej fi 1000 mm
- 0.785*1.00*1.00*1.53 m3 -1.20
minus objeto$¢ podsypki pod studnie rozprezng
- 0.785*1.40*1.40*0.10*1 m3 -0.15
minus objeto$¢ obetonowania wtazow studzienek
-0.47 m3 -0.47
B (sumaczesciowa) | e
m3 -37.46
RAZEM 24.89
76 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w m3
d.2 0202-07 |gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odlegto$¢ do 10 km samochodem samowyta-
dowczym - odwo6z nadmiaru gruntu
37.46-12.47 m3 24.99
RAZEM 24.99
77 |analiza wtas- |Badanie stopnia zageszczenia gruntu kpl
d.2 na
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wtasna, gdyz brak jest wlasciwego
KNNR-u. Cena jednostkowa za wykonanie badania stopnia zageszczenia odpowiada
cenie rynkowe;j.
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
78 KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane w gruncie kat. |-V pod warstwy kon-| m?2
d.2 0103-03 |strukcyjne nawierzchni
48.80 m2 48.80
RAZEM 48.80
79 KNNR 6 |Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.15 cm m2
d.2 0104-03 |Krotnos¢ = 1.5
48.80 m2 48.80
RAZEM 48.80
80 KNNR 6 |Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20 cm stabilizowanego mechanicznie m2
d.2 0113-02
48.80 m2 48.80
RAZEM 48.80
81 KNNR 6 |Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr.7 cm m2
d.2 0109-01
poz. zastep.
48.80 m2 48.80
RAZEM 48.80
82 KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 5 cm (warstwa m2
d.2 0309-03 |scieralna)
48.80 m2 48.80
RAZEM 48.80
3 Instalacja doziemna kanalizacji sanitarnej PVC fi2 001160 mm
83 analiza |Wytyczenie trasy utozenia doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej m
d.3 whasna
1.50+58.50+36.00 m 96.00
RAZEM 96.00
84 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w m3
d.3 0202-08 |gruncie kat. Il z transportem urobku samochodem samowytadowczym w miejsce
wskazane przez Inwestora - 20% gruntu na odwoz
grunt lokalny kat. Il - 20% gruntu na odw6z
doziemna instalacja kanalizacji ttocznej PE fi 75 mm
odc.S2-P, L=1,50 m, H$r=1,53 m
1.50*0.90*1.53 2.07
A (sumaczesciowa) | e
2.07
doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej PVC fi 200 mm
odc.P-S3, L=10,00 m, H§r=3,77 m
10.00*1.00*3.77 37.70
0dc.S3-S5, L=48,50 m, H$r=3,47 m
48.50*1.00*3.47 168.30
B (sumaczesciowa) | e
206.00
doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej PVC fi 160 mm
0dc.S5-S6, L=2,00 m, H$r=1,98 m
2.00*0.90*1.98 3.56
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0dc.S3-S8, L=34,00 m, H$r=1,76 m
34.00*0.90*1.76 53.86
C (sumaczesciowa) ] e
57.42
poszerzenie pod studnie rewizyjne fi 2000 mm
(2.00-1.00)*2.00*3.76*2 15.04
(2.00-0.90)*2.00*1.72*3 11.35
D (obliczenia pomocnicze) =======
291.88
0.20*291.88 m3 58.38
RAZEM 58.38
85 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w m3
d.3 0202-08 |gruncie kat. Il z przemieszczaniem urobku do zasypania wczesniej wykonanego odcin-
ka kanatu - 80% wykopy mechaniczne
grunt lokalny kat.ll - 80% gruntu do przemieszczenia
0.80*291.88 233.50
A (obliczenia pomocnicze) =======
233.50
80% wykopdw mechanicznie do przemieszczenia urobku
0.80*233.50 m3 186.80
RAZEM 186.80
86 KNNR 1 |Wykopy reczne z przemieszczaniem urobku do zasypania wczesniej wykonanego od- m3
d.3 0301-02 |cinka kanatu gr.kat. Il - 20% wykopy reczne
20% wykopo6w recznie do przemieszczenia urobku
0.20*233.50 m3 46.70
RAZEM 46.70
87 KNNR 1 |Pelne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowymi m2
d.3 0313-01 |(wypraskami); wykop o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
(2.20/0.90)*2 m2 4.89
(206.00/1.00)*2 m?2 412.00
(57.42/0.90)*2 m?2 127.60
(1.00*2+2.00*2)*3.76*2 m?2 45.12
(1.00*2+2.00*2)*1.72*3 m?2 30.96
RAZEM 620.57
88 KNNR 4  |Podtoza pod kanaly z materiatéw sypkich gr. 10 cm - z piasku rodzimego m3
d.3 | 1411-01
1.50*0.90*0.10 m3 0.14
58.50%1.00*0.10 m3 5.85
36.00*0.90*0.10 m3 3.24
RAZEM 9.23
89 |KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur PE100 SDR17 fi 75x4,5 mm tgczone metoda zgrzewania do- m
d.3 0109-02 |czotowego
doziemna instalacja kanalizacji ttocznej PE fi 75 mm
o0dc.S2-P, L=1,50 m, H$r=1,63 m
1.50 m 1.50
RAZEM 1.50
90 |KNR-W 2-18 |Kanaly instalacji doziemnej z rur PVC kl.S SDR34 tgczonych na wcisk fi 200 mm m
d.3 | 0408-03
doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej PVC fi 200 mm
odc.P-S3, L=10,00 m, H§r=3,77 m
10.00 m 10.00
0dc.S3-S5, L=48,50 m, H§r=3,47 m
48.50 m 48.50
RAZEM 58.50
91 |KNR-W 2-18 |Kanaly instalacji doziemnej z rur PVC kl.S SDR34 tgczonych na wcisk fi 160 mm m
d.3 | 0408-02
doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej PVC fi 160 mm
0dc.S5-S6, L=2,00 m, H§r=1,98 m
2.00 m 2.00
0dc.S3-S8, L=34,00 m, H$r=1,76 m
34.00 m 34.00
RAZEM 36.00
92 |KNR-W 2-18 |Podtoza pod obiekty z materiatéw sypkich gr.10 cm - podsypka piaskowa pod studnie m3
d.3 | 0511-01
0.785*1.40*1.40*0.10*5 m3 0.77
RAZEM 0.77
93 |KNR-W 2-18 |Studnia rewizyjna z kregéw betonowych fi 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci stud.
d.3 0513-01 |do 3m - przykrycie studni pokrywa zelbetowg z wkazem zeliwnym
studnia rewizyjna S3, S4, S6, S7, S8 fi 1000 mm, Hs$r=2,54 m
5.0 stud. 5.00
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RAZEM 5.00
94 |KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych fi 1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 | 0.5 m
d.3| 0513-02 |m réznicy gtebokosci
-7.0 0.5m -7.00
RAZEM -7.00
95 |KNR-W 2-18 |Studzienka inspekcyjna PE fi 425 mm z rury karbowanej z pokrywag B125 zamykang na| szt
d.3 0517-02 |$ruby
studzienka inspekcyjna S5 fi 425 mm, H$r=1,93 m
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
96 |KNR-W 2-18 |Potaczenie rur cisnieniowych PE metodg zgrzewania elektrooporowego fi 75 mm - tréj- | ztacz.
d.3 0111-02 |nik rownoprzelotowy PE fi 75 mm - w studni rozpreznej S2
1.0 ztacz. 1.00
RAZEM 1.00
97 |KNR-W 2-19 |Tuleja ochronna z uszczelka dla rurociggu DN200 szt
d.3 | 0306-12
5.0 szt 5.00
RAZEM 5.00
98 | KNR-W 2-19 |Tuleja ochronna z uszczelka dla rurociggu DN160 szt
d.3 | 0306-10
4.0+2.0 szt 6.00
RAZEM 6.00
99 |KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk fi 160 mm - przepady m
d.3 | 0408-02
211 m 211
RAZEM 2.11
100 | KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacyjne taczone na wcisk fi 160 mm kpl
d.3 | 0421-02 | - nasuwka kielichowa - szt.1
- tréjnik dwukielichowy 90 st. - szt.1
- kolano jednokielichowe 90 st. - szt.1
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
101 | KNR-W 2-18|Wykonanie ré6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - elementy m3
d.3 | 0530-01 |betonowe
0.50*0.50*0.50*1.0 m3 0.13
RAZEM 0.13
102 | KNR-W 2-20 |Rura stalowa ostonowa fi 323,9x4,00 mm m
d.3 | 0202-05
2*2.00+4.00 m 8.00
RAZEM 8.00
103 |analiza wias- |Ptozy PE h=35 mm dla rury fi 200 mm kpl
d.3 na
3.0 kpl 3.00
RAZEM 3.00
104| KNNR 4 |Manszeta EPDM DN200x360 szt
d.3 1321-06
6.0 szt 6.00
RAZEM 6.00
105| KNR 9-07 |lzolacje cieptochronne z keramzytu z zageszczeniem mechanicznym o gr. 30 cm m2
d.3 | 0101-01
1.50*0.90 m?2 1.35
RAZEM 1.35
106 | KNR-W 2-18|Préba szczelnosci rurociaggu ttocznego z PE fi 75 mm m
d.3 | 0704-01
1.50 m 1.50
RAZEM 1.50
107 | KNR-W 2-18|Préba szczelnosci kanatéw sanitarnych instalacji doziemnej z PVC fi 200 mm m
d.3 | 0706-02
58.50 m 58.50
RAZEM 58.50
108 | KNR-W 2-18|Préba szczelnosci kanatéw sanitarnych instalacji doziemnej z PVC fi 160 mm m
d.3 | 0706-02
36.00 m 36.00
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RAZEM 36.00
109 |analiza wias- |Inwentaryzacja geodezyjna kanatéw sanitarnych m
d.3 na
96.00 m 96.00
RAZEM 96.00
110| KNNR 1 |Zasypywanie reczne wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebo- m3
d.3 0318-03 |kosci do 3.0 m w gruncie kat. I-11l - obsypka 0,30m nad rurociggiem gruntem rodzimym
z.0.2.11.4. |- (wspofczynnik zageszczenia Js=1,00)
9911-03
kanat ttoczny PE fi 75 mm
(0.30+0.075)*0.90*1.50 m3 0.51
kanat grawitacyjny PVC fi 200-160 mm
(0.30+0.200)*1.00*58.50 m3 29.25
(0.30+0.160)*0.90*36.00 m3 14.90
minus objetosc¢ rurociagu PE fi 75 mm
- 0.785*0.075*0.075*1.50 m3 -0.01
minus objeto$¢ kanatéw PVC fi 200-160 mm
- 0.785*0.20*0.20*58.50 m3 -1.84
- 0.785*0.16*0.16*36.00 m3 -0.72
RAZEM 42.09
111 | analiza wtas- | Oznakowanie trasy przewodu tlocznego tasma z tworzywa w kolorze niebieskim z m
d.3 na wkiadka metalowg
1.50 m 1.50
RAZEM 1.50
112| KNNR 1 |Zasypanie wykopéw spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami - m3
d.3 0214-02  |kat.gr. llI-IV - (wspdtczynnik zageszczenia Js=1,00)
z.0.2.11.4.
9911-03
grunt rodzimy
186.80+46.70 m3 233.50
grunt dowieziony
58.38 m3 58.38
A (sumaczesciowa) | e
m3 291.88
minus podsypka piaskowa gr.10 cm
-9.23 m3 -9.23
minus objetos$¢ obsypki piaskowej 0,30 m nad rurociggiem
-42.09 m3 -42.09
minus objeto$¢ obsypki z keramzytu gr.30 cm
- 1.50*0.90*0.30 m3 -0.41
minus objetos¢ rurociagu ttocznego PE fi 75 mm
-0.01 m3 -0.01
minus objetos$¢ przytacza kanalizacyjnego PVC fi 200-160 mm
- (1.84+0.72) m3 -2.56
minus objetos¢ studni rewizyjnych fi 1000 mm
- 0.785*1.00*1.00*2.54*5 m3 -9.97
minus objeto$¢ studzienek inspekcyjnych fi 425 mm
- 0.785*0.425*0.425*1.93 m3 -0.27
minus objeto$¢ podsypki pod studnie
- 0.785*1.40*1.40*0.10*5 m3 -0.77
B (sumaczesciowa) | e
m3 -65.31
RAZEM 226.57
113| KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w m3
d.3 0202-07 |gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odlegtos¢ do 10 km samochodem samowyta-
dowczym - odw6z nadmiaru gruntu
65.31-58.38 m3 6.93
RAZEM 6.93
114 | analiza wtas- |Badanie stopnia zageszczenia gruntu kpl
d.3 na
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wlasna, gdyz brak jest wkasciwego
KNNR-u. Cena jednostkowa za wykonanie badania stopnia zageszczenia odpowiada
cenie rynkowe;j.
2.0 kpl 2.00
RAZEM 2.00
4 Przepompownia $ciekéw P
115 | analiza wtas- | Wytyczenie lokalizacji pompowni P szt
d.4 na
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
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116| KNNR 1 |Roboty ziemne wykonane koparkami chwytakowymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w m3
d.4 0204-04 |gruncie kat. Il z transportem urobku na odlegtos¢ do 5 km samochodem samowyta-
dowczym
2.50*2.50*5.36*0.40 m3 13.40
RAZEM 13.40
117 KNNR 1 |Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.4 0212-04 |0.60 m3 w gruncie kat. Ill
2.50*2.50*5.36*0.60 m3 20.10
RAZEM 20.10
118| KNNR 1 |Umocnienie $cian wykopéw obiektowych o giebokosci do 6.0 m w gruntach kat. I-111 m2
d.4 0314-02 |grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigganiem grodzic
2.50*4*5.96 m?2 59.60
RAZEM 59.60
119 | KNR-W 2-18|Podtoza pod obiekty z materiatéw sypkich gr.20 cm - podsypka piaskowa pod pompow-| m3
d.4 | 0511-03 |nie
2.00*2.00*0.20 m3 0.80
RAZEM 0.80
120 | analiza wtas- | Pompownia $ciekéw - wersja pompowni, do montazu w pasie zieleni kpl
d.4 na - $rednica pompowni 1,20 m
- gtebokos¢ pompowni - Hc=5,16 m
- rodzaj pomp - z wirnikiem przelot fi 65 mm
- pobér mocy - 0,8 kW
- ilos¢ pomp - 2 pompy w tym 1 rezerwowa
- wykonanie zbiornika - polimerobeton
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
121 | analiza wtas- | Dowiezienie gruntu do zasypki - z odktadu tymczasowego m3
d.4 na
13.40 m3 13.40
-0.80 m3 -0.80
- 0.785*1.40*1.40*5.16 m3 -7.94
RAZEM 4.66
122| KNNR 1 |Zasypanie wykopdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym za- m3
d.4 0214-03 |geszczarkami - kat.gr. I-Il - gruntem rodzimym i dowiezionym
grunt dowieziony
4.66 m3 4.66
grunt rodzimy
20.10*0.90 m3 18.09
RAZEM 22.75
123| KNNR 1 |Zasypywanie reczne wykopOow obiektowych o $cianach pionowych o szerokosci 2.5-4.5| m3
d.4 0319-03 |m i gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat. I-1l - gruntem rodzimym
20.10*0.10 m3 2.01
RAZEM 2.01
124| KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w m3
d.4 0202-07 |gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odlegtos¢ do 10 km samochodem samowyta-
dowczym - odw6z nadmiaru gruntu
0.80+7.94 m3 8.74
RAZEM 8.74
125 | analiza wtas- | Tréjfazowy rozruch pompowni P przez serwis producenta (rozruch mechaniczny, roz- kpl
d.4 na ruch na medium zastepczym, rozruch wtasciwy na sciekach)
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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