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1. Zakres robdt:

1.1. Kopanie rowéw dla kabli elektroenergetycznybhm4kV,
1.2. Demontaistniegcego odcinka linii kablowej nN 0,4kV,

1.3. Budowa odcinka kablowej linii elektroenergetyegnN 0,4kV,
1.4. Uktadanie rur ostonowych i przepustéw w rowkablowych.

2. lIstniejace obiekty budowlane:

2.1. Kablowa linia elektroenergetyczna nN 0,4kV, B3V,

2.2. Istniegca droga (ul. A. Cétnika, ul. W. Oczki), cigi komunikacyjne, wjazdy na poses;j

2.3. Istniegca podziemna infrastruktura techniczna (linie tafzne, wodoeig, gazocig, kanali-
zacja teletechniczna, kanat deszczowy, kanat sagijta

3. Elementy zagospodarowania terenu mege stwarza zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia
ludzi:

3.1. Istniejca kablowa linigredniego nagicia nN 0,4kV i SN 15kV,

3.2. lIstniejca podziemna infrastruktura techniczna,

3.3. Drogi na ktérych odbywaesiuch kotowy i pieszy oraz wjazdy na posesj

4. Przewidywane zagrdenia wyskpujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

4.1. Niebezpieczestwo poraenia pgdem podczas prac na czynnych (yegonych spod nagtia)
urzadzeniach elektroenergetycznych nN 0,4kV i SN 15kV,

4.2. Prace prowadzone w pohliczynnych urgdzen elektroenergetycznych nN 0,4kV i SN 15kV,
prace na nowych i istniggych urazdzeniach podiczonych do sieci,

4.3. Ryzyko spowodowane ruchem kotowym pojazdow,

Zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw€@®2 r. (Dz. U. Nr 120, poz.
1126) dla projektowanej inwestycpowinien byé sporzadzony Plan Bezpiecz#stwa i
Ochrony Zdrowia ze wzgtdu na zagrgenia spowodowane:

- wykonywaniem prac na wysoka ponad 5m,

— wykonywaniem prac w poliu czynnej infrastruktury podziemnej oraz drog korkaayjnych.

5. Sposéb prowadzenia instrukcji pracownikéw przed pzystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

5.1. Kierownik przed rozpoeziem prac winien przeprowadznstruktarz stanowiskowy z brygad
w celu omowienia zakresu robot, kolejdavykonywania prac i zaggen na budowie. Bezpo-
srednio przed przyspieniem do prac natg zapozné pracownikOw z zagr@niami wyszcze-
golnionymi w pkt. 3 i 4. Brygadzista kiengly zespotem jest zobogzaany do poinstruowania
brygady codziennie o zakresie planowanych prac nymadniu, wyznaczenie zagl@poszcze-
golnym monterom, sprawdzenia stanu gdrz, sprztu ochronnego i zabezpieczeggo, w
szczegOlnéci dotyczy to wykonywania prac na czynnych agzeniach elektroenergetycz-
nych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecagstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdégo zagragenia zdrowia.

6.1. Zaleca siorganizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisaasadami bezpiecastwa i
higieny pracy.

6.2. Naley zapewnté pracownikom odzie ochronn i sprzt ochrony osobistej oraz dopilnodva
abysrodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

6.3. Zaleca siaby monta stupow wykonywa z uzyciem podnénika samochodowegmtlZ rusz-
towan

6.4. Prace na czynnych gdzeniach elektroenergetycznych uzgédmni PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Biatystok. Do tych prac moa przysipi¢ wytacznie po przygotowaniu miejsca pracy



6.5.

6.6.

6.7.
6.8.

i dopuszczeniu do pracy przez upawianych pracownikow odpowiedniego terenowo Zakta-
du Sieci zgodnie z pisemnym poleceniem

Prace w pasie drogowym najevykonywa z zachowaniem odpowiedniéhodkéw bezpie-
czenstwa i wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu

Prace w pobtu infrastruktury podziemnej (wodagj, gazocig, kanalizacja telefoniczna i
teletechniczna, linie energetyczne) prowadzcznie

Apteczka pierwszej pomocy

Telefon komorkowy

Roboty powinny by wykonywane przez przeszkolonych pracownikow, zgode z:

Planem Bezpiecastwa i Ochrony Zdrowia,

Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w wmabezpieczestwa i higieny
pracy przy urgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 0 8

Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003pvawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DzNU47),

Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dr8.@5.1996 w sprawie rodzajow
prac, ktore powinny kywykonywane przez co najmniej dwie osoby. (Dz. U6R poz.288),
Instrukcp organizacji bezpiecznej pracy przy aoizeniach i instalacjach elektroenergetycz-
nych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecagstwom wynikajacym z wy-
konywania rob6t budowlanych naley zastosowa zgodnie z:

Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w wmabezpieczéstwa i higieny
pracy przy urgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 0) 8

Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003pvawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DzNU47).

opracowanie: projektant:

mgr inz. Sebastian Ruciziski mgr inz. Tomasz Surowiec
PDL/0074/POOE/07



OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego zabezpieczenia i przebudgwstniejacych urzadzen elektroener-
getycznych nN 0,4kV i SN 15kV przy ul. A. Chtnika w Biatymstoku

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Projekt drogowy oraz projekty braowe

warunki techniczne uswia kolizji wydane przez PGE Dystrybucja S.A. o@diBiatystok
Inwentaryzacja elektryczna w terenie wykonana wakale 2017

Aktualny wyrys geodezyjny

Obowigzujgce przepisy i normy

[ DO T BN T B R NN

2. Uwagi ogolne

Projektant dopuszcza zastosowanie innych produsembéterialtdw od podanych w projekcie
(rownowanych), pod warunkiem zachowania parametrow techyz i jakdciowych -
wytacznie za zgog Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoriestarskiego. Wykonawca
jest zobowazany powiadond Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzorwestarskiego o
swoim wyborze co najmniej trzy tygodnie przed jaggyciem, jezeli bedzie to wymagane dla
przeprowadzenia oceny. Wybrany i zaakceptowanyajatiateriatu nie mege by potem zmieniony
bez zgody Inwestora lub ustanowionego inspektodzora inwestorskiego. Wszelkie roboty z
wykorzystaniem nie zaakceptowanych materiatdw,0lvgiv i uradzen Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, licgc sk z ich nie przyciem i nie zaptaceniem po ich zabudowaniu na bueowi
Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobow i elementow, ktarskazuj lub mogtyby kojarzy si¢ z
producentem lub fira nie maj na celu preferowania wyrobu lub materiatbw danpgmucenta
lecz wskazanie na przykladowy wybor, ktéry powiniposiadéa cechy (parametry techniczne,
wyglad wizualny) nie gorsze od zaonych w dokumentacji.

3. Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja jest jednym z projektow wykwczych bragy elektrycznej, wchodgym

w skitad technicznej dokumentacji projektowej budowy A. Chetnika w Biatymstoku. Projekt

obejmuje obejmuje:

- demonta odcinka istnigjcej kablowej linii elektroenergetycznej nN 0,4kVpty YAKY
4x35mnt o dtugdci ok. 28m wg. projektu zagospodarowania terenunmy&S-1,

- budowe odcinka kablowej linii elektroenergetycznej nN O/4typu YAKXs 4x35mn? na
odcinku st. nr 1 - E-1 o diugoi ok. 39m,

- obnizenie odcinkow istnigcej kablowej linii elektroenergetycznej nN 0,4kV wpgrojektu
zagospodarowania terenu rys. nr ES-1,

- wykonanie zabezpieczenia kablagrostonows gtadlg jedncgcienrg HDPE koloru niebieskiego
o srednicy @110.

- wykonanie zabezpieczenia kablagrostonow gtadlg jedngcienrg HDPE koloru czerwonego

o srednicy @160.
Budowa uradzen oswietlenia ulicznego stanowi aogbine opracowanie.

4. Stan istniepcy

Na przedmiotowym odcinku ul. A. €tmika zlokalizowana jest kablowa linia elektroeregygzna
SN 15kV, kablowa i napowietrzna linia elektroen¢ygena nN 0,4kV oraz przytza kablowe nN
0,4kV do zasilania poszczegolnych posesjuwagi na budow nowego uktadu drogowego w tej
czesci miasta zachodzi konieczito dostosowania infrastruktury technicznej do nowych
parametrow z uwzgtinieniem obowjzujgcych przepisow poprzez przebudpyednego odcinka
kablowej linii energetycznej nN 0,45kV, olienie oraz zabezpieczenie.

Istniejgce linie i uradzenia uwidoczniono na projekcie zagospodarowament rys. nr ES-1.



5. Przebudowa linii elektroenergetycznej nN 0,4kV. Onizenie.

Zgodnie z ustaleniami z PGE Dystrybucja S.A. OddBiatystok istniegce kablowe linie elektro-
energetyczne nN 0,4kV przebiegzg pod projektowanulica A. Chetnika na odcinku od budynku
nr 27 do skrzgyowania z ul. W. Oczki naky odkopa i obnizy¢ od 15 do 24cm. Schemat pgap-
wy obnienia kabla pomgdzy poseg dz. nr ewid. 58/44 a 58/55 przedstawiono na pgakpo-
przecznym rys. nr ES-2.

Dodatkowo, obok istniggych kabli nN 0,4kV przebiegagych przez ul. A. Cétnika oraz pod pro-
jektowanymi wjazdami naky utozy¢ dodatkowe rury jedrisienne gtadkie HDPE niebieskiego
grubasci scianki 6,3 isrednicy@d110. Przepusty ,zakapslowa

Istniejgcy kabel nN 0,4kV zlokalizowany w rejonie sképyvania z proj. ulig 16KD-D typu YAKY
4x35mnt relacji stup linii napowietrznej nr 1 — ZK-6389lldujacy z projektowanym uktadem dro-
gowym przeci¢ w punkcie E-1 i zdemontowgna odcinku pkt. E-1 — st. nr 1 - di. 28m). Ngst
nie, naley utozy¢ nowy kabel typu YAKXs 4x35mfo diugdci odcinka 39m. Kabel wprowadzi
na stup i podpic do istniejcej linii napowietrznej zachowa istniepcy uktad pojczen siecio-
wych. Projektowaa lini¢ kablowg nalery utozy¢ wedtug trasy pokazanej na planie zagospodarowa-
nia terenu rys. nr ES-1.

Linie kablowg przy podejciu na stup linii napowietrznej (st. nr 1) zabezzg ostory kablowy
gtadky HDPE -UV 50/4 koloru czarnego (np. BE 50). Konreicy zabezpieczy uszczelniaczem
termokurczliwym o odpowiednich parametrach (np.CRiD).

Do pohczenia kabla projektowanego z kablem isyugin zastosowamufy typuZRM -2/JLP-CX4
35-70 Kabel pod jezdni uktad& w rurze ostonowej na g¢bokasci minimum 1,0m, na pozostatym
odcinku uktadanym w ziemi kabel najeuktad& linig falista na gebokasci nie mniejszej i 0,8m
na podsypce z piasku grudoo10cm.

Utozony kabel zasygawarstwg piasku grubéci 10 cm, naspnie gruntem rodzimym gruboi 15
cm, przykry folig kablowg koloru niebieskiego i zasypalo kaica warstwowo zagzczajc. Na
catej dlugdci uktadanej linii naley stosowa oznaczniki kablowe wytrawiane w plastiku, co 10 m
oraz na kacach przepustow kablowych. Oznacznik kablowy pogirzawiera nas¢pujace infor-
macje: nazwa wixiwa linii kablowej, relacja linii kablowej, nagtie znamionowe, typ i przekroj
linii oraz rok utazenia. Na stupie zawigshowy opis kabla.

Przepusty kablowe wykotgorzy wyciu rur ochronnych gtadkich jedémennych HDPE koloru
niebieskiego drednicy @110zgodnie z obowizujaca normg N SE-E-004 wg trasy i typu pokaza-
nego na planie zagospodarowania terenu rys. nr.E3aMory rur przepustowych zabezpieézy
przed wnikaniem ziemi i wody stoggjuszczelniacze systemowe lub dtawice czopowe amdsir-
du obowgzujgcego na czas realizacji prac w PGE Dystrybucja §i&. stosowa pianki i folii ).

Zasypanie linii kablowej oraz utazonych przepustow/rur ochronnych naley wykonaé¢ w obec-
nosci upowaznionego pracownika PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Bigystok oraz zainwentary-
zowat przez uprawnionego geodet

Po obnizeniu linii kablowej wykonaé¢ probe napieciowa. Proby i badania diagnostyczne prze-
prowadzi¢ w obecndci upowaznionego przedstawiciela PGE Dystrybucja S.A.

Calasé urzgdzer powinna by wykonana zgodnie z wytycznymi budowy qdzei
elektroenergetycznych wersja maj 2010r.

6. Obnizenie linii elektroenergetycznej SN 15kV.

Zgodnie z ustaleniami z PGE Dystrybucja S.A. OddBiatystok obok istnigjcych kabli SN 15kV
przebiegajcych pod projektowanymi wjazdami najeutozy¢ dodatkowe rury jedrscienne gtad-
kie HDPE koloru czerwonego o grudmpscianki 6,3 isrednicy@160.

Przepusty kablowe wykotagodnie z obowizujacag normg N SE-E-004 wg trasy i typu pokazane-
go na planie zagospodarowania terenu rys. nr ES-1.



Zasypanie linii kablowej oraz utazonych przepustow/rur ochronnych naley wykonaé¢ w obec-
nosci upowaznionego pracownika PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Bigystok oraz zainwentary-
zowat przez uprawnionego geodet

Calas¢é urzgdzer powinna by wykonana zgodnie z wytycznymi budowy qdzei
elektroenergetycznych wersja maj 2010r.

7. Uziemienia i ochrona odgromowa

Uktad pracy sieci nn: TN-C. Punkt PEN waatu kablowym ktérego kabel zasiday bedzie prze-
ktadany winien by uziemiony. W tym celu istniggg bednark polaczy¢ z bednark projektowai
dobrary do typu bednarki istniggej np.: FeZn 25x4mm. Bednarki ze gatespawé. Pohczenie
zabezpieczytasmag DENSO. Warté¢ uziemier nie mae przekracza5b Q.

8. Uwagi kaicowe

- Projektowane roboty elektryczne wykonyima terminie wg harmonogramu generalnego wyko-
nawcy ulicy po docelowej niwelacji terenu zgodnigrajektem drogowym i ufeeniu kravezni-
kow. W pozostatych przypadkachebkas¢ utozenia linii ustalé na podstawie projektu drogo-
wego uwzgédniafgcego projektowane ¢dne terenu,

- Wszelkie prace w poliu istniepcych uradzen elektroenergetycznych wykonywav stanie
bez napjciowym, po ich uziemieniu i po dopuszczeniu prz@owaznionych pracownikow
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok Rejon Eng¢ygeny Biatystok Miasto,

- Prace ujte w niniejszym projekcie nie stwarzazczegolnego zagrenia dla zdrowia (dla tego
rodzaju prac), niemniej jednak nayeprzy ich wykonywaniu nalgy postpowa: zgodnie
z zasadami i przepisami tj. zgodnie z ngfAN-E/76-05125 i PBUE z zachowaniem przepisow
BHP oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i amthi robét budowlano — moritawych”
tom V — Instalacje elektryczne.

- Calas¢ wykon& zgodnie z normami PN-E-05100-1:2000, PN-76/E-051255EP-E-003, N
SEP-E-004 i PBUE z zachowaniem przepiséw BHP or@&arunkami technicznymi wykona-
nia i odbioru robot budowlano — moatavych” tom V — Instalacje elektryczne oraz z wymaga
niami miejscowego Rejonu Energetycznego PGE DystghS.A. Oddziat Biatystok,

- Doktadm lokalizacg istniegcych kabli ustati wykonupg wykopy kontrolne,

- Trasy projektowanych linii wytyczygeodezyjnie. Wykortageodezyjn inwentaryzagj powy-
konawcaz,

- W poblizu istniepcej infrastruktury podziemnej roboty ziemne wykomgwecznie,

- Czas i okres wcze linii uzgodni z PGE Dystrybucja S.A. oddziat Biatystok i ogramy€ do
niezlednego minimum,

- Naruszone nawierzchnie poza zakresem robo6t drodowsaywréce do stanu pierwotnego

- Przy wykonywaniu linii stosowamateriaty i uragdzenia posiadage aktualne atesty i certyfika-
ty dopuszczajce do ich stosowania,

- Materiaty opisane w projekcie z podaniem konkretneg typu i producenta stanowg przy-
ktad spetniajacy wszystkie niezlgdne wymagania techniczne okrdone w warunkach tech-
nicznych. Projektant dopuszcza zastosowanie innygbroducentow materiatdbw niz podane
w projekcie (rownowaznych), pod warunkiem zachowania parametrow techniazych i ja-
kosciowych - wylacznie za zgod Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru ine-
storskiego. Wykonawca jest zobowazany powiadomi Inwestora lub ustanowionego in-
spektora nadzoru inwestorskiego o swoim wyborze ceajmniej trzy tygodnie przed jego
uzyciem, jezeli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia oceny. Wybranyzaakceptowa-
ny rodzaj materiatu nie moze by¢ potem zmieniony bez zgody Inwestora lub ustanowi@
go inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszelkie rolig z wykorzystaniem nie zaakcepto-



9.
Pr
dz

wanych materiatdbw, wyrobow i urzadzen Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, licac
sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem po ich zabudowaniu na budowij

Przed przekazaniem wdzer Inwestorowi, Wykonawca winien przeprowagdzdpowiednie
pomiary wg wymaga PGE Dystrybucja S.A. oddziat Biatystok oraz praegitandardowy. Po-
miary winny by potwierdzone pisemnymi protokétami z pomiarow.deizdy i pomiary mog
by¢ wykonane tylko przez uprawnione osoby,

Kompletna dokumentacja techniczna zostata pozyywizgodniona w PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Biatystok,

Opis techniczny stanowi integralozgs¢ projektu,

Nalezy zastosowasic do uwag zawartych w tfei uzgodni@ zahczonych do projektu budow-
lanego,

Obszar oddziatywania
ojektowana inwestycja nie spowoduje zmian w &4nym i projektowanym zagospodarowaniu
iatek gsiednich i zamyka sina wymienionych dziatkach. Przebudowa elektroestgozne; linii

kablowej nN 0,4kV nie wymaga wycinki drzew.

Opracowanie: projektant:

mgr inz. Sebastian Ruciziski mgr inz. Tomasz Surowiec
PDL/0074/POOE/07



ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Wyszczegolnienie jedn. iI&¢

Zabezpieczenie kabla SN 15kV

1 | Rura ostonowa gtadka koloru czerwonego HDREednicy @ 160 m.b. 46

2 | Dekiel na rug @ 160 szt. 20

3 | Folia kalandrowana, ostrzegawcza koloru czerworsggookéci 0,4m m.b. 45
Zabezpieczenie kabli nN 0,4kV

1 | Rura ostonowa gtadka koloru niebieskiego HDPeanicy @ 110 m.b. 137

2 | Dekiel narus @ 110 szt. 42

3 | Folia kalandrowana, ostrzegawcza koloru niebiggkizerokéci 0,4m m.b 137
Kabel nN 0,4kV relacji st. nr 1 — ZK-6389

1 | Rura ostonowa gtadka koloru niebieskiego HDReanicy & 110 m.b. 19

> U_szczelniacze do przepustow (wg. wytycznych PGEgscja S.A. Oddziat szt 4
Biatystok)

3 | Mufa kablowa ZRM -2/JLP-CX4 35-70 kpl. 1

4 | Kabel YAKXs 4x35mm m.b. 39
Rura ostonowa czarna gtadkienna HDPE-UV 50/4 wraz z osptem do

5 | montau na stupie (tana stalowa 20/0,7mm + klamerka stalowa 20/0,75mm)  kpl. 1
oraz uszczelniaczem termokurczliwym dopasowanymprdekroju rury

6 | Tasma stalowa 20/0,7mm szt. 4

7 | Klamerka 20/0,75mm szt. 4

8 | Tasma Denso szt. 2

9 | Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm m 10

10 | Folia kalandrowana, ostrzegawcza koloru niebeggkiszerokéci 0,4m m.b. 30




ZESTAWIENIE MATERIALOW Z DEMONTA ZU

Kabel typu YAKY 4x35mm
[relacji st. nr 1 — punkt E-3]

28




Biatystok, dn. 30.05.2017 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994rawo Budowlaneswiadczamze

PROJEKT WYKONAWCZY

zabezpieczenia i przebudowy istamjch urzdzen elektroenergetycznych nN 0,4kV i SN 15kV przy
ul. Adama Chtnika w Biatymstoku zostat spai@dzony zgodnie z obowiujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej

PROJEKTANT : mgrzinfomasz Surowiec

PDL/0074/POOE/07



