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. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIOR U ROBOT
1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji tecknej (OST) s wymagania dotyegxe
wykonania i odbioru robét zabezpieczenia | przebodarzadzen elektroenergetycznych nN 0,4kV i SN
15kV zwigzanych z budowul. A. Chetnika w Biatymstoku.

1.2.  Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obewica podstaw opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosmygako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét. Zawiera w szczegdbiabiory wymaga, ktére g niezlgdne do okréenia
standardu i jakizi wykonania rob6t budowlanych, wfawosci wyrobow budowlanych oraz oceny
prawidtowaici wykonania poszczegoélnych robot. Niniejsza sp&egja stanowi komplet i uzupetnia
Projekt wykonawczgrazPrzedmiar Robot

1.3.  Zakres robo6t objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji szastosowanie do wykonania:
- zabezpieczenia i przebudowy elektroenergetycznymh kablowych nN 0,4kV i SN 15kV
kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem terenu,

W przypadku wysfpienia robét nieolgtych niniejsz specyfikagg naley je wykon& zgodnie z
zobowhgzujgcymi przepisami i aktuainwiedz techniczp pod nadzorem uprawnionego Kierownika
budowy.

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koch wykonania oraz za ich zgoditoz
dokumentagj projektovs, a takke specyfikagj techniczg i poleceniami layniera - inspektora nadzoru.
Wykonawca prze przygpieniem do wykonywania robét, powinien przedstawd aprobaty
Inzynier program zapewnienia jada.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w danych kontraktowych przeia wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigmawnymi i administracyjnymi, dziennikiem
budowy oraz po dwa komplety dokumentacji projekiovepecyfikaciji technicznej.

1.4.2. Dokumentacja techniczna kontraktu

Wykaz dokumentéw do przekazania wykonawcy myzpraniu mu kontraktu. Projekt budowy
w zakresie urmzer elektrycznych, przedmiar (naktady rzeczowe) roblektrycznych, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét elektrycznych.

1.4.3. Zgodnos¢ robét z dokumentaci projektow g
Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stagpowze$¢ kontraktu, a wymagania

wyszczegolnione chiby w jednym z nich g obowizujace dla wykonawcy tak, jakby byly zawarte w
catej dokumentacji. W przypadku rozbmesci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obouye
nastpujaca kolejnd¢ ich waznasci:

1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioruatob

2) dokumentacja projektowa

3) przedmiary robot (naktady rzeczowe)

Wykonawca rob6t musi wykazasic niezlednymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia robot
instalacyjnych, ze szczegdélnym uwadhieniem robot specjalistycznych w  zakresie insjala
elektrycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny zaojakwykonania robét oraz za ich zgodaoz
dokumentagj projektowy oraz specyfikagjtechniczg i poleceniami inspektora nadzoru. Dane ékmee
w dokumentaciji projektowej oraz specyfikacji tectzmej winny by uwazane za wartai docelowe, od
ktérych dopuszczalnegsodchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji. @hgwca nie mie
wykorzystywa& bleddw lub poming¢ w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu poien



natychmiast powiadorilnzyniera (inspektora nadzoru, projektanta), ktoryatek odpowiednich zmian
lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostanezamaterialy bda zgodne z dokumentagi

projektows i specyfikacy techniczig. W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedh w petni zgodne z
tymi dyspozycjami i wplynie to na niezadowal®j jakoi¢, to takie elementy dala niezwiocznie

zasgpione innymi, a roboty poprawione na koszt wykomnawc

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest obowrany do utrzymania ruchu publicznego w b&zednim gsiedztwie
terenu budowy, w okresie trwania kontrakti,d® kaicowego odbioru robét. Przed przysieniem do
rob6t wykonawca przedstawi Aynierowi (inspektorowi nadzoru) do zatwierdzenigzgaedniony z
odpowiednim zargdem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczeniadtok okresie prowadzenia prac
remontowo-budowlanych. Wykonawca ma obgeek sporzdzenia planu bezpieazgtwa na terenie
placu budowy zgodnie z Rozpgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw@®2 r. w sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstera i ochrony zdrowia
Dz. U. 2003 nr 120 p6z. 1126 (zgmdzmianami).

1.4.5. Przekazanie placu budowy

Przed rozpoaxiem robot w zakresie instalacji elektrycznych wiyeica winien zapozidasie z
obiektem budowlanym oraz stwierdzbdpowiednie przygotowanie frontu robot. Odbiorniio robot
przez wykonawe od zleceniodawcy (generalny wykonawca; inwestoniem by dokonany komisyjnie
Z udzialem zainteresowanych stron i potwierdzonigasgym protokotem oraz wpisem do dziennika
budowy.

1.4.6. Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawogdhie przestrzegat przepisow dotycych bezpieczestwa i
higieny pracy. W szczegoélsa ma obowizek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz miehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idagzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz sgizi
odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orkz zdpewnienia
bezpieczastwa publicznego. Uznaje ¢size wszelkie koszty zwkane z wypelnieniem wymaga
okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.4.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét oraz za wszelkie materialy i sdzenia do
nich wywane - od daty rozpoeeia robo6t budowlanych do daty wydania przezyhiera potwierdzenia
ich zakaczenia. Wykonawcaghlzie utrzymywa wykonane roboty w casai i wszystkie ich elementy w
stanie zadawalagym & do momentu kibcowego odbioru. Jeli wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba ich utrzymanie, to na polecenigyiviera powinien uswé zaniedbania, nie gdiej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.8. Stosowanie s do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowtany zna wszystkie obowjzujace podczas wykonywania prac
budowlanych przepisy, wszystkie normy, normatywyytyczne ktore $w jakikolwiek sposéb zvazane
Z robotami i kdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tychw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot. Wykonawceddie przestrzedgapraw patentowych i dolzie w pelni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagaawnych odnénie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb gty bedzie informowat Iriyniera o swoich dziataniach, przedstawiaj
kopie zezwolé i inne potrzebne dokumenty.

1.5. Okreslenia podstawowe- zgodne z normami PN-61/E-01002, PN-84/E-0205definicjami
podanymi w ,Wymaganiach ogdélnych”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Materiaty (wyroby budowlane) nadapgic do stosowania jeli spetniag wymogi zawarte w
ustawie o wyrobach budowlanych tzg.vgtasciwie oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym.
Wszystkie materiaty powinny By sktadowane zgodnie z wymogami ich producenta. ‘Atkiy
materiaty, wyroby i urzdzenia, dla ktorych wymagagsiwiadectw jakéci lub certyfikatow, np. kable,



rury, urzdzenia prefabrykowane itp. Nale dostarczy wraz ze swiadectwami jakeéci, kartami
gwarancyjnymi, DTR lub protokétami odbioru techmiego. Przy odbiorze materiatdw natezwrécic
uwag: ha zgodn& stanu faktycznego z dowodami dostawy. Dostarczoateriaty naley sprawdzt
pod wzgbtdem kompletnéci i zgodndci z danymi technicznymi producenta. Wykonawca [gono
odpowiedzialné¢ za spelnienie wymagda ilosciowych i jakdciowych materiatow i urgzen
dostarczanych na plac budowy oraz za ichieWee sktadowanie i wbudowanie.

Projektant dopuszcza zastosowanie innych produsembéterialdw od podanych w projekcie, pod
warunkiem zachowania parametrow technicznych i §ekavych. Wykonawca jest zoboyzany
powiadomé Inzyniera o swoim wyborze co najmniej trzy tygodnieqat jego uyciem, jezeli bedzie to
wymagane dla przeprowadzenia hadd/ybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ potem
zmieniony bez zgody #tyniera (inspektora nadzoru).

2.2.  Zrodka uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do realizacji kontraktu, wykonawazeg@stawi zamawiagemu szczegotowe informacje
dotyczice proponowanegarodia zamawiania tych materialéw, odpowiednie déwdyy, swiadectwa
bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prZezyniera. Zatwierdzenie okémnego
materialu z okr@deniem jegozrédta nie oznaczaze wszelkie materialy z tegarddia uzyskuj
zatwierdzenie. Wykonawca robét elektrycznych winiggod& inzynierowi terminy dostaw
zatwierdzonych materiatow.

2.3.  Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadafe wymaganiom zostanprzez wykonawg usungte z terenu
prowadzenia prac budowlanych. iy rodzaj robot, w ktérych znajdpjsic nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy, wykonawca prowadzi nangtagzyko, licac sk z ich nie przyciem i nie
optaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty naley przechowywé w pomieszczeniach zamkiych przystosowanych do tego celu,
suchych, przewietrzanych i dobrzéwdetlonych. Gospodatkmateriatami naley prowadz¢é zgodnie z
wytycznymi gospodarki materiatowej dla przetsorstw budowlano - montawych i wytycznymi dla
przedsgbiorstw wykonugcych elektryczne roboty instalacyjne - momae. W przypadku braku takich
wytycznych, wytyczne gospodarki materialowej nacplebudowy powinny by opracowane przez
generalnego wykonawcrobo6t lub przedsgbiorstwo wykonujce dany rodzaj rob6t w porozumieniu z
kierownikiem budowy. Sposéb sktadowania materiakektrycznych w magazynie jak i konserwacja
tych materiatéw powinny hiydostosowane do rodzaju materiatow. Materiaty nopy nstalacyjne, kable
i przewody, osprgt nalezy przechowywé w pomieszczeniach zamktych, suchych, przewietrzanych i
oswietlonych. Rury nalgy sktadowg& w wiazkach w pozycji stajcej pionowej, kable w czasie
sktadowania powinny znajdowasic na kebnach. Dopuszcza ¢sisktadowanie krétkich odcinkow w
kregach. Rbny powinny by ustawione na kragdziach tarczy a kgi utozone poziomo.

2.5. Kable

Przy przebudowie linii kablowych nate stosowa kable uzgodnione z Inwestorem oraz zgodnie
z dokumentacja projektawDokumentacja projektowa przewiduje stoséwable niskiego napcia typu
YAKXs o napkciu znamionowym do 1kV. Przekrayt kabli powinien by dobrany w zalenosci od
dopuszczalnego spadku nggpa i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabl&zpmmdy robocze i
zwarciowe oraz powinien spetdizymagania skuteczgo zerowania w instalacjach zerowanyclgbBy
Z kablami naley przechowywé w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzopydhazu.

2.6.  Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny byvykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztych lub
stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i ooyoh na dziatanie tuku elektrycznego. Rury
uzywane do wykonania przepustow powinny¢byostatecznie wytrzymatea dzialajce na nie
obcizenia. Wrtrza scianek powinny by gtadkie lub powleczonewarstwg wygtadzajca ich
powierzchnie dla utatwienia przesuwanialsibli.

Na przepusty kablowe dokumentacja projektowa prdejsi zastosowanie oston rurowych
wykonanych z polipropylenu o dej gestasci (PEH) np. produkcji Arot. Rury na przepusty kalé
nalezy przechowywa na utwardzonym placu, w nienastonecznionych magjsc



2.7.  Mufy kablowe

Mufy kablowe powinny by dostosowane do typu kabla, jego Baja znamionowego, przekroju
i liczby zyt oraz do mocy zwarcia, wygiujacych w miejscach ich zainstalowania. Mufy kablowiarve
by¢ zgodne z postanowieniami polskiej normy oraz wiyech szczegoétowych PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Biatystok.

2.8. Osprat

Osprzt przeznaczony do przebudowy elektroenergetycztipahkablowych powinien spetnia
wymagania PN-78/E-06400. O ile SST i dokumentagjgjegtowa nie postanawia inaczej osfirz
powinien wykazywa sie wytrzymaitaciag mechaniczg nie mniejsz niz czs¢ linii, z ktdrg wspotpracuje
oraz powinien by odporny na wptywy atmosferyczne i kor@zivg PN-74/E-04500. G#ci osprztu
przewodzcego pgd powinny by wykonane z materiatow mggych przewodn& elektryczn zblizong
do przewodnéri przewodu oraz powinny nidezapewnion dostatecznie di powierzchng styku i
doktadnd@¢ pofczenia z przewodem lub innymigziami przewodzcymi prad, ponadto powinny ldy
zabezpieczone od rAovosci powstawania korozji elektrolitycznej. Do budowwii nalezy stosowa
osprzt nie powodujcy nadmiernego powstawania ulotu oraz strat energii

2.9. Folia

Folic naley stosowé& do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznyfzleca si
stosowanie folii kalandrowanej z uplastycznionegoWP o grubdéci od 0,4 do 0,6 mm, gat. |. Dla
ochrony kabli o nagciu znamionowym do 1 kV natg stosowa foli¢ koloru niebieskiego. Szero®
folii powinna by taka, aby przykrywata uione kable, lecz nie ¢isza ni 20 cm. Folia powinna
spetni@ wymagania BN-68/6353-03.

2.15. Piasek
Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odasi wymaganiom BN-87/6774-04.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych roljék tez przy
wykonywaniu czynn€ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zataduniuytadunku materiatow,
sprztu itp. Sprat uzywany przez Wykonawc powinien uzyské& akceptag Inzyniera. Liczba i
wydajna¢ sprztu powinna gwarantowa wykonanie robot zgodnie z zasadami dloBymi w
dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniaclymmera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2.  Sprzet do wykonania budowy
Wykonawca przyspujacy do przebudowy uszizea elektroenergetycznych winien wykazsie
mozliwosécia korzystania z maszyn i sgta, gwarantujcych wia&ciwa jakos¢ robot, tj:
- zurawia samochodowego,
- wibratora powierzchniowego,
- zespotu pgdotworczego,

- koparki.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiglodkéw transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robat.

Liczba srodkow transportu powinna gwarantawgrowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wsaaiach Irtyniera, w terminie przewidzianym
kontraktem.

4.2.  Srodki transportu
Wykonawca przyspujacy do przebudowy usdzen elektroenergetycznych powinien
wykazywa sie mazliwosécia korzystania zérodkéw transportu:
- zuraw samochodowy,



- samochdd skrzyniowy,
- przyczepa dizycowa,
- samochdd dostawczy.

Na srodkach transportu przewone materialy powinny Ky zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkamspartu wydanymi przez ich wytwarc

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt orgasgjiziaharmonogram robét uwzglniajgc
wszystkie warunki w jakich dula wykonywane roboty. Przed przgpteniem do robét zwzanych z
przebudow czynnych urzdzex Wykonawca zgtosi zamiar ich wykonania wdgielowi tych uradzen i
dokona aktualizacji uzgodriezawartych w dokumentacji technicznej. Wykonawc&rpgie wszystkie
optaty zwigzane z wykonywaniem roboét jak np. lokalizacje intydikacje uradzen w ziemi, optaty za
wytaczenie i zajczenie linii itp. Wszystkie roboty muszoy¢ wykonane przez wykwalifikowanych
pracownikOw stosownie do rodzaju robo6t i kierowgneez osoby posiadgije odpowiednie uprawnienia
wymagane przez Prawo Budowlane i przepisy resortowe
Przed przysipieniem do wykonania przebudow prayty do budynkédw wykonawca jest zobgwmany
do uzgodnienia z Wiaicielem lub Zarzdca nieruchoméci terminu robét oraz szczegotow rozaen
technicznych.

5.1. Demonta koliduj acych linii elektroenergetycznych

Dokumentacja projektowa przewiduje przebudowgtniepcych linii kablowych nN 0,4kV
kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem terenu. \Wakoa powinien opracowa i
przedstawd do akceptacji liayniera harmonogram robét, zawierey uzgodnione z PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat Biatystok okresy wygzenia napicia w przebudowywanych liniach energetycznych.
Demonta kolizyjnych odcinkdw linii kablowych naly wykonywa zgodnie z dokumentagcprojektowg
i SST oraz zaleceniamizytkownika tych urzdzea. Wykonawca ma obowiek wykonania demonta
linii w taki sposoéb, aby elementy udzern demontowanych nie zostaly zniszczone i znajdovsatyw
stanie poprzedzaggym ich demonta W przypadku niemmosci zdemontowania elementéw gdzea
bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadooiym Inzyniera i uzyska od niego zgoglna ich
uszkodzenie lub zniszczenie. Wszelkie wykopyazane z demontam linii powinny by zasypane
gruntem zagszczanym warstwami co 20 cm i wyrdwnane do pozitstmiecego terenu. Wykonawca
zobowpzany jest do przekazania, nieodplatnie, wszystkitdteriatbw pochodgych z demontal
Zamawiagcemu, do wskazanego przez niego miejsca. Demdmia nalezy wykonywa zgodnie z
normami i przepisami budowy oraz z przepisami Ezdstwie i higienie pracy.

5.2.  Istniejace nawierzchnie

Istniejgce nawierzchnie natg rozebra recznie, a po wykonaniu prac ziemnych, ngle
doprowadz je do stanu pierwotnego z wykorzystaniem zdemoatywh materiatow. Pod istniglymi
drogami linie kablowe naky prowadzé¢ w przepustach kablowych montowanych pod nawieniachn
recznie metod otward.

5.3. Rowy pod kable

Rowy pod kable nalg wykonywa& za pomog sprztu mechanicznego lulzeznie w zalenosci
od warunkéw terenowych i podziemnego uzbrojeniartey po uprzednim wytyczeniu ich tras przez
stuzby geodezyjne. Istnigfe nawierzchnie natg zdemontowé, a nasipnie doprowadZi do stanu
pierwotnego z wykorzystaniem zdemontowanych \écizg materiatdw. Wymiary poprzeczne rowow
uzaleznione g od rodzaju kabli i ich iléci uktadanych w jednej warstwie. éblokas¢ rowu okrglona jest
gtebokaicig utozenia kabla, czyli 0,6m, powkszory 0 10 cm na podsypkz piasku.

5.4.  Uktadanie kabli

Ogo6lne wymagania

Uktadanie kabli powinno ywykonane w sposob wyklucaay ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcgjganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny ¢bygachowanesrodki ostranosci
zapobiegajce uszkodzeniu innych kabli lub ydzen znajdujcych sé na trasie budowanej linii. Podczas
przechowywania, uktadania i mownta kance kabla naley zabezpieczy przed wilgocy oraz wptywami
chemicznymi i atmosferycznymi przez nzdoie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jakaiga).

Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nigipoa by nizsza ni:
a) 4#C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o poadgometalowej,



b) O°C - w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzysztucznych.

W przypadku kabli o innej konstrukcjiznivymienione w pozycji a) i b) temperatura otoczenia
temperatura uktadanego kabla - wg ustalgtworcy. Zabrania gipodgrzewania kabli ogniem. Wzrost
temperatury otoczenia wonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy lirablowej powodowany
przez gsiedniezrédia ciepta, np. rurogg cieplny, nie powinien przekracz8°C.

Zginanie kabli
Przy uktadaniu kabli mma zging kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czyronpien
giecia powinien by maozliwie duzy, nie mniejszy ri:

a) 20-krotna zewgtrzna srednica kabla - w przypadku kabli jedmyéowych o izolacji papierowej i 0
powtoce otowianej, kabli o izolacji polietylenowej o powloce polwinitowej oraz kabli
wielozytowych o izolacji papierowej i o powtoce aluminiejo liczbiezyt nie przekraczagych 4,

b) 15-krotna zewgtrzna srednica kabla - w przypadku kabli wieldowych o izolacji papierowej i o
powtoce otowianej oraz w przypadku kabli wigjdowych skecanych z kabli jedngtowych o
liczbie zyt nie przekraczagych 4.

Uktadanie kabli bezpdgrednio w gruncie

Kable naley uktad& na dnie rowu pod kable, Zeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych
przypadkach kable nate uktad& na warstwie piasku o grufm co najmniej 10 cm. Nie nalg uktada
kabli bezpdrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncienkthogitby uszkodz kabel, ani
bezpdrednio zasypywatakim gruntem. Kable krzyjace sé z mediami podziemnymi natg uktad& w
rurach ostonowych, a kable biege pod drogami uktadaw rurach ostonowych wykonanych megod
przeciskéw. Kable naly zasypywa warstwg piasku o grubgci co najmniej 10 cm, naginie warstw
rodzimego gruntu o grukoi co najmniej 15 cm, a nagshie przykrg folia z tworzywa sztucznego.
Odlegtas¢ folii od kabla powinna wynoéico najmniej 25 cm. Grunt nale zag:szcz& warstwami co
najmniej 20 cm. Wskanik zag;szczenia gruntu powinien @gina¢ co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01.
Gtebokas¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni grudtuzewgtrznej powierzchni kabla
powinna wynosi nie mniej nk 70 cm w przypadku kabli o nagiu znamionowym do 1 kV, z wafkiem
kabli utazonych w gruncie naaytkach rolnych.

Kable powinny by utozone w rowie ling falisty z zapasem (od 1 do 3% dhigo wykopu)
wystarczajcym do skompensowania mivych przesuni¢ gruntu. Przy mufach zalecae g90zostawd
zapas kabli po obu stronach mufygznie nie mniej i 1 m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw
sztucznych, o nagtiu znamionowym 1 kV.

5.5.  Uktadanie przepustéw kablowych

Przepusty kablowe nate wykonyw& z rur stalowych lub z PCW. Przepusty kablowe hale
uklada w miejscach, gdzie kabel naomy jest na uszkodzenia mechaniczne. W jednym pézep
powinien by utozony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli jedgimwych tworzcych ukiad
wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych. €dokas¢ umieszczenia przepustow kablowych w gruncie,
mierzona od powierzchni terenu do gérnej powierkchry, powinna wynosi co najmniej 70 cm - w
terenie bez nawierzchnii 100 cm od nawierzchngd(oiwelety) przeznaczonej do ruchu kotowego.

Minimalna gtbokas¢ umieszczenia przepustu kablowego pod jezddrogi mae by
zwiekszona, gdy powinna wyniké z warunkow okrédonych przez zaeg drogowy dla danego odcinka
drogi. W miejscach skrzpwan z drogami istnigjcymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty pomin
by¢ wykonywane metagd wiercenia poziomego, przewidgj przepusty rezerwowe dla ushavienia
utozenia kabli dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzdmypez rozkopywania drég.

Przepusty pod jezdniami uszczélstosujc uszczelniacze systemowrrzepusty pod jezdniami
ulic uszczelnt stosujc specjalne firmowe uszczelniacze - zgodnie z &hkyua wymaganiami PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok.

5.6.  Oznaczenia linii kablowych

Kable utzone w gruncie powinny ldyzaopatrzone na calej diugd w trwate oznaczniki (np.
opaski kablowe typu OK) rozmieszczone w @gdath nie wgkszych ni 5 m oraz w miejscach
charakterystycznych, np. przy sk#pyvaniach. Kable utmne w powietrzu (np. na stupach) powinny by
zaopatrzone w trwate oznaczniki instalowane na wg&o 2,5m oraz w takich miejscach i w takich
odstpach, aby rozrinienie kabla nie nastrzato trudnéci.

Na oznacznikach powinny znajdotvsi¢ trwate napisy zawierage dane wymagane przez PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok. Na przyktad:

- symbol kabla,



- 0znaczenie kabla,

- polgczenie od ... do,
- dlugai¢,

- rok utazenia kabla,

- znak uytkownika.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakdci rob6t

Ogllne zasady kontroli jakoi rob6t poda kierownik robot, zgodnie z aktualwiedz
techniczim, obowghzujacymi przepisami i wymogami PGE Dystrybucja Bialyst@elem kontroli jest
stwierdzenie osggnigcia zataonej jakaci wykonywanych rob6t przy budowie i przebudowiaiili
kablowych i napowietrznych. Wykonawca ma obaeek wykonania pelnego zakresu bada budowie
w celu wskazania bkynierowi zgodnéci dostarczonych materiatbw i realizowanych robot z
dokumentagj projektowy i ST. Materialy posiadage atest producenta stwierdgaj ich peta zgodndé
z warunkami podanymi w specyfikacjach, mdxy¢ przez Irtyniera dopuszczone daycia bez bada

Przed przysgfpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadoinizyniera o rodzaju i
terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawzadstawia na pmie wyniki bada do akceptacji
Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnigylniera o zakaczeniu kadej roboty zanikajcej, ktog
moze kontynuowd@ dopiero po stwierdzeniu przezzimiera i przedstawiciela PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Biatystok zatzonej jakdci.

6.2. Badania przed przystpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét, Wykonawca powinien uzyskal producentéw Zaiadczenia o
jakosci lub atesty stosowanych materiatow. Kglanie Irkyniera, naley dokona testowania spetu
posiadajcego maliwos¢ nastawienia mechanizmow regulacyjnych. W wynikddaaestupcych naley
przedstawd Inzynierowiswiadectwa cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Rowy pod kable

Po wykonaniu rowéw pod kable, sprawdzeniu podegajmiary poprzeczne rowu i zgodto
ich tras z dokumentagjgeodezyjn. Odchyika trasy rowu od wytyczenia geodezyjnege mowinna
przekracz& 0,5 m.

6.3.2. Kable i osprzt kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgeédine wymaganiami norm przedmiotowych lub
dokumentéw, wedtug ktérych zostaly wykonane, naspedie atestow, protokétéw odbioru albo innych
dokumentéw.

6.3.3. Uktadanie kabli
W czasie wykonywania i po zakczeniu robo6t kablowych nalg przeprowadz nastpujace
pomiary:
— gtebokasci zakopania kabla,
— grubaci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
— odlegtaci folii ochronnej od kabla,
— stopnia zagszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadngauntu.
Pomiary naley wykonywa co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wynilogg by¢
uznane za dobre,jeli odbiegaj od zalaonych w dokumentacji nie wiej niz o 10%.

6.3.4. Sprawdzenie ggtosci zyt

Sprawdzenie @gtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodito faz naley wykona przy
uzyciu przyrzdéw o napiciu nie przekraczagym 24 V. Wynik sprawdzenia nale uzna& za dodatni,
jezeli poszczegolneyly nie map przerw oraz jdi poszczegolne fazy na oburdaach linii ¢ oznaczone
identycznie.

6.3.5. Pomiar rezystancji izolacji



Pomiar naley wykona& za pomog megaomomierza o naggiu nie mniejszym ri 2,5 kV,
dokonupc odczytu po czasie niegiinym do ustalenia simierzonej wartéci. Wynik nalery uzna& za
dodatni, jeeli rezystancja izolacji wynosi co najmnie;j:

- 20 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetyczriymizolacji z papieru nasyconego, o
napkciu znamionowym do 1 kV,

— 50 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetyczriymizolacji z papieru nasyconego, o
napkciu znamionowym wyszym ni 1 kV oraz kablami elektroenergetycznymi o izolacjiworzyw
sztucznych,

— 0,75 dopuszczalnej wakti rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-7698300.

6.3.6. Proba nap¢ciowa izolacji

Probie napiciowej izolacji podlegaj wszystkie linie kablowe. Dopuszcza siiewykonywanie
préby napgciowej izolacji linii wykonanych kablami o nagiu znamionowym do 1 kV. Préb
napkciowa nalezy wykona pradem statym lub wyprostowanym.

Wynik préby napjciowej izolacji naley uzna za dodatni, jeeli:

— izolacja kadej zyty wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicibez objawdéw przebicia
czgéciowego, napicie probiercze o warfoi rownej 0,75 nagcia probierczego kabla wg PN-76/E-
90250 [4] i PN-76/E-90300,

— wartas¢ pradu uptywu dla poszczegoélnyctyt nie przekroczy 30QUA/km i nie wzrasta w czasie
ostatnich 4 min. badania; w liniach o dtggonie przekraczagej 300 m dopuszczagsivarta¢ pradu
uptywu 100pA.

6.4. Badania po wykonaniu robot

W przypadku zadowalggych wynikow pomiaréw i bada wykonanych przed i w czasie
wykonywania rob6t, na wniosek Wykonawcyzynier maze wyrazé zgodt na nie wykonywanie bada
po wykonaniu robot.

6.4.1. Pomiary pozostate

W przypadku zadowalggych wynikbw pomiaréw i bada wykonanych przed i w czasie
wykonywania robo6t, na wniosek Wykonawcyzynier maze wyrazé zgod: na nie wykonywanie bada
po wykonaniu robat.

6.4.2. Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materialy nie spetigie wymaga ustalonych w odpowiednich punktach specyfikacji
technicznej zostanprzez Irkyniera odrzucone.

Wszystkie elementy robét, ktére wykazwdstpstwa od postanowtespecyfikacji technicznej
zostan rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady spounzizenia przedmiaru robét

Na podstawie niniejszej specyfikacji technicznejazordokumentacji technicznej nae
sporadzic przedmiar robdt. W przedmiarze rob6t ngleawrzé zestawienie przewidywanych do
wykonania robét podstawowych (w kolefed technologicznej ich wykonania) ze wskazaniemspaad
ustalajcych szczegotowy opis oraz wskazaniemseilaej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych.

W przedmiarze nafy wyliczy¢ i zestawd ilos¢ jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
Spis dziatéw przedmiaru powinien przedstawmpmdziatl wszystkich robo6t budowlanych na grupy tobd
wedtug Wspdlnego Stownika Zamowuiie

W tabelach przedmiaru nie uwggdhia s¢ robo6t tymczasowych, ktéregspotrzebne do
wykonywania rob6t podstawowych, ale niggzekazywane zamawigiemu i § usuwane po wykonaniu
robo6t podstawowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.



8.2.  Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- wykopy pod kable,

- utozenie kabli z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

- utozenie rur ostonowych orz rezerwowych na i w pabkabla.

8.3. Dokumenty do odbioru kaicowego robét
Przy przekazywaniu linii kablowej i napowietrzrg eksploataciji, Wykonawca zobamany jest
dostarczy Zamawiagcemu nasipujace dokumenty:
- projektowy dokumentagj powykonawca,
- geodezyjg dokumentagj powykonawca,
- protokdty z dokonanych pomiarow,
- protokdty odbioru robot zanikagych,
- ewentualyg ocerp robot wydan przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok idaktora nadzoru
ze strony Inwestora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatng¢ za metr naley przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgrjakaici uzytych materiatéw i
wykonanych robét na podstawie wynikow pomiarowddekontrolnych.

Dokumentacja projektowa przewiduje:
— przebudow kablowych linii nN 0,4kV kolidujcych z projektowanym zagospodarowaniem terenu,
- monta& przepustow.

Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— wyznaczenie rob6t w terenie,

dostarczenie i przygotowanie materiatow,

wykopy pod kable,

— uktadanie kabli z podsyphk zasypls piaskowy oraz z foly ochronn,
— utozenie przepustéw,

— zasypanie kabli,

— zag:szczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezieaigmiaru gruntu,
— naprawa hawierzchni,

- wykonanie niezkdnych pomiarow,

— sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

— konserwacja ugdzer do chwili przekazania Zamawigiemu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiegaeniap Ochrona przeciwparaniowa.

2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizaciijie kablowe. Projektowanie i budowa.
3.  PN-90/E-06401 Elektroenergetyczne i sygnalizacline kablowe - Osprg do kabli o nagiciu

znamionowym nie przekracaaym 30 kV.
4. PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wyamia ogdine.
5.  PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektactidwianych - Ochrona dla zapewnienia

bezpieczéstwa.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robagnae.
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjme kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumichanymwierzchniowych utrwafte

© N

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powtenmach przeznaczonych do

ruchu.
9. PN-EN 13201:2005 &wietlenie drég.



10. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowretr- Fundamenty konstrukcji wsporczych -

Obliczenia statyczne i projektowanie.
11. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagargzakresie wykonywania batiarzy

odbiorze.
12. N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrBrojektowanie i budowa. Linieguiu

przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraewodami

niepetnoizolowanymi.
13. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczeniaystzne i projektowanie.
14. PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie naptoane. Projektowanie i budowa. Liniegpu

przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.
15. PN-EN 60439-5:2002Rozdzielnice i sterownice migpeciowe. Czs¢ 5: Wymagania szczegotowe

dotyczice zestawdw napowietrznych przeznaczonych do owsalia w
miejscach ogdlnie doginych. Kablowe rozdzielnice szafowe (CDCs) do

rozdziatu energii w sieciach
16. PN-87/B-03265 Elektroenergetyczne linie napowierZelbetowe i spzone konstrukcje

wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie.
18. PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryldable i przewody.
19. PN-EN 60598-1:2007 Oprawywietleniowe - Wymagania ogolne i badania.
20. PN-EN 61330 Stacje transformatorowe prefabryk@waysokiego nagcia na niskie nagcie
21. PN-91/E-02551 Ospstzlinii napowietrznych i stacji — Terminologia.
22. PN-E-02051:2002 Izolatory elektroenergetycznerniinologia, klasyfikacja i oznaczenia.

10.2. Inne dokumenty
1. Przepisy budowy ugelzea elektrycznych. PBUE, wyd. 1997 r.

2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003\f.sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DZ340.401).

3. Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznytistrukcja bezpiecznej organizacji robét.
PBE ,Elbud” Krakdw.

4. Rozporzdzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. wase warunkéw technicznych,

jakim  powinny  odpowiada urzydzenia elektroenergetyczne w  zakresie  ochrony
przeciwporaeniowej. (Dz. U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)

5. Albumy linii napowietrznych niskiego nagia rozpowszechniane przez Polskie Towarzystwo
Przesytu i Rozdziatu Energii Elektryczne

Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 (D Nr 92)

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002w. sprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszeniaawierajcego dane dotygee
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.02.108.953)

8. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni&.@9.1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpiecastwa i higieny pracy (Jednolity tekst Dz.U.03.1@&5Q)

9. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r.prawie bezpieczestwa i higieny
pracy przy urzdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.998p).

10. Kompletna dokumentacja projektowa dotygezww. zakresu robo6t budowlanych.



11. Zalecenia przy projektowaniu i budowie gdzen elektroenergetycznych na terenie Rejonu

Energetycznego Bialystok Miasto.



