ZASTOSOWANIE

Wentylatory dachowe wydggowe RFY ZN przeznaczone sq do wentylacji
pomieszczen o niskim stopniu zanieczyszezenio powletrza, Stosowane sq
w instaladach wydaggowych z mieszkan, supermarketow, hal przemystowych,
warsztatow, magazynaw, toalet, garazy, parkingow, budynkow gospodarczych,

KONSTRUKCJA

Wentylatory dachowe RFY ZN posiadajg pionowy wylot powletrza, Obudowa
wykonana z blachy alucynkowe). wirniki z topatkami pochylonymi do tytu:
w wielkosdach 125, 160 z tworzywa sztucznego, 200, 250, 315, 355,400, 450,
500, 560 z blachy aluminiowe). Wentylatory wielkosc od 125 do 315 standar-
dowo wyposazone sq w krodec przytgczeniowy umozliwiajgcy podtagczenie
przewodu wentylacyjnego, Wielkosc 355-560 nie posiadajg krocca, by podtg-
czy¢ przewod nalezy stosowac ztqgcza P i krocce K, Wentylatory przystosowane
do pracy w pozyd)i plonowe), na dachach ptaskich, po zastosowaniu odpowlied-
nich podstaw dachowych RS mogg by¢ montowane na dachach pochytych,

SILNIK ELEKTRYCZNY

Silnik elektryczny wykonany zgodnie z ohowigzujgcymi Dyrektywami oraz kla-
sami sprawnoscl, oznaczony znakiem CE. Silnik dostosowany do napleciowe)
reguladji obrotéw, wyposazony w zabezpieczenie termiczne (TP).

Zasilanie - trojfazowe 230/400V 50Hz, 400V 50Hz lub jednofazowe 230V 50Hz
(w zaleznosd od modelu wentylatora | mocy siinika). Wybrane modele trojfa-
ZOWE mogq pracowad w trybie 2-biegowym, po przez zastosowanie przetqez-
nika Y/A

Schemat podtgczenia elektrycznego: rys. 10, str, 663
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Zabezpieczenie przed zalaniem kanatu

Siatka ochronna Przepust kablowy

Krdciec przytaczeniowy z uszczelkg
[modele 125-315)
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DANE TECHNICZNE

predkosé | pobdr | nopiecie | natezenie | wydajnosc| poziom | temp. pracy klasa regulator nr artykutu
obrotowa | mocy cisnienia | min | max izolacji/
max akust.* stopien

PN N TN 7 N T N i
75 230 40 = T

RFV/2-125 ZN 2640 0,35 4 0 D B/44 TLR 15/ RVS 156 43522211
RFV/4-125 ZN 1430 34 230 0,16 275 49 -5 +60 75 B/44 TLR 15/ RVS 156 43522213
RFV/2-160 ZN 2700 85 230 0,43 700 68 -5 +65 8.5 B/44 TLR 15/ RVS 156 43522231
RFV/4-160 ZN 1430 40 230 0,21 500 56 -5 +60 9,5 B/44 TLR 15/ RVS 156 43522233
RFV/2-200 ZN 2750 303 230 1,3 1700 73 -5 +/00 1256 F/44 TLR 25 / RVS 15 43522245-01
RFV/4-200S ZN 1400 30 230 0,4 1150 58 -5 466 1256 B/44 TLR 15/ RVS 156 43522251
RFV/4-250S ZN 1310 1650 230 0,66 1450 58 -5 +65 16 B/44 TLR 15/ RVS 156 43522261-03
RFV/4-250T ZN 1400 100 400 0,28 1500 65 -40  +60 16 F/44 RMT 1,5 43522281
RFV/6-250 ZN 965 37 230 018 830 53 -5 +60 16 B/44 TLR 15/ RVS 156 43522266
RFV/4-315S ZN 1330 270 230 1,63 2350 67 -5 +60 8 F/54 TLR 25/ RVS 3 43522271-04
RFV/4-315T ZN 134D 2ap 4008 149 2480 > -5 +60 8 F/54 T2 435222380-03
1060 165 400Y 0,84 2180 55 RMT 1,5
RFV/4-355S ZN 1400 540 230 2,3 3710 70 -40 +/0 30 F/54 REB5/RVS 3 43522301
RFV/4-355T ZN 1415 320 400 1 3500 67 -40 +/0 30 F/54 RMT 1,5 43522306
RFV/6-3558 ZN 300 150 230 0,81 2750 57 -5 +60 27 F/54 TLR 25 / RVS 15 43522310-01
RFV/6-355T ZN 950 180 400 0,47 2700 64 -40 +/0 27 F/54 RMT 1,5 43522316
RFV/4-400S ZN 1378 650 230 2,7 5100 75 -40 +/0 34 F/54 REB5/RVS 3 43522320-01
RFV/4-400T ZN 1408 640 400 1,32 4850 76 -40 +/0 34 F/54 RMT 2,5 43522325-02
RFV/6-400T ZN 875 265 400 0,65 3780 64 -40 +/0 32 F/44 RMT 1,5 43522336
RFV/4-450S ZN 1330 1270 230 53 7460 80 -40 +55 53 F/54 REB 10 / RVS 7 43522341
RFV/4-450T ZN 1330 1020 400 1,88 6620 81 -40 +/0 50 F/54 RMT 2,5 43522345-03
RFV/6-450T ZN o0 40 40DA 0.8 4900 n -40 +/0 40 F/54 T 43522356
660 225 400Y 0,4 3450 64 -
RFV/4-500T SN 1463 170 4008 50 8680 g -40  +60 59 F/54 RMTS 43522160-01
1200 1310 400Y 2,2 7760 80 -
RFV/6-500S SN 925 484 400 2,2 5670 72 -40 +60 56 F/54 RMT 3,5 43522162-01
RFV/6-500T SN 898 490 4008 M b e -40 +60 56 F/54 RIS 43522162-01
780 340 400Y 06 4830 68 -
RFV/4-560T SN 1300 2510 400 45 12880 82 -40 +40 U F/54 RMT 8 43522170-01
RFV/6-560S SN 836 940 230 41 8800 80 -40 +40 66 F/54 REB 5/ RVS & 43522174-01
RF/6-560T SN 300 910 400 1,92 8800 80 -40 +40 66 F/54 RMT 2,5 43522176-01

*mierzony w adlegtosci 1,5 m od wylatu wentylatora dla Q = 1/2*Q
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CHARAKTERYSTYKI PRACY
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CHARAKTERYSTYKI PRACY
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CHARAKTERYSTYKI PRACY
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OA OA aF

0c ~ avg

IO NN N T

RFV-125 306 230 321 125 245 184 RFV-355 624 375 581 4560

RFV-160 306 237 321 160 245 10 21 184 43 RFV-400 624 437 581 450 12 25
RFV-200 389 286 321 200 245 10 21 245 51 RFV-450 725 474 B53 535 12 25
RFV-250 460 343 456 250 330 12 21 281 61 RFV-500 725 480 733 580 14 25
RFV-315 460 355 456 316 330 12 21 306 49 RFV-560 825 625 923 /60 14 25
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