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Opis techniczny

do projektu wykonawczego wentylacji mechanicznej do inwestycji rozbudowy i przebudowy
budynku Przedszkola Samorzadowego nr 31 w Biatymstoku, przebudowy wewnetrznej
instalacji gazowej, doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej,
drenazu , doziemnej instalacji oswietlenia terenu, zasilania urzadzen wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz rozbidrki budynku gospodarczego z tgcznikiem i
doziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

1. Podstawa opracowania
— Umowa z Inwestorem: DIN-I1.272.19.2016,
— Projekt architektoniczny
— DTR i materiaty ofertowe poszczegdlnych urzadzen technicznych, pomiarowych i
automatycznej regulaciji,
— Obowigzujgce zarzadzenia, wytyczne oraz normy.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt wentylacji mechanicznej do inwestycji rozbudowy i
przebudowy budynku Przedszkola Samorzadowego nr 31 w Biatymstoku, przebudowy
wewnetrznej instalacji gazowej, doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej i kanalizacji
deszczowej, drenazu , doziemnej instalacji oswietlenia terenu, zasilania urzadzeh wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz rozbidrki budynku gospodarczego z tgcznikiem i
doziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarne;j.

3. Opis ogodlny instalacji
3.1. Stan istniejacy:

Budynek posiada wentylacje grawitacyjng, kominy wentylacyjne wyprowadzone ponad
dach. Dwa istniejgce okapy kuchenne podtgczone do kanatu wentylacyjnego murowanego
wyprowadzonego ponad dach. Kanat murowany zakonczony wentylatorem dachowym — do
demontazu.

3.2. Stan projektowany:

Pomieszczenia zaplecza kuchni w piwnicy czesci rozbudowywanej zostang
wyposazone w wentylacje mechaniczng z odzyskiem ciepfa. Kuchnia i pomieszczenia
zaplecza kuchni w czesci remontowanej zostang wyposazone w wentylacje mechaniczng
wywiewng. Nawiew powietrza usuwanego z tych pomieszczen za pomocg nawietrzakéw
podokiennych z filtrem. Okap gastronomiczny projektowany i okapy istniejgce zostang
podigczone przewodami stalowymi do wentylatora dachowego wyciggowego.

W pozostatych pomieszczeniach projektowanego budynku zapewniona bedzie
wentylacja grawitacyjna wywiewna. Nawiew do pomieszczen poprzez nawiewniki cisnieniowe
okienne i nawiewniki scienne.

4. Opis szczegobtowy instalacji
Instalacja wentylacyjna skfada sie z nastepujacych uktadéw:
— Uktad W1 — W=2560 m3/h — wywiew z okapdw gastronomicznych kuchni
— Uktad W2 — W=660 m3/h — wentylacja wywiewna zaplecza kuchni na paterze i Il
kondygnaciji, wentylacja ogélna kuchni
— Uktad N3/W3 — N/W=350/350 m3/h — wentylacja nawiewno-wywiewna zaplecza
kuchni w piwnicy i pralni

W pomieszczeniu kuchni nad urzadzeniami wydzielajagcymi duze iloSci ciepta i wilgoci
zainstalowane beda okapy gastronomiczne. Uktad wywiewny obstugujacy okapy
gastronomiczne obstugiwaé bedzie wentylator dachowy.

Wywiew zuzytego powietrza w ukfadzie W2 odbywaC sie bedzie za pomocag
wentylatora dachowego.

Przygotowanie, nawiew i wywiew zuzytego powietrza w uktadzie N3/W3 odbywac¢ sie
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bedzie w centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta w wymienniku
krzyzowo-przeciwpragdowym, zlokalizowanej w pomieszczeniu pralni.

Zaprojektowano instalacje o dziataniu ciggtym, przy czym istnieje mozliwos¢
zmniejszenia ilosci powietrza wentylacyjnego w okresie nocnym lub podczas przerw w
uzytkowaniu, a nawet wytgczenia uktadu.

Praca wentylatoréw w poszczegdélnych uktadach niezalezna od pozostatej instalaciji
wentylacyjne;j.

Nawiew powietrza do kuchni i zaplecza kuchni za pomocg nawietrzakow podokiennych
z filtrem, wywiew gorg za pomocg kratek wywiewnych i zaworéw powietrznych wywiewnych.

Nawiew powietrza do zaplecza kuchni w piwnicy i pralni za pomocg kratek
wentylacyjnych nawiewnych dwurzedowych lub zaworéw powietrznych nawiewnych, wywiew
gorag za pomocg kratek wywiewnych i zaworow powietrznych wywiewnych.

Praca wentylatoréw w poszczegdélnych uktadach niezalezna od pozostatej instalaciji

wentylacyjne;j.

Zaprojektowano instalacje o dziataniu ciggtym, przy czym istnieje mozliwos¢
zmniejszenia ilosci powietrza wentylacyjnego w okresie nocnym lub podczas przerw w
uzytkowaniu, lub wytgczenia poszczegolnych uktadow.

Pomieszczenia nie obstugiwane przez uktady wentylacji mechanicznej bedg posiadaty
wentylacje grawitacyjna.

4.1. Urzadzenia.

Uktad W1 — W=2650 m3/h, dP = 100 Pa
Ukfad obstuguje okapy gastronomiczne w kuchni.

W skiad uktadu wchodza:
e okap gastronomiczny przyscienny o wymiarach 1200x800 — istniejacy
o okap gastronomiczny przyscienny o wymiarach 1400x1000 — istniejacy
o okap gastronomiczny przyscienny o wymiarach 1100x1000 — projektowany
o wentylator dachowy termoodporny W =2560 m3/h, dp=100 Pa, napiecie
zasilania 400 V
e regulator obrotéw transformatorowy 400V

Uktad W2 — W =660 m3/h, dP = 150 Pa
Uktad obstuguje zaplecze kuchni na parterze i |l kondygnaciji oraz wentylacje ogoélng kuchni.
Do wywiewu zuzytego powietrza zastosowano wentylator dachowy.

W skiad uktadu wchodza:
¢ wentylator dachowy W =660 m3/h, dp=150 Pa, napiecie zasilania 230 V
e regulator obrotéw transformatorowy 230 V

Uktad N3/W3 — N/W =350/350 m3/h, dP = 200/200 Pa
Ukfad obstuguje zaplecze kuchni w piwnicy i pralnie. Do przygotowania powietrza
zastosowano centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta.

Centrala zamontowana bedzie w pralni w piwnicy.

Centrala wyposazona jest w:
e krzyzowo-przeciwprgdowy wymiennik ciepta o sprawnosci do 91%
filtr powietrza nawiewanego
filtr powietrza wywiewanego
wentylator powietrza nawiewanego o mocy 0,174 kW
wentylator powietrza wywiewanego o mocy 0,174 kW
elektryczng nagrzewnice powietrza o mocy 1kW
automatyke regulacyjng

4.2. Czerpnie i wyrzutnie.
Powietrze czerpane i usuwane bedzie poprzez nastepujgce elementy:
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— ukfady N3/W3 — czerpnie scienng @200 i wyrzutnig dachowa typ E @160,
Czerpnie zamontowane bedg 2,0 m nad poziomem terenu i na dachu budynku.

4.3. Kanaly wentylacyjne

Powietrze prowadzone bedzie kanatami okragtymi Spiro z blachy stalowej
ocynkowanej. Kanaty obstugujgace okapy kuchenne nalezy wykonaé z przewodéw okragtych
Spiro. Kanaty przebiegaé¢ bedg pod stropami pomieszczen oraz czesciowo zabudowane w
sufitach podwieszonych. Wyjscia przez dach nalezy wykonac jako izolowane.

4.4. Nawiewniki i wywiewniki

Nawiew powietrza do kuchni i zaplecza kuchni realizowany bedzie nawietrzakami
podokiennymi z filtrem, wywiew géra za pomocag aluminiowych kratek wywiewnych
jednorzedowych z przepustnicg i zaworow powietrznych wywiewnych.

Nawiew powietrza do zaplecza kuchni w piwnicy i pralni za pomocg aluminiowych
kratek wentylacyjnych nawiewnych dwurzedowych z przepustnicg lub zaworéw powietrznych
nawiewnych, wywiew gorg za pomocg aluminiowych kratek wywiewnych jednorzedowych z
przepustnicag i zaworéw powietrznych wywiewnych.

Wszystkie elementy nawiewne i wywiewne instalacji powinny by¢ wykonczone
powtoka lakierniczg proszkowg w kolorze biatym RAL 9003 (ustali¢ z inwestorem).

4.5. Thumienie hatasu

Do wyttumienia hatasu powstajgcego podczas pracy centrali wentylacyjnej i
wentylatorbw dachowyvh przenoszonego przez kanaty wentylacyjne do pomieszczen,
zastosowano ttumiki szumu okragte i podstawy dachowe ttumigce pod wentylatory dachowe.

4.6. Regulacja instalacji
Do regulacji wydajnosci centrali wentylacyjnej i wentylatorow dachowych przewidziano
regulatory obrotéw.

Do regulacji hydraulicznej uktadow na poszczegolnych odgatezieniach instalacji
zastosowano przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe. Kratki wentylacyjne wyposazone
beda réowniez w przepustnice regulacyjne. Regulacja wydajnosci anemostatéw kotowych
odbywaé sie moze poprzez obracanie ruchomego stozka wewnetrznego, tak aby uzyskaé
odpowiednig szerokos¢ szczeliny i odpowiadajacy jej spadek cisnienia i przeptyw powietrza.

4.7. lzolacja termiczna i przeciwkondensacyjna.

Kanaty wentylacyjne na catej dlugosci nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng o grubosci
30 mm laminowana folig aluminiowg jedynie na odcinku od czerpni do central wentylacyjnych i
od centrali do wyrzutni dachowych gruboscig 50 mm.

Przewody wraz z ksztattkami nalezy mocowaé zgodnie z zaleceniami technicznymi
uwzgledniajgcymi parametry ich pracy oraz warunki i mozliwo$ci konstrukcyjne w miejscu
montazu.

Ewentualne skropliny powstate na wymiennikach central nalezy odprowadzi¢ do
kanalizacji sanitarnej. Instalacje odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur PP @25 igczonych
przez klejenie. Rurociagi nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 5% w kierunku
podtgczenia do kanalizacji. Podtaczenie do central wentylacyjnych nalezy wykonac przez
syfony. Z uwagi na prowadzenie kanalizacji sanitarnej pod stropem pomieszczen odptywy z
kazdej centrali nalezy zaopatrzy¢ w pompki skroplin ze zbiornikiem przystosowanym do
podigczenia do krééca odptywowego z tacy ociekowej.

Dane techniczne pompki:

— Napiecie zasilania: 230V A.C.

— Czestotliwos¢: 50/60 Hz

— Pobdér mocy: 20 W

— Max. przeptyw skroplin: 14 Itr/h przy wysokosci podnoszenia 0 m
— Rekomendowana max. wysoko$¢ podnoszenia: 8 m

— Czujnik HALLA



5. llosci powietrza okreslono na podstawie:

Obliczenia ilosci powietrza wentylacyjnego.

nr pom. | hazwa pomieszczenia | pow. | kubatura | ilosé¢ ilos¢ powietrza
niezalezny
wymian | nawiew | wywiew | wywiew
m2 m3 m3/h m3/h m3/h
1 2 3 4 5 6 7 8
Uktad W1 - kuchnia
Kuchnia -
9| technologia 28,87 88,05 25 0 2560 0
Uktad W2 — kuchnia i zaplecze kuchni na parterze i Il kondygnaciji
5| Zmywalnia 13,4 40,87 410 170 0
6 | Zmywalnia 8,84 26,96 410 110 0
Podreczy magazyn 0
7 | kuchni 9,05 27,6 2 55 0
8 | Obieralnia 6,22 18,97 3(0 55 0
9| Kuchnia - ogélna 28,87 88,05 310 270 0
Uktad N3-W3 — zaplecze kuchni w piwnicy i pralnia
1| Magazyn chtodnia 5,09 12,73 10 220 220 0
2| Magazyn jaj 5,07 12,68 2 30 30 0
3 | Magazyn warzyw 7,53 18,83 2 50 50 0
4 | Pralnia 9,22 23,05 2 50 50 0

6. Zapotrzebowanie energii.

Zapotrzebowanie energii elektryczne;.
Wentylator dachowy ukt. W1 — 0,44 kW/400 V
Wentylator dachowy ukt. W2 — 0,15 kW/230 V
Centrala ukt. N3/W3 — 2x0,174 kW/230 V
nagrzewnica elektryczna— 1 kW

Razem = 1,94 kW

7. Wytyczne wykonania.

Wentylator dachowy w uktadach W1 i W2 nalezy posadowi¢ na podstawach dachowych
ttumigcych. lzolacja instalacji zgodnie z pkt-em 4.7.

Przejscia kanatéw przez sciany lub stropy uszczelni¢ masg trwale plastyczna.

Elementy i kanaty wentylacyjne nalezy zamontowa¢ za pomocg typowych systemow
mocowania i zawiesi do konstrukcji, $cian i stropéw budynku. Potaczenia kotnierzowe dla
montowania kanatow nalezy uszczelni¢ materiatem plastycznym (uszczelki gumowe, silikon).

Potaczenie kanatéw z centralami wentylacyjnymi nalezy zrealizowa¢ za pomocag kroccéw
elastycznych.

Kanaly muszg by¢ zamontowane w taki sposdb aby ich sztywnos¢ nie pozostawata
naruszona.

Sposob montazu musi uwzgledniac i spetnia¢ wszystkie wymogi wytrzymatosciowe zgodnie z

PN oraz bezpieczenstwa BHP.

Cato$c¢ instalacji wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych”, cz.ll ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz "Warunkami
technicznym wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi CORBIT INSTAL.

Grubosci blach na kanaly przyjmowaé tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy
zatozonych cidnien roboczych nie wykazywaly styszalnych odksztatcen ptaszcza ani
widocznych ugie¢ przewoddw miedzy podporami.
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Minimalne grubosci kanatéw okragtych:

-fi 100 = fi 125 - 0,50 mm

- fi 160 = fi 250 — 0,60 mm

- fi280 = fi 710 — 0,75 mm

- powyzej fi 710 — 1 mm

Kanaty prostokatne (decyduje dtugos¢ dtuzszego boku):

-do 500 mm - 0,6 mm

- od 500 do 1000 mm — 0,8 mm

- od 1000 do 2000 mm — 1,0 mm

Nalezy zabudowaé na kanatach wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu umozliwienia
czyszczenia kanatow. Klapy zabudowac przy:

- przepustnicach (z dwoch stron),

- klapach pozarowych (z jednej strony),

- tumikach akustycznych prostokatnych (z dwéch stron),

- filtrach (z dwdch stron),

- wentylatorach kanatowych (z dwéch stron),

- regulatorach przeptywu (z dwéch stron),

- na kanatach wentylacyjnych max co 10 m,

- przy kolanach i tukach z wewnetrznymi kierownicami (z jednej strony),

- przy zwezkach, jezeli nastepuje na nich zmiana wysokoéci wiecej niz o 100 mm.

W przypadku zabudowy na kanatach (lub podtaczenia do kanatow) tatwo demontowanych
elementow, np. kratek wentylacyjnych, mogg one petni¢ role otwordéw rewizyjnych.

Czerpnie i wyrzutnie powinny by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi, wiatrem,
owadami i zanieczyszczeniami mechanicznym.

8. Zabezpieczenie p.poz.

Przejscia przewodow wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego,
przegrody o wymaganej klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI60 lub REIG0 /strop
pomiedzy piwnicg i parterem/ wykonac¢ jako szczelne z uzyciem wetny mineralnej o gestosci
min. 40 kg/m3 i masy ogniochronne;.

Na przewodach wentylacyjnych przechodzacych przez strop pomiedzy parterem i i
kondygnacjg nalezy zainstalowac klapy p.poz. EIS120 z wyzwalaczem topikowym 72°C w
mechanizmie zewnetrznym.

9. Wytyczne dla branz

9.1. Branza budowlana.

o wykonac¢ przewierty i przebicia przez $ciany dziatowe i konstrukcyjne (nie ujete w
projekcie konstrukcyjnym) pod prowadzone przewody i kratki kontaktowe,

e zgodnie z czescig graficzng opracowania, w $cianie pomiedzy pomieszczeniami o réznym
cisnieniu (kuchnia-obieralnia) zamontowac kratki kontaktowe umozliwiajgce przeptyw
powietrza
wykona¢ konstrukcje wsporcze pod urzadzenia

e wypetni¢ otwory w przegrodach budowlanych po przejsciu kanatéw wentylacyjnych przez
Sciany i dach

e nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage przy wykonywaniu otworéw pod przewody
wentylacyjne w istniejgcych stropach — otwory lokalizowa¢ pomiedzy belkami stropowymi,
nie dopuszcza sie uszkodzenia belek stropowych

o zapewni¢ dostep w postaci rewizji do wszystkich elementéw wymagajacych okresowego
przegladu i kontroli,

o zaprojektowaé i wykonac¢ konstrukcje nosng pod centrale wentylacyjna,

9.2. Branza elektryczna.
e dane elektryczne urzadzen wg zataczonych kart katalogowych.
o doprowadzi¢ napiecie do centrali wentylacyjnej oraz wentylatoréw dachowych



9.3. Branza instalacyjna.
e w czasie skladowania urzadzen na placu budowy zabezpieczy¢ je przed
zanieczyszczeniem,
centrale i wentylatory posadowi¢ na podkfadkach antywibracyjnych
o przed przystgpieniem do prac sprawdzic¢ i wykonac konieczne przebicia na potrzeby
wentylacji
przejscia przewodow wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy uszczelnic¢
e szczeliwem elastycznym, tak aby nie przenosity drgan,
elementy ruchome muszg by¢ fabrycznie zabezpieczone przed przypadkowym
dotknieciem podczas pracy,
e ewentualne kolizje powstate w czasie montazu rozwigza¢ po konsultacji z projektantem i
wykonawcami pozostatych instalaciji,
kanaty montowac na standardowych zawiesiach i podporach
izolowac kanaty wentylacji mechanicznej zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie,
na izolacji kanatéw zaznaczy¢ kierunek przeptywu powietrza oraz numer instalaciji.
w miejscu montazu armatury i urzadzeh umiescic tabliczke znamionowa.
z centrali wentylacyjnej poprzez pompke skroplin wykonac¢ odptyw kanalizacyjny z
syfonem do kanalizacji sanitarne;j
e przed rozruchem instalacji nalezy usungé¢ wszelkie zabrudzenia z kanatéw
wentylacyjnych i urzadzenh
po rozruchu instalacji nalezy wymieni¢ wszystkie wkfady filtrow powietrza,
e po wykonaniu uktadéw i uruchomieniu przeprowadzi¢ regulacje i pomiary skutecznosci
dziatania uktadow.

10. Warunki wykonania i odbioru
Montaz, préby i rozruch instalacji powinny by¢ zgodne z wymaganiami
~Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych t.11”.
Ponadto powinny by¢ przestrzegane nastepujgce dodatkowe zasady:
- Badania szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed pomalowaniem elementow
instalacji i wykonaniem izolacji termiczne;.
- W czasie przeprowadzania proby szczelnoéci instalacji w stanie zimnym, potaczonym
z ptukaniem ztadu wszystkie zawory muszg znajdowac sie w punkcie catkowitego otwarcia.
- Na 24 godz. przed probg szczelno$ci na zimno nalezy dokona¢ dodatkowych
ogledzin.
- Probe szczelnosci na zimno nalezy wykonac na cisnienie 0,5 MPa.
- Wynik préby uwaza sie za pozytywny, jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciekdéw
ani roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i trwatych odksztatcen.
- Rozprowadzenie  przewodéw  dostosowaé do otworéow w  przegrodach
konstrukcyjnych.
- Rurociagi wraz z ksztattkami nalezy mocowa¢ zgodnie z zaleceniami technicznymi
uwzgledniajgcymi parametry ich pracy oraz warunki i mozliwo$ci konstrukcyjne w miejscu
montazu.
Wszystkie uzyte materiaty i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i zastosowania w
budownictwie. Wykonawca powinien przedstawi¢ stosowne deklaracje zgodnosci i pozytywne
oceny PZH.
Podczas wszystkich robot nalezy zachowywac przepisy BHP.
Montaz instalacji wentylacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem,
wytycznymi montazu poszczegodinych urzadzen oraz Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” COBRTI Instal Zeszyt 5 oraz Specyfikacjami Technicznymi.

Przed zaméwieniem prefabrykatow sprawdzi¢ wymiary na budowie.
Rurociagi przez stropy i sciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

11. Eksploatacja instalacji
Praca instalacji odbywa sie w petni automatycznie. Obstuga sprowadza sie do jej
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uruchomienia, wytaczenia, kontroli pracy, przegladéw biezacych i konserwacji. Przewiduje sie,
ze instalacja wentylacji pracuje bez przerwy z obnizeniem wydajnosci w okresie przerw w
pracy ,ewentualne wylgczenia instalacji spowodowane bedg koniecznoscig czyszczenia lub
wymiany filtrow lub awarig uktadu. Czestotliwos¢ czyszczenia lub wymiany uktadéw
filtracyjnych ustalona zostanie po dtuzszym okresie pracy instalaciji.

Do samodzielnej obstugi instalacji winien by¢ dopuszczony pracownik znajgcy zasady

budowy i dziatania instalacji oraz przepisy ruchu i bezpieczenstwa pracy. Konserwacje i
remonty urzadzen nalezy przeprowadzaé zgodnie z instrukcjg ich producentdéw. Instrukcja
taka jest kazdorazowo dostarczana wraz z urzadzeniami.
Wskazane jest, aby konserwacje wykonywat przeszkolony i upowazniony zespot serwisowy, a
w trakcie montazu nadzorowanego przez firme dostarczajgcgq urzadzenia, nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie pracownikdw, ktérzy przejma bezposredni nadzoér i obstuge instalacji
w trakcie eksploatacji.

Uwagi!

Wszelkie zmiany wprowadzane do projektu na etapie realizacji nalezy uzgodni¢ z
Zespotem autorskim i Inwestorem.

Materialy i urzadzenia opisane w projekcje, dobrane s3a jako przykladowe. Istnieje
mozliwosé zamiany urzadzen i materialdbw na inne, rownowazne, o takich samych
parametrach technicznych. Ewentualne propozycje zmian materialowych musza byé
przedstawione do akceptacji nadzorowi autorskiemu. Materialy zamienne nie moga
pogarszaé przyjetych w projekcie parametrow i standardow.

Podczas realizacji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych norm, zasad sztuki budowlanej,
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz instrukcji Producentéw dot.
zastosowanych materialow. Catosé realizacji odpowiadaé musi najnowszemu
poziomowi techniki budowlanej.

Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobow i elementéw, ktére wskazujg lub moglyby
kojarzy¢ sie z producentem lub firma nie majg na celu preferowania wyrobu lub
materiatéw danego producenta lecz wskazanie na wyrdb, materiatl lub element, ktéry
powinien posiadaé¢ cechy - parametry techniczne nie gorsze od zatozonych w
dokumentaciji.
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