ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

UKEAD W1
Lp Wyszczegoblnienie llosé Uwagi
1 2 3 4
WYWIEW
Okap gastronomiczny przyscienny 1100x1000x400 z kroccem
TW1 przytaczeniowym @250 i kompletem filtrow przeciwttuszczowych 1 projektowany
1W2 [Przepustnica regulacyjna jednoptaszczyznowa @250 1
1W3 |Kolano segmentowe @250; R=1D; a = 90 1
1W4  [Kanat Spiro @250/520 1
1W5  [Trdjnik siodtowy asymetryczny &250/380 na przewod @400 1
1W6 [Kanat Spiro @400/500 1
1W7 |Zaslepka @400 1
1W8  [Trojnik okragty @400 1
1W9 [Kanat Spiro @400/525 1
1W10 [Krdciec kotnierzowy @400 1
1W10a [Zigcze przeciwdrganiowe @400 1
1W11 [Klapa zwrotna @400 1
1W12 |Ztacze przejsciowe 874x874/3438 1
1W13 [Podstawa dachowa ttumigca 555x555, H=750, a = 3° 1
1W13a |Rama uchylna 555x555 1
Wentylator dachowy z pionowym wyrzutem i mozliwoscig
czyszczenia, termoodporny W =2560 m3/h, dp=100 Pa, napiecie
1W14 [zasilania 400 V 1
Okap gastronomiczny przyscienny 1400x1000x400 z kréccem
1W15 |przytaczeniowym @250 i kompletem filtréw przeciwttuszczowych 1 istniejacy
1W16 [Przepustnica regulacyjna jednoptaszczyznowa @250 1
1W17 |Kolano segmentowe @250; R=1D; a = 90 1
1W18 [Odsadzka Spiro @250/450/50 1
1W19 |Kolano segmentowe @250; R=1D; a = 90 1
1W20 [Tréjnik siodtowy asymetryczny &250/380 na przewod @400 1
Okap gastronomiczny przyscienny 1200x800x400 z kréccem
1W21 |przytaczeniowym @250 i kompletem filtréw przeciwttuszczowych 1 istniejacy
1W22 [Kanat Spiro @250/50 1
1W23 |Kolano segmentowe @250; R=1D; a = 90 1
1W24 [Kanat Spiro @250/405 1
1W25 [Przepustnica regulacyjna jednoptaszczyznowa @250 1
1W26 |Kolano segmentowe @250; R=1D; a = 90 1
1W27 |Trojnik okraglty @400/2250 1
1W28 [Zaslepka @400 1
1W29 [Kanat Spiro @400/150 1

Elementy dodatkowe

Regulator obrotéw transformatorowy do wentylatora zasilanego napieciem

Wytgcznik serwisowy do wentylatora zasilanego napieciem 400V.




