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UWAGI DOT. DACHU PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY :

SCIANKE ATTYKI DOCIEPLIC OD WEWNATRZ STYROPIANEM
SAMOGAS. GR.10cm /DYLATACJA OBWODOWA /

SCIANKE ATTYKI BUDYNKU NA OSI 6 DOCIEPLIC OD
WEWNATRZ WELNA MINERALNA GR.10cm /DYLATACJA
OBWODOWA/

KOMINY WENTYLACYJNE NAD STROPEM OSTATNIEJ
KONDYGNACJI OCIEPLIC WEENA MINERALNA TWARDA gr.
4cm | OBMUROWAC CEGLA PELNA, CERAMICZNA
MROZOODPORNA gr.12cm, KTORA PONAD STROPODACHEM
DODATKOWO OCIEPLIC STYROPIANEM gr. 4cm |
OTYNKOWAC TYNKIEM MINERALNYM NA SIATCE

PUSTE PRZESTRZENIE W KOMINACH PONAD DACHEM POMIEDZY
PUSTAKAMI WENTYLACYJNYMI ORAZ WKOtO RUR WYWIEWNYCH

KANALIZACYJNYCH NALEZY WYPEENIC WEENA MINERALNA W CELU
UNIKNIECIA MOSTKOW TERMICZNYCH.

ZWIENCZENIE KOMINOW WENTYLACYJNYCH - PATRZ PROJ.
DETALI ARCH.

ATTYKA - PATRZ PROJ. KONSTRUKCYJNY

WARSTWY [IZOLACYJNE STROPODACHU PATRZ
PRZEKROJE PIONOWE

ZWROCIC UWAGE NA STARANNOSC WYKONANIA
OBROBEK BLACHARSKICH

ZASTOSOWAC KOMINKI WENTYLACYJINE W ILOSCI 2szt.

SZLICHTA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKA Z WEOKIEN PP,
DYLATOWANA W POLACH O WYMIARACH 6X6m GRUBOSCI 4-8cm

ONK - OBROTOWA NASADA KOMINOWA NP. TURBOWENT TYPU
TULIPAN

WYWIEWKA KANALIZACYJNA

SCIEKOWY WPUST DACHOWY @150

DL - DYLATACJA SCIANKI ATTYKI - szer. 2 cm - MAKSYMALNY

KLD 2

ROZSTAW PRZERW DYLATACYJNYCH - 20m

KLAPA DYMOWA min. pow. czynna 1,66m?

np. MERCOR PROLIGHT E130/160

Z OWIEWKAMI | KIEROWNICA NA PODSTAWIE
O min. WYS. H=50cm

pow. czynna - 1,66m?, pow.geometryczna - 2,08m?

wetna mineralna gr.20cm

ddzielenia ppoz. REI 120

sciana o

4

+/7.95
N

Zamawiajacy: MIASTO BIALYSTOK
ul. Stonimska 1, 15-950 Bialystok , tel. (85) 869 60 80

Jednostka [

SN IGNESTPIOIEKY £,

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH, Sp.z 0.0
15-274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax (85) 742 01 87

Obiekt budowlany : Przedszkole Samorzadowe Nr 31

Adres: Bialystok, ul. Swietokrzyska 4, dz. nr ewid. gr. 210/1
obreb 3 - Antoniuk

Umowa nr DIN-11.272.19.2016 7 Data: 07.11.2016 m

STAN PROJEKTOWANY

RZUT DACHU - INSTALACJA
WENTYLACJI MECHANICZNEJ

skala 1:50

. . mgr inz. Renata Kupiriska
Projektant: upr.w spec.sanit. B£/193/01
T mgr inz. Cezary Szuchnicki
Sprawdzajacy: upr.w spec.sanit. Nr 115/72
Opracowat: mgr inz. Zbigniew Rutkowski

LEGENDA:

, |00 L |
A A p N@@ 7 . ISTNIEJACE KOMINY WENTYLACYJNE PONAD
7 , 7 STROPODACHEM DOCIEPLIC STYROPIANEM gr. 3cm |
' ! L OTYNKOWAC TYNKIEM MINERALNYM NA SIATCE,
N e \/ﬂ \\\\\\\\\\\\\\\\\\ - ZABEZPIECZYC WYLOTOWE OTWORY KOMINOW
e ;ﬁ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ f h @ WENTYLACYJNYCH PASAMI SIATKI ZGRZEWALNEJ
- - s [ I I I I I I - OCYNKOWANEJ OGNIOWO O OCZKACH 4X4cm| GR. DRUTU
W | PW+ONK @ PIOMMIENTYLACYJNY - OCIEPLONY PRZEWOD ZAKONCZONY
,, ,, + N mo W 7 | i 7 OBROTOWA, NASADA KOMINOWA
| ,,, styropian gr.10cm L‘ || W Ko DACHOWY KOMINEK WENTYLACYJNY @ 110
,, | dylatacja obwodowa | | L |
, ,, | W | . WARSTWY IZOLACYJNE STROPODACHU PATRZ
| | | 7 PRZEKROJE PIONOWE
| | %)
, 7
,, ,, W 7 f W o ZWROCIC UWAGE NA STARANNOSC WYKONANIA
,, ,, W 7 W | 7 OBROBEK BLACHARSKICH
,, % | | W ¢ KLD 1 KLAPADYMOWA min. pow. czynna 1,15m?
, i | 7 np. MERCOR PROLIGHT C125
,, /0 | 7 | | NO<<_m<<_A>_<__ | KIEROWNICA NA PODSTAWIE
, mu T\\\Jj 7 O min. WYS. H= momB ,
| J = | pow. czynna - 1,19m?, pow.geometryczna - 1,56m
|
! ?%ﬁ T
Hol |
L) i
1
| 7
| 7
1! *
| 7 ]
Pl
NN |
| 7 ]
| L
HE |
C i
+/8.30 +/7.15 ~ |
.
| 7
N 0 1R
Nococlcoll WD 5% o |
R N 7
e ) I f rdg100
- - - - .y - @ E rdg100
\\\\\\\ — = ]
| | 7 f
| | |
7
R a3/ !
| | +7.495 WYRZU™N(A DACHOWA W | W
|
| o lyp £ 0 | oK oK oK oK
N W S ¥ +7.95 | |
| |
| , || L]
| D .| D
,
| L |
a1 !
| | . | | | +/7.55
g | :
n +/8.50 N
28 £ N wk 2l o o |
VA N @) | | T
] S 5% C =y 7 |
1l s Kool | CEERTET | D ]
| S \ o L ] || #1765
N = S —
] TR ) T . -
f f |ttt +|7. I ]
|| = ) e e v |l
= 7 7 I
Ll e 148,50 | 715 WnD N oK Ko B 4 oK oK
n f N S e e +7.45 , ,
] 29 o
1} T ) ) I s T s T = T ==
] o g - )| N RN i | ] | ] ] i K B -
m P — W; W; L | L __ ] L L__ L T | N -
I 1 | | a —
| SN | i | I il PW+ONK
T @R TN L | | +
Ll Il I
J oK . KLD 1 T Pwronk - S
| R 7 I Il N
S 2W33 | | L S
| n PW+ONK AT === wk s 8
| wk styropian gr.10cm i wk S W32 e ‘ 8
, dylatacja obwodowa | , , , onu
y i —— 1| - -
| = S~ | |
! |00 | L e¢ o PW+ONK SE
| fliiololomgl " - 7 S5
! (il il i | i o PW+ONK ] Sk
| PW-+ONK V=660 m3/h, dP=150 Pa WENTYLATOR | -] SIS
N DACHOWY; 150 W, 0,66 A, 230 V > < m
] V=2560 m3/nh, dP=100 Pa 2%
M ] WENTYLATOR DACHOWY
| i B TV TERMOODPORNY; 440 W, B .
| * . " W: W 0,85 A, 400V .
| wetna mineralra gr.10cm -
| | dylatacja obwodowa ] 7 ._LE WFI
| styropian gr.10cm | | | oK oK oK oK
| dylatacja obwodowa N | |
n |
1} | +7.49 f | . +
e——— , Lyl
e R i
o -
T ) e ——— ~ e 100 —
- — B e r
y 200 y % 7 o100
| i . N

stan istniejgcy

nowe sciany do wymurowania

nowe elementy

LEGENDA:

wentylator dachowy

) wyrzutnia dachowd

RZUT DACHU , stan projektowany - skala 1:50




