Nawietrzaki NP1i NP2
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Wersja
nawietrzaka A B (of D E F G
NP1 58] 304 77 326 343 94 47
NP2 75 595 99 618 635 116 99
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Natezenie przeptywu [m*/h]

Wydajnos$¢é nawietrzaka NP1 w funkcji réznicy cisnien.

Nawietrzaki stuza do nawiewu $wiezego powietrza do pomieszczen.
Moga byé montowane ponad lub obok okna w pomieszczeniach miesz-
kalnych. W kottowni natomiast na wysoko$ci~300 [mm] od poziomu
podtogi. Nawietrzaki NP1i NP2 posiadajg od wewnatrz ruchoma zalu-
zje do regulacji ilodci naptywajacego powietrza. Z zewnatrz posiadaja
czerpnie z siatka i ostone przeciwdeszczowa. Kanat dolotowy posiada
filtr powietrza. Teleskopowa budowa pozwala na zamontowanie go
w écianach o grubogciod 300 + 540 [mm].

Zastosowanie:
+ nawiew $wiezego powietrza zewnetrznego do pomieszczen
mieszkalnych;
*  nawiew powietrza potrzebnego do spalania paliwa w kottowni;
+ nawiew $wiezego powietrza zewnetrznego do pomieszczen tech-
nicznych, magazyndw itp.

Nawietrzaki - wersje:

Typ nawietrzaka ka\?:Z’(Tjig:(A Grubos¢ muru
NP1 53 x 304 =300+540
NP2 75x 595 =300+540
L Wspétczynnik strat ~ Wspoétczynnik strat
Przegr[tz]nc]zz]ynny miejscowych miejscowych V\{sg]a
¢ bezfiltra ¢ zfiltrem 9
125 6.3 17.3 2.80
324 7.0 14,5 6.20
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- - - ML ML - bl. akrylowa biata
Materiat CH = = - CH-bl chromoniklowa 1.4301
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Natezenie przeptywu [m?/h]

Wydajnos$é nawietrzaka NP2 w funkcji réznicy cisnien.




