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l.  OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawami opracowania sg;

— Umowa zawarta pomiedzy Gming — Miasto Biatystok a BPBK S.A. w Gdansku,

— Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

— Dokumentacja Geotechniczna opracowana przez SALIX s.c. - Biatystok (12.2011 r.),

— Przepisy i normy,

— Warunki Techniczne budowy kanalizacji deszczowej wydane przez Departament
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Komunalnej Urzedu Miejskiego w Biatymstoku,

— Uzgodnienia i zalecenia gestorow sieci,

— Opinia i protokot ZUDP,

— Dz. Urz. W.P. Nr 159 poz. 1551 z 08 lipca 2008 r.) UCHWALA NR XXIX/332/08
RADY MIEJSKIEJ BIALEGOSTOKU z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci doliny rzeki Biatej
w Biatymstoku (odcinek od ul. Antoniukowskiej do torow kolejowych),

— (Dz. Urz. W.P. Nr 259 poz. 2570 z 31 pazdziernika 2006 r., zm. Nr 264 poz. 3261
z 27 pazdziernika 2010 r.) UCHWALA NR LXI/747/06 RADY MIEJSKIEJ
BIALEGOSTOKU z dnia 25 wrzesnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czesci osiedla Bialostoczek w Bialymstoku
(rejon ul. Radzyminskiej i Sokolskiej).

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie technicznych i formalnych podstaw do realizacji
inwestycji pn. Budowa kanatu deszczowego wzdtuz torow PKP od ulicy Sitarskiej do
wylotu do rzeki Biatej w Biatymstoku wraz z budowa wylotu.

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje kanat deszczowy o s$rednicy DN 500 mm i DN 600 mm od
projektowanego wiaduktu przez tory PKP (objetego innym opracowaniem), wzdiuz
obecnej ul. Sitarskiej i jej skrzyzowan z ul. Gizycka, Olecka, Sokdlska, Zagumienng do
ul. Biatostoczek, oraz wzdtuz ul. Buskiej do rzeki Biatej wraz z montazem urzadzen
podczyszczajgcych  Scieki opadowe iwykonanie wylotu do rzeki Bialej
wraz z jego umochnieniem.

3. STANISTNIEJACY

Teren inwestycji wzdtuz torow kolejowych od ul. Sitarskiej w kierunku rzeki Biatej
obejmuje fragment ul. Sitarskiej, Sokolskiej, Zagumiennej, Olsztyhskiej, Buskiej oraz
tereny zielone.

Jedynie na fragmencie ul. Sitarskiej oraz w ul. Buskiej wystepujg kanaty DN 200
i DN 150 mm. Pozostate tereny objete opracowaniem nie posiadajg kanalizacji
deszczowe).
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4. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Pod wzgledem morfogenetycznym, badany teren stanowi skraj doliny rzeki Biatej
i wysoczyzny polodowcowej, porozcinanej kilkoma dolinkami lokalnych ciekéw ujetych
w kanaty lub zasypanych.

W podiozu, do gtebokosci 4,0—-5,0m i glebiej, wystepujg utwory pochodzenia
wytopiskowego i zwatowego, przykryte lub poprzewarstwiane utworami pochodzenia
peryglacjalnego i rzecznego. Sg to gliny piaszczyste i piaski gliniaste o nierownym i silnie
rozmytym stropie, budujgce cokdét wysoczyzny polodowcowej. Utwory pochodzenia
zwatowego, lub wytopiskowego sag przykryte fawicami piaszczystymi i piaszczysto-
zwirowymi pochodzenia rzecznego, ktore wypetniajg doline rzeki Biatej i dolinki lokalnych
ciekow.

Na wysoczyznie nierdwnosci i rozmycia w stropie glin wypeltniajg tawice i soczewy
réznoziarnistych piaskow i piaskow pylastych oraz glin i piaskéw gliniastych pochodzenia
peryglacjalnego. Utwory pochodzenia peryglacjalnego czesto przewarstwiajg sie z seriami
rzecznymi, zwkaszcza na skrajach doliny rzeki Biatej i dolinki lokalnych ciekow.

Na rodzimych gruntach mineralnych — na prawie calym badanym terenie — spoczywajg
warstwy gruntéw antropogenicznych (nasypéw budowlanych i niebudowlanych) o bardzo
zmiennej migzszosci wahajgcej sie od 0,3 m do ponad 2,5 m.

W poditozu projektowanego obiektu, do gtebokosci 4,0 - 5,0 m, stwierdzono obecnos¢
wod gruntowych. Wystepujg w obrebie serii piaszczystych, wypetniajgcych koryto rzeki
Biatej i dolinki, mniejszych ciekow, oraz lokalnie przewarstwiajgc sie z gruntami spoistymi
(drobnoziarnistymi). Lustro wod gruntowych ma charakter lustra swobodnego lub
napietego, ktére w dniach prowadzenia obserwacji (04.2012r.) stabilizowato sie na
gtebokosci od okoto 1,0 m do 3,1 m ponizej poziomu terenu.

Obecnos¢ poziomu wodonosnego stwierdzono na odcinku od otworu nr 1 do otworu nr 3,
w otworze nr 7 ( na wysoczyznie) oraz na odcinku od otworu nr 11 do otworu
archiwalnego nr 15aA.

Ponadto, powszechnie wystepujg strefy wyciekow i pojedyncze saczenia w obrebie
gruntéw spoistych (drobnoziarnistych). Dotyczy to zwilaszcza gruntéw lezacych ptycej
i wchodzacych w sktad pokryw peryglacjalnych.

Charakterystyka geotechniczna podio _ za gruntowego

Na rodzimych gruntach mineralnych — na prawie calym badanym terenie — spoczywajg
warstwy gruntow antropogenicznych (nasypow budowlanych i niebudowalanych)
0 bardzo zmiennej migzszosci wahajgcej sie od 0,3 m do ponad 2,5 m.

Warstwa geotechniczna la

Obejmuje grunty antropogeniczne skladajgce sie z mieszanin gruntbw mineralnych
wymieszanym z gruzem ceglanym i betonowym, kamieniami, zwirem, réznego rodzaju
odpadkami oraz z domieszkami humusu lub gruntow organicznych (namuty , torfy).
Wskaznik zageszczenia gruntéw antropogenicznych zawiera sie w granicach od 1s=0,892
do 1s=0,929.
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Nasypy niebudowlane w gtebszych strefach wykopow pozostajg czesto w stanie luznym
i bardzo luznym. Na niektorych odcinkach mozna istniejgce nasypy wykorzystywac przy
budowie kanatu — odpowiednio zageszczone lub dogeszczone — zasypki wykopow.
Warstwa geotechniczna od Il b do 11 j2

Obejmuje grunty niespoiste (gruboziarniste) pozostajgce w stanie od luznego do
zageszczonego (Ip=0,3-0,75). Sgq zazwyczaj czesciowo lub catkowicie nawodnione.

Sa to grunty niewysadzinowe lub watpliwe pod wzgledem podatnosci na tworzenie
wysadzin ( piaski pylaste i piaski humusem). Grunty te reprezentujg grupe nosnosci G1-
G2 wg kryteriow stosowanych w budownictwie drogowym.

Warstwa geotechniczna od Il b do 1l k

Obejmuje grunty spoiste (drobnoziarniste). Sg to grunty o wtasnosciach wysadzinowych
i duzej wrazliwosci na zmiany wilgotnosci oraz przemarzanie. Wg kryteribw stosowanych
w budownictwie drogowym grunty spoiste (drobnoziarniste) reprezentujg grupe nosnosci
G2-G3.

Warstwa geotechniczna IV

obejmuje grunty organiczne wystepujgce jako warstwy gleby lub namutéw organicznych
na powierzchni terenu lub pod gruntami antropogenicznymi.

Whioski

Grunty do gtebokosci co najmniej 0,5m-3,0m na znacznej czesci terenu stanowig grunty
antropogeniczne (nasypowe), ktore pozostajg w stanie bardzo luznym, luznym
i Sredniozageszczonym. Skiad nasypdw, ich stabe zageszczenie eliminuje te grunty jako
bezposrednie podioze projektowanych obiektbw. Sg to grunty o wiasnosciach
wysadzinowych i niepewnych, wrazliwych na zmiany wilgotnosci.

Wszystkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.
Nadzér geotechniczny winien réwniez okresli¢ stopien i wskaznik zageszczenia podsypki.
Odbioru dna wykopu i podsypki winien dokonaé¢ uprawniony geolog.

5. ROZWIAZANIE TECHNICZNE

5.1.1. Kanaly deszczowe projektowane

Budowa i przebudowa kanaléw w ramach inwestycji jest Scisle zwigzana z Warunkami
technicznymi Urzedu Miejskiego w Biatymstoku.

Wytrzymatos¢ elementéw stosowanych w pasie drogowym na obcigzenie ruchem
komunikacyjnym ciezkim SLW 60.

5.1.2. Rury kanalizacyjne
Do budowy projektowanych kanatéw deszczowych stosowac rury:
* GRP,
» kamionkowe przeciskowe,
» zelbetowe,
« PVC.
Kanaly uktadane w wykopie
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Rury kanalizacyjne z GRP

Do budowy projektowanych kanatéw deszczowych DN 500 i DN 600 mm w wykopach
otwartych zastosowac rury z zywic poliestrowych GRP wykonane zgodnie z normg PN-
EN 14364+A1:2009, lub posiadajgce wazng aprobate techniczng zaswiadczajgca, ze
zaden z parametrow nie jest gorszy od podanych w normie, klasy SN 10000 (10000
N/m2), taczone za pomoca tgcznikdw systemowych producenta z uszczelkami z EPDM.
Dlugoterminowa sztywnos¢ obwodowa (po 50 latach) nie powinna by¢ mniejsza niz 6000
N/m2. Powyzsze wymagania powinny by¢ potwierdzone stosowng aprobatg techniczna.
Stosowac ksztattki, rury i taczniki spojne systemowo.

Rury kanalizacyjne zelbetowe

Do budowy wylotowego odcinka kanatu DN 600 mm nalezy zastosowac rury zelbetowe
typu np. Wipro. Wykonanie elementow z betonu C 40/50 zgodnie z PN EN 1916.
taczenie na uszczelke z EPDM mocowang na etapie produkcji na diugiej mufie 165 mm.
Potaczenie wodoszczelne z zewnatrz do wewnatrz i z wewnatrz na zewnatrz do 0,5 bar.
Dtugos¢ budowlana rury DN 600 mm - 250 cm.

Rury kanalizacyjne z PVC

Do budowy przykanalikow o srednicy DN 200 mm zastosowac rury kielichowe z litego
PVC klasy SN 8 (8 kN/m?) taczone na uszczelke z EPDM.

Kanaty uktadane metod g bezwykopow g

Do budowy kanaldbw deszczowych uktadanych metodg bezwykopowg (np.
mikrotunelowanie) projektuje sie zastosowanie rur kamionkowych przeciskowych DN 600
mm.

Stosowac rury kamionkowe do przeciskOw taczone za pomocqg pierscienia ze stali
nierdzewnej molibdenowej z uszczelkg kauczukowa-elastomerowa, posiadajgce
Deklaracje Zgodnosci i produkowane zgodnie z normg PN EN 295.

Rura i pierscien uszczelniajgcy winny tworzy¢ monolityczng catos¢ gwarantujgcg wysokg
wytrzymatosé mechaniczng, szczelnos¢ oraz tatwy montaz.

Wodoszczelnos¢ potaczen - woda 2,4 bar w czasie 15 min. Wytrzymatos¢ na zmeczenie
pod obcigzeniem zmiennym 2,5-10 KN (maks. czestotliwos¢ 12 Hz), ilos¢ cykli (6,4x104)
po nasaczeniu w paliwie zgodnie z PN-EN 295-3.

Odpornosc¢ na cykle termiczne (4 godzinny cykl zamrazania i odmrazania w temp. od -18
°C do +18 °C) po nasaczeniu w paliwie zgodnie z PB/TB-1/23:2005.

Niepalno$¢ - reakcja na ogien w kanatach grawitacyjnych - zgodnie z PN EN 13501-
1:2008.

5.1.3. Studzienki rewizyjne

Studzienki rewizyjne projektuje sie wykona¢ jako wilazowe, z elementow
prefabrykowanych betonowych i zelbetowych o Srednicy wewnetrznej komory roboczej
1200 mm.
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Posadowienie studzienek rewizyjnych w gruntach piaszczystych na podtozu betonowym
grubosci 10 cm z betonu o klasie C16/20 a na gruncie gliniastym dodatkowo na podsypce
piaskowo-zwirowej grubosci 10 cm.

Kregi denne (dennice) prefabrykowane w technologii PERFECT z kinetg wykonang
monolitycznie w jednym cyklu produkcyjnym z kregiem dennym z betonu
samozageszczalnego klasy C40/50. Wysokos¢ koryta kinety 500 mm dla wszystkich
studzienek. Nachylenie spocznika w kierunku koryta kinety - 5%.

Ze wzgledu na stosowang srednice rur kanalizacyjnych (500 i 600 mm) oraz $rednice
studzienek (DN 1200 mm) nalezy stosowa¢ kregi denne studzienek rewizyjnych
o sciankach pogrubionych do 23 cm. Pogrubienie kregu winno zapewni¢ prawidiowy
montaz tulei murowej (dla rur GRP) lub stosownego kro¢éa dostudziennego (dla rur
kamionkowych i betonowych).

Wysokos¢ kregu dennego nalezy dostosowaé do srednicy kanatu na przeptywie oraz do
rzednych na wlocie i wylocie, z zachowaniem min. 20 cm nadproza nad sklepieniem rury.
W celu minimalizacji liczby potaczen nalezy stosowac kregi denne o mozliwie duzej
wysokosci.

Kregi studzienne wykonane z betonu wibroprasowanego klasy C 40/50 .

Zwezki redukcyjne i pier scien wyrownawczy pod wlaz wykonane z betonu klasy
C 40/50. Otwor pod wiazem o srednicy 625 mm.

Kominy wiazowe DN 1000 mm posadowione na plycie posredniej stosowac dla studni
o gtebokosci do dna studzienki wiekszej od 4,5 m.

Piyty po srednie wykonane z betonu klasy C 40/50.

L aczenie kr egdw pomiedzy sobg za pomocg odpowiednich samosmarujacych uszczelek
z EPDM z kompensacjg naprezeh w postaci profilu wypetnionego drobnym piaskiem
kwarcowym.

Pozostale parametry powyzszych prefabrykowanych elementéw  betonowych
i zelbetowych to: beton wodoszczelny (W-8), mato nasigkliwy (ny ponizej 4%),
mrozoodporny F-150, spetniajgce PN-EN 1917 wraz z poprawkami zawartymi w PN-EN
1917:2004/AC.

Klamry ztazowe - fabrycznie osadzone w prefabrykowanych kregach, stalowe w ostonie
z tworzywa, w kolorze zéttym. Uktad stopni drabinkowy, w rozstawie pionowym 250 mm.
Wilazy - wilazy kanalowe z zeliwa szarego z wypetnieniem betonowym o srednicy
600 mm, wentylowane, powierzchnie styku pokrywy i korpusu obrobione mechanicznie,
klasy D 400. Wiazy zgodne z PN-EN-124.

Osadzenie wtazéw . Regulacje wysokosci witazéw w dostosowaniu do niwelety drogi
nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu pierscieni dystansowych, fgczonych przy
pomocy zaprawy cementowej, 0 grubosci warstwy potaczeniowej do 10 mm. Dostepne
wysokosci pierscieni h = 60, 80 i 100 mm.

Zabezpieczenie antykorozyjne studzienek

W gruntach nie nawodnionych nie wymaga sie wykonywania izolacji zabezpieczajgcych
zewnetrzne powierzchnie prefabrykatow z betonu C40/50.

W pozostatych przypadkach studzienki nalezy zabezpieczy¢ do wysokosci min 0,5 m
powyzej poziomu wody gruntowej od zewnatrz roztworem bitumicznym. lzolacja powinna
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stanowi¢ szczelng, jednolita powloke na calym obwodzie inie powinna zawierac
odpryskéw i pecherzy ani pekniec.

Wiaczenia rur do studzienek nalezy wykonywac¢ z zachowaniem min. 20 cm nadproza
nad sklepieniem rury. PrzejScia rur kanalizacyjnych przez scianki studzienek nalezy
wykona¢ zachowujgc elastycznos¢ oraz szczelnos¢ na styku studni i Sciany rury
kanalizacyjnej. Dla rur z GRP stosowac tuleje murowe z uszczelkg a dla rur
kamionkowych krééce dostudzienne z kielichem skierowanym na zewnatrz studni.
Elementy te osadzac¢ na etapie produkcji kregébw dennych.

Materiaty i wyroby zastosowane do budowy kanatéw oraz studzienek kanalizacyjnych
powinny posiadac¢ atest producenta dopuszczajacy do stosowania w budownictwie oraz
Deklaracje Zgodnosci stwierdzajgcg zgodnos¢ danej partii wyrobu z Aprobatg
Techniczna.

5.1.4. Studzienki sciekowe

Studzienki Sciekowe projektuje sie w konstrukcji prefabrykowanej betonowej z betonu
klasy C25/30, z osadnikiem gtebokosci min. 95 cm, wykonane z rur o $rednicy
DN 500 mm, przykryte wpustem ulicznym zeliwnym kotnierzowym klasy D 400 z koszem
wysokosci 60 cm i kratg mocowang w korpusie zawiasowo. Poszczegdllne elementy
studzienki tgczone na uszczelke z EPDM. Dopuszcza sie wykonanie monolityczne
studzienek. Studzienki $ciekowe nalezy posadowi¢ na prefabrykowanym fundamencie
betonowym o srednicy 80 cm i grubosci 12 cm z betonu klasy C25/30.

Posadowienie krat $ciekowych wykonac¢ z zastosowaniem pierscieni odcigzajacych.

5.1.5. Wylot i umocnienie dna

Brzeg i dno rzeki w miejscu wylotu kanalizacji deszczowej zaprojektowano umocnié
materacami kamiennymi, utozonymi na geowtdkninie i na podsypce piaskowo-zwirowej
grubosci 10 cm. Grubos¢ materacy 23 cm. Materac na skarpach i w dnie rzeki umocnié
palikami L=1,0 m. Szczegoty pokazano na rys. 3.

Stosowac¢ materace o oczkach nie wiekszych niz 60x80 mm, z siatki plecionej z drutu
stalowego o srednicy 2,2 mm, zabezpieczonego powitokg z PVC.

Wypelnienie materacy kamiennych powinien stanowi¢ materiat kamienny o wymiarze
75 mm — 150 mm.

5.1.6. Urzadzenia podczyszczaj ace scieki opadowe

W celu ochrony odbiornika, ktorym jest rzeka Biata, na odcinku wylotowym kanatlu M
projektuje sie zainstalowanie ciggu urzadzen do podczyszczania sciekow opadowych
w postaci uktadu osadnik-separator. Zastosowanie tych urzadzen zabezpieczy odbiornik
zarowno przed btotem, substancjami ropopochodnymi sptukiwvanymi z drog jak
i zanieczyszczeniami przypadkowymi.

Osadnik

Projektuje sie osadnik pionowy, okragly, o potwierdzonej wynikami badan sprawnosci
usuwania z wody czgstek statych.

W celu zwiekszenia skutecznosci pracy urzadzenia doptyw do osadnika nalezy
zabezpieczyC plytg pionowg (deflektorem).
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Separatory

Projektuje sie zastosowac separator lamelowy.

Zainstalowane w komorze separacji wielowarstwowe wklady (sekcje Zzaluzjowe)
umozliwiajg podczas poziomego przeptywu zatrzymanie pilyngcych  z wodg
zanieczyszczen dzieki zjawiskom flotacji i sedymentacii.

Wymagang maksymalng przepustowos¢ separatoréw przyjeto zgodnie z metodg natezen
granicznych. Przepustowos¢ nominalng dobrano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z 08.07.2004 roku - przyjeto sptyw wod opadowych o natezeniu 15 dm®/s/ha.

Zestawienie parametrow dobranych urzadzenh podczyszczajacych:

« osadnik OS-A DN 2500 mm, V=5,0 m®
* separator SEP-A klasy I, DN 1500 mm, typ 30/300, obcigzenie separatora
40,5 dm°/s.

Lokalizacje urzadzen pokazano na planie sytuacyjnym.

5.2. Technologia wykonania

5.2.1. Ukladanie kanatéw w wykopach otwartych

W celu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac¢ przekopy prébne.
Wykopy nalezy wykonywac jako waskoprzestrzenne, szalowane. Na odcinkach od studni
B1.8 do studni M11 oraz na odcinku od studni M20 do wylotu WL-M, szalowanie
profilami stalowymi wprowadzanymi pionowo.

W miejscu skrzyzowania kanatu deszczowego (miedzy studniami M5-M6) z kanalizacjg
tel. SAV istniejacy swiattowdd zabezpieczy¢ rurami ostonowymi A160PS |=3m.

Posadowienie kanatow

Na odcinkach, gdzie w poziomie posadowienia wystepujg grunty zakwalifikowane zgodnie
z dokumentacjg geotechniczng jako grunty nosne niespoiste, dopuszcza sie
posadowienie rurociggdéw bezposrednio na nie naruszonym gruncie rodzimym, zaleznie
od parametrow podtoza - dogeszczonym. SzczegOlnie na koncowym odcinku kanatu, od
urzadzeh podczyszczajacych do wylotu, grunt rodzimy w poziomie posadowienia kanatu
moze wymagac dogeszczenia. Istniejgce podtoze pod kanatami nalezy uksztattowac na
kat 90 stopni i wyprofilowa¢ zgodnie ze spadkiem. Mozliwos¢ wykorzystania naturalnego
gruntu do bezposredniego posadowienia rurociggéw okresli zatrudniony na budowie
geolog.

Na odcinkach, gdzie w poziomie posadowienia wystepujg grunty zakwalifikowane,
zgodnie z dokumentacjg geotechniczng, do gruntdw nosnych spoistych, rurociggi
projektuje sie posadowi¢ na podsypce piaskowej zageszczonej. Projektowang warstwe
pod kanatami nalezy uksztattowac na kat 90 stopni i wyprofilowa¢ zgodnie ze spadkiem.
W przypadku stwierdzenia wystepowania w poziomie posadowienia gruntow
zakwalifikowanych, zgodnie z dokumentacjg geotechniczng, do gruntéw stabonosnych,
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rurociggi projektuje sie posadowi¢ na podiozu wzmocnionym w postaci tawy zwirowo-
piaskowej zageszczonej, utozonej na geotkaninie.

Rury uktadac¢ w wykopie zgodnie z PN-EN1610 wg ponizszego schematu.

SCHEMAT ZAGESZCZANIA GRUNTU

zageszczenie

A iiiiiiiﬁiiiiiiiiiiiiﬁiﬁﬁiﬁiﬁiﬁiﬁiﬁiﬁiﬁﬁﬁ%ﬁi podbudowy drogowej
I wg proj. drogowego
120cm
1s=1,0
A
rura przewodowa 1s=0,97
podsypka
podbijana
podsypka 1s=0,95

Wskaznik zageszczenia gruntu nalezy kontrolowac w trakcie zasypywania wykopu.

Do wykonania robot mozna uzy¢ gruntu rodzimego zageszczalnego pod warunkiem

uzyskania odpowiedniej wilgotnosci i oddzielenia go od gleby, gruntow nasypowych oraz

torfow i namutow.

Materiat podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

* powinien by¢ podatny na zageszczenie, zgodnie z wymaganiami,

* nie powinien by¢ zmarzniety, nie moze zawiera¢ grud ziemi, lodu,

* nie moze zawieraC czastek o wymiarach powyzej dopuszczalnych, korzeni drzew,
grud gliniastych, materiatdw organicznych, itow.

W miare zageszczania gruntu warstwami nalezy jednoczesnie usuwacé zabezpieczenie

Scian wykopu.

Zageszczenie gruntu podbudowy odtwarzanych nawierzchni drogowych wg projektu

drogowego.

Obsypka ruroci_agow

Do wykonywania obsypki nalezy przystgpi¢ natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu
zakonczonego posadowienia rurociggu.

Obsypke rurociggdbw wykonywa¢ warstwami o grubosci 10 cm, kazdg warstwe
zageszczajac zgodnie ze schematem zageszczania gruntow.

Obsypke wykonywa¢ do uzyskania warstwy o grubosci minimum 30cm (po
zageszczeniu) ponad wierzch rury.
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Minimalna szerokos¢ obsypki po obu bokach rury powinna wynosi¢ b = 30 cm.

Materiat obsypki
Do wykonania obsypki nalezy uzy¢ gruntu sypkiego.
Materiat obsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania :
* nie moze zawiera¢ grud ziemi, lodu, ostrych kamieni lub innych materiatéw
mogacych uszkodzi¢ rure lub obnizyc jej stabilnos¢ ;
* materiat podtoza nie powinien zawiera¢ czastek wiekszych niz 20 mm
« W materiale obsypki znajdujacym sie bezposrednio wokot rury, maksymalna
wielkosc¢ ziaren nie powinna przekraczac¢ 10% nominalnej srednicy rury.
W miare zageszczania gruntu warstwami nalezy jednoczesnie usuwac¢ zabezpieczenie
Scian wykopu.

Zasypk e wykona¢ zgodnie PN-EN 1610:2002 a jej zageszczenie zgodnie
z normg PN-S-02205.
Zalecany wskaznik zageszczenia gruntu w wykopie wg schematu zageszczania gruntow.
Wskaznik zageszczenia gruntu nalezy kontrolowaé w trakcie zasypywania wykopu.
Do wykonania robot mozna uzy¢é gruntu rodzimego zageszczalnego pod warunkiem
uzyskania odpowiedniej wilgotnosci i oddzielenia go od gleby, gruntow nasypowych oraz
torfow i namutow.
Materiat gruntowy powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

» powinien by¢ podatny na zageszczenie, zgodnie z wymaganiami

* nie powinien by¢ zmarzniety, nie moze zawierac grud ziemi, lodu,

* nie moze zawierac czastek, ktérych wielko$é przekracza 10% nominalnej $rednicy

rury, korzeni drzew, grud gliniastych, materiatdw organicznych, itow.

W miare zageszczania gruntu warstwami nalezy jednoczesnie usuwac¢ zabezpieczenie
Scian wykopu.
Zageszczenie gruntu podbudowy budowanych lub odtwarzanych nawierzchni drogowych
wg odpowiednich projektow drogowych.

Préby szczelno sci kanatow deszczowych wykonaé zgodnie z normg PN-EN 1610:
2002.

5.2.2. Ukladanie kanatow metod g bezwykopow g

Kanatl DN 600 mm przewidziany do realizacji w technologii bezwykopowej
(np. mikrotunelowej) nalezy wprowadza¢ do gruntu ze studzienek startowych w strone
studzienek odbiorczych. Studzienki startowe nalezy wykonaé o srednicy DN 3200 mm
a odbiorcze o srednicy DN 2500 mm na gtebokos¢ umozliwiajacg wykonanie korka
przeciwwyporowego, uszczelnienia dna, odwodnienia wnetrza studzienki oraz instalacje
I prace osprzetu do wykonywania przewiertu.

Ze wzgledu na wystepowanie wody gruntowej wykonanie studzienek startowych
i odbiorczych wskazane jest wykonywa¢ metodg studniarska.

BPBK SA Gdansk Oddziat Biatystok - Umowa nr ZDIII1.272.8.2012/0010 - Budowa kanatu deszczowego wzdtuz torow PKP 1
w ulicy Sitarskiej z wylotem do rzeki Biatej w Biatymstoku
Odprowadzenie wod deszczowych i budowa wylotu do rzeki Biatej
PROJEKT WYKONAWCZY



Po zwigzaniu korka mozna wypompowa¢ wode iprzystgpi¢é do wykonania dna
I instalowania osprzetu.

W technologii mikrotunelowej rury wprowadzane sg bezposrednio za gtowicg
prowadzaca.

Nalezy stosowac gtowice i wyposazenie umozliwiajgce prowadzenie robét przy wysokim
stanie wody gruntowej na zewnatrz wykonywanej kanalizaciji.

Po wykonaniu kanatu do studni (startowych, odbiorczych) wprowadzi¢ kregi DN 1200 mm
z kregiem dennym. Kanaty nalezy podtaczy¢ do studzienki DN 1200 mm.

Gérne kregi studni startowych i odbiorczych mozna zdemontowa¢ stosownie do
mozliwosci wynikajgcych z poziomu wody gruntowej i zastosowac¢ kregi stosownie do
Srednicy kregu dennego.

Wolng przestrzen pomiedzy kregami wypetlnic samozageszczajaca, ptynng mieszankg
betonowg (Is > 1,0 po 7 dniach) np. GRUNTON. Mieszanka po zwigzaniu powinna miec
takie cechy aby nadawata sie do powtérnego wykopania przy pomocy tradycyjnego
sprzetu do rob6t ziemnych.

5.2.3. Odwodnienie na czas budowy

Ze wzgledu na wystepowanie wody gruntowej powyzej dna kanaldow deszczowych
konieczne bedzie stosowanie odwodnienia na czas budowy. Odwodnienie to prowadzone
bedzie lokalnie, na krétkich odcinkach z zastosowaniem igtofiltrow oraz pompowania
bezposredniego z wykopu.

Odwodnienie igtofiltrami

Do odwadniania igtofiltrow stosowac¢ sprawne agregaty o duzym ssaniu ok. 7-8 bar.
W trakcie posadawiania igtofiltrow stuzacych do odwodnienia nalezy przeprowadzic¢
prébne pompowanie z 3 igtofiltrow przez 8 godzin w celu sprawdzenia prawidiowego
doboru obsypki zwirowej igtofiltrow i skutecznosci przyjetego rozwigzania projektowego
i ewentualnych korekt w uzgodnieniu z nadzorem autorskim.
Pompowanie probne dwdéch zestawow igtofiltréow (po jednym z kazdej strony wykopu)
przez czas 24 godzin umozliwi jednoznaczne okreslenie ilosci zatrudnionych pomp oraz
czas pompowania. Podczas pompowania probnego mierzy¢ ilos¢ ujmowanej wody
i kontrolowac¢ stan nawodnienia podtoza prowadzonego wykopu.
Igtofiltry wykonywaé jako zapuszczane w rurze obsadowej @115 mm z réwnoczesnym
wykonaniem obsypki ze zwirkéw filtracyjnych. Dlugosé czynna filtra 1,0 m.
Dobor obsypki na budowie w dostosowaniu do uziarnienia gruntu, w ktérym posadowiony
bedzie filtr, na podstawie krzywych przesiewu gruntu rodzimego stosujgc zasade
Gh = Dso/dsg = 5+10
- Dgg Srednia grubosc¢ ziaren obsypki

- dsg Srednia grubos$¢ ziaren gruntu

Rozstaw igtofiltrow dostosowa¢ do aktualnego stanu wody gruntowej i efektu
odwadniania.
Na odcinkach z obustronnymi igtofiltrami nalezy stosowa¢ dwa zestawy igtofiltrow.
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Odwodnienia wykopéw liniowych prowadzi¢ odcinkami realizacyjnymi nie dtuzszymi niz
20 m.

Odwodnienie _bezpo srednio _z wykopu  prowadzi¢ za posrednictwem studzienek
tymczasowych DN 800 mm i pomp zatapialnych. Odwodnienie to ma charakter awaryjny
i jego stosowanie nalezy ogranicza¢ do niezbednego.

Wode pompowan g z odwodnienia wykopow  nalezy odprowadzi¢ do kanalizaciji
deszczowej. Tymczasowe rurociggi ttloczne dla pomp do odwadniania igtofiltrow
2x DN 100 mm o dlugosci 2 x 30 m. Rurociggi uktada¢ sukcesywnie pod potrzeby
odwodnienia.

Zalecenia odno snie odwodnie n

a) Roboty odwodnieniowe prowadzi¢ w uzgodnieniu z nadzorem autorskim.

b) Roboty odwodnieniowe prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

c) Podczas wykonywania instalacji odwadniajgcej wykonawca zobowigzany jest
kierowa¢ sie nie tylko projektem odwodnienia, ale réwniez uwzglednié¢ rzeczywistg
budowe litologiczng stwierdzong w trakcie robat.

d) Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw BHP.

e) Na czas prowadzenia odwodnieh zapewnié¢ catodobowy nadzor elektryka.

f) Zapuszcza¢ iglofiltry po uprzednim rozpoznaniu uzbrojenia podziemnego.
W razie watpliwosci wykonaé wykopy probne.

g) Podczas prowadzenia gtebienia wykopu oraz podczas ukladania przewodow
kanalizacyjnych w odwadnianych wykopach nie wolno przerywa¢ pracy
odwodnienia.

h) Roboty wykonawcze podczas odwadniania prowadzi¢ na dwie zmiany robocze tak,
aby minimalizowac czas niezbednych odwodnien.

i) Przed przystgpieniem do robo6t odwodnieniowych nalezy:

» dokona¢ przegladu istniejgcych obiektow budowlanych w sgsiedztwie
prowadzonych robot,

* narysach i spekaniach zatozy¢ plomby i codziennie wykona¢ ich przeglad,

» zalozyC repery geodezyjne na obiektach budowlanych i prowadzi¢ pomiary
geodezyjne w czasie prowadzenia robét budowlanych.

6. ROBOTY ROZBIORKOWE

6.1. Zakres robot rozbiorkowych.

Do rozbiérki przeznacza sie:

* istniejgce wpusty drogowe wraz ze studzienkami sciekowymi, w miejsce ktorych
projektuje sie wykonanie nowych,

» istniejgcy kanat deszczowy ®200, L = 170,0 m wraz ze studzienkami DN1200 mm
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» istniejgcy kanat deszczowy ®150, L = 120,0 m wraz ze studzienkami DN1200 mm

Odcinki istniejgcych kanatdow deszczowych przeznaczonych do rozbidrki oznaczono
i pokazano na — Rys. 1.

Likwidowane (wytgczone z eksploatacji) kanaty wraz ze wskazanymi studzienkami nalezy
zdemontowac i catkowicie usung¢ z gruntu.

Materiat likwidowanych elementow kanatow nalezy usung¢ z wykopu.

Miejsce po zdemontowanych elementach kanalizacji sanitarnej nalezy zasypac
materiatlem sypkim (piaskiem). Zasypke wykonywac¢ warstwami grubosci 30cm do spodu
konstrukcji drogowej, kazdg warstwe zageszczajgc do uzyskania stopnia zageszczenia
jak pod droga.

Spodziewane materialy z likwidacji to beton, zeliwo, kamionka i PCV.

Materialy usuniete z wykopu nalezy zutylizowaé zgodnie z wymogami ochrony
Srodowiska.

Z uwagi na zblizenie do istniejgcej kanalizacji tel. SAV miedzy studniami B1.8-M1
likwidacja istniejgcego kanalu DN 200 polega na wypelnieniu pianobetonem Ilub
zamuleniu kanatu piaskiem.

UWAGA:
W miejscu skrzy zowania projektowanej kanalizacji deszczowej z istni ejaca
kanalizacj g tel. SAV nie przewiduje si @ wykonywania prac rozbiérkowych.

6.2. Technologia robot rozbiorkowych

Roboty rozbiorkowe wykonywaé metodg mechaniczng z wywozem zdemontowanych
elementow kanatu na urzgdzone wysypisko wskazane przez Inwestora. W miejscach
spodziewanego wystepowania uzbrojenia (skrzyzowania, zblizenia) wykopy nalezy
wykonywaé recznie. Przed przystgpieniem do robot, wykona¢ przekopy probne
poprzeczne, celem dokladnego zlokalizowania sytuacyjno-wysokosciowego istniejgcego
uzbrojenia. Na czas prowadzenia roboét istniejgce uzbrojenie zabezpieczyé przez
podwieszenie do drewnianych bali utozonych poprzecznie na powierzchni wykopu.
UWAGA:
Wszystkie kable elektryczne napotkane podczas robo6t ziemnych, nalezy traktowa ¢ jako
czynne mog ace grozi € porazeniem.

Miejsce po zdemontowanych elementach nalezy wypelni¢ gruntem sypkim
(piaskiem) i zagesci¢ warstwami 30 cm jak pod droga.

7. ROBOTY ODTWORZENIOWE

Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia wszystkich ogrodzen, ktére ze wzgledu na
prowadzone roboty bedg wymagaty czasowego demontazu.
Réwniez konieczne jest odtworzenie powierzchni terenow zielonych.
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8. SPOSOB ZAPEWNIENIA BEZPIECZE NSTWA LUDZI | MIENIA

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy i miejsce skiadowania
materialdw na caly czas trwania budowy, az do odbioru ostatecznego. Teren budowy lub
rob6t nalezy ogrodzic albo w inny sposob uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami o wysokosci 1,50 m
w odlegtosci co najmniej 1 m od krawedzi wykopu. Nalezy umiesci¢ tablice informacyjna:
"Osobom postronnym wstep wzbroniony”, ewentualnie w nocy czerwone S$wiatto
ostrzegawcze. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest mozliwe, nalezy
oznakowaC granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby
zapewni¢ staly nadzor. Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ w taki sposéb, aby nie
stwarzalo zagrozenia dla ludzi i mienia.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przez umieszczenie tablicy
informacyjnej. Tablice beda utrzymane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
czas realizacji robot.

9. UWAGI DO WYKONAWCY

» Z chwilg rozpoczecia budowy nalezy zapewnié staty nadzor inwestorski i autorski.

* Przed realizacjg inwestycji nalezy sprawdzi¢ czy nie zostaty wykonane sieci uzbrojenia
terenu, ktore w projekcie zostaty oznaczone jako projektowane.

* Przed przystgpieniem do robo6t nalezy wyprzedzajaco powiadomic¢ uzytkownikow
istniejgcych sieci; w razie koniecznosci - roboty wykonywac pod ich nadzorem.

» Zageszczenie gruntu wokoét przewodow i nad nimi winno konczyé sie atestem
komprymaciji.

* Roboty prowadzone w strefie utozenia kanaldow (wymiana gruntu, przygotowanie
podioza, zageszczanie) powinny by¢ kontrolowane przez nadzo6r geotechniczny.
Odbioru dna wykopu powinien dokonac uprawniony geolog.

 Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej
projektowanych kanatow.

* Przed przystgpieniem do robét w miejscach wigczen projektowanych kanatow
w istniejgce oraz w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
nalezy wykonac¢ przekopy probne celem jego doktadnego zlokalizowania sytuacyjno —
wysokosciowego.

» Wszystkie kable elektroenergetyczne napotkane podczas robdt ziemnych nalezy
traktowac jako czynne, mogace grozi¢ porazeniem.

* Roboty budowlane prowadzi¢ z zachowaniem obowigzujgcych przepisow bhp.

» Wykonawca kanalizacji deszczowej przed rozpoczeciem prac w rejonie skrzyzowania
z kanalizacjg tel. SAV powinien poinformowac jej gestora o terminie ich rozpoczecia.

» Prace budowlane w rejonie skrzyzowania z kanalizacjg tel. SAV nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem uprawnionego pracownika bedgcego przedstawicielem jej gestora.

* Roboty w poblizu kanalizacji tel. SAV wykonywaé recznie a istniejgcq kanalizacje tel.
SAV zabezpieczy¢ rurami ostonowymi A160PS |=3m.
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* Odbioru robot w rejonie skrzyzowania z kanalizacjg tel. SAV nalezy dokonaé
w obecnosci uprawnionego pracownika bedacego przedstawicielem jej gestora.

* W miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejgcg kanalizacjg
tel. SAV nie przewiduje sie wykonywania prac rozbiorkowych.
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Il.  WYKAZ UZGODNIEN | DOKUMENTOW

Lp.

Jednostka wydajgca dokument, adres

Numer

zafgcznika

Charakter i numer dokumentu

Urzad Miejski w Bialymstoku
15-950 Biatystok, ul. Stonimska 1

Warunki techniczne nr DOS-11.7021.369.2011
z dnia 10.11.2011 r.

PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Bialystok

Rejon Energetyczny BialystokMiasto
Wydziat Majatku Sieciowego

15-950 Biatystok, ul. Elektryczna 13

Uzgodnienie z dnia 06.11.2012r.

Starosta Powiatu Biatostockiego
15-569 Biatystok, ul. Borsucza 2

Decyzja udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

zdnia 15.11.2012 .

Urzad Miejski w Bialymstoku

Departament Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Komunalnej

15-950 Biatystok, ul. Branickiego 9

Uzgodnienie z dnia 28.11.2012r.

SAV Sp. z 0.0.
15-788 Biatystok, ul. Blokowa 4 lok. 1

Uzgodnienie z dnia 10.12.2012 .

Mazowiecka Spotka Gazownictwa Sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy Biatystok
15-138 Biatystok, ul. Zacisze 8

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z 0.0. w Bialymstoku
15-062 Biatystok, ul. Warszawska 27
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ZALACZNIK 1

Bialystok, {0} listopada 2011 1.
DOS-IIL7021.369.2011

Miasto Bialystok -
ul. Slonimska 1
15-950 Bialystok

Dotyczy: warunkéw technicznych na odprowadzenie wéd opadowych z projektowanej
budo przedluZenia ulicy Sitarskiej w Bialymstoku na odc. od ul Kozlowej
do ul. Swigtokrzyskiej

Nawigzujac do pisma z dnia 19 pazdziernika 2011 r. Departament Ochrony Srodowiska
1 Gospodarki Komunalnej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku informuje, iz ulica Sitarska
na odcinku od ulicy Radzymifiskiej do torow PKP podlega rozdzialowi wéd. Na tym
fragmencie ulicy . Sitarskiej nalezy zaprojektowacé kanaty deszczowe @ 400 mm
z podigczeniem do istniejacej w ul. Radzyminskiej kanalizacji deszezowej @ 800mm i do
zaprogramowanego wzdluz toréw PKP (na dlugosci ok. 1250mb) kanalu deszczowego
0 400 mm w ulicy Sitarskiej, z wylotem do rzeki Bialej. Wspomniany wyzej kanal nalezy
traktowac jako inwestycje towarzysziqes, niezbedny do funkcjonowania niniejszej
inwestycji (obecnie bez mozliwosci odplywu).

Nalezy zaprojektowa¢ odejscie do programowanego kanalu deszczowego @ 300mm w
ulice Siemiatycka.

Poczawszy od toréw PKP w strong rzeki Bialej w kierunku ulicy Swietokrzyskiej, na
dl. ok. 300mb nalezy zaprojektowaé kanal deszczowy @ 400mm, nastgpnie na di. ok. 310mb
© 500mm, z odejsciem @ 400mm umozliwiajacym odbior wod z projektowanej ulicy
Swigtokrzyskici i prostopadlym  do  projektowanej  ulicy Swietokrzyskiej
odprowadzeniem wéd na dlugosci ok. 240mb kanalem @ 600mm z wylotem do rzeki Bialej.

Z uwagi na przeciazenie migjskiej sieci kanalizacji deszczowej oraz naturalnych
odbiornikow  sptyw  wéd  opadowych z chodnikéw oraz ciggéw rowerowych
projektowanej ulicy Sitarskiej (w miar¢ mozliwosci) nalezy kierowaé na przylegle tereny
zielone, z zastosowaniem systeméw rozsaczajacych nmatomiast wody opadowe z jezdni
nalezy ujmowaé w szczelne systemy kanalizacyjne.

Do budowy kanalizacji deszczowej z uwagi na grunty wysadzinowe nalezy stosowaé rury
kamionkowe lub inne o podobnych parametrach ewentualnie z zastosowanjem wzmocnionej
konstrukeji podloza;
= 0 przekroju do @ 400mm  rury kamionkowe nowej generacji lub PVC, PP
0 jednorodnych sciankach lub inne o podobnych parametrach technicznych:
— powyzej @ 400mm SN 8 rury kamionkowe nowej generacji lub  strukturalne
wykonane z jednorodnego polietylenu (PEHD), z wldkien poliestrowych;
— kregi z polimerobetonu lub betonowe o min. & 1000mm, faczone na uszczelke,
z dnem prefabrykowanym;
— polgezenie kanalu z komorami rewizyjnymi nalezy wykonaé przy zastosowaniu
przejéc przez Sciany komoér typu ,,szezelnego™;
= wpusly deszczowe, zeliwne, tradycyjne, na zawiasach:
- regulacje wlazow studni rewizyjnych wykonaé przy uzyciu pierscieni dystansowych;

TBPEK ... Ddziel Biatysto),
Wiptynato dn. ...r{:ﬁﬂufof

Poz.dz.koresp, ,....... .
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~ pod piercieniami nalezy wykona¢ podbudowe betonows, ktéra nalezy zdylatowaé ze
$ciang studni rewizyjnej, (np. tasma izolacyjna przyscienna); _
Studnie $ciekowe nalezy wykona¢ z pierscieniem odciazajacym, czgdeig osadowa o min. gl
0,5m. oraz fundamentem betonowym.
W éwietle przepiséw Prawa wodnego art, 37 pkt.2, art.122 (Dz. U. z ..IOII‘Sr. nr
239 poz.2019z pézn. zmianami) na wprowadzenie Sciekdw do wod lub ziemi oraz
wykonanie wylotu kanalizacji deszczowe]j wymagane jest pozwolenie wqdnoprnwne. '
Zgodnie z art. 29.1 ustawy Prawo wodne, wody opadowe nie moga zaklocad
gospodarki wodno-§ciekowej na przyleglych posesjach.

Projekt budowlany naleiy przedlozy¢ do uzgodnienia w tut. Departamencie,

£ up. PREZYDENTA MIASTA

Otrzymuja:
1. Zarzad Drég i Inwestycji Migjskich wm.
2. a/a.
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ZALACZNIK 2

Zalacznik Nr 1

Zasady prowadzenia prac budowlanych w poblizu linii
energetycznych.

I. Zasady ogolne.

1. W przypadku realizacji przebudowy urzadzen bedacych
wiasnoscig PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok przed rozpoczeciem
robot nalezy uzgodni¢ projekt techniczny z Rejonem Energetycznym
Biatystok Miasto pod wzgledem rozwiazan technicznych oraz podpisaé
stosowng umowe na przebudowe.

2. Gdy zachodzi potrzeba wylgczenia urzadzen energetycznych spod
napigcia nalezy dostarczy¢ do Wydziatu Majatku Sieciowego Rejonu
Energetycznego Biatystok Miasto n/w dokumenty:

1) Harmonogram budowy - uzgodniony z RE Biatystok Miasto;
2) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
3) Zatacznik graficzny zagospodarowania terenu;

4) Wykaz oséb odpowiedzialnych za przygotowanie i realizacje prac na
terenie budowy wraz z numerami telefonow kontaktowych.

3. Za wylaczenie i przygotowanie miejsca pracy pobrana zostanie
opfata wynikajaca z obowigzujacej taryfy dla energii elektryczne;j.,

4. Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku
uszkodzen naszych urzadzen poniesie inwestor inwestycji podstawowej.

II. Energetyczne linie napowietrzne.

1. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk
wyrobdéw i materiatéw lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio
pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci
liczonej w poziomie od skrajnych przewoddow, mniejszej niz:

1) 3 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV;

2) 5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz
nieprzekraczajacym 15 kV;

3) 10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz
nieprzekraczajacym 30 kV;

4) 15 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz bystrybucla 5.0
nieprzekraczajagcym 110 kV; Rejon Encratiesny Blalysighl Miasto
wyezial Majgthu Ea:c]I\.'ifWGQO
VTEPBK
l\ =a. Oddzial Bialysiok 06 M L:})"l i
Viplynelo dn. 0,7‘ iff-w[b Spacjalis ngiﬁ;‘g

Poz.az.koresp. ... . EW s
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5) 30 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

2. W czasie wykonywania robdt budowlanych z zastosowaniem
zurawi lub urzadzen zatadowczo-wytadowczych zachowaé odlegtosc¢, o
ktérych mowa w punkcie 1, mierzong do najdalej wysunigtego punktu
urzgdzenia wraz z tadunkiem.

3. Przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn lub
innych urzadzen technicznych, bezposrednio pod linig wysokiego napigcia,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z Wydziatem Majatku
Sieciowego Rejonu Energetycznego Biatystok Miasto tel. 085-676 61 61 i
085-676 61 62.

4. Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktore
mog3 zblizy¢ sie na niebezpieczna odlegtos¢ do napowietrznych lub
kablowych linii elektroenergetycznych, o ktérych mowa w punkcie 1,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.

II. Energetyczne linie kablowe.

1. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu,
okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych
znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

2. Przed przystapieniem do robdt ziemnych, uzgodni¢ projekt z
Wydziatem Majatku Sieciowego Rejonu Energetycznego Biatystok Miasto.
Uzgodnienie ma na celu wrysowanie tras sieci energetycznych, ktorych nie
naniesiono na mapy zasadnicze miasta Biatystok, a sieci te zostaty
zinwentaryzowane i dokumentacja pozostaje w zasobach archiwalnych
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok.

3. Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci
elektroenergetycznych powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga byc one
wykonywane i sposobu wykonywania tych robot.

4. Bezpieczng odlegto$é wykonywania robdt, o ktérych mowa w
punkcie 1, ustala kierownik budowy w porozumieniu z Wydziatem Majatku
S:ecmwego Rejonu Energetycznego Biatystok Miasto. Miejsca tych robot
nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

5. Przed przystapieniem do robdt ziemnych, wyznaczyé przy pomocy
aparatury, przebiegi linii kablowych w terenie.

6. Prace ziemne w poblizu linii kablowych prowadzi¢ recznie pod
nadzorem pracownika Wydziatu Majatku Sieciowego Rejonu
Energetycznego Biatystok Miasto.

PGE Dy@l:ébuqd Bk
Oddzial Blalyslak

Rejon Energetycany Bialystok Miasio
Wydzial Majatku Sjgtiowego

o6 ML [/

S])CCJEIIE&Q@HIBG!
Adam 'ufh pEwaki
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ZALACZNIK 3

= i ,‘ 77 4 =

n.s.Lz,-—:t-%e:e.-'i __f, N ORI B

i o }/ A , O g a x "_——-'l—- 5

H. 2 ‘I,.,-—w_“-‘ % ZFEy _f-.r A ' ] Blﬁlb«’StU]\ dma 15. 1} jn! ol .“‘" 4. “‘L.\
VRS SR h341 133 2012 rd : i
c. Buedimyc - BECYZIA | 1012 -11- 1§ 2 ) Ay J; = p J

Na podstawie art. 41, art 42, art. 122'ust- pktot 13, art. 127, art. 128, ant. 140 ustawy 2z
dnia 18 lipca 2001 roku — Prawo wodne (tekst jednolity 2 2012 ¢ pozT45); Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkoéw, jakic nalezy spehié przy
wprowadzaniu scickéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substanc]i S7zczeudlhie szkadliwych
dia srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984 ze zm.), oraz art.104 i art. 108 ustawy z dnia
14.06.1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Z 2000 r. Dz.U. Nr 98 poz. 1071
ze Zm,) po rozpatrzeniu wniosku zloZzonego przez Zastepee Prezydenta Miasta Bialegostoku ul.
Stonimska 1, 15-950 Bialystok w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urzgdzen wodnych 1 szczegélne korzystanie z wod — wykonanie wylotu waéd opadowych i
odprowadzanie wod opadowych, pochedzgeyeh ze zlewni ulicy Sitarskiej na odcinku wzdhuz torow
PKP, w/w wvlc!em do ;zekl Bialej w dziatce Nr 382 obreb 12 Bialostoczek Pid, m Blalx stok

Pltcas > e a 4
‘,j&':i ,’_;_ ""r'éu.lf'l '." orzeka si?

I Udzieli¢ Pruvdc:mo\u W@,&alcgowllcu ul. Slonimska 1, 15-950 Bialystok pozwolenia
wodnoprawnego na w}mon wit urzadzen wodnych i szezegélne korzystanie z wod -
wykonanie wylotu wdd opadowych i1 odprowadzanie wod opadowych, pochodzacych ze
zlewni ulicy Sitarskie! na odcinku wzdluz toréw PKP, w/w wylotem do rzeki Bialej w
deialce Nr 382 obreb 1?. Bialostoczek Pid, m. Bialystok, pod nastepujacymi warunkami:

1. Wykonaé na dzialce o nr geod. 382 wylot wod opadowych o parametrach:
— drednica wylotw @ 600 mm;
— rzedna dna wylotu: 122,70 m n.pm.;
~ umocnienie wylotu, fragmentu tarasu zalewowego, skarp i dna rzeki Bialej w okolicy
wylotu w formie materaca kamiennego gr. 23 cm, o powierzehni ok 144 m?;
— polozenie za pomocy wspdlrzgdnych gograficznych: N 53°10°13™'; E 23°8'53™.
2. Urzadzeniami oczyszezajacymi wody opadowe bgda:
- osadnik OS-A DN 2500 mm, V=50 m%;
- separator SEP-A klasy I, DN 1300 mm, typ 30/300, o cbeigzeniu 45 dm'/s.

3. Powierzehnia zredukowana zlewni, 2 ktorej odprowadzane beda wody opadowe wynosi 2,7
ha.

4. llos¢ wod opadowych odprowadzanych wiw wylotem bgdzie wynosila nie wigee) niz Qmax
=292 |ls].

IL Z.nhmliqiuje sig wnicskodawee do:

- pokrywania kosztéw ewentualnych szkéd powstalyeh w stosunku do osob trzecich w
zwigzku z wykonaniem wrzadzen wodnych i szezegolnym korzystaniem z wad;

- utrzymywania urzadzen wodnych we wiasciwym stanie technicznym;

- partycypacji w kosztach utrzymania rzeki Biatej od wylotu w dé rzeki na odeinku 200 m —
w wysokogel 100% kosztéw utrzymania.

HI, Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomodei 1 urzgdzed wodnych
keniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci | uprawniefi oséb trzecich
przyshuigujacych wobec tych nicruchomodei i urzadzen.

Iv. Pozwolenia na szczegdlne korzystanie z wod udziela sig¢ do
dnia 15.11.2022 roku.

V. Decyzji zgodnie z art. 108 k.pa. Nadaje sig rygor natychmiastowej
wykonalnosei.
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UZASADNIENIE

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie postanowieniem Nr
2226/P/NN/I2 2z dnia 19.05.2012 r. wyznaczyl Staroste Powiatu Bialostockiego do rozpatrzenia
wniosku Zastepey Prezydenta Miasta Bialegostoku, ul. Stonimska 1. 15-950 Biatystok w sprawie
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych i szczegdlne korzystanie
z wod — wykonanie wylotu wod opadowych i odprowadzanie wéd opadowych, pochodzgcych ze
zlewni ulicy Sitarskiej na odcinku wzdluz toréw PKP, wiw wylotem do rzeki Bialej w dzialce Nr
382 obreb 12 Bialostoczek Pld, m. Bialystok.

Do wniosku dolaczono operat wodnoprawny, decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacjg przedsigwrigeia, araz opis prowadzenia zamierzonej dzialalnodci sporzadzony
W jezyku nietechnicznym,

Zgodnie z art. 127 ust. 6 Prawa wodnego, informacj¢ o wszezeciu postepowania
wodnoprawnego Starostwo podalo do publicznej wiadomosel. Uwag ze strony zainteresowanych
nie zanotowano.

Na prosbe wnioskedawey, zgodnie z an. 108 § 1 ustawy z dunia 14.06.1960r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jedn. z 2000r, Dz.U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) nadano decyzji
rygor natychmiastowej wykonalnodei ze wegledu na wazny interes spoleczny. Terminowa realizacja
dokumentacji projektowej przyspieszy rozpoczecie procedury mwigzanej z rozpoczeciem procesu
budowy ul. Sitarskiej i whasciwe wykorzystanie zarezerwowanych na ten cel $rodkéw finansowych.

Majge powyzsze na uwadze orzeczeono jak w sentenciji.

Od niniejszej decyzji sluky stronom odwolanie do Dyrektora Regionalnego Zarzydu
Gospodarki Wodnej w Warszawie za poSrednictyyem Starosty Powiatu Bialostockiego w
terminie 14 dni od daty otrzymania ninicjszej decvzji.

Oplaty skarbowej nie pobrano, zgodnie 2 art. 7 pkt 2 usiawy z dnia 16 listopada 2006r. o
oplacie skarbowej (DZ. U. Nr 225 poz. 1635 z¢ zm) izdnostki-budzetowe zwolnione sg = oplaty
skarbowej. e Sl ;

Adnotacjg w sprawie oplaty skarbowe] sporzadzil inspektor Rafal Kuezynko,

i x ABARETE Y,
) LA

Otrzymuja:

I Wajewodzki Zarzad Melioracji i Urzgdzes Wodnych w Bialymstoku, ul. Handlowa &, 15-399
Biatystok,

(2 Prezydemt Miasta Bizlegostoku,
3. afa

Do wiadomosck:
1. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul, Zarzecze 138, 03-194Warszawa
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