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1. WSTEP

1.1. ZAMAWIAJACY : Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego w Gdansku
80-237 Gdansk —Wrzeszcz ul. J. Uphagena 27 .

1.2. CEL BADAN  : Wyniki baan postuza do opracowania projektu posadowienia i konstrukcji
kanatu deszczowego w ciagu ul. Sitarskiej , od projektowanego wiaduktu
nad torami PKP , do zrzutu do rzeki Biatej , przy ul. Buskiej w
Biatymstoku .

1.3. ZAKRES BADAN : Obejmowat rozpoznanie glebokosci i sposobu zabezpieczenia istniejacej

instalacji oraz okreslenia warunkéw gruntowo - wodnych w podtozu
projektowanego obiektu .

2. OPIS WYKONANYCH PRAC

Zgodnie ze zleceniem , badaniami obj¢to rejon przewidziany pod tras¢ kanatu deszczowego.
Umowa przewidywata wykonanie 15 otworéw badawczych , kazdy do glebokosci 4,0 m.
Ostatecznie wykonano 17 otworéw badawczych , w tym : 16 otwordéw do glgbokosei 4,0 m. 1 1
otworow do glebokosci 5,0 m. Zmiana ilosci otworéw i przeglebienie otworu nr. 11 wynikato z
zastane] sytuacji terenowej i budowy podloza .

Wiekszos$¢ otworow zlokalizowano , zgodnie z zaleceniem Zamawiajacego , nad trasa
przewidywanego przebiegu kanatu . Kilka otworéw zlokalizowano w bezposrednim sasiedztwie
przewidywanej trasy kanatu , ze wzgledu na warunki terenowe (asfaltowe , betonowe lub
brukowane nawierzchnie jezdni i parkingéw , zamknigte i ogrodzone prywatne posesje , ggste
zarosla , itp. przeszkody . Przesunigcia nie przekraczaja odleglosci 10,0 m. od osi przewidywane;j
trasy kanatu .

Ze wzgledu na powszezechnie wystepujace w podlozu nasypy gruzowe i gruzowo-ziemne
wiekszos$¢ otworow kilkakrotnie przestawiano . Lacznie odwiercono 69,0 mb. w gruntach kat. II ,
IIiIV. W niniejszej dokumentacji wykorzystano , réwniez , wyniki badan archiwalnych
wykonanych pod przebudowg i budowe przedhuzenia ul. Sitarskiej oraz wiaduktu nad torami PKP.

Otwory archiwalne oznaczono na planie kolorem zielonym i opisano dodatkowo litera ,,A”.
Podczas wiercenia pobierano proby gruntu do badan makroskopowych , z kazdej odmiennej
warstwy , lecz nie rzadziej niz co 1.0 mb. Z wybranych otworéw pobrano proby gruntu celem
okreslenia wspotczynnika filtracji gruntéw wystepujacych w podtozu .

Stan gruntéw antropogenicznych (nasypowych i niespoistych (gruboziarnistych) okreslono na
podstawie wynikéw sondowania sondg typu DPL — 10 . Stan gruntéw spoistych (drobnoziarnistych)
okreslono na podstawie wateczkowan i $cinania $cinarka typu SO-1 .

Otwory zlokalizowano w terenie na podstawie map sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1 : 500
dostarczonych przez Zamawiajacego .

Rzedne otwordéw okreslono na podstawie niwelacji technicznej , w dowigzaniu do reperow
roboczych , ktére ustanowiono , dla poszczegdlnych odcinkéw trasy kanatlu , na pokrywach
studzienek kanalizacyjnych lub telekomunikacyjnych , oznaczonych na mapie i o opisanej rzedne;.

Parametry geotechniczne gruntéw i podzial podloza na warstwy geotechniczne ustalono w
oparciu o zatozenia normy PN-81/B-03020 , zalecenia norm europejskich (EUROCODE 7 ) oraz
poradnika : ,, Projektowanie geotechniczne wedlug Eurokodu 7 , wydanego przez I.T.B. w 201 1r.



3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI GEOTECHNICZNE

Badany teren znajduje si¢ na obszarze miasta .Bialystok i obejmuje fragmenty terenu
przewidzianego pod budowg kanalizacji deszczowe] w rejonie od projektowanego wiaduktu przez
Zagumienna , do ul. Biatostoczek i dalej , wzdhuz ul. Buskiej , do rzutu do koryta rzeki Biata .

Pod wzgledem morfogenetycznym , badany teren stanowi skraj doliny rzeki Bialej i1
wysoczyzny polodowcowej , porozcinanej kilkoma dolinkami lokalnych ciekéw ujetych w kanaly
lub zasypanych .

W podtozu , do glebokosci 4,0m. — 5,0 m. i glebiej , wystgpuja utwory pochodzenia
wytopiskowego i zwalowego , przykryte ;ub poprzewarstwiane utworami pochodzenia
peryglacjalnego 1 rzecznego . Sa to gliny piaszczyste i piaski gliniaste o nierdbwnym i silnie
rozmytym stropie , budujace cokot wysoczyzny polodowcowej . Utwory pochodzenia zwatowego ,
lub wytopiskowego sa przykryte lawicami piaszczystymi i piaszczysto — zwirowymi pochodzenia
rzecznego , ktore wypelniaja doling rzeki Bialej 1 dolinki lokalnych ciekow .

Na wysoczyznie nierdwnosci 1 rozmycia w stropie glin  wypelniaja lawice 1 soczewy
réznoziarnistych piaskow i piaskéw pylastych oraz glin i piaskow gliniastych pochodzenia
peryglacjalnego . Utwory pochodzenia peryglacjalnego czeSto przewarstwiaja sie z seriami
rzecznymi , zwlaszcza na skrajach doliny rzeki Biatej i dolinek uchodzacych do niej lokalnych
ciekow .

Na rodzimych gruntach mineralnych — na prawie calyn badanym terenie - spoczywaja
warstwy gruntéw antropogenicznych (nasypoéw budowlanych i niebudowlanych) o barrdzo
zmiennej miazszosci wahajacej si¢ od 0,3 m. do ponad 2,5 m.

Pod wzgledem geotechnicznym badane grunty reprezentuja :

A. Grunty antropogeniczne (nasypowe)

Grunty antropogeniczne na badanym terenie sktadaja si¢ z mieszanin gruntéw mineralnych
pochodzenia lokalnego lub nawiezionych z innych terenéw , wymieszanych z gruzem ceglanym i
betonowym ,kamieniami , zwirem , réznego rodzaju odpadkami oraz z domieszkami humusu lub
gruntéw organicznych (namyly , torfy) . Czgsto sa to wylacznie nasypy gruzowe , poprzekladane
nasypami z gruntéw mineralnych .

Sa to — w przewazajacej masie - nasypy niebudowlane , wykonane w celu utwardzenia i
niwelacji powierzchni terenu oraz obsypania licznych urzadzen i instalacji podziemnych , takze
czesciowo w celu wykonania konstrukcji pod nawierzchnie drogowe , ciagi piesze i parkingi .

Miazszos¢ nasypow jest bardzo zmienna i miejscami moze przekracza¢ 3,0 m.

Stan nasypow jest zmienny i odpowiada bardzo luZznemu , luznemu i $redniozaggszczonemu..
Wskaznik zageszezenia gruntow antropogenicznych zawiera sie w granicach od Is = 0,892 do Is =
0,929. Przy powierzchni terenu , wzdtuz ciagéw jezdych , pieszych i parkingdéw , grunty nasypowe
sq zazwyczaj silniej zaggszezone w wyniku ruchu pojazdow .

Nasypy niebudowlane w glebszych strefach wykopow pozostajg czgsto w stanie luznym i
bardzo luznym . Grunty nasypowe oznaczono symbolem ,JIa” . Na niektérych odcinkach mozna



istniejace nasypy wykorzysta¢ przy budowie kanatu - odpowiednio zaggszczone lub doggszczone -
zasypki do wykopdow .

B. Grunty niespoiste (gruboziarniste wg. eurocode?7)

Grunty niespoiste (gruboziarniste) stanowig podstawowy element budowy podloza na odcinku
miedzy otworami nr.1 i nr.3 oraz na odcinku od otworu nr. 11 do otworu nr. 17 i otworéw
archiwalnych 7aA i 15aA . Sg to na ogo6t migzsze (4,0 m. — 6,0m.) tawice i soczewy $rednio i
drobnoziarnistych piaskéw oraz sporadycznie piaskéw pylastych , lub piaskéw z domieszkami
humusu .

Grunty te pozostaja w stanie na pograniczu luZnego i $redniozageszczonego oraz w stanie
$redniozaggszczonym i zageszczonym (Ip= 0,30 - 0,75) .

Grunty niespoiste (gruboziarniste) sa , zazwyczaj , czesciowo lub catkowicie nawodnione
.Grunty niespoiste podzielono na warstwy geotechniczne , ktdre oznaczono symbolami od ,,IIb” do
»IIj2”. Sa to grunty niewysadzinowe lub watpliwe pod wzgledem podatnosci na tworzenie
wysadzin (piaski pylaste i piaski z humusem) . Grunty te reprezentuja grupg¢ nosnosci G1 — G2
wedhu kryteriow stosowanych w budownictwie drogowym .

Szczegolowe dane dotyczace podzialu gruntéw na warstwy geotechniczne i wartosci parametrow
geotechnicznych , zawierajg zalaczniki graficzne i tabele przy profilach litologicznych otworéw .

C. Grunty spoiste (drobnoziarniste wg. eurocode 7)

Wystepuja powszechnie , na réznych glebokosciach , bezposrednio pod powierzchnia terenu ,
pod pokrywami z gruntéw niespoistych (gruboziarnistych) i pod gruntami antropogenicznymi .

Do glebokosci okolo 2,5 m. 3,0 m. sa to zazwyczaj grunty zmienine w wyniku dziatania
procesow peryglacjalnych . Wedlug normy PN-81/B-03020 sg to grunty zaliczane do typu
genetycznego ,,C” . Grunty typu ,,C” charakteryzuje nieco podwyzszona plastyczno$¢ oraz duza
zmienno$¢ parametrow geotechnicznych w profilu pionowym i poziomym .

Pod pokrywami ze zmienionych peryglacjalnie gruntéw spoistych (drobnoziarnistych) typu ,,C”
wystepujg grunty spoiste(drobnoziarniste) , ktore mozna zaliczy¢ do typu genetycznego ,,B”. Grunty
typu genetycznego ,,B” pozostaja w stanie twardoplastycznym do pélzwartego 1 znacznie bardzie)
wyréwnane wartosci parametrow geotechnicznych .

Klasyfikacja gruntéw , wedlg Eurokodu 7 stosuja podzial genetyczny gruntéw kierujac si¢
innymi kryteriami .

Biorac pod uwage wyniki badan polowych i dostgpne korelacje , grunty spoiste
(drobnoziarniste) podzielono na warstwy geotechniczne , ktére oznaczono symbolami od ,,ITTb” do
»IIK” . Sg to grunty o wiasnosciach wysadzinowych i duzej wrazliwosci na zmiany wilgotnosci
oraz przemarzanie . Wedlug kryteréw stosowanych w budownictwie drogowym grunty spoiste
(drobnoziarniste) reprezentuja grupg noénosci G2 — G3 . W zlych i przecigtnych warunkach
wodnych grunty te mozna zalicza¢ do grupy nos$nosci G4 .

D. Grunty organiczne

Na badanym terenie , grunty organiczne wystgpuja jako warstwy gleby lub namuléw
organicznych na powierzchni terenu lub pod gruntami antropogenicznymi . Domieszki substancji
organicznej w postaci rozproszonego humusu , namuléw i torfow , zawieraja do$¢ powszechnie



grunty antropogeniczne . Powoduje to znaczace zanizenie wlasnosci nosnych gruntéw nasypowych ,
jako podloza drogowego. Grunty organiczne oznaczono symbolami : ,,IV” 1 ,IVa”,

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W podtozu projektowanego obiektu , do glebokosei 4,0 m. — 5,0 m. , stwierdzono obecnosé
wod gruntowych . Wystepuja w obrebie serii piaszezystych. wypelniajacych koryto rzeki Biate] i
dolinki mniejszych ciekow oraz lokalnie przewarstwiajac si¢ 2z gruntami spoistymi
(drobnoziarnistymi). Lustro wéd gruntowych ma charakter lustra swobodnego lub napigtego , ktore
w dniach prowadzenia obserwacji { 2/04 — 5/04 2012 r.) stabilizowalo si¢ na gigbokosci od okoto
A0 m. do 3,1 m. ponizej poziomu terenu . Obecnosé poziomu wodonosnego stwierdzono na
odcinku od otworu nr. 1 do otworu nr. 3 , w otworze nr. 7 (na wysoczyznie) oraz na odcinku od
otworu nr. 11 do otworu do archiwalnego nr. 15aA.

Ponadto , powszechnie wystepuja strefy wyciekdw i pojedyncze saczenia w obrgbie gruntow
spoistych (drobnoziarnistych ) . Dotyczy to zwlaszcza gruntdéw lezacych ptycej 1 wechodzacych w
sktad pokryw peryglacjalnych .

Dla gruntéw niespoistych budujacych podioze na znacznym odcinku kanatu , wyznaczono
usrednione wartos$ci wspotczynnika filtracji k™ poshugujgc sie metoda rurki Kamienskiego.

Piaski pylaste - kjp=3,69 x 107°[m/s]
Piaski drobne+h - kjo= 1,06 x 10™[m/s]
Piaski drobne - kig = 4,47 x 10™*[m/s]
Piaski srednie  -kjp=4,40x 104[m/s]
Piaski ze zwirem - ko = 2,80 x 10”[m/s]

5. WNIOSKI

Na podstawie wykonanych badan stwierdza si¢ co nastgpuje :

e Podloze obiektu , do glebokosci — co najmniej - 0,5 m. — 3,0 m. na znacznej czgsci terenu
badan , stanowia grunty antropogeniczne (nasypowe) ktore pozostaja w stanie bardzo
luznym , luznym i $redniozageszczonym .

e Skiad nasypéw i , generalnie , stabe zageszczenie eliminuja te grunty jako bezposrednie
podioze projektowanych obiektow .

e Sa to grunty o wiasno$ciach wysadzinowych i niepewnych, wrazliwych na zmiany
wilgotnosci .

e Na odcinku od otworu nr. 15 do nr. 15aA grunty nasypowe mozna wtérnie wykorzysta¢ jako
zasypka wykopdow , po odpowiednim zageszczeniu lub doggszczeniu .

e Pod nasypami wystepujg rodzime grunty mineralne . Na odcinku od otworu nr. 1 do otworu
nr. 3 sa to grunty niespoiste (gruboziarniste) w stanie od luznego do zaggszczonego . Na
odcinku od otworu nr. 3 do otworu nr. 11 sg to grunty spoiste (drobnoziarniste) w stanie
twardoplastycznym i plastycznym . Na odcinku od otworu nr. 11 do otworu nr. 15aA
ponownie sa to grunty niespoiste w stanie od luznego do zaggszczonego .



Na odcinku od otworu nr. 1 do otworu nr. 3 i od otworu nr. 11 do otworu nr. 15aA , oraz w
rejonie otworu nr. 7 stwierdzono obecno$é poziomu wodono$nego .

Lustro woéd gruntowych ma charakter lustra swobodnego lub napietego , ktére w dniach
wykonywania obserwacji stabilizowalo si¢ na glgbokosci od 2,0 m. do 3,1 m. ponizej
poziomu terenu .

Obserwowano , powszechnie wystepujace , wycieki w obrgbie gruntéw spoistych
(drobnoziarnistych) na réznych giebokosciach . Najczescie] w strefie od 0,00 m. do okoto
3,0 m. ponizej poziomu terenu .

Szczegolowe dane dotyczace warunkow gruntowo — wodnych — zawieraja zalaczniki
graficzne i tabele przy profilach litologicznych .
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NUMER OTWORU: 1

Lws (m.n.p.m.): 42225

Lwn (m.n.p.m.): 122,25

RZEDNA OTWORU (m.n.p.m.) -124,65

Zatacznik :

2

TEMAT KANALIZACJA DESZCZOWA OD WIADUKTU PRZY UL. SITARSKIEJ DO ZRZUTU DO RZEKI BIALEJ

ADRES : Bialystok , ul. Sitarska - Zagumienna , Biatostoczek - Buska .

SALIX .s.c. Uslugi Geologiczne , ul. Towarowa 12/61 , 15-007 Biatystok

Opracowal : mgr. Jan Data, upr. nr. 07096€
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NUMER OTWORU: 2
Lws (m.n.p.m.): 122,07

Lwn (m.n.p.m.) : 122,07

RZEDNA OTWORU (m.n.p.m.): 124,37

Zatacznik :

TEMAT KANALIZACJA DESZCZOWA OD WIADUKTU PRZY UL. SITARSKIEJ DO ZRZUTU DO RZEKI BIALEJ

ADRES : Bialystok , ul. Sitarska - Zagumienna , Bialostoczek - Buska .

SALIX .s.c. Ustugi Geolagiczne , ul. Towarowa 12/61 , 15-007 Bialystok

Opracowat : mgr. Jan Data , upr. nr. 07096€
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€ c | g2 |5|2|3 o £ 2|5
RODZAJ NAWIERZCHNI 5 % g b podiaes ¢
{mj}fm] El g * [m] [N] [nasypy] [ol [ [kPa] |[MPa] |[MPa] {6l [n
Piasek drobny+humus
ciemno szara i
2
2
3
1,7 5 0,30 | 295 32,5(450 | 700 9-10 |G1-G2 | lib+h
6
1 1fmwis 1
szara i
5
5
6
7
Pd+h(orgFSa) 7
Piasek drobny mwi|z
Ja
I
2108 szara 2 % 045 | 30,1 43,0 | 59,5 90,0 | 11-12 | G1 ld |2
’ 8
LF
Pd(FSa) vV 23 9
Piasek sredni m ({10
13
18
17
- szara i 060 |337 92,5 [1125|950 | 12-13 | &1 | 0!
I'I.W_‘.ls
. _119 4
3 a2
Ps(MSa) |24
Piasek pylasty 27
{
_]29
28
i ) 129 ;
0,8) szaro popielata nwi}au 0,70 | 31,5 67,5 | 87,5 [ 35,0 [ 10-11 G2 i
_}Isz
7:33
Ppyl(siSa) |35




NUMER OTWORU: 3 RZEDNA OTWORU (m.n.p.m.) : 126,34 Zatacznik: 4

Lws (m.n.p.m.) : TEMAT KANALIZACJA DESZCZOWA OD WIADUKTU PRZY UL. SITARSKIEJ DO ZRZUTU DO RZEKI BIALEJ
wycieki

L (ma.paiL) ADRES : Bialystok , ul. Sitarska - Zagumienna , Biatostoczek - Buska .

SALIX .s.c. Ustugi Geologiczne , ul. Towarowa 12/61 , 15-007 Bialtystok Opracowat : mgr. Jan Data , upr. nr. 07096€
RODZAJ GRUNTU 2 | .
f=4
typ genetyczny % -§ g o
5 3,,; “.,,; laminacje , przewarstwienia nEi g g 2| 2 arups s |
8| |¥ domieszki @ 8 g|12|lc | @ o B IX
2o |4 o = o [J|E < Is L c E = H
= % g naturalna barwa gruntu « 2 3 |88 2 ID H g Mo | wp CBR nosnosci | & £ |1
S | § 39 |Bls ; g 2|
RODZAJ NAWIERZGHNI é 3 2 213 podoza | = 8 |1
(=]
fm] ] (m] 3 | = " Jml IN__| Inasyoy] (o] | kPal |[MPa] |[MPa] {G] In
grunt antropogeniczny
nasyp . .
0.4 gruzowo-ziemny mwl grunf do usunjecia lub do wymiany| G3 la
ciemno szara
NN{mG)
gleba
ciemno szara
0.9 w grunt do usunjecia lub do wymiany G4 v
1 czarna 14 1

Gl(Org)
Glina piaszczysta

przewarstwienia
piaskow $rednich

szaro popielata

1,1 0,30 13,1 |12,5 |165 | 235 |<30 | 3-5 G3 1lth

nN
B AN A AN
LY
H]
%)

Gp/Ps(MSa/saCl) 2
Glina piaszczysta

0/ searmpopislata mw 015 158 (19,0 (230 {330 |<25 | 5-7 |G2-G3 | e
3 : . Gp(saCl) 3 5
Glina piaszczysta
popielata
1,0 e 0,05 21,1 | 375|425 |545 |<25| 5-7 G2-G3| lic

Gp(saCl)




NUMER OTWORU: 4

Lws (m.n.p.m.) :

wycieki

Lwn (m.n.p.m.) :

SALIX .s.c. Uslugi Geologiczne , ul. Towarowa 12/61,

RZEDNA OTWORU (m.n.p.m.) : 127,96

Zalgcznik :

TEMAT KANALIZACJA DESZCZOWA OD WIADUKTU PRZY UL. SITARSKIEJ DO ZRZUTU DO RZEKI BIALEJ

ADRES

15-007 Bialystok

: Bialystok , ul. Sitarska - Zagumienna , Bialostoczek - Buska .

Opracowat - mgr. Jan Data , upr. nr. 07096€
RODZAJ GRUNTU 2 .
typ genetyczny 5 § 2 =]
}‘ Q L.;,i laminacje , przewarstwienia g s E%’ gla | A @
@-‘g 5 domieszki g ERE % § : i anpa g 8 *g
sl %‘ naturalna barwa gruntu s |25 |8 g8 s IL ID Cu Eo | Mo | wp CER nosnosci | & £ |3
> o o3 , 2 |
RODZAJ NAWIERZCHNI § 8 S 1318 podoza | 3§ |1
[m]{fm] 518 [m] N | hasypyl fe]l | kPa]l |[MPa] |[MPa] (Gl Z |m
grunt antropogeniczny
nasyp
0.5 gruzowo - ziemny mw grunt do|usuniecta lub dp wymiany G3 la
ciemno szara
NN(Mg)
Piasek drobny
0,7 2OHo brazowa mw 0,30 |29,5 32,5 (45,0 | 850 | 11-12 G1 lib
1 1= 1
Pd(FSa)
Piasek gliniasty
i 1,5
1,2{ szaro brgzowa é W 0,25 14,0 | 135|175 | 255 | <30} 3-5 G3 lilg
2: i 2 2
Pg(clSa) 2,4
Glina piaszczysta
3 3 3
1.6 brazowa mw 0,10 20,1 (36,0 | 36,0 |465 |<25| 5-7 |G2-G3| md
Gp(saCl)




NUMER OTWORU: § RZEDNA OTWORU (m.n.p.m.) : 130,19 Zatacznik: 6

Lws (m.n.p.m.) : TEMAT KANALIZACJA DESZCZOWA OD WIADUKTU PRZY UL. SITARSKIEJ DO ZRZUTU DO RZEKI BIALEJ
wycieki
e L ADRES : Bialystok , ul. Sitarska - Zagumienna , Biatostoczek - Buska .

SALIX .s.c. Uslugi Geologiczne , ul. Towarowa 12/61 , 15-007 Bialystck Opracowat : mgr. Jan Data , upr. nr. 07096€
RODZAJ GRUNTU =i i
S =)
typ genetyczny 5| & & =]

o |2 | laminacje , przewarstwienia © ] g o o ) @

@ 5 B (=] rupa ]
-‘§% 5 domieszki E s g % ‘§ 2 s grup g '2' %
8| 8 |® | neturaina barwa gruntu o e s |als | d It 1D Cu Eo | Mo | wp CBR nognotci | B § |1

®|E c 5 E |22 Z o 5 8 |

RODZAJ NAWIERZCHNI § B3 > B podicza g |
(i) m] o R ) IN]__| nasypy] (o] | [kPa] | [wPa] |(MPa] (@l In
grunt antropogeniczny
nasyp gruzowy
odiamki cegiet
szaro rdzawa ) )
1, “|mw gruntldo wyrpiany lgb do usunigcia G3 la
nasyp ziemny
mieszanina gruntow
mineralnych+humus
ciemno szara
1 = — 1 1
Piasek gliniasty
0,8] zobio bragzowa e 0,15 15,8 [ 19,0 [ 23,0 | 33,0 | <30 5-7 G2-G3 | e
Pg{clSa) 1,8
Piasek gliniasty Y
2-{0,4| Zotto brazowa 24w 0,30 13,1 {125 | 165|235 [ <30| 3-5 G3 mg |2
Pg(clSa) 22
Glina piaszczysta
brazowa
3 3 3
1.8 mw 0,10 201 | 36,0 | 36,0 [465 | <25 | 5-7 |G2-G3| md
szaro brazowa |
Gp(saCl)




NUMER OTWORU: ¢ RZEDNA OTWORU (m.n.p.m.) : 131,97 Zatacznik: 7

Lws (m.n.p.m.) : TEMAT KANALIZACJA DESZCZOWA OD WIADUKTU PRZY UL. SITARSKIEJ DO ZRZUTU DO RZEKI BIALEJ
wycieki

b (e rCp )< ADRES : Bialystok , ul. Sitarska - Zagumienna , Bialostoczek - Buska .

SALIX .s.c. Uslugi Geolegiczne , ul. Towarowa 12/61 , 15-007 Bialystok Opracowat : mgr. Jan Data , upr. nr. 07096€
RODZAJ GRUNTU = .
c
typ genetyczny % § o =]

2 |8 | laminacje , przewarstwienia © B -] 2o clx ©
g 4 % domieszki E 5 ?‘;‘ k- 8 5 - grupa 4 g i
& ® “é" naturalna barwa gruntu " 2 2|5 g g o 1D Cu Eo Mo Wp CBR nosnoer | & £ |3

L & B |&®|F s 3 |4

RODZAJ NAWIERZCHNI g 82 *1% |8 podioza | ¥ g |
| ) ol IN]_| inasypy] [ | kPal | MPa] |mPa) ] In
gleba
0.3 czarna gruntjdo usyniecia |ub do wymiarly G4 v
GI(Org)
grunt antropogeniczny
nasyp
gruzowo ziemny il
1,0 gruntdo usuniecia |ub do wymiany a3 la
ciemno szara
1| 1- 1
NN(Mg) 13
Glina piaszczysta
brazowo szara
1,0 w 0,20 148 |17,0 |21,0 (29,0 |<25 | 3-5 G3 Hiif
2 2 2
Gp(saCl)
Piasek gliniasty
5 Rl w 035 12,2 | 11,5 |149 | 205 (<30 | 2-3 | G3-G4| M
= : Pg(clSa) 2.9
3] lina piaszczysta 3 5
brazowa
1,1 o 0,15 19,0 | 33,0 320|415 |<25| 5-7 G2-G3| e
Gp(saCl)




NUMER OTWORU : 7 RZEDNA OTWORU (m.n.p.m.): 133,34 Zalacznik: 8
Lws (m.n.p.m.): 130,84 TEMAT KANALIZACJA DESZCZOWA OD WIADUKTU PRZY UL. SITARSKIEJ DO ZRZUTU DO RZEKI1 BIALEJ

Lwnininpam,): 12854 ADRES : Bialystok , ul. Sitarska - Zagumienna , Bialostoczek - Buska .

SALIX s.c. Uslugi Geologiczne , ul. Towarowa 12/61 , 15007 Bialystok Opracowat : mgr. Jan Data , upr. nr. 07096€
RODZAJ GRUNTU 2 -
typ genetyczny 2|8 ¢ o
2 |8 | laminacje , przewarstwienia [ e o ole | 4 a g |,
g % B domieszki E £l % 2 2 Is i cu Eo gtup'r g % §
a f?%a naturalna barwa gruntu = 2 2 (8]§ g ID Mo Wp CBR nosnosci | @ g K
= g 2 0 B3 ; SCH B
RODZAJ NAWIERZCHNI é % g *1F 3 podioza | * 8"
[ | ] 518 7 |m | [nasypy] o] | [kPa] | MPa] |iMPa] @ fn
grunt antropogeniczny
nasyp
gruzowo - ziemny
11.0 Tmw grunt dq usunigcia lul do wymiany G4 la
rdzawo szara
1 _ NN(Mg) ® 104 1
Glina piaszczysta S
0,5/ brazowo szara w 0,20 14,8 [17,0 [21,0 |290 [<25 | 3-5 G3 nf
Gp(saCl) |
Glina piaszczysta
2 2 2
| AFY)
2.0 brazowa Frw 0,05 170 1250 |129,5|395 | <25| 5-7 G2-G3| liic
3 3+ 3
Gp(saCl) 35| |
Piasek drobny
0.5 2oto szara -~ 0,60 |31,0 55,0755 | 80,0 [ 11-12 | G1 lig
Pd(FSa)




NUMER OTWORU : 8

Lws (m.n.p.m.) :

wycieki

Lwn (m.n.p.m.) :

RZEDNA OTWORU (m.n.p.m.): 133,65

Zalgecznik :

TEMAT KANALIZACJA DESZCZOWA OD WIADUKTU PRZY UL. SITARSKIEJ DO ZRZUTU DO RZEKI BIALEJ

ADRES : Bialystok , ul. Sitarska - Zagumienna , Bialostoczek - Buska .

SALIX .s.c. Uslugi Geologiczne , ul. Towarowa 12/61 , 15-007 Bialystok

Opracowat : mgr. Jan Data , upr. nr. 07096€

RODZAJ GRUNTU E -
c
typ genetycany 218 = =)
8 },,L_-: laminacje , przewarstwienia ‘Eﬂ [l g 2lal A 2
38 % g domieszki g|5¢g % § 2 s e g 3 .E
al e g naturalna barwa gruntu a | 2 <|2]8 S L ID Cu Eo | Mo | wp CBR — g % 3
(o] c S | B = ’ @ 1
RODZAJ NAWIERZCHNI § % 2 21213 podoza | = g |1
[m]{ {m} 5 i o [m] N] | [nasypy] (o] | [kPa] |[MPa] |[MPa] {C] |
grunt antropogeniczny
nasyp ziemny
z domieszka gruzu
41,0 i humusu mw grunt|do usuniecia |ub do wymiany G3-G4 la
ciemno szara
i NN(Mg) 1,0{ 1 1
Piasek gliniasty G
0,8 brazowo szara W 0,35 12,2 | 115 (14,9 [ 20,5 | <30 | 3-5 G3 i
Pg(clSa) 1,8
Glina piaszczysta
2 2 2
1,2| brazowa mwl 0,10 16,4 | 21,0 (26,0 | 37,0 [<25 5-7 | G2-G3| qid
5. Gp(saCl) @ 3,0 3 3
Glina piaszczysia 3
11,0l popielato szara mw 0,02 21,8 | 390 465| 60,0| <25 5-7 G2 b
Gp(saCl)




NUMER OTWORU: 9 RZEDNA OTWORU (m.n.p.m.) : 132,71 Zalacznik: 10

Lws (m.n.p.m.) : TEMAT KANALIZACJA DESZCZOWA OD WIADUKTU PRZY UL. SITARSKIEJ DO ZRZUTU DO RZEKI BIALEJ
wycieki

Lwn {mn.p.m): ADRES : Bialystok , ul. Sitarska - Zagumienna , Bialostoczek - Buska .

SALIX .s.c. Uslugi Geologiczne , ul. Towarowa 12/61 , 15-007 Bialystok Opracowal : mgr. Jan Data , upr. nr. 07096¢
RODZAJ GRUNTU El
c | g
typ genetyczny =y g .8 =]

L |8 | laminacje , przewarstwienia @ o ﬁ o | C" ’ s |
:§% E domieszki E ERRS g § 2 p grupa g 5 {
= ﬁ»g‘ naturalna barwa gruntu a | 2 2(8]5 d s I 1D Cu Eo | Mo | wp CBR nosnoéci | B £ |3

=) c % |®|= 3 g o |

RODZAJ NAWIERZCHNI é g g 218 podoza | = :
m] | fm] 518 % |m Nl | nasypyl (ol | kPa] |[wPaj |(MPa] {Gl In
gleba
0,5 Gzama w grunt dof wymigny lub Ho usupiecia G4 1\
gleba(Org)
Piasek gliniasty
1 1 3
1,3 2oHo brazowa 12 i 0,25 14,0 |135 [ 175|255 | <30 3-56 G3 liig
Pg(clSa) Lfi;
Glina piaszczysta
2 2- 2
brazowa
1.0 mw 0,15 158|190 (230]330|<25| 5-7 |[G2-G3| llle
Gp(saCl) 28
Piasek sredni
303 szara g A0 0,50 | 32,9 80,0 | 985|950 | 12-13| G1 el |,
Ps(MSa)
Piasek gliniasty
0,4| popielato brazowa w 0,35 12,2 111,5 [ 149 (20,5 |<30 | 3-5 G3-G4| i
Pg(clSa), 35
Glina piaszczysta
0,5| popielato szara mw 0,10 20,1 | 36,0 | 36,0 | 46,5 | <25 B G2 nid
Gp(saCl)




NUMER OTWORU : 10

Lws (m.n.p.m.) :

wycieki

Lwn (m.n.p.m.) :

RZEDNA OTWORU (m.n.p.m.) : 131,38

Zalacznik :

TEMAT KANALIZACJA DESZCZOWA OD WIADUKTU PRZY UL. SITARSKIEJ DO ZRZUTU DO RZEKI BIALEJ

ADRES : Bialystok , ul. Sitarska - Zagumienna , Bialostoczek - Buska .

SALIX s.c. Ustugi Geologiczne , ul. Towarowa 12/61, 15-007 Bialystok

Qpracowat : mgr. Jan Dala , upr. nr. 07096€

RODZAJ GRUNTU 2 | .
[=
typ genetyczny 8 s o
3 | taminagj twieni g |. :
EE ﬁ amlnaqe..prte‘wars ienia g % % _§ % 8 - . g g
ols |3 dominezid 228|228 < Is i & E g 2|
& % .E‘ naturalna barwa gruntu @ 2 8|82 1D u 0 Mo Wp CBR nognosci g £ |3
6 O |DF iy 2 |
RODZAJ NAWERZGHMI | 5 | B 3 %8 podioza | 2 § |+
]| fm] 5187 jm N | tnasypy] (01 | kPal | MPa] |(MPa) (6] Z in
gleba
06 czarna w grunt dof usunigcia lub|do wymiany G4 v
Gl(Org) |
Piasek gliniasty
10,7 szaro brgzowa 1w 0,20 14,8 {170 | 21,0 29,0 [<30 | 3-5 G3 i i
Pg(clSa)
Glina piaszczysta
1,0/ brazowa mw 0,05 17,0 (25,0 | 29,5 |39,5 |<25 | 5-7 G2 llic
2 2 2
Gp(saCl) 23
Piasek gliniasty '
1,2 brazowa W 0,20 14,8 | 17,0 (21,0 | 29,0 |<30 3-5 G3 Inf
3 3 3
Pg(clSa) 3
Glina piaszczysta
0,5| szaro popielata - 0,05 21,1 |375| 425|545 <25| 5-7 G2 e
Gp(saCl)




NUMER

Lws (m.n.p.m.) :

OTWORU: 11

129,44

Lwn (m.n.p.m.): 126,84

SALIX .s.c. Uslugi Geologiczne , ul. Towarowa 12/61

RZEDNA OTWORU (m.n.p.m.): 130,44

Zalacznik :

12

TEMAT KANALIZACJA DESZCZOWA OD WIADUKTU PRZY UL. SITARSKIEJ DO ZRZUTU DO RZEKI BIALEJ

ADRES

, 15-007 Bialystok

: Bialystok , ul. Sitarska - Zagumienna , Bialostoczek - Buska .

Opracowal : mgr. Jan Data , upr. nr. 07096€

préby
glebokosé
migzszosé

)
E)

RODZAJ GRUNTU
typ genetyczny
laminacje , przewarstwienia
domieszki
naturalna barwa gruntu

RODZAJ NAWIERZCHNI

umowna barwa gruntu

polozenie lustra wody
wycieki , sgczenia

giebokost

E)

wilgotnosé

SONDA SD - 10

N)

[nasypy]

[o]

Cu

[kPa]

Eo

[MPa]

Mo

[MPa]

CBR

grupa
nosnosci
podioza
{G]

warstwa
gectechniczna

bl m k&

=

0,7

grunt antropogeniczny
nasyp
ziemny z domieszkami

gruzu i humusu

ciemno szara
NN(Mg)

0,3

Namut piaszczysty
czama
Nmp(saOrg)

1,3

Piasek drobny+humus

ciemno szara

Szara

Pd+h(orgFSa)

YV 10

0,9

Piasek drobny (FSa)

szaro brgzowa

Pd(FSa)

0,8

Piasek gliniasty

popielata

Pg(clSa)

Glina piaszczysta

ciemno popielata

4

mw

mw

gruntido wymiany lul

do usdiniecia

G3-G4

grunt do wymiany lub

do usfiniecia

G4

Va

0,30 |29,5

32,5

45,0

70,0

G1-G2

llb+h

0,50 | 304

48,0

62,5

90

11-12

G1

lle

0,45 10,9

9,5

12,0

16,5

<30

G3-G4

ik

0,15 19,0

33,0

32,0

41,5

<25

G2-G3

llle




NUMER OTWORU: 12

Lws (m.n.p.m.) : 129,47

Lwn (m.n.p.m.): 128,97

RZEDNA OTWORU (m.n.p.m.): 131,47

Zalgcznik :

13

TEMAT KANALIZACJA DESZCZOWA OD WIADUKTU PRZY UL. SITARSKIEJ DO ZRZUTU DO RZEKI BIALEJ

ADRES : Bialystok , ul. Sitarska - Zagumienna , Bialostoczek - Buska .

SALIX .s.c. Ustugi Geologiczne , ul. Towarowa 12/61 , 15-007 Biatystok Opracowat : mgr. Jan Data , upr. nr. 07096€
RODZAJ GRUNTU E .
c
typ genetyczny g § .g o
;|8 2 | laminacje , przewarstwienia ] i E 2lg o b
] % % domieszki ‘E; 2 @ -«g 2 2 e grupa g E 1&
a8 & | naturaina barwa gruntu s |25 |8 5|23 L 1D Cu Eo | mo | wp CER aesocsa | 2 E |4
=] d © - S o |z
RODZAJ NAWIERZCHNI E g3 “1518 palady | = &
[m]{fm] 3 a [m] IN] | [nasypy} [ol | [kPa] | [MPa] |[MPa] {G] i [n
grunt antropogeniczny
nasyp gruzowy
szara
brazowo szara
1,7
1- nasyp 1 {mw 0,900 | gruntdo usunlecia lub do wymiany G3-G4 | la |1
gruzowo - ziemny
ciemno szara
NN(Mg) 1,7
Piasek gliniasty
0,3 (nasyp ?) W 0,35 122 [115 | 149 |205 |<30 | 2-3 | G3-g4| M
szaro brazowa pgicisa
2 g(eisa) ¥ 202 2
Namul piaszczysty
05  czama w grun{ do usunjecia Iub do wymiany IVa
Nmp(saOrg U 25
Piasek drobny+humus m
3 3 3
1,2| ciemno szara nw 0,40 | 30,0 40,0 [ 525| 70 | 9-10 | G1-G2| le
Pd+h{orgFSa)
Piasek pylasty
0,3| popielato szara nw 0,70 | 31,5 675|875 35 | 10-11 G2 It
Ppyl(siSa)




NUMER OTWORU: 13

Lws (m.n.p.m.): 129,43

Lwn (m.n.p.m.): 129,43

RZEDNA OTWORU (m.n.p.m.) : 131,93 Zatacznik: 14

TEMAT KANALIZACJA DESZCZOWA OD WIADUKTU PRZY UL. SITARSKIEJ DO ZRZUTU DO RZEKI BIALEJ

ADRES : Bialystok , ul. Sitarska - Zagumienna , Bialostoczek - Buska .

SALIX .s.c. Ustugi Geologiczne , ul. Towarowa 12/61 , 15-007 Biatystok Opracowat : mgr. Jan Data , upr. nr. 07096¢€
RODZAJ GRUNTU 3 .
typ genetyczny 2i8s o
- 2 | | laminacje , przewarstwienia @ ] g o |« é . @
3% % domieszki g ERN .;%,, 8 2 8 grupR g ERE!
a ‘%g naturalna barwa gruntu - 2 2|4 5, 2 IL 1D Cu Eo Mo | Wp CBR nosnoéci | # _(CC) 1
g 8 0 (B3 : 2 8 |
RODZAJ NAWIERZCHNI é 32 “12 18 podioza | 5 5 |71
[=]
[m]] {m] =2 S [m] IN] | [nasypy] el | kPal {[MPa] |[MPa] @l Z m
grunt antropogeniczny
nasyp gruzowy
szaro rdzawa
1’21 1 mw 0,900 grunt{do usyniecia |ub do wymiarjy G2-G3 la 1
' nasyp
gruzowo - ziemny
ciemno szara
2 2- 2
NN(Mg)
Piasek drobny
w
; vy 25
10| szaroztita m 0,50 | 30,4 48,0 625|900 | 11-12 | G1 lle
nw
3 3- 3
Pd{(FSa)
Piasek $redni
0,9 szara - 0,65 | 34,0 101,5(121,0/ 950 | 12-13 | G1 1h1
Ps(MSa)




NUMER OTWORU: 14

Lws (m.n.p.m.): 130,13

Lwn (m.n.p.m.): 130,13

RZEDNA OTWORU (m.n.p.m.): 131,43

Zatacznik :

15

TEMAT KANALIZACJA DESZCZOWA OD WIADUKTU PRZY UL. SITARSKIEJ DO ZRZUTU DO RZEKI BIALEJ

ADRES : Bialystok , ul. Sitarska - Zagumienna , Biatostoczek - Buska .

SALIX .s.c. Ushugi Geologiczne , ul. Towarowa 12/61 , 15-007 Bialystok

Opracowat : mgr. Jan Data , upr. nr. 07096€

RODZAJ GRUNTU E .
c
typ genetyczny % § L} =]
w (2 | laminacje , przewarstwienia © a 2 |lule 2 ©
by} E B |a@ [m] c:
§% 5 domieszki E ERE:3 % 8 2 - grupa g k] f
g %%‘" naturalna barwa gruntu s | 2 5 |8|8 g L ID Cu Eo | Mo | wp CBR nosnosci | & £ i
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NUMER OTWORU: 15 RZEDNA OTWORU (m.n.p.m.) :132,71 Zalgcznik: 16
Lws (m.n.p.m): 130,59 TEMAT KANALIZACJA DESZCZOWA OD WIADUKTU PRZY UL. SITARSKIEJ DO ZRZUTU DO RZEKI BIALEJ

W () 158 ADRES : Bialystok , ul. Sitarska - Zagumienna , Bialostoczek - Buska .

SALIX .s.c. Ustugi Geologiczne , ul. Towarowa 12/61 , 15-007 Bialyslok Opracowal : mgr. Jan Data , upr. nr. 07096€
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NUMER OTWORU: 16 RZEDNA OTWORU (m.n.p.m.) :133,02 Zatacznik: 17
Lws (m.n.pm): 130,22 TEMAT KANALIZACJA DESZCZOWA OD WIADUKTU PRZY UL. SITARSKIEJ DO ZRZUTU DO RZEKI BIALEJ

bwn {mnpm): 130,22 ADRES : Bialystok , ul. Sitarska - Zagumienna , Bialostoczek - Buska .

SALIX .s.c. Uslugi Geoclogiczne , ul. Towarowa 12/61 , 15-007 Bialystok Opracowal : mgr. Jan Data , upr. nr. 07096¢
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NUMER OTWORU : 17 RZEDNA OTWORU (m.n.p.m.) : 132,96 Zalacznik: 18

Lws (m.n.p.m): 130,26 TEMAT KANALIZACJA DESZCZOWA OD WIADUKTU PRZY UL. SITARSKIEJ DO ZRZUTU DO RZEKI BIALEJ

Lwn (m.n.p.m.) ;130,26 ADRES : Bialystok , ul. Sitarska - Zagumienna , Bialostoczek - Buska .

SALIX .s.c. Uslugi Geologiczne , ul. Towarowa 12/61 , 15-007 Bialystok Opracowat : mgr. Jan Data , upr. nr. 07096¢
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NUMER OTWORU : 7aA(otwér archiwalny) RZEDNA OTWORU (m.n.p.m.): 133,29 Zafgeznik : 19
Lws (m.n.p.m.) : 130,29 TEMAT KANALIZACJA DESZCZOWA OD WIADUKTU PRZY UL. SITARSKIEJ DO ZRZUTU DO RZEKI BIALEJ

Sl L R Ty ADRES : Bialystok , ul. Sitarska - Zagumienna , Biatostoczek - Buska .

SALIX .s.c. Uslugi Geolagiczne , ul. Towarowa 12/61 , 15-007 Biatystok Opracowal : mgr. Jan Data , upr. nr. 07096¢
RODZAJ GRUNTU 3 .
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NUMER OTWORU : 15aA RZEDNA OTWORU (m.n.p.m.) : 133,66 Zafacznik: 20
Lws (m.np.m) : 130,66 TEMAT KANALIZACJA DESZCZOWA OD WIADUKTU PRZY UL. SITARSKIEJ DO ZRZUTU DO RZEKI BIALEJ

Lwn (m.n.p.m.): 130,56 ADRES : Bialystok , ul. Sitarska - Zagumienna , Bialostoczek - Buska .

SALIX .s.c. Ustugi Geologiczne , ul. Towarowa 12/61 , 15-007 Biatystok Opracowal : mgr. Jan Data , upr. nr. 07096€
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Reedna Przekroj I-1 Reedna
mn.p.m. BIALYSTOK - KANAL DESZCZOWY OD WIADUKTU W UL. SITARSKIEJ DO ZRZUTU DO RZEKI BIALEJ (ODCINEK WZDLUZ UL. SITARSKII J DO UL. SOKOLSKIEJ mn.p.m.

136 . 136
| skala pozioma 1 : 1000
skala pionowa 1 : 100
135 135
| 15aA 7aA
- 133,66 a 17 16 ™
, 133,29 I | 1 5
| S 132,96 133,02 13271 |
I —_— |
133 la | | NN(Mg) ID=040 ! e RS ; — ' 13 13
i i domieszkami gruztj humusus | kamieni | ™ : = i R = 5
‘ | nasypy ziemnez ; i :
: ﬁﬁ— 1 | NN(Mg) i 1 la | | NN(Mg)ID=0,45 /nasyﬁmnezdomieszkamﬁ gruzu , humusu i kamieni la! | NNMglgnz 14 131,93
132 mif | | Po(ciSa) IL=0; e e L sean ; nasypy - gruzoweli gruzowo - ziemne 13143 T 132
| ; | : ‘ o e 0 la | | NN(Mg) ID=0,35 — PR |
' f e l . ! ! 7 I : : : |
131 lic | P e TR la ; | NN(Mg(1D=0,25 Bl ! | parse IDZOSO\ i nasypy gruzowe i gruzowo - ziemne ! 131
; 310 | | Pd(FSa) ID=0,40 e - g Y e ! ; i la i | NN(gruz)
: he 300 | 270 " | la | | NN(gnz) ‘
| Bl o ez | o w2 | m ¥ U] \ a ‘
: Wi e ' | Pa(Fsa) D=0 I 2) ID=0, - e !
130 lig1 || | PstsaLID=060 no Il o g iy - — I! S ; i b
1 . l - 1 i || | Pd(FSa) ID=0,70 Sl e |D=o;6\ ¢ ga,a;' S s
§ I R _/'/",1:: Ps(MSa) ID=0,75 4 I H , B \94%9 ) T i ‘i PdFSa) D050 |
129/ il — il [l ‘\ || f i O b
! Il \ i
B llc || | Pd(FSa) ID=0,40 // 1h1 ‘ Ps(MSa) ID=0,65
128 ~ i 128
5000 , 6750 ! 62,00 - : , S 86,00 i ‘ 61,00 _ 58,00
Reedna Przekrdj I11-11 Reedna
s BIALYSTOK - KANAL DESZCZOWY OD WIADUKTU W UL. SITARSKIEJ DO ZRZUTU DO RZEKI BIALA (ODCINEK OD UL.SOKOLSKIEJ DO UL. ZAG {UMIENNEJ) me o
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Przekrgj I-111

BIALYST OK - KANAL DESZCZOWY OD WIADUKTU W UL. SITARSKIEJ DO ZRZUTU DO RZEKI BIALA (ODCINEK OD UL. ZAGUMIENNEJ DO ZRZUTU PRZY UL. BIUSKIEJ)
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