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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kompleks Muzeum Pamieci Sybiru bedzie sktadat sie z nastepujgcych elementow:

- rampa zewnetrzna,

- holl gtéwny,

- nowe skrzydto budynku: administracja muzeum, kasy, sklepik, szatnie, sanitariaty, sala konferencyjna z zapleczem, pomieszczenie
ochrony, pokoje goscinne, pomieszczenia Zwigzku Sybirakow i Zwigzku Rodzin Katynskich, kawiarnia,

- budynek istniejacy: ekspozycje muzealne na parterze, na | pietrze, dziat naukowo-badawczy z biblioteka na | pietrze, magazyn ekspo-
natoéw z pracowniami konserwatorskimi w piwnicy, pomieszczenia gospodarcze, socjalne i techniczne.

Budynek przysztego Muzeum Pamieci Sybiru opisujg nastepujgce dane:

l.p. Rodzaj danych wartos¢

1 kategoria zagrozenia ludzi ZLI

. Wysokos¢ catkowita 13,65

.. Dlugosé/szerokosé zabudowy 134,80/49,50

. Pow. uzytkowa. 5458,10 m?

. Pow. zabudowy 3705,15 m?

. Liczba kondygnacji nadziemnych 2

. Liczba kondygnacji podziemnych 1

. Liczba uzytkownikéw statych /pracownikéw/ 25

. Liczba uzytkownikéw czasowych / zwiedzajgcych/ w tym 428 oséb /ekspozycja przyjeto 7m2/osobe. / + 100 oséb /sala konferencyjna/

OCoOoONO O~ WN

+ 300s06b/biblioteka/ 558
10. kaczna ilosé uzytkownikéw 583

Budynek posiada nastepujace powierzchnie:
KONDYGNACJA CALY OBIEKT

POW. UZYTKOWA PIWNIC. 1346,60m2

POW. UZYTKOWA PARTERU. 2648,50m2

POW. UZYTKOWA PIETRA. 1461,00m2

POW. UZYTKOWA BUDYNKU OGOLEM. 5456,10m2

Charakterystyka Telewizji Dozorowej (CCTV):

Zabezpieczenie obiektu nalezy zrealizowa¢, wykorzystujgc nastepujace systemy zabezpieczen:

" System alarmowy sygnalizacji wlamania i napadu - I&HAS

(Intrusion and Hold-up Alarm System),

" System kontroli dostepu - AC (Access Control),

" System telewizji dozorowej - CCTV (Closed Circuit TeleVision),

" System sygnalizacji pozarowej - SSP wraz z systemem oddymiania - SO.

System telewizji dozorowej CCTV obejmowaé bedzie nastepujace obszary:

" wjazdy i wyjazdy na teren obiektu,

" obszar przylegty do budynku,

" obszary wystaw plenerowych,

" wejscia do budynku,

" ciggi komunikacyjne wewnatrz budynku,

" sale wystawowe,

" magazyny.

Zaprojektowano nastepujgce punkty kamerowe:

" kamery zewnetrzne - 23 kpl,

" kamery wewnetrzne - 124 kpl,

Projekt systemu telewizji dozorowej do transmisji sygnatéw wizyjnych i sterowniczych zaktada wykorzystanie okablowania strukturalnego
(ujetego w oddzielnym opracowaniu).

Okablowanie strukturalne podzielone jest na 3 czesci:

" okablowanie w adaptowanym istniejacym budynku sprowadzone do Lokalnego Punktu Dystrybucyjnego (LPD-1) w korytarzu 01.46 na
parterze,

" okablowanie w adaptowanym istniejacym budynku sprowadzone do Lokalnego Punktu Dystrybucyjnego (LPD-2) w pomieszczeniu
technicznym na sali ekspozycji na | pietrze,

" okablowanie w czesci nowoprojektowanej budynku sprowadzone do Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego (GPD) w pomieszczeniu ser-
weréw 01.14 na parterze.

Punkty kamerowe nalezy przytaczy¢ do gniazd okablowania strukturalnego za pomocg przewodoéw przytaczeniowych typu RJ45 - RJ45
kat. 6A o dtugosciach dobranych do danej lokalizacji kamery.

W projektowanym systemie CCTV dobrano oprogramowanie CCTV IP, Professional, zawierajace licencje na 8 kanatéw IP, 2 stacje ro-
bocze, 1 rejestrator IP, 1 klawiature,1 licencja inteligentnej analizy obrazu, rozszerzalna (e-licencja). Oprogramowanie nalezy rozszerzy¢
o0 obstuge wszystkich 143 kanatéw wideo oraz obstuge serwera OPC.

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 14902



14C MPS-KI-CCTV AKTUALIZACJA 2017-11-24

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Trasy kablowe 1 3
2|Oprzewodowanie 4 7
3|Punkty kamerowe 8 17
4|Punkt Nadzoru 18 27
5|Lokalny punkt dystrybucyjny 28 31
6|Centralny punkt dystrybucyjny 32 39
7|Uruchomienie systemu 40 4
8|Dokumentacja powykonawcza 42 42
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14C MPS-KI-CCTV AKTUALIZACJA 2017-11-24

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1/45314300-4 Trasy kablowe
1/KNNR 5 STWIO |Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 40 cm w Scianach lub stro- |otw.
d.1/1209-1202 |R 13B |pach z betonu
26 otw. 26,000
RAZEM 26,000
2/|KNNR 5 STWIO |Przebijanie otworéw $r. 40 mm o diugosci do 1 ceg. w Scianach lub stro- |otw.
d.1/1209-0502 [R 13B |pach z cegty
6 otw. 6,000
RAZEM 6,000
3|/KNNR 5 STWIO |Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 15 cm w Scianach lub stro- |otw.
d.1/1209-0102 |R 13B |pach z gazobetonu
4 otw. 4,000
RAZEM 4,000
2/45314300-4 Oprzewodowanie
4|KNR AT-15 |STWIO |Uktadanie poziomego okablowania promiennikéw IR - odcinek poziomy, |m kab-
d.2|0102-01 R 13B |kabel miedziany do 8 mm la
80 m kab- 80,000
la
RAZEM 80,000
5/KNR AT-15 |STWIiO |Dodatek za przecigganie kabla przez przepust - 1 kabel na wys. powyzej |prze-
d.2|0103-09 R13B (2,0 m pust
80 prze- 80,000
pust
RAZEM 80,000
6|KNR AT-15 |STWIO |Krosowanie - kabel miedziany w gniezdzie abonenckim szt.
d.2|0119-01 R 13B
307 szt. 307,000
RAZEM 307,000
7/KNR AT-15 |STWIO |Krosowanie - kabel $wiattowodowy w szafie dystrybucyjnej szt.
d.2|0119-04 R 13B
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
3/45312200-9 Punkty kamerowe
8/KNNR 5 STWIO |Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M6 szt.
d.3/1201-03 R 13B
23*2 szt. 46,000
RAZEM 46,000
9/KNR AL-01 |STWIiO |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewnetrzna |szt.
d.3/0501-02 R 13B
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
10/KNR AL-01 |STWiO |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - podswietlacz diodowy ty-|szt.
d.3|0504-05 R 13B |pu LED
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
11/KNR AL-01 |STWIiO |Dodatek za utrudnienia przy montazu elementéw systemu TVU - obiek-  |szt.
d.3|0505-01 R 13B |tyw ze zmienng ogniskowg
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
12/KNR AL-01 |STWIiO |Dodatek za utrudnienia przy montazu elementéw systemu TVU - wyso-  |szt.
d.3/0505-02 R 13B |ko$¢ powyzej 4 m
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
13/KNR AL-01 |STWIiO |Dodatek za utrudnienia przy montazu elementéw systemu TVU - masa  |szt.
d.3/0505-03 R 13B |elementu powyzej 2,5 kg
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
14/ KNNR 5 STWIO |Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M6 szt.
d.3/1201-03 R 13B
97*2 szt. 194,000
RAZEM 194,000
15/KNR AL-01 |STWiO |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU wewnetrz- |szt.
d.3/0501-01 R13B |na
97 szt. 97,000
RAZEM 97,000
16/KNNR 5 STWIO |Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M6 szt.
d.3/1201-03 R 13B
272 szt. 54,000
RAZEM 54,000
17/KNR AL-01 |STWiO |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU wewnetrz- |szt.
d.3/0501-01 R13B |na
27 szt. 27,000
RAZEM 27,000

4/45312200-9

Punkt Nadzoru

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny:
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14C MPS-KI-CCTV AKTUALIZACJA 2017-11-24

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
18/KNNR 5 STWIO |Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w Scianie szt.
d.4/1201-04 R 13B
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
19/KNNR 5 STWIO |Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.
d.4/1101-02 R 13B
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
20|KNR AL-01 |STWIO [Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - monitor TVU szt.
d.4/0501-03 R 13B
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
21|KNNR 5 STWIO |Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w Scianie szt.
d.4/1201-04 R 13B
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
22|KNNR 5 STWIO |Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.
d.4/1101-02 R 13B
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23|KNR AL-01 |STWIO [Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - monitor TVU szt.
d.4/0501-03 R 13B
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24/KNR AL-01 |STWIO [Montaz standardowego zestawu PC szt.
d.4/0701-01 R 13B
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25/KNR AL-01 |STWIO [Montaz dodatkowej karty funkcyjnej lub uzytkowej do zestawu PC - karta |szt.
d.4/0701-03 R 13B |grafiki
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26|KNR AL-01 |STWIO |[Montaz przetacznika konsoli szt.
d.4/0502-10 R 13B
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR AL-01 |STWIO |Montaz zasilacza UPS 2200VA szt.
d.4/0112-08 R 13B
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5/45312200-9 Lokalny punkt dystrybucyjny
28|KNR AT-15 |[STWIO [Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenie aktywne - szt.
d.5/0109-14 R 13B |przetacznik
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
29|KNR AT-15 |STWIO [Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenie aktywne- ka- |szt.
d.5/0109-14 R 13B |bel do stackowania przetgcznikow wraz z modutami
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
30|KNR AT-15 |STWIO [Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenie aktywne - szt.
d.5|0109-14 R 13B |Wktadka SFP 10GE
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
31/KNR AT-15 |[STWIO [Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny UPS  |kpl.
d.5|0109-16 R 13B
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
6/45312200-9 Centralny punkt dystrybucyjny
32|KNR AT-15 |STWIO [Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenie aktywne - szt.
d.6/0109-14 R 13B |przetgcznik
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
33|KNR AT-15 |[STWIO [Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenie aktywne- ka- |szt.
d.6/0109-14 R 13B |bel do stackowania przetacznikéw wraz z modutami
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
34/KNR AT-15 |[STWIO [Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenie aktywne - szt.
d.6/0109-14 R 13B |Wktadka SFP 10GE
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
35/KNR AT-15 |[STWIO [Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny UPS  |kpl.
d.6/0109-16 R 13B
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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14C MPS-KI-CCTV AKTUALIZACJA 2017-11-24

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
36|KNR AL-01 |STWIO |Montaz serwera szt.
d.6/0701-01 R 13B
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37|KNR AL-01 |STWIO |Zainstalowanie oprogramowania zarzgdzajgcego systemem szt.
d.6|0702-04 R 13B
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38|KNR AL-01 |STWIO |Montaz urzgdzen zapisu szt.
d.6/0701-01 R 13B
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
39|KNR AL-01 |STWIO |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - konsola KVM LCD szt.
d.6/0501-03 R 13B
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7145312200-9 Uruchomienie systemu
40|KNNR 5 STWIO |Sprawdzenie i pomiar obwodoéw zasilajgcych wewnetrzne promienniki IR |pomiar
d.7(1301-01 R 13B
40 pomiar 40,000
RAZEM 40,000
41|KNR AL-01 [STWIiO |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia
d.7|0506-01 R 13B
88 linia 88,000
RAZEM 88,000
8/45312200-9 Dokumentacja powykonawcza
42|Kalkulacja |STWiO |Dokumentacja powykonawcza szt.
d.8|wlasna R 13B
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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