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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kompleks Muzeum Pamieci Sybiru bedzie sktadat sie z nastepujgcych elementow:

- rampa zewnetrzna,

- holl gtéwny,

- nowe skrzydto budynku: administracja muzeum, kasy, sklepik, szatnie, sanitariaty, sala konferencyjna z zapleczem, pomieszczenie
ochrony, pokoje goscinne, pomieszczenia Zwigzku Sybirakow i Zwigzku Rodzin Katynskich, kawiarnia,

- budynek istniejacy: ekspozycje muzealne na parterze, na | pietrze, dziat naukowo-badawczy z biblioteka na | pietrze, magazyn ekspo-
natoéw z pracowniami konserwatorskimi w piwnicy, pomieszczenia gospodarcze, socjalne i techniczne.

Budynek przysztego Muzeum Pamieci Sybiru opisujg nastepujgce dane:

I.p. Rodzaj danych Wartos¢
1 kategoria zagrozenia ludzi ZLI
2. Wysokos¢ catkowita 13,65

3.. Dtugosé/szerokos¢ zabudowy  134,80/49,50

4. Pow. uzytkowa. 5458,10 m2

5. Pow. zabudowy 3705,15 m2

6. Liczba kondygnacji nadziemnych 2

7. Liczba kondygnaciji podziemnych 1

8. Liczba uzytkownikéw statych /pracownikéw/ 25

9. Liczba uzytkownikéw czasowych / zwiedzajgcych/ w tym 428 oséb /ekspozycja przyjeto 7m2/osobe. / + 100 oséb /sala konferencyjna/
+ 300séb/biblioteka 558

10. Laczna ilo$¢ uzytkownikow 583

Budynek posiada nastepujace powierzchnie:
KONDYGNACJA CALY OBIEKT

POW. UZYTKOWA PIWNIC. 1346,60m2

POW. UZYTKOWA PARTERU. 2648,50m2

POW. UZYTKOWA PIETRA. 1461,00m2

POW. UZYTKOWA BUDYNKU OGOLEM. 5456,10m2

Charakterystyka instalacji WiFi i urzgdzen aktywnych

linstalacja WiFi bedzie obejmowata swoim zasiegiem caty budynek Muzeum Pamieci Sybiru. Instalacja bedzie sktadata sie z:

" punktow dostepowych WiFi,

" sieciowych urzgdzen aktywnych,

" instalacji przewodowe;.

Wszystkie zainstalowane punkty dostepowe beda zarzadzane centralnie przez dedykowany kontroler, dzieki czemu bedzie mozliwe
wspo6lne sterowanie siecig urzgdzen, bezpieczefnstwem, moca nadajnikéw itd.

Zastosowanie kontrolera umozliwia dodatkowo eliminacje wzajemnego zaktdcania sie AP, zwtaszcza pracujgcych w pasmie 2,4 GHz,
jednoczesnie optymalizujgc zasiegi sygnatu radiowego w poszczeg6inych pomieszczeniach.

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 14902



11C MPS-KI-WI FI AKTUALIZACJA 2017-11-24

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Punkty dostepowe WiFi 1 7
2|Zarzgdzenie siecig bezprzewodowg 8 21
3/GPD i LPD 22 23
4|Dokumentacja powykonawcza 24 24

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 14902




11C MPS-KI-WI FI AKTUALIZACJA 2017-11-24

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1/45314000-1 Punkty dostepowe WiFi
1/KNR AT-13 |STWIO |Osadzenie w podfozu betonowym kotkéw plastikowych rozporowych; szt.
d.1/0101-05 R 11B |$rednica otworu do 10 mm
46 szt. 46,000
RAZEM 46,000
2|KNR AT-13 |STWIiO |Konstrukcje wsporcze pod kable (wieszaki, podwieszenia) o masie do 0,5 |szt.
d.1/0107-02 R 11B |kg montowane na stropie
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
3|/KNR AT-15 |STWIO |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenie aktywne szt.
d.1/0109-14 R 11B |Montaz punktéw dostgpowych WiFi
analogia
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
4|KNR AL-01 |STWIO |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do  |sys-
d.1/0601-04 R 11B |100 krokéw programowych (instrukciji) tem
analogia
23 sys- 23,000
tem
RAZEM 23,000
5/KNR AL-01 |STWIiO |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do  |sys-
d.1/0601-04 R 11B |100 krokéw programowych (instrukciji) tem
analogia
23 sys- 23,000
tem
RAZEM 23,000
6/KNR AL-01 |STWIiO |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do  |sys-
d.1/0601-04 R 11B |100 krokéw programowych (instrukciji) tem
analogia
23 sys- 23,000
tem
RAZEM 23,000
7|KNR-W 5- |STWIO |Uruchamianie i pomiary tgczy rodzaju nos$ne o liczbie tranzytéw 1 wyko- |lacz.
d.1|07 1303-09 |R 11B |rzystywanych do innych celéw niz telefonia
lacz. 23,000
RAZEM 23,000
2/45314000-1 Zarzadzenie siecig bezprzewodowa
8/KNR AT-15 |STWIO |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenie aktywne szt.
d.2|0109-14 R11B
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9/KNR AT-15 |STWiO |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenie aktywne szt.
d.2|0109-14 R11B
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10/KNR AL-01 |STWIiO |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do  |sys-
d.2/0601-04 R 11B |[100 krokéw programowych (instrukcji) tem
analogia
1 sys- 1,000
tem
RAZEM 1,000
11/KNR AL-01 |STWIiO |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do  |sys-
d.2/0601-04 R 11B |100 krokéw programowych (instrukcji) tem
analogia
1 sys- 1,000
tem
RAZEM 1,000
12/KNR AL-01 |STWIiO |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do  |sys-
d.2/0601-04 R 11B |[100 krokéw programowych (instrukcji) tem
analogia
1 sys- 1,000
tem
RAZEM 1,000
13/KNR AT-15 |STWIO |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenie aktywne szt.
d.2|0109-14 R11B
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14/KNR AL-01 |STWIiO |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do  |sys-
d.2/0601-04 R 11B |[100 krokéw programowych (instrukcji) tem
analogia
1 sys- 1,000
tem
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny:
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11C MPS-KI-WI FI AKTUALIZACJA 2017-11-24

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
15/KNR AL-01 |STWIiO |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do  |sys-
d.2/0601-04 R 11B |[100 krokéw programowych (instrukcji) tem
analogia
1 sys- 1,000
tem
RAZEM 1,000
16/KNR AL-01 |STWIiO |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do  |sys-
d.2/0601-04 R 11B |[100 krokéw programowych (instrukcji) tem
analogia
1 Sys- 1,000
tem
RAZEM 1,000
17/KNR AL-01 |STWIiO |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do  |sys-
d.2/0601-04 R 11B |[100 krokéw programowych (instrukcji) tem
analogia
1 Sys- 1,000
tem
RAZEM 1,000
18/KNR AL-01 |STWIiO |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do  |sys-
d.2|0601-04 R 11B |100 krokéw programowych (instrukcji) tem
analogia
25 Sys- 25,000
tem
RAZEM 25,000
19/KNR AL-01 |STWIiO |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do  |sys-
d.2|0601-04 R 11B |[100 krokéw programowych (instrukcji) tem
analogia
25 sys- 25,000
tem
RAZEM 25,000
20|KNR AL-01 |STWIO |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do  |sys-
d.2/0601-04 R 11B |[100 krokéw programowych (instrukcji) tem
analogia
20 sys- 20,000
tem
RAZEM 20,000
21|KNR AL-01 |STWIO |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do  |sys-
d.2/0601-04 R 11B |100 krokéw programowych (instrukcji) tem
analogia
20 sys- 20,000
tem
RAZEM 20,000
3/45314000-1 GPDi LPD
22|KNR AT-15 |STWIO |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenie aktywne szt.
d.3/0109-14 R 11B
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
23|KNR AT-15 |STWIO |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenie aktywne szt.
d.3/0109-14 R11B
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
4/45314000-1 Dokumentacja powykonawcza
24|Kalkulacja |STWiO |Dokumentacja powykonawcza szt.
d.4|wlasna R11B
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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