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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kompleks Muzeum Pamieci Sybiru bedzie sktadat sie z nastepujgcych elementow:

- rampa zewnetrzna,

- holl gtéwny,

- nowe skrzydto budynku: administracja muzeum, kasy, sklepik, szatnie, sanitariaty, sala konferencyjna z zapleczem, pomieszczenie
ochrony, pokoje goscinne, pomieszczenia Zwigzku Sybirakow i Zwigzku Rodzin Katynskich, kawiarnia,

- budynek istniejacy: ekspozycje muzealne na parterze, na | pietrze, dziat naukowo-badawczy z biblioteka na | pietrze, magazyn ekspo-
natoéw z pracowniami konserwatorskimi w piwnicy, pomieszczenia gospodarcze, socjalne i techniczne.

Budynek przysztego Muzeum Pamieci Sybiru opisujg nastepujgce dane:

l.p. Rodzaj danych wartos¢

1 kategoria zagrozenia ludzi ZLI

. Wysokos¢ catkowita 13,65

.. Dlugosé/szerokosé zabudowy 134,80/49,50

. Pow. uzytkowa. 5458,10 m?

. Pow. zabudowy 3705,15 m?

. Liczba kondygnacji nadziemnych 2

. Liczba kondygnacji podziemnych 1

. Liczba uzytkownikéw statych /pracownikéw/ 25

. Liczba uzytkownikéw czasowych / zwiedzajgcych/ w tym 428 oséb /ekspozycja przyjeto 7m2/osobe. / + 100 oséb /sala konferencyjna/

OCoOoONO O~ WN

+ 300s06b/biblioteka/ 558
10. kaczna ilosé uzytkownikéw 583

Budynek posiada nastepujace powierzchnie:
KONDYGNACJA CALY OBIEKT

POW. UZYTKOWA PIWNIC. 1346,60m2

POW. UZYTKOWA PARTERU. 2648,50m2

POW. UZYTKOWA PIETRA. 1461,00m2

POW. UZYTKOWA BUDYNKU OGOLEM. 5456,10m2

Zabezpieczenie obiektu nalezy zrealizowac, wykorzystujgc nastepujgce systemy zabezpieczen:

" System alarmowy sygnalizacji wlamania i napadu - I&HAS

(Intrusion and Hold-up Alarm System),

" System kontroli dostepu - AC (Access Control),

" System telewizji dozorowej - CCTV (Closed Circuit TeleVision),

" System sygnalizacji pozarowej - SSP wraz z systemem oddymiania - SO.

Budynek Muzeum Pamieci Sybiru zostanie objety catkowitg ochrong przeciwpozarowg. System sygnalizacji pozarowej zaplanowano na
podstawie wytycznych rzeczoznawcy do spraw ochrony przeciwpozarowe;.

Systemem sygnalizacji pozarowej zostanie wykonany w catym budynku. Przewidziano wspoétprace SSP z:

" systemem sterowania oddymianiem, automatycznie otwierajgcym klapy oddymiajace oraz otwory napowietrzajgce,

" sitownikami klap odcinajgcych na kanatach wentylacyjnych,

" sterownikiem dzwigu osobowego.

Elementy detekcyjne systemu sygnalizacji pozarowej zaprojektowano:

" w hollu gtéwnym - fragmencie rampy kolejowej,

" w pomieszczeniach biurowych o przeznaczeniu: administracja muzeum, kasy, sklepik, szatnie, sanitariaty, sala konferencyjna z zaple-
czem, pomieszczenie ochrony, pokoje goscinne, pomieszczenia Zwigzku Sybirakéw i Zwigzku Rodzin Katynskich, kawiarnia,

" w pomieszczeniach ekspozycji muzealnych w piwnicy, na parterze, na | pietrze,

" w pomieszczeniach dziatu naukowo-badawczego z bibliotekg na | pietrze,

" w magazynach eksponatéw z pracowniami konserwatorskimi w piwnicy,

" w pomieszczeniach gospodarczych, socjalnych i technicznych,

" w przedsionkach toalet oraz pomieszczeniach porzadkowych,

" i winnych pomieszczeniach.

Funkcje automatyki pozarowej nalezy zrealizowa¢ z wykorzystaniem:

" modutu wyj$¢ w centrali SSP - wyjscie alarmu pozarowego i alarmu technicznego przeznaczone do ewentualnego przestania do JRG
PSP,

" adresowalnych modutéw czujek konwencjonalnych, w obudowach - przeznaczonych do podtgczenia liniowych czujek dymu,

" adresowalnych modutéw z 1 wyjsciem, w obudowach - przeznaczonych do zdalnego sterowania / kasowania alarmu central oddymia-
nia,

" adresowalnych modutéw z 2 wyjsciami / 2 wej$ciami, w obudowach,

" adresowalnych modutéw z 1 wyjsciem / 8 wejsciami, w obudowach - przeznaczonych do:

0 monitorowania potozeni klap odcinajgcych na kanatach wentylacji pozarowej,

o sterowania uruchomieniem central oddymiania oraz monitorowania sygnatéw "alarm" i "uszkodzenie" central oddymiania,

o sterowania dzwigiem osobowym,

" adresowalnych modutéw z 8 wyjsciami, w obudowach - przeznaczonych do:

o sterowania praca sitownikdw klap odcinajgcych na kanatach wentylacji pozarowej,

o sterowanie pozarowym wytgczeniem central wentylacyjnych,

o sterowania zwolnieniem drzwi ewakuacyjnych blokowanych przez system kontroli dostepu,

" adresowalnych modutéw z 2 wejsciami, w obudowach - monitorowanie poprawnosci pracy zasilaczy pozarowych.

W projektowanym systemie sygnalizacji pozarowej zaktada sie wykonanie szesciu petli dozorowych, obejmujacych nastepujace obszary:
" petla dozorowa nr 1 - parter w czesci dobudowywanej (pomieszczenia biurowe, konferencyjne, gastronomiczne),

" petla dozorowa nr 2 - piwnica w czesci istniejgcej i dobudowywanej (pomieszczenie techniczne, magazynowe, warsztatowe, sala wy-
stawowa "Pamie¢ Katynia",

" petla dozorowa nr 3 - parter w czesci istniejgcej (pomieszczenia biurowe, holl, ekspozycja),

" petla dozorowa nr 4 - | pigtro w czesci istniejgcej (pomieszczenia biurowe, magazyn biblioteki, foyer biblioteki, medioteka, ekspozycja),
" petla nr 5 - moduty sterujgce / monitorujgce i sygnalizatory adresowalne w piwnicy i na parterze w czesci dobudowywanej budynku,

" petla nr 6 - moduty sterujgce / monitorujgce i sygnalizatory adresowalne w piwnicy, na parterze, na | pietrze w czesci istniejacej budyn-
Ku.

_2.-
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Urzadzeniami rozgtaszajgcymi alarm pozarowy bedg adresowalne sygnalizatory akustyczne. Sygnalizatory pozarowe instalowane bedg
na dwéch petlach wyprowadzonych z centrali CSP, na ktérych bedg instalowane réwniez adresowalne elementy sterujace i
monitorujgce.

Petle bedg monitorowane pod katem zwarcia, przerwy, beda réwniez stale zasilane z dwéch stron. Pojedyncze uszkodzenie petli sygna-
lizatoréw nie spowoduje utraty nagtosnienia w strefie pozarowe;.

Sygnalizatory pozarowe bedg czerpa¢ energie potrzebng do rozgtaszania alarmu z zasilacza centrali pozarowej, co uwzgledniono w bi-
lansie pradowym centrali.

llo$¢ i rozmieszczenie sygnalizatoréw, trasy linii sygnatowych podano na rysunkach.

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 14902



15C MPS-KI-SSP AKTUALIZACJA 2017-11-24

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Okablowanie SSP 1 11
2|Urzadzenia liniowe SSP 12 36
3|Centrala SSP 37 50
4|Uruchmienie SSP 51 56
5|Dokumentacja powykonawcza 57 57
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15C MPS-KI-SSP AKTUALIZACJA 2017-11-24

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1/45312100-8 Okablowanie SSP
1/KNNR 5 STWIO |Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w Scianach lub stro- |otw.
d.1/1209-0201 |R 15B |pach z gazobetonu
220 otw. 220,000
RAZEM 220,000
2/|KNNR 5 STWIO |Przygotowanie podtoza pod uchywty ognioodporne osadzone w podtozu |szt.
d.1/0301-03 R 15B |betonowym
4000 szt. 4 000,000
RAZEM 4 000,000
3|/KNNR 5 STWIO |Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w Scianie szt.
d.1/1201-04 R 15B
4000 szt. 4 000,000
RAZEM 4 000,000
4/KNNR 5 STWIO |Elementy konstrukcyjne (uchwyty,konsolki,haczyki) - przykrecanie do go- |szt.
d.1/1104-03 R 15B |towego podtoza na $cianie (1 mocowanie)
4000 szt. 4 000,000
RAZEM 4 000,000
5/KNNR 5 STWIO |Osadzenie w podtozu kotkéw plastikowych rozporowych szt.
d.1(1201-01 R 15B
600 szt. 600,000
RAZEM 600,000
6/KNNR 5 STWIO |Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukfadane n.t. na betonie m
d.1/0103-01 R 15B
600 m 600,000
RAZEM 600,000
7/KNNR 5 STWIO |Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodtogowe i $cienne) |m
d.1/0110-05 R 15B |przykrecane do betonu
3500 m 3 500,000
RAZEM 3 500,000
8/KNNR 5 STWIO |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w lis- |m
d.1/0212-01 R 15B [twach i kanatach elektroinstalacyjnych
4000 m 4 000,000
RAZEM 4 000,000
9/KNNR 5 STWIO |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w lis- |m
d.1/0212-01 R 15B [twach i kanatach elektroinstalacyjnych
400 m 400,000
RAZEM 400,000
10/KNNR 5 STWIO |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t.  |m
d.1/0206-01 R 15B |na betonie
860 m 860,000
RAZEM 860,000
11/KNNR 5 STWIO |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. |m
d.1]/0206-01 R 15B |na betonie
50 m 50,000
RAZEM 50,000
2/45312100-8 Urzadzenia liniowe SSP
12|KNR AL-01 |STWIO |Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samo- szt.
d.2|04083-01 R 15B |czynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek
317 szt. 317,000
RAZEM 317,000
13|KNR AT-28 |STWIO |Przygotowanie i zatozenie etykiety opisowe;j szt.
d.2|0115-03 R 15B
317 szt. 317,000
RAZEM 317,000
14/KNR AL-01 |STWIiO |Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt.
d.2|0401-01 R 15B
103 szt. 103,000
RAZEM 103,000
15/KNR AL-01 |STWIiO |Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt.
d.2|0401-01 R 15B
214 szt. 214,000
RAZEM 214,000
16/KNR AL-01 |STWIiO |Montaz czujek pozarowych - dodatek za ustawienie parametréw czujki szt.
d.2|0401-11 R 15B |wielodetektorowej lub analogowej przy pomocy przyrzadu firmowego
214 szt. 214,000
RAZEM 214,000
17|KNR AL-01 |STWIO |Montaz czujek pozarowych - liniowa dymu lub nadmiarowa temperatury  |szt.
d.2|0401-02 R 15B
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
18 STWIO |Montaz czujek pozarowych - liniowa dymu lub nadmiarowa temperatury | kpl.
d.2|analizain- |R 15B |Montaz adresowalnej zasysajacej czujki dymu
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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15C MPS-KI-SSP AKTUALIZACJA 2017-11-24

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
19/KNR AL-01 |STWiO |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu adresowego szt.
d.2|0402-02 R 15B
46 szt. 46,000
RAZEM 46,000
20 STWIO |Dostawa kluczy do ROP-éw szt.
d.2|analizain- |R 15B
dywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21 STWIO |Dostawa zapasowych szybek do ROP-6w szt.
d.2|analizain- |R 15B
dywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22 STWIO |Dostawa i montaz piktograméw do recznych przyciskéw oddymiania szt.
d.2|analizain- |R 15B
dywidualna
46 szt. 46,000
RAZEM 46,000
23|KNR AL-01 |STWIO |Montaz obudowy o wielkosci do 1 HE szt.
d.2|0114-01 R 15B
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
24/ KNR AL-01 |STWIO [Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta przekazni- |szt.
d.2|0105-01 R 15B |kowa do 4 wej$¢/wyjsé
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
25/KNR AL-01 |STWIO [Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta przekazni- |szt.
d.2|0105-01 R 15B |kowa do 4 wej$¢/wyjsé
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
26|KNR AL-01 |STWIO [Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta przekazni- |szt.
d.2/0105-01 R 15B |kowa do 4 wej$¢/wyjsé
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27|KNR AL-01 |STWIO [Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta przekazni- |szt.
d.2/0105-02 R 15B |kowa do 8 wej$¢/wyjsé
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
28/KNR AL-01 |STWIO [Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta przekazni- |szt.
d.2/0105-02 R 15B |kowa do 8 wej$¢/wyjsé
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
29|KNR AL-01 |STWIO [Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych |szt.
d.2/0403-02 R 15B |ostrzegaczy pozarowych - czujek
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
30|KNR AL-01 |STWIO [Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnetrznego bez zasila- |szt.
d.2/0108-04 R 15B |nia awaryjmego
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
31|KNR AT-28 |STWIO |Przygotowanie i zatozenie etykiety opisowej szt.
d.2/0115-03 R 15B
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
32|Kalkulacja |[STWIiO |Dostawa i montaz piktograméw do recznych przyciskéw oddymiania szt.
d.2|wlasna R 15B
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
33|KNNR 5 STWIO |Podtgczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod  |szt.zyt
d.2/1203-08 R 15B |zaciski lub bolce
1874 szt.zyt 1 874,000
RAZEM 1.874,000
34/KNR-W 5-  |STWIO |Oznaczenie przewodu szt.
d.2|08 0808-04 R 15B
1874 szt. 1 874,000
RAZEM 1 874,000
35/KNR AL-01 |STWIO [Montaz zasilacza do 12 V DC/130 W szt.
d.2|0112-07 R 15B
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
36|KNR AL-01 |STWIO [Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.2/0109-02 R 15B
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
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spec.
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3/45312100-8 Centrala SSP
37|KNR AL-01 |STWiO |Montaz obudowy o wielkosci do 21 HE szt.
d.3|0114-06 R 15B
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
38/KNNR 5 STWIO |Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 5 kg - do 4 mocowan szt.
d.3/1101-07 R 15B
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
39/KNNR 5 STWIO |Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.
d.3/1101-02 R 15B
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
40|KNR AL-01 |STWIO [Montaz modutowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych szt.
d.3|0102-01 R 15B
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
41/KNR AL-01 |STWIO [Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta adresowa | szt.
d.3/0104-06 R 15B |do 256 adresow
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42/KNR AL-01 |STWIO [Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta adresowa  |szt.
d.3/0104-07 R 15B |powyzej 256 adreséw - za kazdy dodatkowy adres
analogia
174 szt. 174,000
RAZEM 174,000
43/KNR AL-01 |STWIO [Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta poditgcze- |szt.
d.3/0106-03 R 15B |nia sieciowego typu LAN
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44/ KNR AL-01 |STWIO [Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta podtgcze- |szt.
d.3/0106-06 R 15B |nia drukarki zewnetrznej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
45/KNR AL-01 |STWIO [Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta przekazni- |szt.
d.3/0105-02 R 15B |kowa do 8 wejsc¢/wyjsé
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
46|KNR AL-01 |STWIO [Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowe;j - karta adresowa  |szt.
d.3/0104-05 R 15B |do 128 adreséw
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
47/KNR AL-01 |STWIO [Montaz dodatkowego wyposazenia centrali alarmowej - drukarka ze- szt.
d.3/0107-02 R 15B |wnetrzna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
48/ KNR AL-01 |STWIO [Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta podtagcze- |szt.
d.3/0106-08 R 15B |nia sterowania specjalnego
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
49/KNR AL-01 |STWIiO |Montaz zasilacza do 12 V DC/240 W szt.
d.3/0112-08 R 15B
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
50|KNR AL-01 |STWIO [Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.3/0109-02 R 15B
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4/45312100-8 Uruchmienie SSP
51|KNNR 5 STWIO |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napie- |pomiar
d.4(1301-01 R 15B |cia
analogia Pomiary obwédéw sterujgcych i monitorujgcych systemu sygnalizacji po-
zarowej
93 pomiar 93,000
RAZEM 93,000
52|KNR AL-01 |STWIO |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do  |sys-
d.4/0601-07 R 15B |300 krokéw programowych (instrukcji) tem
1 Sys- 1,000
tem
RAZEM 1,000
53|KNR AL-01 [STWIO |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adreséw |lin.
d.4/0603-08 R 15B
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4 lin. 4,000
RAZEM 4,000
54|KNR AL-01 |STWIO [Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 48 adreséw lin.
d.4/0603-06 R 15B
2 lin. 2,000
RAZEM 2,000
55|KNR AL-01 |STWIO |Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 96 elementéw linio- |szt
d.4/0604-04 R 15B |wych
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
56| KNR AL-01 |STWIO |Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 48 elementéw linio- |szt
d.4/0604-02 R 15B |wych
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
5/45312100-8 Dokumentacja powykonawcza
57 STWIO |Dokumentacja powykonawcza szt.
d.5|analizain- |R 15B
dywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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