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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

KKompleks Muzeum Pamieci Sybiru bedzie sktadat sie z nastepujacych elementow:

- rampa zewnetrzna,

- holl gtéwny,

- nowe skrzydto budynku: administracja muzeum, kasy, sklepik, szatnie, sanitariaty, sala konferencyjna z zapleczem, pomieszczenie
ochrony, pokoje goscinne, pomieszczenia Zwigzku Sybirakow i Zwigzku Rodzin Katynskich, kawiarnia,

- budynek istniejacy: ekspozycje muzealne na parterze, na | pietrze, dziat naukowo-badawczy z biblioteka na | pietrze, magazyn ekspo-
natoéw z pracowniami konserwatorskimi w piwnicy, pomieszczenia gospodarcze, socjalne i techniczne.

Budynek przysztego Muzeum Pamieci Sybiru opisujg nastepujgce dane:

l.p. Rodzaj danych wartos¢

1 kategoria zagrozenia ludzi ZLI

. Wysokos¢ catkowita 13,65

.. Dlugosé/szerokosé zabudowy 134,80/49,50

. Pow. uzytkowa. 5458,10 m?

. Pow. zabudowy 3705,15 m?

. Liczba kondygnacji nadziemnych 2

. Liczba kondygnacji podziemnych 1

. Liczba uzytkownikéw statych /pracownikéw/ 25

. Liczba uzytkownikéw czasowych / zwiedzajgcych/ w tym 428 oséb /ekspozycja przyjeto 7m2/osobe. / + 100 oséb /sala konferencyjna/

OCoOoONO O~ WN

+ 300s06b/biblioteka/ 558
10. kaczna ilosé uzytkownikéw 583

Budynek posiada nastepujace powierzchnie:
KONDYGNACJA CALY OBIEKT

POW. UZYTKOWA PIWNIC. 1346,60m2

POW. UZYTKOWA PARTERU. 2648,50m2

POW. UZYTKOWA PIETRA. 1461,00m2

POW. UZYTKOWA BUDYNKU OGOLEM. 5456,10m2

Zabezpieczenie obiektu nalezy zrealizowac, wykorzystujgc nastepujgce systemy zabezpieczen:

" System alarmowy sygnalizacji wlamania i napadu - I&HAS
(Intrusion and Hold-up Alarm System),

" System kontroli dostepu - AC (Access Control),

" System telewizji dozorowej - CCTV (Closed Circuit TeleVision),

" System sygnalizacji pozarowej - SSP wraz z systemem oddymiania - SO.

System sterowania oddymianiem stuzy automatycznemu otwieraniu klap oddymiajgcych na klatkach schodowych oraz drzwi napowie-
trzajgcych, po uprzednim wykryciu zagrozenia pozarowego przez system sygnalizacji pozarowej. System oddymiania zaprojektowano w
celu przeprowadzenia skutecznej i bezpiecznej ewakuacji osob i mienia z pomieszczen biurowych i technicznych oraz umozliwienia nie-
zwtocznego podjecia dziatan ratowniczo-gasniczych przez pracownikéw i jednostki PSP.

W budynku przewiduje sie system usuwania dymu i goracych gazéw pozarowych.

Budynek Muzeum Pamigci Sybiru bedzie posiadat cztery klatki schodowe, z ktérych kazda bedzie wyposazona w klapy oddymiajace.
Klatki schodowe K1, K2 i K4_I beda napowietrzane poprzez drzwi wejsciowe na kondygnacji podstawowej.

Budynek zostanie objety catkowitg ochrong przeciwpozarowa. Systemem sygnalizacji pozarowej zostanie wykonany w catym budynku.
Przewidziano wspétprace SSP z systemem sterowania oddymianiem, automatycznie otwierajgcym klapy oddymiajgce i otwory napowie-
trzajgce, klapami odcinajacymi oraz dzwigiem osobowym.

Kable zasilajagce i sterujace klap oddymiajgcych nalezy wykonaé jako ognioodporne w klasie minimum PH30 (P30). Przewody nalezy
uktada¢ w sposéb zapewniajacy podtrzymanie ich funkcji w warunkach pozaru.

Kazdy system sterowania oddymianiem zaprojektowano jako jednostrefowy.

Kasowanie stanu alarmowego central oddymiania bedzie zrealizowane za pomocg wyj$¢ sterujgcych modutéw SSP po skasowaniu alar-
mu w centrali SSP.
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16C MPS-KI-SO AKTUALIZACJA 2017-11-24

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Prace przygotowawcze, okablowanie SSP 1 8
2|Urzadzenia systemu oddymiania 9 14
3|Uruchomienie systemu oddymiania 15 17
4|Dokumentacja powykonawcza 18 18
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16C MPS-KI-SO AKTUALIZACJA 2017-11-24

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1/45312100-8 Prace przygotowawcze, okablowanie SSP
1/KNNR 5 STWIO |Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 40 cm w Scianach lub stro- |otw.
d.1/1209-12 R 16B |pach z betonu
12 otw. 12,000
RAZEM 12,000
2/|KNNR 5 STWIO |Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodtogowe i $cienne) |m
d.1/0110-04 R 16B |przykrecane do cegty
100 m 100,000
RAZEM 100,000
3|/KNNR 5 STWIO |Przygotowanie poditoza pod uchywty ognioodporne osadzone w podtozu |szt.
d.1/0301-03 R 16B |betonowym
300 szt. 300,000
RAZEM 300,000
4/KNNR 5 STWIO |Elementy konstrukcyjne (uchwyty,konsolki,haczyki) - przykrecanie do go- |szt.
d.1/1104-03 R 16B |towego podtoza na Scianie (1 mocowanie)
uchwyty ognioodporne do kabli typu HDGs
300 szt. 300,000
RAZEM 300,000
5/KNNR 5 STWIO |Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w|m
d.1]/0205-01 R 16B |gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
Przewody kabelkowe HDGs 3x2,5mm2
80 m 80,000
RAZEM 80,000
6/KNNR 5 STWIO |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w|m
d.1]/0205-01 R 16B |gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
Przewody kabelkowe HTKSH PH90 4x2x1,0mm
80 m 80,000
RAZEM 80,000
7|KNR AL-01 |STWIO |Montaz obudowy o wielkosci do 3 HE szt.
d.1/0114-02 R 16B |Puszka PIP-2A
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
8/KNNR 5 STWIO |Podtgczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod  |szt.zyt
d.1/1203-08 R 16B |zaciski lub bolce
60 szt.zyt 60,000
RAZEM 60,000
2/45312100-8 Urzadzenia systemu oddymiania
9/KNR AL-01 |STWIiO |Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych szt.
d.2|0101-01 R 16B |Centrala oddymiania
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
10/KNR AL-01 |STWiO |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta przekazni- |szt.
d.2|0105-01 R 16B |kowa do 4 wejs¢/wyjsé
Modut impulsu dla central kompaktowych - zdalnego uruchomienia i kaso-
wania alarmu
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
11/KNR AL-01 |STWiO |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta przekazni- |szt.
d.2|0105-01 R 16B |kowa do 4 wejs¢/wyjsé
Modut 2 przekaznikéw bezpotencjatowych NC/NO "ALARM" i "USZKO-
DZENIE"
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
12/KNR AL-01 |STWIiO |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 10 Ah szt.
d.2|0109-01 R 16B |Akumulator 12V/2,2Ah
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
13/KNR AL-01 |STWiO |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu konwencjonalnego |szt.
d.2|0402-01 R 16B |Reczny przycisk oddymiania
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
14|Kalkulacja |STWIiO |Dostawa i montaz piktograméw do recznych przyciskéw oddymiania szt.
d.2|wlasna R 16B
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
3/45312100-8 Uruchomienie systemu oddymiania
15/KNNR 5 STWIO |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napie- |pomiar
d.3(1301-01 R 16B |cia
analogia Pomiary obwédéw systemu sterowania oddymianiem
12 pomiar 12,000
RAZEM 12,000
16/KNR AL-01 |STWIiO |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 4 ele- |szt.
d.3/0602-02 R 16B |mentéw liniowych
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
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16C MPS-KI-SO AKTUALIZACJA 2017-11-24

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
17|KNR AL-01 |STWIiO |Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementéw linio-  |szt
d.3/0604-01 R 16B |wych
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
4/45312100-8 Dokumentacja powykonawcza
18 STWIO |Dokumentacja powykonawcza szt.
d.4|analizain- |R 16B
dywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
-5-
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