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Na podstawm Regulaminu dostarczama wody  i-odprowadzania sciekéw zatvwerdzonego
Uchwatg Rady Miejskiej Biategostoku Nr L-III-615/2006 z dnia 03 stycznia 2006 r. (Dz. Urz.
Wojewddztwa Podlaskiego  Nr 56/06 poz. 628) okresla sie nastepujace warunki
przytaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej nieruchomosci przy
ul. Weglowej,- nr dzialki 788 w Biatymstoku.

1. Wode nalezy doprowadzi¢ z przewodu wodociggowego @ 150 mm z rur Zeliwnych
potozonego w ul. Weglowej. Cisnienie robocze w sieci wodociagowej wynosi ca 0,3 MPa.

o Wodomierz gtéwny zlokalizowaé w budynku, do ktdrego odbiorca posiada tytut prawny, |

za pierwsza $ciang zewnetrzna, w wydzielonym, fatwo dostepnym (wymiana, odczyty)
pomieszczeniu w piwnicy lub na parterze, zabezpieczonym przed zalaniem i zamarzaniem.
W przypadku niespetnienia powyzszych warunkdw lokalizacji wodomierza, wezel
wodomierzowy zamontowaé w studni wodomierzowej, ktora nalezy posadowi na posesji
odbiorcy w poblizu linii rozgraniczajacej nieruchomos¢ od ulicy. Do montazu wodomierza
nalezy przygotowa¢ konsole wodomierzowa z zaworem umozliwiajgcym skuteczne
ograniczenie doptywu wody.
a Do budowy przylacza wodociggowego zastosowaC rury PE 1MPa fgczone metodg
zgrzewania, zasuwy bezgniazdowe (petnoprzelotowe) z uszczelnieniem miekkim, wykonane
z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowa. Trzpien zasuwy ze
stali nierdzewnej z otworem na zawleczke, z wielokrotnym uszczelnieniem. Klin
z nawulkanizowang powtoka EPDM. Koncowki PE zasuw do zgrzewama zabezpieczone przed
zerwaniem, gwarantujace trwatosc i szczelnos¢ potaczenia.
o Nawiercony w przewodzie wodociggowym otwdr winien pos;adac Srednice nominalng
przytacza. .
o Do oznakowania armatury zastosowac tablice orientacyjne z tworzyw sztucznych.
a Zalecana odlegtos¢ miedzy kohcowka obudowy, a spodem pokrywy skrzynki
wodociggowej powinna wynosi¢ ok. 25 cm.
o W projekcie przedstawi¢ sposdb poboru wody na cele budowy.
2. W ul. Weglowej nie wystepuje sie¢ kanalizacji sanitarnej. Do czasu jej realizacji brak jest
technicznych mozliwosci $wiadczenia ustug w zakresie zbiorowego odprowadzania sciekow.
3. Projekt przytacza wodociggowego po zaopiniowaniu trasy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami nalezy uzgodni¢ w Wodociggach Biatostockich Sp. z 0.0.
4, W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie maja przepisy
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekéw (Dz. U. Nr 123/06 poz. 858) oraz Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania Sciekdw.
5. Warunki tracg waznos¢, jezeli inwestor w ciggu 1 roku od daty wydania nie przedstawi
do uzgodnienia w Wodociggach Biatostockich Sp. z 0.0. projektu.
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