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Na podstawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw zatwierdzonego
Uchwata Rady Miejskiej Biategostoku Nr L-I1I-615/2006 z dnia 03 stycznia 2006 r. (Dz. Urz.
Wojewoddztwa Podlaskiego  Nr 56/06 poz. 628) okre$la sie nastepujace warunki
przylaczenia do sieci kanalizacyjnej nieruchomosci przy ul. Weglowej,~- nr dzialki
788/9 w Biatymstoku.

1. Scieki bytowe nalezy odprowadza¢ do sieci kanalizacji sanitarnej @ 0,20 m z rur
kamionkowych potozonego w ul. Fabrycznej (studnia rewizyjno-kontrolna o rzednych
141.28/139.39).
a Nadmieniamy, ze przylacze kanalizacji sanitarnej wskazane jako odbiornik Sciekow
z nieruchomosci jw. (pkt ,S”) nie stanowi wlasnosci Wodociggow Biatostockich Sp. z o.0.
co oznacza, ze w mysl ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
oraz zbiorowym odprowadzaniu sciekow przytacze to nie jest siecia.
t Do budowy przylgcza kanalizacji sanitarnej zastosowac rury PVC itp., minimalna Srednica
studni rewizyino — kontroinej na posesji powinna wynosic:

- w przypadku zastosowania tworzywa sztucznego -¢ 0,40 m,

- w przypadku zastosowania kregdw betonowych - ¢ 1,00 m.
o Do budowy kanalizacji sanitarnej ttocznej zastosowac rury PE tgczone metoda zgrzewania
(ztaezki elektrooporowe)
o Dokumentacja powinna zawiera¢ rozwigzanie montazu wodomierza, o ktdrym mowa
w punkcie 2 w przypadku jego zastosowania.
2. llosc¢ odprowadzonych Sciekéw ustala sie na podstawie wskazan urzadzen pomiarowych-
informacje w sprawie ich montazu umieszczone sa na stronie internetowej www.wobi.pl.
W razie braku tych urzadzen, w rozliczeniach ilosci odprowadzonych $ciekow ilosc
bezpowrotnie zuzytej wody uwzglednia sie wylgcznie w przypadkach, gdy wielkos¢ jej
zuzycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na
koszt odbiorcy ustug.
3. Projekt przytgcza kanalizacji sanitarnej po zaopiniowaniu trasy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami nalezy uzgodni¢ w Wodociggach Biatostockich Sp. z 0.0.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie majg przepisy
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw (Dz. U. Nr 123/06 poz. 858) oraz Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania Sciekow.
4. Warunki tracq waznosc¢, jezeli inwestor w ciagu 1 roku od daty wydania nie przedstawi
do uzgodnienia w Wodociggach Biatostockich Sp. z 0.0. projektu.

Z powazaniem

Departament Architektury
15-950 Biatystok. ul. Stonimska 1
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