URZAD MIEJSKI W BIALYMSTOKU
DEPARTAMENT GOSPODARKI KOMUNALNE]
ul. I Armii Wojska Polskiego 2/2, 15-103 Biatystole

3) T Eia}y;stoi(ﬂ{ kwietnia 2017 .

_ VLA NELO Dn.| 007 -04-27| w| SR ety
DGK-II1.7021. {ﬂ](_L.f\.f%f‘”qu[\!\\ BIALYMSTORY | } %J/%W

Kancelaria Ogodlna (11) M[Jug,/‘)i'é%ﬁll}mﬂ, N
o ‘ Dl Irendousla
Dnia J 2017 -04= tiﬂ Miasto Biab’StOW\%—-

Zalaczniki szb. oo ul. Stonimska 1
15-950 Bialystok

\3

Dotyczy: warunkéw na odprowadzenie wod opadowych z Muzeum Pamiqéi Sybiru
w kompleksie budynkéw dawnej Skladnicy Wojskowej oraz przyleglego terenu
utwardzonego na dzialce o nr geod. 788/9 polozonych przy ul. Weglowej w Bialymstoku.

W odpowiedzi na pismo z dnia 5 kwietnia 2017 r. (data wplywu 6.04.2017 r.)
Departament Gospodarki Komunalnej Urzedu Miejskiego w Biatymstoku informuje jn.:

7 uwagi na ograniczone mozliwosci przejecia wéd opadowych przez kanalizacje
deszczowa 1 odbiorniki naturalne wody opadowe z Muzeum Pamieci Sybiru
w kompleksie budynkéw dawnej Skladnicy Wojskowej oraz przyleglego terenu
utwardzonego na dzialce o nr geod. 788/9 polozonych przy ul. Weglowej w Bialymstoku
nalezy zagospodarowa¢ w zakresie wlasnym Inwestora.

Wskazane, by wody te byly wykorzystywane: do celow gospodarczych,
zagospodarowywane w postaci studni chionnych, zbiornikéw ,malej retencji”, oczek
wodnych do 50 m?, przepuszczalnych parkingdw, przeznaczone na wsigkanie, itp.

Zgodnie z art. 29 wust.l pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469 - tekst jednolity z p6Zn. zm.) wilasciciel gruntu nie moze zmieniaé
stanu wody na gruncie, a zwlaszcza kierunku odptywu ze zrédet - ze szkodg dla gruntow
sgsiednich.

Nadmiar niezagospodarowanych wod opadowych z dachéw oraz powierzchni
utwardzonych w ilosci do 10 I/s (po wstepnym podczyszezeniu w urzgdzeniu o parametrach
przyjetych na  podstawie obliczen) mozliwy jest do  odprowadzenia do
miejskiej kanalizacji deszczowej @ 500 mm w ul. Weglowej.

Do budowy przylacza kanalizacji deszczowe] nalezy stosowaé:

- rury o przekroju do @ 200mm PVC LITE, GRP, PEHD o jednolitej strukturze,

PP, kamionkowe nowej generacji lub inne o wymaganych parametrach;

- kregi z polimerobetonu lub betonowe o min. @ 1,0m, aczone na uszczelke, z dnem

prefabrykowanym;

- wlazy na studniach rewizyjno-kontrolnych kl. D-400 zgodnie z normg PN-923/H-

74124/DIN En 124;

- pod pier$cieniami nalezy wykonaé¢ podbudowe betonowg, ktérg nalezy zdylatowaé ze

sciang studni rewizyjnej, (np. tasmg izolacyjng przyscienng);

- regulacje whazéw studni rewizyjnych wykonaé przy uzyciu pierscieni dystansowych.




Podiaczenie odwodnienia do komory rewizyjnej nalezy wykonaé przy zastosowaniu

przejs¢ przez Sciany komory typu ,.szczelnego”.

Studnie $ciekowe nalezy wykona¢ z pierScieniem odcigzajacym, czeécig osadowa

o min. gt. 0,5m oraz fundamentem betonowym.

Warunki tracg moe po uplywie 24 miesiecy od daty wystawienia.

Projekt budowlany przylacza kanalizacji

do uzgodnienia w tut. Departamencie.

Sprawe prowadzi: Krzysztof Lukaszewicz. 85 869 6172

deszczowej nalezy przedlozyé
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