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WARUNKI ‘ ‘

przylaczenia do sieci cieplowniczej indywidualnego wezla cieplnego w
projektowanym budynku muzeum polozonym na dz. nr 788 przy ul. Weglowej w
Bialymstoku,

Na podstawie § 7 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r.
(Dz. U. Nr 16 poz. 92 ) oraz wniosku z dnia 2012.02.07, Migjskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej  Sp. z o.0. w Biatymstoku okresla warunki przylaczenia
indywidualnego wezla cieplnego w projektowanym budynku muzeum poloZzonym na dz.
nr 788 przy ul. Weglowej w Biatymstoku,

A. Wrioskodawea

1. MIASTO BIALYSTOK

ul. Stonimska 1, 15-950 Biatystok URZAD MIEJSKI W BIALYMSTOKU
Departament Architektury
B. Informacje dotyezyce obiektu 15-950 Biatvstok ul. Stonimska 1

B - 1. Lokalizacja obiektu
ul. Weglowa dz. nr 788 w Bialymstoku

B - 2. Lokalizacja wezla cieplnego
w projektowanym budynku

B -3. Dane dotyczace obiektu okreslone na podstawie wniosku Inwestora

Powierzchnia ogrzewanych pomieszezen [ m? | - 4991
Kubatura ogrzewanych pomieszczen [m?] - 19617
Przeznaczenie obiektdéw budynek muzeum

B - 4. Instalacje odbiorcze

Rodzaj instalacji — e Material instalacji
dbloreril mperatura cisnienie dbi .

> g obliczeniowa [°C | dopuszczalne | kPa | aoblorezych

1. | centralne ogrzewanic | (tz/ tp) 75/50 ”2_ 600 % stal, tworzywo
2. | ciepla woda uzytkowa | ™ (tzw/tew) 10/60 600 % stal, tworzywo
3. | wentylacja " (tz/tp)  75/50 % 600 % stal
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B - 5. Moc cieplna zamoéwiona

Calkowita moc cieplna zaméwiona : e 20 = 845,0 kW
1. |centralne ogrzewanie 1 O =250.0 kW
2. |ciepla woda uzytkowa - §rednia godzinowa o Qe = 150 kW
3. |ciepta woda uzytkowa - maksymalna godzinowa = Qewmx= 42,0 kW
4. |wentylacja 0 Oy = 580,00 kW
5. |inne . £ = kW

Minimalny pobdr mocy cieplnej poza sezonem | s B e, o= 150 kW

grzewezym

2
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warto$¢ catkowitej mocy cieplnej zaméwionej poz. 19 jest suma mocy cieplnej w poz. 13,141 16

¥

C. Granice wlasno$ci i eksploatacji urzadzen Dostawey ciepla:
granice realizacji inwestycji wynikajace z umowy przylaczeniowej

D. Lokalizacja ukladu pomiarowego do rozliczen ciepta pomigdzy Odbiorey i Sprzedawca:
rurociag sieciowy powrotny w wezle cieplnym

E. Lokalizacja urzadzenia regulujacego natezenie przeplywu noénika ciepla:
rurocigg sieciowy zasilajacy w wezle cieplnym

F. Czynnik grzewczy

F - 1. Maksymalna temperatura wody sieciowej:
¢ w okresie zimowym 120755°C 5% +2%
¢ w okresie w okresie letnim 1 przejéciowym 70/429C -5%;F2%

Temperatura nos$nika ciepla zmienna zaleznie od warunkow atmosferycznych zgodnie z tabelq
regulacyjng.

F - 2. Maksymalna temperatura powrotu wddy instalacyjnej centralnego ogrzewania i wentylacji
50°C

F - 3. Maksymalne cisnienic dyspozycyjne w migjscu przylaczenia 130 £ 5 kPa

F -4, Dostawca przyznaje obliczeniowe natezenie przeptywu wody sieciowej odpowiadajace
zamdwionej przez Odbiorcg mocy cieplnej przy obliczeniowych parametrach wody
sieciowej w ilosci 11,18 t/h

G. Wymogi dotyczgce sieci i przylacza cieplnego

G - 1. Migjsce przylaczenia:
- komora CK-24 na sieci kanatowej 2*Dn 100 mm
Punkt wlaczenia naniesiono kolorem czerwonym na zataczonym planie sytuacyjnym.

G- 2. Od miejsca przylaczenia przewidzie¢ przebudowe istniejacej sieci cieplnej wraz z
przytaczami.

G — 3. W bilansie sieci przewidzie¢ potrzeby projektowanego budynku, istniejacych budynkéw
podiaczonych tj. Wasilkowska 1, 37, 39, 41, 43, 45, Siedleckiego 4, Fabryczna 90/1 oraz
innych obiektéw mozliwych do przylaczenia w przylegtym rejonie w porozumieniu z
Urzedem Migjskim w Bialymstoku

G — 4. Z projektowangj sieci przewidzied przylgeze do przedmiotowego budynku.
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G - 5. Przed przystapieniem do wykonania dokumentacji budowlano — wykonawczej uzgodnié¢ w
MPEC Sp. z 0.0. koncepecje prowadzenia sieci 1 przylaczy cieplnych, ktéra w szczegdlnodei

powinna zawierac:

— wyrys z mapy ewidencji gruntéw i budynkow
— wypis z ewidencji gruntéw i budynkdéw =

— zgody wiascicieli terenu na budowe, lokalizacje 1 notarialne ustanowienie sluzebnosci
przesylu w celu prowadzenia eksploatacii cieplociggdw

— propozycje rozwigzai kompensacji cieptociggow
- propozycje $rednic cieplociggdéw na podstawie bilansu potrzeb cieplnych
— propozycje lokalizacji odcigé

— propozycje rozwiazan odwodnien i odpowietrzefi projektowanych cieptociagdéw

G — 6. Projektowanc przylacza lokalizowac poza obrysem budynkow 23
G — 7. Szczegodly dotyczace wyposazenia komor cieptowniczych zostang ustalone na roboczo na
etapie uzgadniania koncepcji przebudowy. ) _ _
URZAD MIEJSK W BIALYMSTOKU
G — 8. Sie¢ i przytgcza naniesé na wyrysie z mapy ewidencyjne;. Departament Architektury

15-950 Bialvstok ul. Stonimska 1

G~ 9. Na sieci i przylacza kanatowe przeznaczone do likwidacji sporzadzi¢ projekt demontazu.

G - 10. Sie€ 1 przylacze cieplne wykonaé z pojedynczych stalowych rur bez szwu preizolowanych,

z systemem sygnalizacji alarmowej firmy BRANDES.

G - 11. Sieé i przylacze cieplne nalezy:
— lokalizowa¢ w normatywnej odleglosci od uzbrojenia podziemnego 1 nadziemnego;
— na planie sytuacyjnym i profilu nanie$¢ skrzyzowania z innym uzbrojeniem;
— rozwigzania skrzyzowan z innym uzbrojeniem uzgodni¢ z jego gestorami;

|

przylacza wprowadzi¢ prostopadle do $ciany bezposrednio przvlegajacej do wezldw
cieplnych.

H. Wymogi dotyczace wezla cieplnego:

H-1.

H-2.

H-3.

H - 4.

Lokalizacja wezla cieplnege powinna umozliwi¢ bezposredni dostgp dla obshugi
Sprzedawcy ciepla. Szczegélows lokalizacje z rozwigzaniem dostgpu zalgezye do
dokumentacji techniczne;j.

Wezel cieplny musi dostarczaé ciepto na potrzeby jednego Odbiorcy i by¢ zlokalizowany
na nieruchomosci tego Odbiorcy (co musi by¢ potwierdzone w dokumentach formalno —
prawnych).

Pomieszczenie wezia cieplnego musi odpowiada¢ wymaganiom ckreslonym w:

~ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. ( Dz. U. Nr 75 poz.
690 wraz z poZniejszymi zmianami ) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

— normie PN-B-02423:1999 , Wezly cieplownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Pomieszczenie wezla cieplnego musi posiadaé¢ niezalezne wejscie z zewnatrz. W
przypadku braku mozliwosci spelnienia niniejszego warunku nalezy na etapic
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opracowywania dokumentacji architektoniczno-budowlanej uzgodni¢ w MPEC Sp. z 0.0.
lokalizacje pomieszczenia wezta,

H-5 W projekcie technologii wegzla cieplnego zamicsci¢ szczegélowe rtozwigzania
odwodnienia i wentylacji pomieszczenia wezla.

H-6. Nie projektowaé wezla w pomieszezeniach z instalacjami innych mediow, w
szezegolnoscl z instalacjg gazowsy.

H - 7. Nalezy uzyska¢ zgode whasciciela nieruchomosci, na ktérej zlokalizowany jest wezel - na
ustanowienie prawa uzytkowania pomieszczenia wezla cieplnego przez Sprzedawce
ciepta w celu prowadzenia eksploatacji.

H - 8. Dostawa wody zimnej do celéw podgrzania odbywa¢ sie bedzie miedzy jej Dostawca, tj.
Wodociggami Bialostockimi a Odbiorca ( MPEC Sp. z 0.0. nie posmda koncesp na
dystrybucje wody zimne;j ).

H - 9. Uklad technologiczny :
W weZle cieplnym nalezy stosowaé:

a) wymienniki plytowe; (wymienniki cieptej wody w ukladzie réwnoleglym); opory na
wymiennikach nie moga przekraczac 15 kPa

b) pompy obiegowe bezdlawicowe z regulacjg predkosci obrotowe;j
dla centralnego ogrzewania i wentylacji : regulacja bezstopniowa
dla cyrkulacji: regulacja bezstopniowa lub trzybiegowa

¢) pomiar ciepla

Przewidzie¢ og6lny licznik ciepla stuzacy do rozliczen pomiedzy Sprzedawca i Odbiorca.
W miare potrzeby ustali¢ sposob rozliczenia zuzycia ciepla na cele cieplej wody
uzytkowej. Dodatkowy podlicznik / podliczniki montowane beda przez Sprzedawce

na zyczenie Odbiorcy. Stanowi¢ beda wiasno$¢ Sprzedawcy. Wskazania tych
urzadzen beda udostepniane Odbiorcy odptatnie.

Elementy urzadzen pomiarowych powinny spetniaé nastgpujace wymagania:

1. przelicznik ciepla

przechowywanie w pamig¢ei podstawowych danych =z odezytéw 24-
miesi¢cznych

rejestracja mocy 1 przepltywu szczytowego $redniogodzinowego z okresu doby
komunikacja w systemie M — BUS

QRIADNIE RISKI TWHI ALY'\“TUK | — mozliwos¢ podlaczenia dwoch dodatkowych wodomierzy

|

Dm)aﬂwnem Arc me;‘L:k;V T e
15-950 Bialystok, ul. L — przetwornik ultradzwickowy
— ¢i$nienie nominalne - minimum PN 16, maksymalna temperatura pracy nie mnigj niz
125°C;

— przetwornik przepltywu zasilany z baterii przelicznika

3. czuiniki temperatury:
— typ rezystancyjny rodzaju Pt 500
~ tuleje ochronne ze stali nierdzewnej
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d) pomiar wody uzupelniajacej instalacje — woda do uzupelniania zladéw instalacji
c.0. i wentylacji winna spelnia¢ wymogi normy PN-93/C-04607 ,Woda w
instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”.

W przypadku uzupelniania ztadéw woda sicciowa - nalezy zastosowaé wodomierz
wiclostrumieniowy z nadajnikiem impulséw o parametrach PN 16 bar, T = = 12¢° C,
zamontowany na przewodzie wody uzupelniajacej ztad centralnego ogrzewania i
wentylacji Odbiorcy wodg sieciowa wigczony za przeplywomierzem ukladu
pomiarowego.

¢) pomiar wody zimnej na cele cieplej] wody — montaz wodomierza uzaleznia si¢ od
decyzji Odbiorcy. Wodomierz ten bedzie dostarczony i eksploatowany przez Odbiorce
oraz bedzie stanowil jego wlasnodc (wodomierz nie stanowi podstawy do rozliczen
wody zimnej z Dostawcy ciepta). W przypadku rezygnacji Odbiorcy z wodomierza w
jego miejsce przewidzie¢ montaz wstawki. =

f) urzadzenia automatyki:

Urzadzenia automatycznej regulacji muszg spetnia¢ ponizsze warunkiURZf“J MIEISKI V BIALYMST OKU

Reoulator bezposredniego dzialania roézuicy cisnien i przephywu Depar tament Ar chitekty ry
~ maksymalna temperatura pracy tmax nie mniej niz 125°C, PN 16 5-950 Bialystok ul. Stonimska 1

—  mierniczy spadek ci$nienia 0,2 bar
~ polaczenie kotnierzowe lub srubunkowe z konicowkami do spawania

Resulatory temperatury._centralnego ogrzewania, wentvlacii i cieplej wodv uzvtkowej

— regulator przystosowany do sterowania trzema niezaleznymi obiegami
regulacyjnymi za pomocg zaworow z silownikami. Obieg cieplej wody — regulacja
statlowartosciowa, obieg centralnego ogrzewania i wentylacji — regulacja nadazna,
pogodowa wg zadanej krzywej grzewczej,

— funkeja ograniczenia temperatury powrotu w obiegu pierwotnym,

— mozliwo$é¢ zaprogramowania priorytetu c.w.

— napigcie zasilania 230V

Urzgdzenia wykonaweze (komplet sitownik + zawor)

a. sitowniki elektrohydrauliczne lub elektromechaniczne

— z funkcjg zamykania awaryjnego ( w funkcji STW dla centralnego ogrzewania i

wentylacji oraz STB dla cieplej wody uzytkowej )
— napigcie zasilania 230V

b. zawory regulacyjne

~ przelotowe kolierzowe lub $rubunkowe z koncdwkami do spawania ( do Dn 32)

zamontowane na przewodach zasilajacych sieciowych,
~ maksymalna temperatura pracy tpax fiie mniej niz 125°C, PN 16
~ czas przestawienia urzadzenia wykonawczego ( zestaw zawdr + sitownik ) od

polozenia zamknietego do pelnego otwarcia i odwrotnie < 45 sekund ( dotyczy

regulacji cieple; wody uzytkowej )

g) zabezpieczenie wezla po stronie pierwotnej - za pomocg zaworu bezpieczefistwa na

cidnienie robocze 16 bar

h) zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji — system zamknigty z
membranowym zaworem bezpieczenstwa o stalej nastawie oraz naczyniem przeponowym

o minimalnym ci$nieniu roboczym 2 6 bar ( dla pojemnosei naczynia > 200 dm * -

7
wymienng przepong ).
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i) zasilanie energetyczne

Przewidzie¢ niezalezne zasilanie i zabezpieczenie urzadzen w wezle oraz pomiar energii
elektrycznej niezaleznie od pomiaru w budynku  zgodnie z warunkami Zakladu
Energetycznego Bialystok

I. Inne:

I-1.

I-2.

W przypadku instalacji c.w.u. wykonanej z rur innych niz ocynkowane - po stronie
instalacyjnej c.w.u. w wezle cieplnym zaprojektowaé rurociagi ze stali kwasoodpormne;j -
AISI316 (AISI316L, AISI316Ti).

Dla instalacji ¢.w.u. wykonanych z rur stalowych ocynkowanych — stosowaé¢ wymienniki
skrecane; Uwaga: W przypadku tego rozwigzania do obowiazkéw Inwestora nalezy
przedstawienie sposobu przeprowadzania okresowej dezynfekeji instalacji cieptej wody.

J. Wymogi formalne: : «

J-1

J-2.

I-4.

Ful

M
4

Zalaczniki:
1. 1 egz. planu sytuacyjnego
2. 1 egz. karty informacyjnej obiektu
3. 1 egz. tabeli regulacyjnej

<

h.
——Jan Kabge

Podstawg tozpoczgeia projektowania i realizacji przedmiotowej inwestycji  jest zawarcie
przez strony umowy o przylaczenie.

Podstawa projektowania wezta cieplnego jest potwierdzona przez Odbiorce
charakterystyka podana w karcie informacyjnej obiektu wedhug zataczonego wzoru.

Stosowane materialy 1 urzadzenia musza posiadaé niezbedne atesty, certyfikaty 1
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

W projektach pod specyfikacjg materiatow zataczy¢ wpis o mozliwosci zastosowania przez
MPEC Sp. z o0.0. materialtéw réwnowaznych pod wzgledem parametréw technicznych,
gabarytowych 1 eksploatacyjnych w odniesieniu do zaprojektowanych.

Dokumentacja winna by¢ sporzadzona zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dn. 03.07.2003 1. (z pbZniejszymi zmianami) w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

Do rozpatrzenia przedtozy¢ komplet dokumentacji:

projekt wykonawezy przebudowy sieci wraz z przylaczami,

projekt wykonawczy przylacza cieplnego do projektowanego budynku,

projekt wykonawczy wezta cieplnego z AKPiA,

projekt wykonawczy instalacji elektrycznej w wezle cieplnym

projekty wykonawcze instalacji wewnetrznych centralnego ogrzewania, wentylacji i
ciepte) wody uzytkowej (do wgladu),

projekt demontazu istniejace] sieci cieplne;.

Warunki przylaczenia wazne sa dwa lata od daty ich okre$lenia.
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