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PGE Dystrybucja S.A.

Biatystok, 13-03-2017 r.
17-B1/5/00228

Zatgcznik nr 1 do Umowy nr 17-B1/UP/00228 o przytqczenie do sieci dystrybucyjnej

Miasto Biatystok-Urzad Miejski w
Biatymstoku j
ul. Stonimska 1

15-950 Biatystok

Warunki przytaczenia nr 17-B1/WP/00228 dla Podmiotu IV grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Muzeum Pamieci Sybiru

Lokalizacja: gmina Biatystok, miejscowos¢ Biatystok, ul. Weglowa, nr dz. 788/9

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegotowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 06-03-2017, okresla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytgczenia: projektowane pole wytacznikowe w stacji transformatorowej 01-9.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wilasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za ukfadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 400,00 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1. wybudowac przytacze kablowe 2xYKXs 4x240mm2 od stacji transformatorowej do zlgcza
usytuowanego na zewnatrz budynku, w stacji transformatorowej dobudowaé pole
wytacznikowe, wymienic transformator na jednostke o mocy 630kVA

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonac zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zfgcze pomiarowe nN na zewnatrz

budynku/obiektu.




8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-

10.

11.

12.

13.

rozliczeniowego:

8.1. zastosowac potposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-
fazowym energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i
dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracjg profili obcigzenia. Uktad pomiarowo-
rozliczeniowy dostarcza i instaluje PGE Dystrybucja S.A., uktad pomiarowy uzgodni¢ w
Wydziale Ustug Dystrybucyjnych RE-1

8.2. uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania dla kategorii C2 okreslone w
JInstrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujgcej w PGE
Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”, ‘

8.3. licznik energii elektrycznej powinien posiadac klase doktadnosci nie gorsza niz B lub 1 dla
energii czynnej i nie gorszg niz 2 dla energii biernej, przektadniki prgdowe powinny posiadac
wspotczynnik bezpieczenstwa przyrzadu FS<5 i klase doktadnosci nie gorsza niz 1,

8.4. licznik energii elektrycznej powinien rejestrowaé i przechowywac¢ w pamieci przebiegi
obcigzenia w programowalnym okresie usredniania od 15 do 60 min oraz umozliwiac
poétautomatyczny odczyt lokalny w przypadku awarii taczy transmisyjnych lub w celach
kontrolnych. Licznik energii elektrycznej powinien automatycznie zamykac okresy
obrachunkowe zgodnie z taryfg dla energii elektrycznej lub umowa oraz przechowywac dane
pomiarowe przez okres min. 63 dni kalendarzowych (dla cykli catkowania 15’),

8.5. uktad pomiarowy musi by¢ wyposazony w przektadniki pomiarowe w kazdej z trzech faz,

8.6. uktad pomiarowy powinien by¢ wyposazony w ukfad transmisji danych pomiarowych do
Lokalnego Systemu Pomiarowo - Rozliczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucja S.A.,

8.7. wszystkie elementy cztonu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w sktad uktadu
pomiarowego energii elektrycznej muszg by¢ przystosowane do plombowania.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtownego:

9.1. bezpiecznik mocy o wartosci pradu znamionowego 630 [A] w ztgczu kablowym

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie
okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢
wiekszy niztg ¢ =0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach
przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone
przed przepieciami tgczeniowymi iatmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby

posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.




14. Informacje dodatkowe:

- warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkow przytgczenia umowy o przytaczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany
wptywajagce na zwiekszenie opfaty za przylaczenie wymagajg akceptacjiz Podmiotu
Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie.

Warunki przytgczenia opracowat: ]

Mirostaw Rusak




{wz 15.08.2016)

Zatacznik nr 2

Harmonogram przytgczania
do warunkéw przytaczenia i umowy

1. Dotyczy

Nr Kontrahenta PNO:

0083349

Nr warunkow przyfgczenia:

17-B1/WP/00228

Nr umowy o przytgczenie

17-B1/UP/00228

Podmiot Przytgczany:

Miasto Biatystok-Urzad Miejski w Biatymstoku

Obiekt: Muzeum Pamieci Sybiru :
Gmina: Biatystok
M' & ’ ;: .

Lokalizacja: iejscowos¢: Biatystok ‘

Adres: ul. Weglowa
Nr dziatki: 788/9

2. Harmonogram realizacji przytaczenia

Lp.

Etap realizacji

Termin realizacji

L

Prace projektowe

Do 6 miesiecy przed terminem przyfaczenia

Dostarczenie do PGE Dystrybucja
S.A. prawomocnej decyzji
pozwolenia na budowe obiektu
wymienionego w nagiowku umowy,
lub innego dokumentu
wymaganego ustawg Prawo
budowlane

Do 6 miesiecy przed terminem przytgczenia

Realizacja robdt budowlanych i
odbidr robot

Do 14 dni przed terminem przytaczenia

Zgtoszenie gotowosci instalac;i
Podmiotu przytgczanego do
przytaczenia

Do terminu przytaczenia

Zawarcie umowy kompleksowe;j lub
dystrybucji i sprzedazy energii
elektrycznej

Do 30 dni od terminu przytaczenia

Termin przytaczenia

13-03-2018

Termin dostarczenia po raz
pierwszy do sieci energii
elektrycznej wytworzonej w
instalacji

nie dotyczy

Sporzadzit:

Zatwierdzit:

liasto




