Zatgcznik NR 1 do uzgodnienia, znak: BIU/ 315 /2017 z dnia 16.10.2017r.

PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Biatymstoku uzgadnia pozytywnie przedstawiony projekt
budowy ulicy Krokusowej, Stokrotki oraz fragmentu ulicy Pod Lasem w Biatymstoku wraz z budowg sieci
kanalizacyjnej deszczowej i linii oSwietleniowej pod nastgpujacymi warunkami:

1. Zachowania :

minimalnej odlegtosci 1,0m w pionie od nawierzchni projektowanej jezdni do istniejgcej sieci gazowej,

dopuszczamy przykrycie 0,8m;

- minimalnej odlegtosci 0,50m w pionie od dotu warstwy konstrukcyjnej nawierzchni projektowanej do istniejacej i
projektowanej sieci gazowej ;

- zachowania minimalnych odlegtosci poziomych projektowanej sieci kanalizacji deszczowej oraz kabli
energetycznych od istniejacych gazociggéw PE- 0,5m;

- zachowania minimalnych odlegtosci pionowych projektowanej sieci kanalizacji deszczowej oraz kabli
energetycznych od istniejgcych gazociagow PE- 0,3m, od gazociggéw PE w rurze ostonowej — 0,1m;

- zachowania minimalnych odlegtosci poziomych projektowanych przykanalikéw do wpustéw kanalizacii
deszczowej od istniejgcych sieci gazowych PE — 0,5m

2. Stupy nn lokalizowaé¢ w odlegtosci powyzej 0,5m od istniejgcych gazociggow.

3. Projektowane linie kablowe oéwietleniowe, linie kablowe nN w miejscach skrzyzowan z istniejgcymi gazociggami
nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi HDPE 140/8 w odlegtosci min. 2m od krawedzi gazociggow.

4. Wykonawca robét drogowych i wykonawcy poszczegdlnych sieci zobowigzani sg przed przystapieniem
do robét ziemnych sprawdzi¢ aktualny przebieg i rzedne sieci gazowej i uwzgledni¢ w dokumentacji
projektowej.

5. Wykonawca robét drogowych i wykonawcy poszczegdlnych sieci zobowigzani sg do pisemnego powiadomienia
PSG sp. z o.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w Bialymstoku Gazownia w Bialymstoku o planowanym
rozpoczeciu robét. )

6. Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej istniejacych gazociggéw — szeroko$é¢ 1m - nalezy
wykonywaé z nalezyta ostroznoscig i starannoscia pod nadzorem przedstawiciela PSG sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Bialymstoku Gazownia w Bialymstoku, natomiast roboty ziemne w bezposrednim
sasiedztwie przewodéw gazowych (mniej niz 0,5m) wykonywa¢ recznie. W przypadku uszkodzenia sieci
gazowej koszty naprawy poniesie wykonawca robét. Nie dopuszcza sie wymiany gruntu w odlegtosci
mniejszej niz 0,5m od sieci gazowe;j!

7. Przed wykonaniem nawierzchni utwardzonej wykonawca jest zobowigzany do:

- zlecenia regulacji wysokos$ciowej armatury odcinajacej na sieci gazowe;j;
- odtworzenia na swoj koszt : naruszonej struktury gruntu w obrebie sieci gazowe;j;
- odtworzenia na swdj koszt : oznakowania sieci gazowej;

8. Zabezpieczenie sieci gazowej podlega odbiorowi przez przedstawiciela Zaktadu Gazowniczego w Biatymstoku

9. W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy mapg zasadniczg zastosowang do celow projektowych a
stanem faktycznym w terenie, nalezy dokona¢ ponownego uzgodnienia projektu budowlanego obejmujacego
rozwigzanie wzajemnego usytuowania obiektow. Koszt opracowania dokumentacji oraz ewentualne;
przebudowy lub zabezpieczenia sieci gazowej ponosi inwestor inwestycji podstawowe; .

10. W przypadku stwierdzenia przez wykonawce kolizji (projektowanej nawierzchni) nieobjetej opracowaniem
projektu— np. wyplycenie istniejgcego gazociggu - wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia PSG sp. z
0.0. Zaktad Gazowniczy w Biatymstoku Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym o zaistniatej sytuacji w
celu dokonania dodatkowych uzgodnien — rozwigzan..

11. Uzgodnienie obejmuje okres waznosci 2 lata.

¢z Ztizaczenia Majatkiem Sieciowym
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