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Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2740



Budowa ulicy Krokusowej w Biatymstoku w zakresie: budowy nawierzchni jezdni, chodnikow, zjazdow, wlotéw ulic wraz z
budowg i przebudowsg infrastruktury technicznej obejmujacej: kanalizacje deszczowa z wpustami i przykanalikami,
oswietlenie uliczne.

Obmiar
Lp. Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1| D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1| D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji
powykonawczej drogi
1| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w km
d.1.1| terenie réwninnym.
<ul. Stokrotki> 0,55 km 0,55
<wlot ul .Arnikowej> 0,04 km 0,04
RAZEM 0,59
1.2| D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzewow
1.2.1| D-01.02.01.11 Karczowanie drzew o sr. 10-35 cm
2| Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 10-15 cm szt.
d.1.2.1
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
3[ Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 26-35 cm szt.
d.1.2.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4{ Wywozenie na odl. do ... km korzeni i pni o $rednicy 10-15 cm w terenie szt.
d.1.2.1| normalnym
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
5| Wywozenie na odl. do ... km korzeni i pni o srednicy 26-35 cm w terenie szt.
d.1.2.1| normalnym
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6| Wywozenie diuzyc na odlegtosc do 2 km mp
d.1.2.1
14*0,07+17*0,24 mp 1,22
RAZEM 1,22
7| Usuniegcie i spalenie pozostatosci po karczunku - karpina, gatezie, mp.
d.1.2.1| dragowina i resztki
14 * (0,05 + 0,06) + 1 * (0,17 + 0,42) mp. 2,13
RAZEM 2,13
1.2.2| D-01.02.01.22 Karczowanie krzakéw i poszycia
8| Mechaniczne karczowanie krzakow i podszy¢ rzadkich od 10% do 30% ha
d.1.2.2| powierzchni
0,0016 ha 0,00
RAZEM 0,00
9| Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku - dragowina, karcze, mp.
d.1.2.2| gatezie i resztki /utylizacja pozostatosci po karczunku krzakow/
0,0016 * 143 mp. 0,23
RAZEM 0,23
1.3| D-01.02.04 Rozbiorki elementéw drég
1.3.1| D-01.02.04.23 Rozebranie nawierzchni z betonu
10| Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.3.1
<podjazdy z betonu do dz. nr. 890; 707> 12 m2 12,00
RAZEM 12,00
11| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1.3.1| wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosc¢ ... km
12*0,15 m3 1,80
RAZEM 1,80
1.3.2| D-01.02.04.26a Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
12| Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce m2
d.1.3.2| piaskowej
<podjazdy z kostki do dz. nr. 52; 646; 181/8; 664; 665; 783; 704> 53 m2 53,00
RAZEM 53,00
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Obmiar
Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1.3.2| wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosc¢ ... km
53*0,08 m3 4,24
RAZEM 4,24
1.3.3| D-01.02.04.28 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych
14| Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na m2
d.1.3.3| podsypce piaskowej
<podjazdy z ptytek betonowychi do dz. nr. 789; 791; 797 oraz ramp dla m2 30,00
pieszych na skrzyz. z ul. Dojlidy Gérne> 30
RAZEM 30,00
15| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1.3.3| wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosc¢ ... km
30 * 0,05 m3 1,50
RAZEM 1,50
1.3.4| D-01.02.04.41 Rozebranie kraweznikéw betonowych
16| Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.3.4
<rozebranie kraweznikow na skrzyz. z ul. Dojlidy Gérne oraz m 89,00
obramowania rozbieranych podjazdow> 89
RAZEM 89,00
17| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1.3.4| wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosc¢ ... km
89*0,2*0,3 m3 5,34
RAZEM 5,34
1.3.5| D-01.02.04.44 Rozebranie obrzezy betonowych
18| Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce m
d.1.3.5| piaskowej
<rozebranie obramowania chodnikéw na skrzyz, z ul. Dojlidy Goérne, m 32,00
obramowania rozbieranych podjazdéw, obrzeze na wys. dz. nr 647> 32
RAZEM 32,00
19| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1.3.5| wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosc¢ ... km
32*0,2*0,06 m3 0,38
RAZEM 0,38
1.3.6| D-01.02.04.22 Rozebranie nawierzchni bitumicznych
20| Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm m2
d.1.3.6| mechanicznie /rozebranie naw. bitumicznej na wlocie skrzyzowania z ul.
Dojlidy Gorne/
<rozebranie czesci wlotu na skrzyzowaniu z ul. Dojlidy Gorne> 22 m2 22,00
RAZEM 22,00
21| Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.3.6| /wyréwnanie istn. naw. bitumicznej na wlocie skrzyzowania z ul. Dojlidy
Gorne/
<wyroéwnanie istn. naw. bitumicznej na wlotach skrzyzowan z ul. Dojlidy m 6,50
Gorne> 6,5
RAZEM 6,50
22| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1.3.6| wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosc¢ ... km
22*0,08 m3 1,76
RAZEM 1,76
1.3.7| D-01.02.04.81 Rozebranie stupkéw (masztéw) do znakéw drogowych
23| Rozebranie stupkow do znakow szt.
d.1.3.7| /wedtug projektu statej organizacji ruchu/
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.3.8| D-01.02.04.83 Zdjecie tarcz (tablic) znakéw drogowych
24| Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakow lub drogowskazow szt.
d.1.3.8| /wedtug projektu statej organizacji ruchu/
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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Obmiar
Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
25| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1.3.8| wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosc¢ ... km
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
2| D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1{ D-02.01.01 Wykonanie wykopow
26| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3
d.2.1] m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do ... km sam.samowytad.
<ul.Krokusowa> 1701,45 m3 1701,45
<wlot ul. Arnikowej> 34,04 m3 34,04
<dowigzanie do istn. terenu na poczatku ul. Krokusowej> 60 * 0,25 m3 15,00
<dowigzanie do istn. terenu przed wlotem ul. Arnikowej> 101 * 0,16 m3 16,16
<dodatek na wykonanie grubszej konstrukcji pod zjazdami> 601 * 0,07 m3 42,07
<wykopy pod warstwe mrozoochronng pod kraweznikami> 0,3 * 0,3 * m3 29,02
(110,5-10,3) *2+0,3*0,3 * (540 -479) * 2
RAZEM 1837,74
2.2 D-02.03.01.13 Wykonanie nasypoéw mechanicznie z gruntu kat I-VI
27| Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w m3
d.2.2| gruncie kat. -1l
<ul. Krokusowa> 19,74 m3 19,74
RAZEM 19,74
28| Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi; m3
d.2.2| grunt sypki kat.|-II
<ul. Krokusowa> 19,74 m3 19,74
RAZEM 19,74
3( D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1| D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek i zaworéw
3.1.1| D-03.02.01.72 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych
29| Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3.1.1
<studzienki rewizyjne istniejgce ks> 17 szt. 17,00
RAZEM 17,00
3.1.2[ D-03.02.01.73 Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych i gazowych
30| Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.3.1.2
<zawory wodociggowe istniejgce> 33 szt. 33,00
<zawory gazowe istniejgce> 1 szt. 1,00
RAZEM 34,00
3.1.3| D-03.02.01.74 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
31| Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.3.1.3
<studzienki telefoniczne istniejace> 4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
4{ D-04.00.00 PODBUDOWY
4.1| D-04.01.01 Koryto wraz profilowaniem i zageszczeniem podtoza
32| Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m2
d.4.1| gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
<koryto pod proj. jezdnie> 2615 m2 2615,00
<koryto pod proj. jezdnie nawierzchni wyniesionych> 489 m2 489,00
<koryto pod proj. zjazdy> 601 m2 601,00
<koryto pod proj. chodniki> 1928 m2 1928,00
<koryto pod proj. rampy dla pieszych> 49 m2 49,00
<koryto pod proj. naw. z kruszywa na poczgtku ul. Krokusowej> 60 m2 60,00
<koryto pod proj. naw. z kruszywa przed wlotem ul. Arnikowej> 101 m2 101,00
RAZEM 5 843,00
4.2| D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna
4.2.1| D-04.02.02.11 Wykonanie w-wy mrozoochronnej, gr. warstwy do 20 cm
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Obmiar
Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
33| Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, m2
d.4.2.1| warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie
cementem C1.5/2.0, warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm pod
zjazdami i chodnikami
<warstwa mrozoochronna pod zjazdami i chodnikami> 735 m2 735,00
RAZEM 735,00
4.2.2| D-04.02.02.12 Wykonanie w-wy mrozoochronnej, gr. warstwy 21-30cm
34| Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 50 kg/m2, m2
d.4.2.2| warstwa o grubosci po zageszczeniu 30 cm
Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie
cementem C1.5/2.0 pod jezdniami
<warstwa mrozoochronna ul .Krokusowej od KM0+010,3 do KM0+110,5 m2 929,00
oraz od KM0+479,0 do KM0+540,08 > 929
<warstwa mrozoochronna pod kraweznikami> 0,3 * (110,5-10,3) * 2 + m2 96,72
0,3*(540-479)* 2
RAZEM 1025,72
4.3| D-04.03.01a Potagczenie miedzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsg asfltowag
4.3.1| Oczyszczenie warstw kontrukcyjnych mechanicznie
35| Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych m2
d.4.3.1
<podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 m2 2615,00
pod jezdnie> 2615
RAZEM 2 615,00
36| Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.4.3.1
<warstwa wigzaca jezdni z BA> 2615 m2 2615,00
RAZEM 2615,00
4.3.2| Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg
37| Skropienie emulsjg srednioorozpadowa w ilosci 1,0 kg/m2 nawierzchni m2
d.4.3.2| drogowych
<podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 m2 2615,00
pod jezdnie> 2615
RAZEM 2615,00
38| Skropienie emulsjg szybkorozpadowa w ilosci 0,5 kg/m2 nawierzchni m2
d.4.3.2| drogowych
<warstwa wigzaca jezdni z BA> 2615 m2 2 615,00
RAZEM 2 615,00
4.4 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
4.4.1| D-04.04.02b.11 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego, grubos¢ warstwy do 15 cm
39| Warstwa gorna podbudowy z mieszanki kruszyw niezwigzanych Cnr gr. m2
d.4.4.1] 10 cm /podbudowa pod chodniki i rampy dla pieszych/
<podbudowa Cnr pod proj. chodniki> 1928 m2 1928,00
<podbudowa Cnr pod proj. rampy dla pieszych> 49 m2 49,00
RAZEM 1 977,00
40| Warstwa gorna podbudowy z mieszanki kruszyw niezwigzanych Cnr gr. m2
d.4.4.1| 15 cm /podbudowa pod zjazdy/
<podbudowa Cnr pod proj. zjazdy> 601 m2 601,00
RAZEM 601,00
4.4.2| D-04.04.02b.13 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego, grubos¢ warstwy do 21-25 cm
41| Warstwa dolna podbudowy z mieszanki kruszyw niezwigzanych C50/30 m2
d.4.4.2| gr. 25 cm /podbudowa pod jezdnie/
<podbudowa zasadnicza C50/30 z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m2 2615,00
pod proj. jezdnie> 2615
RAZEM 2615,00
4.4.3| D-04.04.02b.15 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego, grubos¢ warstwy ponad 30 cm
42| Warstwa dolna podbudowy z mieszanki kruszyw niezwigzanych C50/30 m2
d.4.4.3| gr. 35 cm /podbudowa pod wyniesionymi nawierzchniami/
<podbudowa zasadnicza C50/30 z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m2 489,00
pod wyniesione nawierzchnie gr 35cm> 489
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Obmiar
Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 489,00
5( D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1| D-05.01.04a Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego
43| Nawierzchnie z mieszanki kruszywa niezwigzanego gr. po zageszczeniu m2
d.5.1| 20 cm z kruszywa rozscietanego mechanicznie
<proj. naw. z kruszywa na poczatku ul. Krokusowej> 60 m2 60,00
<proj. naw. z kruszywa przed wlotem ul. Arnikowej> 101 m2 101,00
RAZEM 161,00
5.2| D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
5.2.1| D-05.03.05.19 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/25 warstwa wigzgca ,
wzmacniajgca gr w-wy 8cm
44( Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m2
d.5.2.1| grubosci 8 cm (warstwa wigzgca)
<nawierzchnia jezdni z BA - warstwa wigzaca gr. 8 cm> 2615 m2 2 615,00
RAZEM 2 615,00
5.2.2( D-05.03.05.26 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa $cieralna, gr w-
wy 4 cm
45| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m2
d.5.2.2| grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
<nawierzchnia jezdni z BA - warstwa Scieralna gr. 4 > 2615 m2 2 615,00
RAZEM 2 615,00
5.3| D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej
46( Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce m2
d.5.3| cementowo-piaskowej grubosci 40 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
/kostka koloru szarego/
<oznakowanie P-25 na najazdach na wyniesione nawierzchnie> 44 * m2 10,21
0,232
RAZEM 10,21
47| Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce m2
d.5.3| cementowo-piaskowej grubosci 40 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
/kostka koloru grafitowego/
<nawierzchnie wyniesione> 489 m2 489,00
RAZEM 489,00
48[ Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce m2
d.5.3| cementowo-piaskowej grubosci 40 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
/kostka koloru czerwonego/
<nawierzchnia proj. zjazdow> 601 m2 601,00
RAZEM 601,00
6( D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
6.1| D-07.01.01 Oznakowanie poziome
6.1.1| D-07.01.01.33 Oznakowanie poziome jezdni materialami grubowarstwowymi - linie na skrzyzowaniach i
przejsciach
49| Mechaniczne malowanie na jezdni linii na skrzyzowaniach i przejsciach m2
d.6.1.1| dla pieszych
<P-10>55*4*0,5 m2 11,00
RAZEM 11,00
6.2[ D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
6.2.1| Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych
50| Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.6.2.1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
6.2.2| Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw
51| Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i szt.
d.6.2.2| informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
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7| D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
7.1| D-08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych
7.1.1| D-08.01.01.11 Ustawienie kraweznikdw betonowych o wymiarach 15x30 cm na tawie betonowej
52| Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem m
d.7.1.1| faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
<kraweznik 15x30> 946 m 946,00
RAZEM 946,00
53| Krawezniki betonowe najazdowe obnizone o wymiarach 15x22 cm z m
d.7.1.1] wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
<kraweznik 15x22 obnizony> 282 m 282,00
RAZEM 282,00
7.1.2( D-08.01.01.13 Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 12x25 cm na tawie betonowe;j
54| Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem faw betonowych m
d.7.1.2| na podsypce cementowo-piaskowej /utozenie opornikéw na
zakonczeniach proj. nawierzchni wyniesionych z kostki betonowej/
<opornik betonowy 12x25> 38,5 m 38,50
RAZEM 38,50
7.2| D-08.02.0 Chodniki z plyt betonowych
55| Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm (o fakturze rozpoznawalnej przez| m2
d.7.2| niewidomych) na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
<proj. rampy dla pieszych z plyt bet.> 49 m2 49,00
RAZEM 49,00
56| Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm (o fakturze rozpoznawalnej przez| m2
d.7.2| niewidomych) na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
/ponowne ufozenie ptytek z demontazu na skrzyzowaniu z ul. Dojlidy
Gorne/
<ponowne utozenie ptytek z demontazu na skrzyzowaniu z ul. Dojlidy m2 8,00
Gorne> 8
RAZEM 8,00
7.3 D-08.02.02 Chodniki z kostki betonowej brukowe;j
57| Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce m2
d.7.3| piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
<proj. chodniki> 1928 m2 1928,00
RAZEM 1 928,00
7.4| D-08.03.01 Obrzeza betonowe
7.4.1| D-08.03.01.11 Ustawienie obrzezy betonowych o wym 20x6 cm
58| Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny m
d.7.4.1| wypetnione piaskiem
960 m 960,00
RAZEM 960,00
7.4.2( D-08.03.01.12 Ustawienie obrzezy betonowych o wym 30x8 cm
59| Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej C12/15 z m
d.7.4.2| oporem, spoiny wypetnione piaskiem
270 m 270,00
RAZEM 270,00
8| D-09.00.00 ZIELEN DROGOWA
8.1| D-09.01.01.10 Zielen drogowa
60| Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm. m2
d.8.1| /zaktadanie zielencow w pasie drogowym/
884 m2 884,00
RAZEM 884,00
9 ROBOTY DODATKOWE
9.1| Odtworzenie punktéow osnowy geodezyjnej
61| Odtworzenie punktow osnowy geodezyjnej obiekt
d.9.1
6 obiekt 6,00
RAZEM 6,00
9.2| Koszt wprowadzenia, utrzymania i demontazu organizacji ruchu na czas budowy
62| Koszt wprowadzenia, utrzymania i demontazu organizacji ruchu na czas | obiekt
d.9.2| budowy zgodnie z projektem
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Budowa ulicy Krokusowej w Biatymstoku w zakresie: budowy nawierzchni jezdni, chodnikow, zjazdow, wlotéw ulic wraz z
budowg i przebudowsg infrastruktury technicznej obejmujacej: kanalizacje deszczowa z wpustami i przykanalikami,
oswietlenie uliczne.

Obmiar
Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 obiekt 1,00
RAZEM 1,00
9.3| Utozenie rur ostonowych
63| Utozenie rur ostonowych z PCW o sr.do 140 mm /Zatozenie rur m
d.9.3| ostonowych dwudzielnych grubosciennych HDPE o $r. 58 mm na kable
telekomunikacyjne/
87 m 87,00
RAZEM 87,00
9.4| Docieplenie przytagczy wodociggowych w KM0+151,45 i KM0+165,04 keramzytem w geotkaninie
64| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3
d.9.4| m3 w gruncie kat. llI-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do ... km
samochodami samowytadowczymi
<wykopy pod docieplenie wodociggu> (9,7 +9,9) * 1,5* 1,0 m3 29,40
RAZEM 29,40
65| Wykonanie warstwy separacyjnej z geotkaniny na dnie i Scianach wykopu m2
d.o.4
97*(1+1+0,3+0,3+0,4) m2 29,10
99*(1+1+0,3+0,3+0,4) m2 29,70
RAZEM 58,80
66| Wypetnienie keramzytem wykopow geotechnicznych w miejscach trudno m3
d.9.4| dostepnych z zageszczeniem mechanicznym
9,7*0,3*1 m3 2,91
9,9*0,3*1 m3 2,97
RAZEM 5,88
67| Zasypanie przestrzeni przyobiektowej w stanie luznym 30cm z m3
d.9.4| zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami do rzednej spodu warstw
konstrukcyjnych jezdni
/grunt pozyskany z dokopu/
(9,7+99)*1,1*1,0 m3 21,56
RAZEM 21,56
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