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Spis zawartosci opracowania

I. Czesé opisowa

Strona tytutowa

Spis zawarto$ci opracowania

Opis techniczny

Tabela robét ziemnych

Zatgcznik NR 1 do uzgodnienia, znak BIU/315/2017 z dnia 16.10.2017 .

Zatacznik NR 1 ,Zasady prowadzenia prac budowlanych w poblizu linii energetycznych”

IIl. Czes$¢ rysunkowa

Rys. nr 0 — Plan orientacyjny,

Rys. nr 1 — Projekt zagospodarowania terenu; skala 1:500

Rys. nr 2 — Profile podtuzne- skala 1:50/500

Rys. nr 3 — Przekroje normalne i szczegoly konstrukcyjne; skala 1:20; 1:50; 1:100
Rys. nr 4 — Przekroje poprzeczne; skala 1:100

Rys. nr 5 — Inwentaryzacja zieleni; skala 1:500

Inwentaryzacja zieleni — zestawienie tabelaryczne



Opis techniczny

1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej budowy ul. Krokusowej w Biatymstoku.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e umowa z Inwestorem,

* specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia,
« aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500,

< badania geotechniczne podtoza gruntowego,
¢ uzgodnienia z Inwestorem,

* wizje lokalne w terenie,

» obowigzujace przepisy, normy i wytyczne,

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Stanistniej acy
Ulica zlokalizowana jest w potudniowo — wschodniej cze$ci Biategostoku na osiedlu Dojlidy Gérne. Na przedmiotowym
odcinku posiada nawierzchnie gruntowa. Jej stan jest bardzo zty. Brak jest odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych co
uniemozliwia odptyw wody. Niewystarczajaca ilos¢ elementéw odwodnienia powoduje wystepowanie lokalnych zastoisk wody.
W obszarze objetym opracowaniem znajduje sie nastepujace uzbrojenie techniczne:
+ kablowa linia energetyczna doziemna i napowietrzna eN,
* napowietrzna linia sN,
+ gazociag,
+ wodociag,
+ kanalizacja sanitarna,
+ kablowa linia teletechniczna doziemna i napowietrzna.

3.2. Przewidywane zmiany zagospodarowania terenu

Zmiany w zagospodarowaniu terenu objetego inwestycjg beda polegaty na:
* budowie jezdni, wlotoéw ulic, zjazdéw i chodnikdw,
 budowie infrastruktury techniczne;.

3.3. Zielen istniej aca

Na inwentaryzowanym terenie ro$nie niewielka ilo$¢ drzew. Do wycinki przewidziano drzewa, ktdre pokazano na rys. 1
(drzewa kolidujace z realizacjq ukfadu drogowego). Pozostate drzewa na czas realizacji rob6t nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

3.4. Stan projektowany
Parametry techniczne:

¢ Klasa drogi: D,

« Kategoria ruchu: KR2,

o Szeroko$¢ jezdni: 5,5 m,

* Szeroko$¢ chodnikow: 2,0i2,5m,
»  Szeroko$¢ pasa drogowego: 12 m.

Ulica w planie
Poczatek projektowanej osi przyjeto na dziatce nr. 648, koniec za$ na skrzyzowaniu z ul. Dojlidy Gérne. O$ o dtugo$ci 548,28

m sktada sie z odcinkow prostych i fukow kotowych o promieniach 200 m.

Zaprojektowano jezdnie ul. Krokusowej o szerokosci 5.5 m, obustronne chodniki o szeroko$ci 2,0 m, a na odcinku od ul.
Arnikowej do ul. Dojlidy Gérne chodnik po prawej stronie jezdni zaprojektowano o szerokosci 2,5 m.

Zjazdy indywidualne zaprojektowano o szerokosci 3,5m do 5,5m ze skosami 1:1 w miejscach istniejacych i przewidywanych
bram wjazdowych. Pochylenie podiuzne zjazdu w obrebie korony drogi nalezy dostosowac do jej uksztattowania. Na dtugo$ci nie
mniejszej niz 5,0 m od krawedzi korony drogi pochylenie podtuzne zjazdu nie powinno by¢ wieksze niz 5,0%, a na dalszym odcinku —
nie wieksze niz 15,0%.



Zgodnie z wymaganiami Zarzadu Drég i Inwestycji Miejskich w kosztach inwestycji przewidziano jeden zjazd szerokosci 3,5m
na kazda dziatke. Koszt wykonania dodatkowego zjazdu lub poszerzenia zjazdu powyzej standardowej szerokosci pokryje
wiasciciel nieruchomosci w porozumieniu z Wykonawca na etapie budowy.
Lokalizacje zjazdéw dodatkowych i poszerzen powyzej 3,5 m przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu odrebnym
kolorem.

Wiloty ulic bocznych zaprojektowano z wyokragleniem przeciecia sie krawedzi jezdni tukami o promieniu 6,0 m. Wyniesione
nawierzchnie zaprojektowano na skrzyzowaniach z ulicami bocznymi oraz na odcinku od KM0+346,74 do KM0+364,74.
Wigcznie ul. Krokusowej do ul. Dojlidy Gérne zaprojektowano poprzez dowigzanie jej do istniejacego wlotu na skrzyzowaniu.

Rozwiazania wysokosciowe i przekroje normalne

Projektowang, niwelete dostosowano do istniejacych nawierzchni drdg krzyzujacych sie z projektowang ulicg oraz
przylegtego terenu.

Przewiduje sie nieznaczne korekty drogi w profilu podtuznym celem dostosowania sie do, zjazdéw i ogrodzen oraz uzyskania
normatywnych spadkdw zapewniajgcych prawidtowe odwodnienie.

Pochylenie poprzeczne jezdni zaprojektowano jednostronne z spadkiem 2%, chodniki ze spadkiem 2% w kierunku jezdni.

Warunki gruntowe i sposéb posadowienia

Pod warstwa nasypu niebudowlanego w postaci mieszaniny w wigkszo$ci piasku z humusem, gling czy gruzem nawiercono
w wigkszosci piaski drobne, a takze gliny oraz piasek pylasty z domieszkg pytu piaszczystego. Uwzgledniajac warunki geotechniczne
oraz projektowane obiekty, inwestycje zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

W zwigzku z wystepowaniem na odc. projektowanej ulicy w podtozu gruntéw spoistych oraz wody gruntowej na gtebokosci
od 1,0 m zaprojektowano na odcinku od KM 0+010,03 do KM 0+110,50 oraz od KM 0+479,00 do KM 0+540,08 jego wzmocnienie
poprzez wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cementem:

»  pod jezdnia, kraweznikami C1,5120 - 30 cm,
*  pod zjazdami i chodnikami C1,520- 15 cm,

Konstrukcje nawierzchni:

Jezdnia

« warstwa $cieralna z betonu asfaltowego: 4 cm,

» warstwa wigzaca z betonu asfaltowego: 8 cm,

» podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso/zo — 25 cm,

* *warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1.5220 — 30 cm,

* warstwe mrozoochronng, zaprojektowano pod konstrukcjg jezdni na odcinku od KM 0+010,03 do KM 0+110,50 oraz od KM 0+479,00
do KM 0+540,08.

Wyniesione nawierzchnie

 kostka betonowa: 8 cm (kolor grafitowy),

¢ podsypka cementowo piaskowa: 4 cm,

« podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csoiz0 — 25 - 35 cm,

* *warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1.5220 — 30 cm,

* warstwe mrozoochronng, zaprojektowano pod konstrukcjg jezdni na odcinku od KM 0+010,03 do KM 0+110,50 oraz od KM 0+479,00
do KM 0+540,08.

Zjazdy

» kostka betonowa: 8 cm (barwa czerwona).

* podsypka cementowo piaskowa: 4 cm,

» podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr — 15 ¢m,

« *warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1520 — 15 ¢m,

* warstwe mrozoochronng zaprojektowano pod konstrukcjg zjazdéw na odcinku od KM 0+010,03 do KM 0+110,50 oraz od KM
0+479,00 do KM 0+540,08.

Chodniki

» kostka bet. gr. 6 cm (barwa szara).

* podsypka piaskowa: 4 cm,

» podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cngr — 10 cm,
* *warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1.520 — 15 cm,



* warstwe mrozoochronng zaprojektowano pod konstrukcjg chodnikéw na odcinku od KM 0+010,03 do KM 0+110,50 oraz od KM
0+479,00 do KM 0+540,08.

Krawezniki i obrzeza

Do obramowania jezdni zastosowano kraweznik betonowy 15x30 cm ustawiony ze Swiattem 10 cm. Na odcinku wyniesionych
nawierzchni kraweznik 15x30 ze $wiattem 0 cm. Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm ze $wiattem 0 cm zaprojektowano na
przejsciu dla pieszych przy skrzyzowaniu z ul. Dojlidy Gorne, natomiast ze $wiattem 4 cm na zjazdach. Krawezniki nalezy ustawi¢ na
tawie betonowej C12/15 z oporem.

Obrzeza betonowe 6x20 cm ustawione na podsypce piaskowej grubosci 5 cm zastosowano do obramowania chodnikéw,
za$ do obramowania zjazdéw - obrzeza betonowe 8x30 na tawie betonowej C12/15 z oporem.

Na pofaczeniu projektowanych nawierzchni jezdni bitumicznych i nawierzchni wyniesionych z kostki betonowe;
zaprojektowano opornik betonowy 12x25 cm ustawiony ze $wiattem 1 cm na tawie betonowej C12/15.

Roboty ziemne
Roboty ziemne zwigzane z budowg nawierzchni obliczono metodg przekrojéw poprzecznych. W objetoéciach mas ziemnych

uwzgledniono wszystkie elementy tj. wykopy i nasypy. Nadmiar gruntu z wykopdw staje sie wiasnoscig Wykonawcy, ktéry zutylizuje
go we wiasnym zakresie.

Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni zostang zebrane poprzez wpusty deszczowe i odprowadzone przykanalikami i
projektowang kanalizacjg deszczowa do istniejacej kanalizacji deszczowej w ul. Dojlidy Gorne.
Szczegdfowe rozwigzania techniczne zawarte zostaty w odrebnym opracowaniu branzy sanitarnej.

Zielence i skarpy
Pomiedzy projektowanymi chodnikami a granicg pasa drogowego oraz skarpach zaprojektowano zielerice. Przyjeta grubosé

wykonywanych zielericéw wynosi 10 cm

4. NATEZENIE RUCHU

NateZenie ruchu na projektowanej ulicy jest niewielkie i zwigzane z obstugg zabudowy jednorodzinnej. Na podstawie
obserwacji podczas wizji lokalnych stwierdzono, iz najwieksze natezenie ruchu wystepuje w szczycie porannym i popotudniowym
(wyjazd i powrét z pracy). W wiekszosci sq to pojazdy osobowe z niewielkim odsetkiem pojazdow cigzarowych (pojazdy stuzb
komunalnych).
Nie nalezy spodziewac sie wzrostu natezenia ruchu wraz z budowa ulicy, gdyz przylegty teren jest juz w wiekszosci zagospodarowany.

5. ORGANIZACJA RUCHU
Organizacja ruchu zostanie wprowadzona po wykonaniu inwestycji zgodnie z odrgbnym opracowaniem zatwierdzonym przez
Zarzad Drog Miejskich w Biatymstoku.

6. ZAGOSPODAROWANIE ODPADOW

W mysl ustawy o odpadach (Dz. U. z 2010r., Nr 185, poz. 1243 pdzn. zm) elementy powstate z rozbiorki (gruz, kamien,
elementy drogowe, grunt z wykopdw, pnie i gatezie drzew) nie sg odpadami niebezpiecznymi.

Materialy i elementy nadajace sie do ponownego wykorzystania Wykonawca przekaze Inwestorowi i ztozy w miejscu przez
niego wskazanym. Pozostate odpady Wykonawca podda utylizacji. Nadmiar gruntu z wykopdw staje sie wtasno$cig Wykonawcy, ktry
zutylizuje go we wlasnym zakresie.

7. PRACE DODATKOWE
Istniej gca armatura i osnowa geodezyjna
Punkty osnowy geodezyjnej kolidujace z projektowang inwestycja, ktdre w trakcie robot ulegng zniszczeniu nalezy
odtworzy¢. Stabilizacje i wyrdwnanie nowych punktéw osnowy nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
Wszystkie studnie kanalizacyjne, telekomunikacyjne, zasuwy wodociggowe i gazowe nalezy wyregulowac wysoko$ciowo do
projektowanych rzednych.
Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej
Na istniejgce kable telekomunikacyjne przebiegajace pod projektowanymi jezdniami oraz pod nowymi zjazdami na posesje
zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne gruboscienne HDPE @58 mm.
Lokalizacje rur pokazano narys nr 1.



Docieplenie przyt gczy wodoci ggowych

Istniejace przytacza wodociggowe przecinajace projektowana jezdnie ul. Krokusowej w KM0+151,45 i KM0+165,04 z uwagi
na niewielkie wyptycenie w zwigzku z obnizeniem niwelety ulicy nalezy dociepli¢ keramzytem o gr. 0,3 mi szer. 1 m w geotkaninie na
dtugosci od zasuwy do granicy pasa drogowego.

8. WYWLASZCZENIA
Projektowana inwestycja bedzie zlokalizowana w istniejgcym pasie drogowym i nie bedzie wymagata pozyskania
dodatkowych gruntow .

9. UWAGI DOTYCZACE REALIZACJI INWESTYCJI

Geometria zostata opracowana w oparciu o aktualny wtérnik i pomiary w terenie. Istniejace sieci uzbrojenia terenu naniesiono
na rysunkach na podstawie rzednych podanych na mapie. Wspétrzedne geodezyjne punktéw gtownych osi zostaty podane na planie.

Teren budowy powinien by¢é zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie organizacjg ruchu na czas budowy oraz
obowigzujacymi przepisami budowlanymi i BHP. Prace budowlane powinny by¢ prowadzone w taki sposéb aby wprowadzaé jak
najmniejsze utrudnienia w ruchu kotowym i pieszym. Przed przystapieniem do robo6t budowlanych wykonawca powinien uzyskac od
zarzadcy drogi pozwolenie na zajecie pasa drogowego i co najmniej na tydzien przed rozpoczeciem planowanych robét powiadomic¢
zainteresowane strony o utrudnieniach w ruchu.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w
jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci. Bezpieczng odlegto$¢ wykonywania robét ustala kierownik budowy w
porozumieniu z wlasciwa jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te sieci. Miejsce robét nalezy oznakowac napisami
ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej gazociggow — szeroko$¢ 1m — nalezy wykonywaé recznie. Najnizsze
warstwy konstrukcyjne oraz warstwe mrozoochronng nalezy zakonczy¢ przed siecig gazowa,

Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem, natomiast te, ktore w trakcie realizacji inwestycji zostang
zniszczone, nalezy odtworzy€. Stabilizacje i wyréwnanie nowych punktéw osnowy nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego.

Wszystkie materialy uzyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposéb ich wbudowania i odbioru powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

Odbiory robét oraz odbiér koncowy winny by¢ dokonywane przy udziale Inspektora Nadzoru ze strony Inwestora oraz
przedstawicieli gestoréw poszczegoinych sieci.

Przed przystapieniem do wykonania robét nalezy sprawdzi¢ w Departamencie Geodezji czy po przekazaniu ninigjszej
dokumentaciji, na terenie objetym inwestycja nie zostaty zaprojektowane ilub wykonane inne sieci.

W rejonie obszaru objetego inwestycja znajduje sie stanowisko archeologiczne wigczone do gminnej i wojewddzkiej
ewidencji zabytkéw. Nr obszaru AZP-38-87, Nr stanowiska w miejscowosci-1, Nr stanowiska na obszarze AZP-10.

Jezeli w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych, odkryty zostanie przedmiot, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzié¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkdw ten przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwtocznie zawiadomic o tym Podlaskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Biatystok, (85-741-23-32, 85-732-66-46, faks: 85-741-23-
32, email sekretariat@wuoz.bialystok.pl), a jesli nie jest to mozliwe, Miejskiego Konserwatora Zabytkéw (85-869-65-14; email
mkz@um.bialystok.pl).

Przed ustawieniem kraweznikéw Wykonawca powinien ostatecznie uzgodni¢ budowe zjazdéw dodatkowych lub poszerzen
z Whascicielami przylegtych poses;ji. W przedmiarze nie zostaty ujete roboty w postaci dodatkowych zjazdéw lub poszerzen, koszt ich
wykonania poniesie Wiasciciel posesji.
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