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_ kraweznik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa - 5cm

tawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem

SZCZEGOL "D"

g skala 1:20

'

| S
_ )| 7 _ o
iz | =
A ) _,J
NN . v
N 5 S —
) RN © i
e} R == L
N N\ hell %)
OWS - L

—

obrzeze betonowe 8x30cm
podsypka cem.-piaskowa - 5cm
tawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem
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ul. STOKROTKI (od km 0+317,0 do km 0+444,0)

- 5cm)| _
|

SZCZEGOL "E"
skala 1:20

15
9%
=<0 +J 4
-
" P N \\ . N
’ LN A Llw
5 Y . L
en N )
O // 6
NS —
35
4
R |
kraweznik betonowy 15x22 cm _
podsypka cementowo-piaskowa - 5cm
tawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem

podsypka cementowo-piaskowa - 5cm
tawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem

ul. KROKUSOWA siegacz nr 2

PRZEKROJE NORMALNE

| SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
SKALA 1:50
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UWAGA:

* warstwe mrozoochronng zaprojektowano pod konstrukcjg jezdni ul. Stokrotki na
odcinku od KM 0+275,00 do KM 0+550,43 oraz na ul. Krokusowej siegaczu nr 1 na

odcinku od KM 0+00G,00 do KM 0+011,50.
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DROGOWIEC Sp. z o.o.

DROGOWIEC Sp. z 0.0.

ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3; 15-333 Bialystok

tel. 796 166 476; e-mail: biuro@spdrogowiec.pl

KRS 0000583625: NIP: 9662100389: REGON: 362887758

INWESTOR: Gmina Biatystok

ul. Stonimska 1
15-950 Biatystok

NAZWA OBIEKTU:

Budowa ulicy Stokrotki w Biaymstoku, ul. Pod Lasem na odcinku od skrzyzowania z ul.
Brzoskwiniowg do skrzyzowania z ul. Stokrotki
771 w zakresie: budowy nawkerzchni jezdni, chodnikéw, zjazdéw, sk rzyzowan oraz budowy
ciggow pieszych na dziatkact o nr: 688; 186/18 1671 wraz z budowg i przebudowg infraxstruktury
technicznej obejmujacej: kanalizacjg deszczowg z wpustami i przykanalikami, oswietlenie

gaczy ul. Krokusowej na dziatkach o' nr 651 i

uliczne.
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