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CIAG: DROGA DLA ROWEROW / CHODNIK
nawierzchnia ttuczniowa typu Hanse-Grande w-wa gérna 0/8 gr. 3 cm
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nawierzchnia ttuczniowa typu Hanse-Grande w-wa dyn. 0/16 gr. 5 cm

kruszywo tamane gr. 17-23 cm
materac kruszywowy z kruszywa naturalnego 2/63
warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm

POBOCZE ZWIROWE

kruszywo naturalne 8/16 - 15 cm
materac kruszywowy z kruszywa naturalnego 2/63 gr. 30 cm
w-wa odcinajgca z piasku gr. 10 cm

CIAGI PIESZE

nawierzchnia ttuczniowa typu Hanse-Grande w-wa gérna 0/8 gr. 3 cm

nawierzchnia ttuczniowa typu Hanse-Grande w-wa dyn. 0/16 gr. 5 cm

kruszywo tamane gr. 17-23 cm

materac kruszywowy z kruszywa naturalnego 2/63 gr. 30 cm

warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm

POBOCZE ZWIROWE
kruszywo naturalne 8/16 - 15 cm

materac kruszywowy z kruszywa naturalnego 2/63 gr. 30 cm

w-wa odcinajgca z piasku gr. 10 cm
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BULWARY PRZY UL. HERBERTA
NA OSIEDLU TBS W BIALYMSTOKU Il ETAP

z infrastrukturg techniczna i komunikacyjna, na dziatkach o nr. ewid. geod. 432/29, 432/14, 1463/11,

A i @N 43617, 44012, 44111, 44112 i na czesci dzialki o nr. ewid. geod 1463/22, 14639, 432/12, 1461/17,
§ R 14 :
\\\\\\\\\ 61/19, 1461/10, 1462/5.
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