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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. Opis techniczny koncepcji zagospodarowania terenu.

Lokalizacja Il etapu realizacji inwestycji — rys. nr 1.
Plansza graficzna koncepcji zagospodarowania terenu — rys. nr 2.
Przekroje konstrukcyjne sciezek i kladki — rys nr 3.



OPIS TECHNICZNY
DO KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Uwarunkowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci
osiedla Bacieczki w Biatymstoku (rejon ulic Komisji Edukacji Narodowej, i RH.Koftataja),
zatwierdzonego Uchwatg nr LXI/751/06 Rady Miasta Bitegostoku z dnia 25.09.2006.,
ogt. w Dzienniku Urzedowym Wojewoddztwa Podlaskiego Nr 259 poz 2572 z dnia
31.10.2006., z pézniejszg zmiang zatwierdzong Uchwatg nr LXI1/695/14 Rady Miasta
Bitegostoku z dnia 23.06.2014., ogt. w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Podlaskiego poz 2691 z dnia 21.07.2014.

e Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem dotyczgce zagadnien funkcjonalnych i
rozwigzan materiatowych

e Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntéw rolnych i leSnych wraz ze
zmianami (Dz.U. 1995 Nr 16 poz. 78).

e Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2017
poz. 1074)

e Decyzja Prezydenta Miasta Biategostoku znak DAR-V.6740.1.619.2014 z dnia
18.05.2017 o pozwoleniu na budowe.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI.

e Projektowana inwestycja dotyczy realizacji zagospodarowania Il etapu czesci terenu
w rejonie ul. Herberta, oraz jednorodzinnej zabudowy przy ul. Bacieczki. Celem
inwestycyjnego zamierzenia jest stworzenie otwartej publicznej strefy o charakterze
rekreacyjnym, stuzgcej mieszkarncom duzego zespotu osiedlowego. W celu realizacji
planowanego przedsiewziecia przyjeto nastepujacy zakres inwestyciji:

Budowa wewnetrznej $ciezki pieszej i pieszo-rowerowye;.

Budowa ktadki pieszej.

Budowe kablowego zasilania oswietlenia terenu.

Budowa monitoringu wizyjnego terenu bulwaru.

Wyposazenie w parkowe elementy malej architektury.

Powyzszy zakres inwestycji obejmuje dziatki o nastepujacych nr ewid. Geod:

e Na czesci dziatki o nr. ewid. geod 1463/26. | dziatkach on nr. 441/2, 1463/11,
1463/23, 432/29, 432/14.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

e Potozenie.

Teren przeznaczony na projektowang inwestycje potozony jest w pétnocno zachodniej
czesci miasta przy ul. Herberta. W sgsiedztwie znajduje sie od strony pétnocne;j
stopniowo realizowany do dzisiaj duzy zespo6t osiedli mieszkaniowych, od wschodnie;j
teren Parafii Prawostawnej pw. Sw. Jana Teologa, od potudniowej i zachodniej tereny
zabudowy jednorodzinnej stanowigce pozostatosc rolnych obszaréw wsi Bacieczki. Przy
ul Herberta zlokalizowano nowe przedszkole, oraz petle autobusowa.

e Stan wtasnosciowy, klasyfikacja gruntow.

Wszystkie dziatki stanowig wikasnos¢ Gminy Biatystok. Czes¢ terenu inwestycji w
geodezyjnej ewidencji gruntdw oznaczona jest jako tereny lesne (LsV), taki LV i VI, oraz
woda W.

e Uksztattowanie powierzchni, stan istniejgcy zagospodarowania.

Omawiany obszar stanowi zwarty kompleks jednorodnego olchowego lasu, ktory w
sposob samoistny powstat na dawnych polach wsi Bacieczki, w momencie zaprzestania
upraw rolnych. Poniewaz proces zarastania lasem odbywat sie w sposéb naturalny, bez
zadnej ingerencji, w rezultacie stworzyta sie enklawa bardzo gestej zieleni w postaci




jednorodnego olchowego drzewostanu w wieku od kilkudziesieciu lat (max $rednica pnia
ok 60 cm.) az do ciggle rozsiewanych mtodych peddéw. Poszycie catkowicie porosniete
niskg roslinnoscig w postaci krzewoéw, mtodniakéw i runa lesnego. Poziom waéd
gruntowych jest bardzo wysoki. Powoduje to duzg wilgotnos¢ gleb, jak i powstawanie
lokalnych ciekdéw oraz zastoisk wodnych. Aktualnie mozna wyrézni¢ dwa typy wod
powierzchniowych: zastoisko wodne, w zachodniej czesci terenu, oraz cieki wodne, we
wschodniej czesci terenu. Caly teren jest bardzo silnie nawodniony. W czesci potnocne;j
i wschodniej, w lokalnych obnizeniach terenu utrzymujg sie naturalne cieki wodne
zasilane podskérnymi wodami gruntowymi. Caty teren jest mocno zasmiecony, w wielu
miejscach wystepujg lokalne wysypiska odpaddéw komunalnych.

4. WARUNKI GRUNTOWE.

Dokumentacja badan warunkow gruntowo-wodnych wykonana zostata przez inz.
Mirostawa Sawickiego upr. geolog. nr VII-1241 we wrzesniu 2014r.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998 roku (Dz.U. nr 126, poz. 839 § 5 ust. 3 oraz § 6 7 ust. 1) kategoria
geotechniczna obiektu budowlanego jest Il. W wyniku przeprowadzonych badan
stwierdzono nastepujgcg charakterystyke gruntu na terenie inwestyc;ji:

e W rejonie zachodnim wystepuje niekontrolowany nasyp piaszczysto-gliniasty w
stanie zageszczonym o ID=0,68-0,70 o zréznicowanej grubosci warstwy od 0,3 do 0,6
m. gtebiej wystepuje nasyp gliniasty, twardoplastyczny o IL=0,05-0,2 do gtebokosci
1,2m. W przelocie warstw 0,6 -1,5m. zalega torf w stanie wilgotnym, oraz namut
organiczny w stanie plastycznym o IL=0,30. pod wymienionymi warstwami stwierdzono
grunty mineralne rodzime w postaci piasku drobnego, piasku sredniego, piasku
drobnego zaglinionego i gliny piaszczystej przewarstwionej piaskiem drobnym. Wode
gruntowg o swobodnym zwierciadle stwierdzono na gtebokosci 1,7-1,25m. ponizej
poziomu terenu.

¢ W rejonie potudniowo-zachodnim wystepuje niekontrolowany nasyp gliniasty i
piaszczysto-gliniasty o zroznicowanej grubosci warstwy 1,0 - 2,0m, odtozony na
warstwie torfu lub na warstwie gliny piaszczystej. Spag warstwy torfowej siega
gtebokosci 1.7-2.7m. Torf jest w stanie roztozonym i nawodnionym. Pod warstwg
nasypows i torfem zalegajg grunty mineralne rodzime reprezentowane przez sptywowg
gline piaszczystg i piasek gliniasty w stanie twardoplastycznym i plastycznym o stopniu
plastycznosci IL= 0,15-35, zakwalifikowane do grupy genetycznej C. Gtebiegj
nawiercono morenowg gline piaszczystg w stanie twardoplastycznym o stopniu
plastycznosci IL=0,05-20 zakwalifikowang do grupy B. Sporadycznie w przelocie
warstw 2,4-4,3 wystepuje piasek sredni i drobny w stanie Sredniozageszczonym i
zageszczonym o stopniu zageszczenia 1D=0,42-0,69. Swobodne zwierciadto wody
gruntowej wystepuje na gtebokosci 0,85-1,8 ponizej powierzchni terenu.

e W rejonie potudniowym na catej powierzchni zalega dobrze roztozony torf w stanie
nawodnionym siegajgcy gtebokosci 0,7-0,8m. Pod warstwg torfu zalegajg grunty
mineralne rodzime w postaci piasku drobnego, pisku sredniego i pytu piaszczystego.
Woda gruntowa pod niewielkim naporem wystepuje na poziomie spggu torfu, z lustrem
swobodnym, ustabilizowanym na gtebokosci 0,3-0,4m. ponizej poziomu terenu
istniejgcego.

e Na catym terenie projektowanej inwestycji stwierdzono ztozone warunki
geotechniczne, bardzo niekorzystne pod wzgledem posadowienia fundamentéw. No$ne
grunty wystepujg na gtebokosci od 0,7 do 2,7m. W miejscach lokalizacji obiektow
budowlanych nalezy przewidzie¢ catkowitg wymiane gruntéw nasypowego i torfu na
grunt niespoisty gruboziarnisty z odpowiednim zageszczeniem.




5. ZASADY KSZTALTOWANIA UKEADU PRZESTYRZENNEGO.

Z ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci osiedla

Bacieczki w Biatymstoku (rejon ulic Komisji Edukacji Narodowej, i RH.Kottataja),

zatwierdzonego Uchwatg nr LXI/751/06 Rady Miasta Biategostoku z dnia 25.09.2006.,

ogt. w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Podlaskiego Nr 259 poz 2572 z dnia

31.10.2006., z pozniejszg zmiang zatwierdzong Uchwatg nr LXI1/695/14 Rady Miasta

Biategostoku z dnia 23.06.2014., ogt. w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa

Podlaskiego poz 2691 z dnia 21.07.2014. wynikajg nastepujgce uwarunkowania:

e Wedilug miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci osiedla

Bacieczki w Bialymstoku (rejon ulic Komisji Edukacji Narodowej, i RH.Koltataja),

zatwierdzonego Uchwalg nr LX1/751/06 Rady Miasta Biatlegostoku z dnia

25.09.2006.,

§ 23. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 5.4ZP przeznacza sie pod

publiczny obszar zieleni urzadzone;.

2. Ustala sie nastepujgce zasady zagospodarowania terenu, o ktbrym mowa w ust. 1:

1) teren nalezy zagospodarowa¢ w sposob umozliwiajgcy stworzenie przestrzeni

ogolnodostepnej, bedgcej miejscem rekreacji codziennej oraz wypoczynku czynnego;

2) zachowaniu podlega:

- istniejacy drzewostan le$ny i podmoktych zespotéw roslinnych do wkomponowania

z zielenig urzadzana,

- zrédliska, z mozliwoscig urzgdzenia jako oczka wodne;

3) zaleca sie lokalizacje urzgdzen sportowych typu: boiska, korty tenisowe, tory

rowerowe i inne;

4) zaleca sie stosowanie nasadzen zieleni rodzimych gatunkow dostosowanych do

warunkéw siedliskowych oraz nawierzchni trawiastych pod urzgdzenia sportowe i

rekreacyjne;

5) dopuszcza sie lokalizacje ogrodkéw letnich do 20 miejsc konsumpcyjnych, zadaszen

i obiektow matej architektury;

6) dopuszcza sie realizacje podziemnych ciggdéw infrastruktury technicznej, stupow

oswietleniowych, komunikacji pieszej i rowerowe;.

3. Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1, zakazuje sie:

1) realizacji zabudowy;

2) lokalizacji ogrodkow dziatkowych;

3) lokalizacji budowli takich jak maszty, nadziemne urzgdzenia infrastruktury technicznej

- np. wieze telefonii (z wytgczeniem stupow oswietleniowych) oraz bilbordéw i reklam

4) zmiany stosunkéw wodnych i uksztattowania powierzchni terenu.

e Wedlug zmiany planu zatwierdzong Uchwata nr LXI1/695/14 Rady Miasta

Biategostoku z dnia 23.06.2014., ogt. w Dzienniku Urzedowym Wojewédztwa

Podlaskiego poz 2691 z dnia 21.07.2014.

§2. W uchwale nr LXI/751/06 Rady Miasta Biategostoku z dnia 25.09.2006 w sprawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci osiedla Bacieczki w

Biatymstoku (rejon ulic Komisji Edukacji Narodowej, i RH.Ko#ataja) wprowadza sie

nastepujgce zmiany:

1) w §22 uchyla sie ust.4

2) w 8§22 W UST. 2

e po pkt. 2 dodaje sie pkt.2a w brzmieniu: ,ustala sie minimalng powierzchnie terenu
biologicznie czynng 70%”,

e pkt. 3 otrzymuje brzmienie: ,dopuszcza sie lokalizacje terenowych urzgdzen sportu,
rekreaciji i kultury, w szczegélnosci :boiska do gier zespotowych (np.: koszykéwka,
siatkowka, pitka nozna, tenis ziemny), tory rowerowe, place zabaw dla dzieci,
amfiteatr”,

e po pkt. 6 dodaje sie pkt. 7 w brzmieniu: "dopuszcza sie realizacje ogrodzen
wynikajgcych z koniecznosci ograniczenia dostepu (uzytkowania terenowych




urzgdzen sportu, rekreacji i kultury) niepowodujgcych ograniczen percepcji
wizualnej”,
e po pkt 7 dodaje sie pkt. 8 w brzmieniu: ,dopuszcza sie powigzanie
zagospodarowania terenu z sgsiadujgcymi terenami o symbolach 5.2UO i 5.3UO”,
3) w §23 w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: ,zmiany stosunkéw wodnych i
uksztattowania powierzchni terenu z wyjatkiem lokalnych nasypéw pod ciaggi
komunikacyjne, miejsca postojowe i urzgdzenia terenowe, o ktérych mowa w ust 2
pkt 3”.\
4) w §34 w ust. 9 pkt 3 otrzymuje brzmienie: ,KD-3L (ul. M. Pietkiewicza), KD-L (ul.
KS.W.Pietkuna) i KD-L (ul. Z. Herberta) —ulice lokalne, drogi gminne o szerokosci w
liniach rozgraniczajgcych 25,0 m z jezdnig 1x2 pasy ruchu, w miejscu lokalizacji petli
autobusowej poszerzenie drogi KD-5L ( Z. Herberta) do 61,0 m /wg odczytu
geometrycznego z rysunku planu/”
5) §3. Na rysunku planu, stanowigcym zatgcznik Nr 1 do Uchwaty Nr LXI/751/06 Rady
Miasta Biategostoku z dnia 25.09.2006 r, w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czesci osiedla Bacieczki w Biatymstoku (rejon ulic
Komisji Edukacji Narodowej, i RH.Koftataja), wprowadza sie zmiane zgodnie z
rysunkiem stanowigcym zatgcznik Nr 1 do niniejszej Uchwaty.
Zgodnie z zapisami obowigzujgcego planu miejscowego, teren oznaczony symbolem
5.4ZP, w catosci zostat przeznaczony pod publiczny obszar zieleni urzadzonej, tacznie z
fragmentami terenu oznaczonymi w ewidencji gruntéw jako LSV. Teren inwestycji
obejmuje tylko czes¢ obszaru przeznaczonego w planie pod publiczny obszar zieleni
urzgdzonej, stad w projektowanym uktadzie przewidziano kontynuacje niektoérych
ciggow komunikacyjnych do realizacji pethego zagospodarowania catego terenu w
czasie przysztym, zgodnie z planem miejscowym.

6. ROZWIAZANIA W ZAKRESIE KOMUNIKACJI PIESZEJ | KOLOWEJ.

e Obstuga w zakresie komunikacji pieszej i rowerowej:

Wejscia na teren bulwaru przyjeto z chodnika ulicy Herberta w miejscu petli
autobusowej. Wewnetrzny ukfad sciezek utrzymuje wskazane w planie miejscowym
kierunki dla ruchu pieszego i pieszo-rowerowego. Przyjeto konstrukcje utwardzanych
nawierzchni w technologii wodoprzepuszczalnej, oraz ktadek nad powierzchnig terenu w
miejscu wystepowania ciekdw wodnych i rozlewisk.

e Projektowane parametry techniczne:

- szerokos¢ ciggu pieszo rowerowego - 4,0m, /w tym 2,0m pieszy i 2,0m rowerowy/.

- szerokos¢ $ciezki pieszej - 2,0m.

- szerokos$¢ ktadki — 2,0m.

e Odwodnienie:

Wody opadowe z powierzchni utwardzonych bedg odprowadzane grawitacyjnie na teren

przylegty.

7. ROZWIAZANIA W ZAKRESIE GOSPODARKI ZIELENIA | SRODOWISKA
WODNEGO.

W zakresie gospodarki zielenig i Srodowiska wodnego przyjeto nastepujgce zatozenia:

¢ Na tereniach oznaczonych w ewidencji gruntow LSV, po przeprowadzeniu
procedury wytgczenia z gospodarki lesnej powierzchni zajmowanej przez $ciezke pieszg
i ktadke, przewiduje sie wycinke drzew kolidujgcych z planowang inwestycja.

e W pozostatej czesci terenu inwestycji nie zachodzi potrzeba wycinki drzew, jedynie
na trasie przewidziano wycinke zakrzaczenia i samosiewk.

e Zachowaniu podlegajg naturalne, powierzchniowe rozlewiska i cieki wodne we
wschodniej czesci terenu. Z uwagi na wystepowanie naturalnego tegu olchowego, w
zatozeniach koncepcji bulwaru, przyjeto catkowitg ochrone tego obszaru. Poniewaz
warunkiem utrzymania naturalnego stanu jest zachowanie charakterystycznego dla tego




srodowiska przyrodniczego nawodnionego podtoza torfowego, tgcznie z wystepujgcymi
ciekami wodnymi, nie mozna zastosowac standartowego rozwigzania konstrukcji sciezki
pieszej na gruncie. W zwigzku z tym zaprojektowano fragment ciggu pieszego w postaci
ktadki pieszej, ponad terem naturalnym, w taki sposob aby nie zaktécac¢ naturalnych
stosunkédw wodno-gruntowych.

8. ROZWIAZANIA W ZAKRESIE PRZYLACZA DOZIEMNYCH INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH | MONITORINGU .

e Zasilanie obwodéw oswietleniowych.

Zgodnie z warunkami technicznymi UM w Biatymstoku Zarzgdu Drog i Inwestycji
miejskich, znak ZDI-11.7021.1.41.2014 z dnia 20.08.2014 — kontynuacja instalaciji z |
etapu.

¢ Instalacja kanalizacji Swiattowodowej monitoringu..

Zgodnie z warunkami technicznymi UM w Biatymstoku Zarzgdu Drég i Inwestyciji
miejskich, znak ZDI-11.7021.1.41.2014 z dnia 20.08.2014 — kontynuacja instalacji z |
etapu.

10. OPIS TERENOWYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA.

10.1. Sciezka piesza i pieszo-rowerowa.

e 3 cm nawierzchnia ttuczniowa np. typu Hanse-Grande, w-wa gérna 0/8

e 5 cm nawierzchnia ttuczniowa np. typu Hanse-Grande, w-wa dynamiczna 0/16

e gr. zmienna podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

e 30 cm materac kruszywowy z kruszywa naturalnego frakcji 2/63 gr. 30 cm w otulinie
z geotkaniny o wytrzymatosci na rozcigganie dwukierunkowe min 100kN/m i
wytrzymatosci na przebicie min. 10 kN

e 10 cm warstwa odcinajgca z piasku .

e Nawierzchnia drogi bedzie ograniczona opornikami najazdowymi na tawie betonowej
z oporem, zas$ ciggi piesze, rowerowe i pieszo-rowerowe bedg ograniczone
obrzezami betonowymi typu lekkiego 6x20 cm na fawie z betonu.

10.2. Kladka piesza.

Ktadka zostata zaprojektowana w postaci drewnianego pomostu, stanowigcego

fragment Sciezki pieszej w najnizszej czesci bulwardéw, z odgatezieniem w kierunku

terenu parafii prawostawnej Sw. Jan Teologa. Gérny poziom pomostu nalezy
dostosowac do aktualnie istniejgcego w naturze uksztattowania terenu, tak aby jego
wysokos¢ ponad terenem nie miescita sie w granicach 30-50cm. Dostepnos$c¢ ktadki
bezposrednio z obu stron Sciezki pieszej posadowionej na gruncie.

10.3. Elementy wyposazenia parkowego.

L.p. | Nazwa llosc. Opis.

1. tawki. 19 Konstrukcja ze stali malowanej proszkowo, siedzisko i oparcie wykonane z listew
wykonanych z drewna (sosna bagdz swierk), oparcie zamocowane na dwoch stalowych
nogach, siedzenie oparte wspornikowo na stalowych nogach.

Kolorystyka: profile stalowe: RAL 9005, drewno w kolorze naturalnym.

Wymiary: Dt: ok. 180cm. Wys: ok. 90cm. Szer: ok. 55cm

2. Kosze na |19 Kosze na nieczystosci.

odpadki. Wymiary: Wys: ok. 70cm. Szer: ok. 45¢cm. D ok. 45¢cm

Otwoér: ok. 30cm x 30cm. Pojemnosé: 110L.

Materiat i kolorystyka: stal malowana proszkowo, RAL 9005.

Forma: ksztatt prostopadtoscianu o podstawie kwadratu, otwér kosza kwadratowy,
umieszczony z géry, bez przykrycia.

3. Kosze na |2 Kosze na psie nieczystosci.
psie Wymiary: Wys: ok. 120cm. D¥: ok. 50cm. Szer: ok. 30cm
nieczystos Wbudowany zasobnik woreczkéw.
Ci. Materiat i kolorystyka: stal ocynkowana malowana proszkowo, RAL 9007.pojemnos$¢

401




11. PRZYSTOSOWANIA ZAG. TERENU DO CELOW POZAROWYCH.

e Drogi pozarowe.

Dojazd pozarowy - na terenie | etapu, od strony, amfiteatru przewidziano z ulicy
Zbigniewa Herberta, ciggiem pieszo-jezdnym o szerokosci 5,00m. zakonczonym placem
nawrotowym. Zaprojektowano jezdnie o nastepujgcych parametrach: szeroko$c¢ -
5,00m. nosnosc¢ - 200kN, nacisk na os - 100kN.

e Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 dcm.3/sek bedzie pobierana z
projektowanego hydrantu zewnetrznego, zlokalizowanego w strefie dojazdu
pozarowego w odlegtosci 33,00m.

13. PRZYSTOSOWANIA ZAG. DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

W projektowanym zagospodarowaniu terenu przyjeto nastepujgce elementy
przystosowania dla osob niepetnosprawnych w ramach zrealizowanej inwestycji w |
etapie: miejsce postojowe dla samochodow oséb niepetnosprawnych w ramach
podjazdu w rejon sceny amfiteatru, przeno$na kabina sanitarna przystosowana dla oséb
poruszajgcych siue na wozkach.

W ramach Il etapu przewidziano - wszystkie sciezki prowadzone na spadkach terenu
zaprojektowano bez stosowania stopni terenowych, zastosowano niwelacje terenu i
lokalne nasypy tak zeby uzyska¢ minimalne spadki nawierzchni.

14. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO NATURALNE.

Z godnie z ustawg z dnia 27.04.2001. Prawo ochrony srodowiska /Dz.u.z2006Nr.129,
poz.902/, teren na ktérym zlokalizowana jest inwestycja, nie znajduje sie na obszarze
chronionym tg ustawg. Projektowane obiekty i zagospodarowanie, z uwagi na
charakter funkcji i wielkos¢ obiektéw, oraz zastosowane rozwigzania dotyczgce
infrastruktury technicznej, nie stwarzajg zagrozenia dla srodowiska.

15. DANE TECHNICZNE, BILANS TERENU,
e Dane techniczne obiektéw budowlanych — kiadka.

Ilp |Parametr Wg projektu

1. | Powierzchnia podtogi, catkowita. 170,00m?2

2. |Szerokos¢ przejscia. 2,00m

3. |Dtugosc¢ taczna. 81,00m

4. |Poziom przejscia nad terenem 0,3-0,5m.

e Bilans terenu w granicach inwestycji Il etapu.

Powierzchnia terenu objeta inwestycja: 8705,47 100%

czes$c¢ dziatki o nr. ewid. geod 1463/26. | dziatkach on nr.
441/2, 1463/11, 1463/23, 432/29, 432/14.

Rodzaj nawierzchni. Pow. %
Powierzchnia utwardzona sciezek pieszych i pieszo- 493,68 5,6%
rowerowych - 2313,00 m?

Powierzchnia biologicznie czynna - minimalna pow. biol. 8211,79 94,4%
czynna. wg. planu miejsc —dla terenu 5.4ZP. nie okreslono

RAZEM: 100%

e Bilans powierzchni na terenie LsV.

Pow. Terenu LsV | Pow. sciezki na LsV | Pow. ktadki na LsV | Pow. do odlesienia

4851,00 177,00 115,00 292,00

Projektant.
mgr inz. arch. Jan Kabac




