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UWAGL:

wymiary otworow
okiennych i drzwiowych
nalezy sprawdzi¢

w naturze przed
dokonaniem zamdwienia

Okno zewnetrzne
aluminiowe
kolor biaty, wspdfczynnik
przenikania ciepta
Umax=1,1W/(m %)

Okno zewnetrzne
aluminiowe w kolorze
biatym, wspdfczynnik

przenikania ciepta

Umax=1,1W/(m )

— nieotwierane lub okna
Z samozamykaczami
otwierane do konserwaciji

Okno zewnetrzne
aluminiowe w kolorze
biafym, wspdfczynnik

przenikania ciepfa

Umax=1,1W/(m*)

— nieotwierane lub okna
Z samozamykaczami
otwierane do konserwaciji

Okno zewnetrzne z PCV
kolor biaty, wspdfczynnik
przenikania ciepta
Umax=1,1W/(mX), szkto
bezpieczne o
podwyzszonej
wytrzymatosci na
uderzenia i tfukqce sie
na drobne nieostre
odtamki,

Okno oddymiajgce
aluminiowe, wyposazone w
systemowe sifowniki, kolor
biaty, wspdfczynnik
przenikania ciepta
Umax=1,1W/(m*)

— zakres proporciji
wymiaréw (szer./wys.): 1,18
— kgt otwarcia skrzydfa:
90

— kierunek otwarcia
skrzydfa: uchylne na
zewnqtrz

— powierzchnia czynna
oddymiania: 0,97m2

Drzwi zewnetrzne aluminiowe z
samozamykaczem,kolor szary RAL
7047, okuciami antywfamaniowymi,
dolny panel drzwi — petny, gorny
przeszklony — szkto bezpieczne o

podwyzszonej wytrzymafosci na
uderzenia i tfukqce sie na drobne

nieostre odfamki, wspdtczynnik
przenikania ciepfa: panel przeszklony

Umax=1,1W/(m*), panel petny

Umax=1,5W/(m*)
szeroko$¢ w $wietle przejécia po
otwarciu_skrzydta min. 0,9m
a_wysoko§¢ min. 2m

Wytaz na poddasze
nieuzytkowe — przestrzen
wentylowang stropodachu —

stalowe z izolacjg termiczng,

wspdfczynnik przenikania
ciepta Umax=1,5W/(m*)
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