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KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ

FI30—drzwi, REI60—$ciang

REI6O—$ciana

FI30—drzwi, REIBO—$ciang

UWAGI:

wymiary otwordw
okiennych i drzwiowych
nalezy sprawdzic

w naturze przed
dokonaniem zamdwienia

Drzwi aluminiowe przeciwpozarowe z
nadwietlem, w kolorze szarym — wg
wytycznych Inwestora,
samozamykacz,  zamek patentowy,
szkfo bezpieczne klasy P4a o
podwyzszonej wytrzymafosci na
uderzenia i ttukgce sie na drobne
nieostre odfamki, w w zaznaczonym
miejscu szkfo matowe, szerokos¢
w_Swietle przejscia po otwarciu
gféwnego skrzydia min. 0,9m
a_wysoko$€ min. 2m

Slusarka aluminiowa przeciwpozarowa z profili zimnych aluminiowych, w
systemie stupowo—ryglowym fasadowym, malowana proszkowo w kolorze
szarym — wg wytycznych Inwestora, szkfo bezpieczne klasy P4a o
podwyzszonej wytrzymafosci na uderzenia i ttukqce sie na drobne nieostre
odfamki, w panelach dolnych, w zaznaczonym miejscu szkfo matowe,

Drzwi aluminiowe przeciwpozarowe z
nadwietlem, w kolorze szarym — wg
wytycznych Inwestoraq,
samozamykacz,  zamek patentowy,
szkfo bezpieczne klasy P4a o
podwyzszonej wytrzymafosci na
uderzenia i tfukqce sie na drobne
nieostre odfamki, w w zaznaczonym
miejscu szkfo matowe, szeroko$¢
w_Swietle przejscia po otwarciu
gféwnego skrzydta min. 0,9m
a_wysoko§¢ min. 2m
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