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JM*- -JILQO*- Nazwa i adres inwestycji:
PROJEKT BUDOWY SZYBU WINDOWEGO
WYMIAR W SWIETLE MURUL Sz 160 626 160 ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU CENTRUM
Hy 315 315 315 KSZTALCENIA USTAWICZNEGO
W BIALYMSTOKU PRZY UL. CIEPLEJ 32
WYMIAR DRZWI W SWIETLE|  Sw 90445 — 90+45
PRZEJSCIA Hw 270 — 270 Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGOW PRZECIWPOZAROWYCH
— DZNR EW.GR. 160/2
ILOSC SZTUK 1L 1 1P ’
CneA — — — T \IASTO BIALYSTOK
PARTER — — — UL. SEONIMSKA 1,
| PIETRO — — — 15-950 BIALYSTOK
I PIETRO 1L 1 1P CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO
Il PIETRO — — - W BIALYMSTOKU
KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ | FI30—drzwi, REIB0—$ciana REI6O0—Sciana EI30—drzwi, REI60—Sciana 5 L A S,
UWAGI: Drzwi' aluminiowe przeciwpozarowe z Slusarka aluminiowa przeciwpozarowa z profili zimnych aluminiowych, w DFZWE aluminiowe przeciwpozarowe z p—————
naswietlem, w kolorze szarym — wg systemie stupowo—ryglowym fasadowym, malowana proszkowo w kolorze naswietlem, w kolorze szarym — wg Architekci Kulik-Rubin
wymiary otworéw wytycznych Inwestora, szarym — wg wytycznych Inwestora, szkfo bezpieczne klasy P4a o wytycznych Inwestora, ul. Lipowa 39
K h i drzwiowveh samozamykacz,  zamek patentowy, podwyzszonej wytrzymatosci na uderzenia i tfukgce sie na drobne nieostre samozamykacz, — zamek patentowy, 16-002 Dobrzyniewo Duze
oriennyeh 1 crzwiowyc szkfo bezpieczne klasy P4a o i e szkfo bezpieczne klasy P4a o tel. 509-744-346; 510-277-201
nalezy sprawdzic _bezpie y rac odfamki, w panelach dolnych, w zaznaczonym miejscu szkfo matowe, _bezpie y rac : —
W naturze orzed podwyzszonej wytrzymafosci na podwyzszonej wytrzymafosci na Rodzaj opracowanie:
dokonaniemp Samawienia uderzenia i tfukgce sie na drobne uderzenia i tfukgce sie na drobne PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY
nieostre odfamki, w w zaznaczonym nieostre odfamki, w w zaznaczonym Rysunek:
miejscu szkfo matowe, szeroko$é¢ miejscu szkfo matowe, szerokosé ZESTAWIENIE PROJEK TOWANEJ SLUSARKI
w_Swietle prze$cia po otwarciu w_Swietle przejscia po otwarciu PRZECIWPOZAROWEJ OZNACZONEJ JAKO P4
qtéwneqo skrzydfa min. 0,9m qtowneqo skrzydfa min. 0,9m Branza: ['Nr uprawnien: | Podpis:
a wysoko§€ min. 2m a_wysoko§€ min. 2m Architekturo:
Projektant:
mgr inzarch. Kamila Kulik—Rubin 17/PDOKK /2012
Nr projektu: Skala: Data: Nr rysunku:| Rewizja:
PB-46/2018 21.05.2018rf A-13| D




