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Architekci Kulik-Rubin

Nazwa i adres inwestyciji:

PROJEKT BUDOWY SZYBU WINDOWEGO
ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU CENTRUM
KSZTALCENIA USTAWICZNEGO
W BIALYMSTOKU PRZY UL. CIEPEEJ 32

Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGOW PRZECIWPOZAROWYCH
DZ.NR EW.GR. 160/2

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH DRZWI WEWNE TRZNYCH
SYMBOL Dt1 Dt2 Dts Dt Dt2 D1
SCHEMAT § i § ’ § ’ § ’ § i § ’
(WIDOK OD ZEWNATRZ) £ \ S I SN SN £ \ S 1IN
r , min.80 ) min.90 ) min.90 ) min.90 ) min.80 ) min.90
WYMIAR W SWIETLE MURU|___ Sz 95 105 105 105 95 105
Hz 210 210 210 210 210 210
WYMIAR DRZWI W SWIETLE|  Sw 30 90 90 90 80 90
PRZEJSCIA Hw 200 200 200 200 200 200
ILOSC SZTUK 3(2L+1P) 2(1L+1P) 16(9L+/P) 94 +5P) 1P T4(8L+6P)
PIWNICA 3 2 — —
PARTER — — 8(5L+3P) (2L+ P) 1P O(6L+4P)
| PIETRO — — 4(21+2P) 3(1L+2P) — 2(1L+1P)
I PIETRO — — — —
Il PIETRO — — 4(2L+2P) 3(7 L+2P) — 2(1L+ P)
KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ

UWAGI:

wymiary otwordw
okiennych i drzwiowych
nalezy sprawdzi¢

w naturze przed
dokonaniem zamowienia

Drzwi techniczne stalowe,

zamek patentowy na
klucz, kolor szary,
szerokoS¢ w_Swietle
przejscia po otwarciu
skrzydfa min. 0,8m
a_wysoko§€ min. 2m

Drzwi techniczne stalowe,
zamek patentowy na
klucz, kolor szary,
szerokoS€ w_Swietle
przejscia po otwarciu
skrzydfa min. 0,9m
a_wysoko$€ min. 2m

Drzwi fazienkowe pfytowe
pefne bez pftycin,
samozamykacz, otwory
wentylacyjne w dolnej
czesci skrzydfa, kolor
okleiny drewnianej — wg
wytycznych Inwestora,
szerokos¢ w Swietle
przejscia po otwarciu
skrzydta min. 0,9m
a_wysoko§¢ min. 2m

Drzwi tazienkowe pfytowe
pefne bez ptycin, otwory
wentylacyjne w dolnej
czesci skrzydfa, kolor
okleiny drewnianej — wg
wytycznych Inwestora,
szeroko§¢ w Swietle
przejscia po otwarciu
skrzydfa min. 0,9m
a_wysoko$¢ min. 2m

Drzwi tazienkowe pfytowe
pefne bez pfycin, otwory
wentylacyjne w dolnej
czesci skrzydfa kolor
okleiny drewnianej — wg
wytycznych Inwestora,
szeroko$€ w Swietle
przejscia po otwarciu

Drzwi pfytowe pefne bez
pfycin, zamek
patentowy na klucz,
kolor okleiny drewniane]
— wg wytycznych
Inwestora, szeroko§¢ w
Swietle przejscia po
otwarciu skrzydfa min.

skrzydta min. 0,8m
a wysoko$§¢ min. 2m

0,9m
a _wysoko$§¢ min. 2m

Inwestor:
MIASTO BIALYSTOK
UL. SEONIMSKA 1,
15-950 BIALYSTOK

CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO
W BIALYMSTOKU
UL. ZABIA 5,
15—448 BIALYSTOK

Generalny Projektant:

Architekci Kulik—Rubin
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16—002 Dobrzyniewo Duze
tel.: 509-744-346; 510-277-201
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