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SALA LEKCYJNA
0.23

33,76 m2

0/1
KLATKA SCHODOWA
50,35

LEGENDA:

- SCIANY ISTNIEJACE

- SCIANY PROJEKTOWANE ,

zamurowania wnek i otworédw z cegty ceramicznej
petnej na zaprawie cem.-wap. inne wg oznaczen
na rysunkach i wg opisu technicznego

- SCIANY | INNE ELEMENTY BUDOWLANE
PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI

- DRZWI PROJEKTOWANE - szerokos¢ i wysokos$¢

drzwi podana jest w Swietle przejscia

- DRZWI ISTNIEJACE PRZEZNACZONE

DO DEMONTAZU

- OKNA PROJEKTOWANE - szerokos$¢ i wysokosé
okna podana jest w $wietle otworu w murze

- OKNA ISTNIEJACE PRZEZNACZONE

DO DEMONTAZU

- POMIESZCZENIA ISTNIEJACE

- POMIESZCZENIA OBJETE PROJEKTEM
PRZEBUDOWY

- WYKONANIE POSADZEK ANTYPOSLIZGOWYCH
NA DROGACH KOMUNIKACJI

W RAMACH DOSTOSOWANIA BUDYNKU DLA OSOB

NIEPELNOSPRAWNYCH

- PROJEKTOWANE DRZWI W RAMACH
DOSTOSOWANIA BUDYNKU DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

- Zakres robét zwigzanych z: budowg windy,
wydzieleniem klatki schodowej, budowg instalacji

hydrantowej i instalacji oddymiania
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