istn. BOAZERIA wys. 4,90m na Scianach sali

gimnastycznej

— przeznaczona do rozbiérki

po zdjeciu boazerii nalezy uzupetnic tynki,
wykonaé gfadz gipsowq, wykona¢é lamperig z
tynku mozaikowego na wys. 4,90m, Sciane
powyzej nalezy pomalowaé dwukrotnie farbq

lateksowq w kolorze

SALA GIMNASTYCZNA

0.32

157,53 m2

istn. BOAZERIA wys. 3,00m

— przeznaczona do rozbidrki

po zdjeciu boazerii nalezy uzupetnic tynki,
wykona¢ gfadZ gipsowq, wykona¢ lamperig z
tynku mozaikowego na wys. 3,00 na cafej

wneka pod hydrant wewnetrzny,

rym.h=82cm, szer.=82cm,
gt.14cm, géra wneki na wys.1,45m
od poz. posadzki, zawdr hydrantu
na wys.1,35m +/-10cm od

ponownego ufoZzenia 2 cm
ponizej projektowanego poziomu
dofu otworu drzwiowego
—wykonaé utwardzenie w

postaci chodnika o szer. min.

1,5m — wykona¢ spadek
min.2%w kierunku od drzwi na

teren zielony dziatki

skrzynka elektryczna
do demontazu RN

zamknigcie_drzwiami EI30

— schron nie jest

uzytkowany, nie podlega

przebudowie

dla 0s6b poruszajqcych si¢ na woézkach inwalidzkich:
— tor prosty, szyna jezdna mocowana do $Sciany

— moc 0,5kW, zasilanie 24V DC/220V-230V ~50Hz
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parkowanie na odcinku komunikacji o df. 1,42m,

dostgp:na poziomie +/—0,00m dostgp boczny; na

Scianie, Sciang powyzej nalezy pomalowaé posadzki
dwukrotnie farbq lateksowq w kolorze....
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$MIETNIK
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PARTER
0/0 WIATROLAP 37,6900
0/1 KLATKA SCHODOWA 50,3500
0/2 |WINDA 55700
0/3 |KORYTARZ 31,4300
0/4 KORYTARZ 46,8900
0/5 KORYTARZ 13,0100
0 /6 WC OS.NIEPEENOSPR. | 8,3000
PERSONELU-DAMSKIE
3/7 |POM. PORZADKOWE 3,8000
0/8 |WC MESKIE 10,0700
0/9 |WC DAMSKIE 8,4000
ZESPOL 11,3000
0/10 |S7ATN, - SAN. ~MESKI
o/11 |ZESPOL SZATN.-SAN— | 11,1000
DAMSKI
0/12 KOMUNIKACJA 5,0100
0/13 KOMUNIKACJA 4,0900
0.14 |KORYTARZ 0,8800
0.15 |MAGAZYN 5,2000
0.16 |KUCHNIA 36,2300
0.17 |WYDAWANIE POSILKGW 1| 8,660
ZMYWALNIA
0.18 |STOLOWKA 40,2500
0.19 |SWIETLICA 49,8600
0.20 |POM. BIUROWE 9,9200
0.21 |SEKRETARIAT 12,8600
0.22 |POKOJ DYREKTORA 14,0600
0.23 |SALA LEKCYJUNA 33,7600
0.24 |SALA KOMPUTEROWA 13,5400
0.25 |SALA LEKCYINA 33,8400
0.26 |PORTIERNIA §,5300
0.27 |PON. BIUROWE 13,6900
0.28 [KIOSK 71500
0.29 |SALA GIMNASTYKI 75,5400
0.30 |[KLATKA SCHODOWA 0,1600
0.31 |KORYTARZ 30,5200
0.32 |SALA GIMNASTYCZNA | 1575300
0.33 |MAGAZYNEK 8,2500
RAZEM: 755.4400

N

SALA LEKCYJNA
33,76 m2

0/
KLATKA SCHODOWA

0,35
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LEGENDA:

- SCIANY ISTNIEJACE
- SCIANY PROJEKTOWANE ,

zamurowania wnek i otworéw z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cem.-wap.

inne wg oznaczen na rysunkach i wg opisu technicznego

- SCIANY | INNE ELEMENTY BUDOWLANE PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI
- DRZWI PROJEKTOWANE - szerokos¢ i wysokos¢ drzwi podana jest w Swietle przejscia

- DRZWI ISTNIEJACE PRZEZNACZONE DO DEMONTAZU

- OKNA PROJEKTOWANE - szerokos$¢ i wysoko$¢ okna podana jest w Swietle otworu w murze
- OKNA ISTNIEJACE PRZEZNACZONE DO DEMONTAZU

- POMIESZCZENIA ISTNIEJACE

- POMIESZCZENIA OBJETE PROJEKTEM PRZEBUDOWY

- WYKONANIE POSADZEK ANTYPOSLIZGOWYCH NA DROGACH KOMUNIKACJI

W RAMACH DOSTOSOWANIA BUDYNKU DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

- PROJEKTOWANE DRZWI W RAMACH DOSTOSOWANIA BUDYNKU DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH
- Zakres robo6t zwigzanych z: budowg windy, wydzieleniem klatki schodowej, budowg instalacj

hydrantowej i instalacji oddymiania

4 <) +/ro‘og|
| \SZCZEGOE B
I 220,50 -hal} 1325 N0 [ 11325 —__E S obnizenie_sufitu
— w celu zabudowy kanatéw
~0/8 " E130 wentylacyjnych — wykona¢ z
wo MESkE N2 ptyt g—k wodoodpornych,
105?( AN zagipsowaé, malowaé
105 77 dwukrotnie farbq lateksowg w
—5lg— EI30 kolorze biatym
S =
e ot 3
R - =
-1 p/10 ol ol e 105 demontaz istnieigcej I —
/ SZATN.-SANENESKI SI8 > kraty w otworze |_ T
] %/ xgy 11,30 |8 O 7 drzwiowym_H=2,75m
|_ i>| 8 G0 Ots 0 3 g o KORYTARZ szer.1,90m | 7 | o1 -logo
N ——— ) K i A B ol 79 <l—
A T |l Y o 4 : : ! A8l
(i iss — [ | i [ | | |
i 7z 7z 7 7 7 77
%/ KORYTARZ %/ %/ // // |
L2 % T - 0.14 3 % % Z ]
0,88 np2
REI6GO
1,83
SALA LEKCYINA e el N S — g
« 90 3
= RE g \ g
175 N 229 s
+ N
SALA LEKCYINA istn. BOAZERIA wys. 1,70m na | V| Mh___ _ _$p=ed _ _ ___ + 2 85 =
0.23 Scianach lfomunikacj/‘ i na kilatce Rpp——— '9)8 s 2
SALA KOMPUTEROWA schodowe] . 1T i o NG o )
% 0.24 — przeznaczona do rozbi6rki. = } }7777 LA - / KUCHNIA o STO#OWKA
Po zdjgciu boazerii nalezy 3= . —T1_ Y [rAT6O b - 90 .
L[ m uzupetnic tynki, wykona¢ gfadz L0 /2T i N 200
gipsowq, wykona¢ lamperie z tynku | —1 i ‘LT‘ DAT [ [— * — 2
\\ mozaikowego na wys. 1,70m, %= /é | 4557 Tt 1 B p=
\ Sciang powyzej naleZy pomalowac . ! ‘L,,,,,}S, - o ~ig
= i 1 1<
N Z(v)//t‘/’/;;z;tn/e farbq lateksowq w 1 L e — AGAZYN bieq schodéw =9
4 N\ 3 Jlo PH-—— - H-H —do rozbibrki
7 200 I | 0.15
] @ % | — + +
x ol =l
o i 58 | 00 I | " REIBO P 7 f@:zra_a__g T /
KGap A SCHODOWA F‘t | ’ Hd=2,83 REIEO ‘ ‘
6w '\ [/ 15 1 0 =, PRI TR| =~ . BV~ 3 A |- i 7 - N I
20 o S wneka pod hydrant wewnetrzny, // & v REIE0 REI60 0% trzny, 7 2 EI30 | g’ |
rei6d” 0/7 A, VB a wym.h=82¢crm, szer.=8Zcrr, = OQKDWA 1 wym.h=82cm, szer.=82cm, gi.14cm, w| | zamurowanie otworu do ! = G2) !
POM.PORZA o | 5% gf.14cm, gora wneki na wys.1,45m KLATKA gora wneki na_wys1,45m od poz. Wil 7V poziomu 2m od poz. ]~ A —--F-—- e S
2 3, 80! 7| 044 od poz, posadzki, zawér hydrantu |I L 50,35 L Posaadzki, zawor hydrantu na posadzki (10cm) wstawienie /
3 @m’{_ T 2| KORYTARZ na wys.1,35m +/~10cm od BTy i50= EI30 40,00 EI30 90460 Jo wys 1,35m +/~10cm od posadzki 8 Sciany szklanej w s . J
— [ ! |4 4689 posadzki 8 220 ihqko,wg 0 2 konstrukcji aluminiowe; 200 =
l_ % S s g \zamurowanie otworu 0/3 4 v 1006mx 2106 B
28D o i 108 105 g o) |d20 P o 2 one0 bt & . @ i
q & gy 0 3 1By "L 210 sy 108 91.25cmx60x60cm 31,43 7 .
1 D | 4 e ~ S
125 E .z 0/5 2 : -4 : SR H olg olg & ol Qcp[ &
1 > KORYTARZ 2 7 4 ! 106.5 105 & | 2] OlR N Ve T RAESAT NS T e >R
| i +o00” 13,01 | // 115 ‘ 1 }ES @ i i m @ y \\\ 90 8
I v, B 41 A S~ < = = .—__
| I8 1065 |,/ 1 zamurowanie otworu do = = \\23.; —
poziomu 2m od poz. \ g| %0 /
® | | e = 33 KIOSK posadzki (10cm) .3_ POKOJ DYREKTORA SEKRETARIAT =
= . : . 2 PORTIERNIA $WIETLICA
el - - wstawienie Sciany szklanej A o 0.22 - 0.19
= , ji iniowej - .86 m :
i i POM. BIUROWE B 0.20 o503
I | 203 0.27 [992m2 | o
SALA GIMNASTYKI ES Il
0.29
% _
A= —_—— = — — ——i | I——— - Okna_w_odlegtosci_mniejsze)],
[ — - - —— 4} niz 5m od projektowanej
i : “F Drogi Pozarowej 140 o>
( ! — okna E60, nieotwierane 195
1 WC OSNEP- T PERSON DAVSKE : lub okna z samozamykaczami E60
Y - : ! otwierane do konserwacji
B 8, istn. BOAZERIA wys. 1,70m na 4 J
L i i 1N 2l 2lS 4 Scianach komunikacji i na klatce podwieszanego 20cm
1 metalowe wycieraczki . schodowej ponizej stropu nad
] : do demontazu, g — przeznaczona do rozbibrki pomieszczeniami biurowymi =
Y projektuje sig % po zdjeciu boazerii nalezy w celu zabudowy instalacji
wycieraczki nowe — — — uzupetni¢ tynki, wykona¢ gfadZ kanalizacji sanitarnej
= = = gipsowg, wykona¢ lamperige z
tynku mozaikowego na wys.
1,70m, Sciane powyzej nalezy R Z l | I P A R I E R l |

|

\SZCZEGOK A

pomalowaé dwukrotnie farbg
lateksowq w kolorze,

|

) o

Architekci Kulik-Rubin
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