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1. CEL OPRACOWANIA OPINII.

Przedmiotem opracowania jest analiza wymagan z zakresu ochrony
przeciwpozarowej, jakie sg wymagane i powinny by¢ spetnione przy przebudowie
obiektu dydaktycznego uzytkowanego przez Centrum Ksztatcenia Ustawicznego w
Biatymstoku przy ulicy Cieptej 32 oraz wskazanie rozwigzan pozwalajgcych na
spetnienie obowigzujgcych wymagan w okreslonych w przepisach techniczno —
budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpozarowej

Budynek bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest na dziatce nr
geod. 160/2, przy ul. Cieptej w Biatymstoku. Powstat na poczatku lat 60-tych XX
wieku i od poczatku petnit funkcje budynku szkolnego. Po roku 2009 na podstawie
projektu budowlanego wykonanego przez ,Pracownia Projektowa Jerzy
Hungendorfer” z 05 listopada 2009 roku zostaly wykonane roboty polegajgce na
dociepleniu budynku, budowie zadaszeh nad wejsciami i schodoéw zewnetrznych,
pochylni dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich
oraz rozbiorce czesci piwnicy i tarasu.

Drugie pietro obiektu jest w trakcie przebudowy i aranzacji na podstawie
projektu budowalnego opracowanego przez Panig mgr inz. arch. Zuzanne Bujnowskg
i uzgodnionego w dniu 13 lipca 2017 roku przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych Pana mgr inz. Edwarda Stachurskiego nr
uprawnien KG PSP 71/93, na podstawie ktérego w dniu 29 sierpnia 2017 roku
zostato wydane pozwolenie na budowe nr 769/2017.

Budynek sktada sie z 3 czesci: czes¢ dydaktyczna — 5 kondygnacyjna, w tym 1
kondygnacja podziemna, sala gimnastyczna — parter i piwnica oraz tgcznik — parter i
piwnica. Gtéwng bryte budynku stanowi czes¢ dydaktyczna, ktéra zostata
zaprojektowana na planie litery C i usytuowana wzdtuz ul. Cieptej w odlegtosci 24m
od krawedzi jezdni. Nad czwartg kondygnacjg znajduje sie poddasze nieuzytkowe.
Czes¢ dydaktyczna potgczona jest z salg gimnastyczng poprzez tagcznik, w ktérym
znajdujg sie wezly szatniowo-sanitarne obstugujgce sale gimnastyczng. Budynek
wykonano w technologii tradycyjnej murowanej — z cegly o zréznicowanej grubosci
Scian, z elementami zelbetowymi prefabrykowanymi i wylewanymi na budowie,
wszystkie czesci budynku sg podpiwniczone i przykryte dachem ptaskim.

W roku 2017 Miasto Biatystok przekazato budynek dla Centrum Ksztatcenia
Ustawicznego w Biatymstoku.

Zgodnie z przedstawionym projektem uzytkowym obiektu w budynku na
poszczegodlnych kondygnacjach przewiduje sie nastepujgcg liczbe uzytkownikdw:

- piwnica: w szatni bedzie przebywac jednoczesnie ponizej 50 osdb, w pozostatej
czesci piwnicy uzytkowanej do celéw gospodarczych 3 osoby,

- parter: 100 oséb, w tym okresowo w sali gimnastycznej 60-70 oséb bedgcych
statymi uzytkownikami budynku,

- | pietro: 60 osob,

- Il pietro: 60 osdb,

- [l pietro: 60 osob.
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Na podstawie informacji przedstawionych przez pracownikow Centrum
Ksztatcenia Ustawicznego zatozono, Zze w jednej sali zajeC nie bedzie przebywato
wiecej niz 6 osob niepetnosprawnych lub o ograniczonej zdolnosci poruszania sie
oraz w zadnej z sal lekcyjnych (poza salg gimnastyczng nie bedzie przebywato
wiecej niz 50 osob.

Ze wzgledu na wysokos¢ obiektu (wysoko$¢ budynku, stuzgcg do
przyporzagdkowania temu budynkowi odpowiednich wymagan rozporzgdzenia,
mierzong od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku lub jego
czeséci, znajdujgcym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do goérnej
powierzchni najwyzej potozonego stropu, tacznie z gruboscig izolacji cieplnej
i warstwy jg ostaniajgcej bez uwzgledniania wyniesionych ponad te ptaszczyzne
maszynowni dzwigow i innych pomieszczen technicznych, bgadz do najwyzej
potozonego punktu stropodachu, lub konstrukcji przekrycia budynku znajdujgcego sie
bezposrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi) na podstawie
paragrafu 6 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422 — ze zmianami wprowadzonymi w Dz. U.
z 2017 roku poz. 2285) obiekt o wysokosci 17,63 m nalezy zaliczy¢ do obiektow
Srednio wysokich.

Celem gtbwnym opinii jest przedstawienie dla przedmiotowego obiektu
kompleksowych rozwigzan z zakresu ochrony przeciwpozarowej, uwzgledniajgcych
wymagania w zakresie dostosowania istniejgcego obiektu do aktualnych wymagan
techniczno—budowlanych oraz instalacyjnych.

Uwzgledniajgc zapisy paragrafu 2 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422 — ze zmianami
wprowadzonymi w Dz. U. z 2017 roku poz. 2285) w ramach przedmiotowego
opracowania podjeto dziatania zmierzajgce do wskazania niezbednych elementéw
jakie powinny by¢ spetnione w celu zapewnienia w obiekcie wymaganego poziomu
bezpieczenstwa.

Podstawowym celem niniejszego opracowania jest rowniez okreslenie
i dopuszczenie do stosowania rozwigzan, jakie mogg by¢ zastosowane w obiekcie w
celu zapewnienia miedzy innymi wymaganych warunkow ewakuac;ji.

2. LOKALIZACJA | ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Istniejgcy budynek znajduje sie w pétnocnej czesci dziatki, usytuowany wzdtuz
ul. Cieptej w odlegtosci 22 m od granicy wtasnej dziatki i 24 m od krawedzi jezdni.
Czes¢ budynku, w ktorej miesci sie sala gimnastyczna zlokalizowana jest na granicy
wiasnej dziatki od strony potudniowej i czesciowo od strony wschodniej. Gtowne
wejscie do budynku znajduje sie od strony ul. Cieptej. W potudniowej czesci dziatki
znajduje sie boisko szkolne. Przed budynkiem oraz od jego zachodniej strony
znajdujg sie miejsca parkingowe. Dziatka posiada nienormatywny zjazd z ul. Cieptej.
Teren dziafki jest ogrodzony: ogrodzenie stalowe na fundamencie betonowym. Zieleh
istniejgca wystepuje w formie trawnikdw oraz drzew — drzewa rosng od strony ul.
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Cieptej. Sgsiedztwo stanowig: od strony potudniowo-zachodniej — Szpital MSWIA, od
pozostatych stron zabudowa gospodarcze, mieszkaniowa wielorodzinna z ustugami
oraz budynek przedszkola.

Odlegtosc¢ od obiektow sgsiednich:

- do wschodniej elewacji czesci budynku, w ktorej znajduje sie sala gimnastyczna
przylega inny budynek na sgsiedniej dziatce nr geod. 165. Jest to budynek
parterowy o funkcji gospodarczej, z dachem dwuspadowym. Sciana zewnetrzna
sali gimnastycznej, do ktoérej przylega inny budynek jest $ciang petng — bez
otwordw okiennych i drzwiowych (REI120).

- budynek murowany na dziatce nr geod.165 - odlegtos¢ 10,11 m;

- budynek murowany na dziatce nr geod. 164 — odlegtos¢ 20,31m;

- budynek murowany mieszkalny wielorodzinny na dziatce nr geod. 167 -
odlegtos¢ 14,75 m;.

Zaopatrzenie w wode do celéw przeciwpozarowych dla podlegajgcego przebudowie

obiektu dydaktycznego realizowane jest z hydrantéw zewnetrznych na miejskiej sieci

wodociggowej — najblizszy hydrant znajduje sie w odlegtosci 31m w ul. Cieptej — na
potnoc od budynku, drugi hydrant znajduje sie w odlegtosci 61m od budynku przy ul.

Cieptej — na potudnie od budynku.

3.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J.

3.1. Przepisy i normy dotyczace ochrony przeciwpozarowej wykorzystane do

wykonania opracowania.

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2016
roku, nr 191 z pézniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017
poz. 1332).

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422 — ze zmianami wprowadzonymi w Dz. U. z 2017
roku poz. 2285).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

5. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej Dz. U. z 2015 roku poz. 2117).

7. PN-EN 671-1:2002 ,State urzgdzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty
wewnetrzne z wezem potsztywnym.”

8. PN-EN 62305-1-2008 Czes¢ 1 : Zasady ogdlne.

9. PN-EN 62305-2-2008 Czes¢ 2 : Zarzadzanie ryzykiem.

10. PN-EN 62305-3-2009 Czesc¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw i zagrozenie.

11. PN-EN 50172:2005 ,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.”
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12. PN-EN 62305-4-2009 Czes¢ 4 : Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach.PN-EN 1838:2005 ,Zastosowania os$wietlenia. Oswietlenie
awaryjne.”

13. PN-B-02877-4:2001 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Instalacje
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.”

14. PN-EN ISO 7010:2012E Symbole Graficzne Barwy Bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.” PN-N-01256/02:1992
»Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.”

15. PN-N-01256/04:1992 »Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki

przeciwpozarowe.”

16. Obowigzujgce normy i standardy Swiatowe w zakresie ochrony
przeciwpozarowe;.

17. Archiwalna dokumentacja budowalna przekazana przez Inwestora i projekt
aranzacji |l pietra opracowany w przez Panig mgr inz. arch. Zuzanne

Bujnowskg i uzgodnionego w dniu 13 lipca 2017 roku przez rzeczoznawce do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych Pana mgr inz. Edwarda Stachurskiego
18. Wiedza techniczna.

3.2. Giéwne parametry budynku.

Ze wzgledu na wysoko$¢ obiektu (wysoko$¢ budynku, stuzgcg do
przyporzadkowania temu budynkowi odpowiednich wymagan rozporzgdzenia, mierzy
sie od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku lub jego czeéci,
znajdujgcym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do gdrnej
powierzchni najwyzej potozonego stropu, tgcznie z gruboscig izolacji cieplnej i
warstwy jg ostaniajgcej bez uwzgledniania wyniesionych ponad te ptaszczyzne
maszynowni dzwigow i innych pomieszczen technicznych, bgdz do najwyzej
potozonego punktu stropodachu, lub konstrukcji przekrycia budynku znajdujgcego sie
bezposrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi) obiekt w czesci
dwukondygnacyjny, o wysokosci 17,63 m nalezy zaliczy¢ do obiektow Srednio

wysokich.
Obiekt szkolny o czterech kondygnacjach nadziemnych i wysokosci 17,63 m
zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, na podstawie § 212 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2015 roku, poz. 1422 — ze zmianami wprowadzonymi w Dz. U. z 2017 roku poz.
2285) powinien spetniaé wymagania klasy ,B” odpornosci pozarowej a elementy
obiektu na podstawie § 216 powinny spetni¢ nastepujgce wymagania w zakresie
odpornosci ogniowej:
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Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynkum
odpornosci
pozarowej
budynku
gtéwna konstrukcja strop” $ciana Sciana przekrycie
konstrukcja dachu zewne;trzna”z) wewnetrzna” dachu®
nosna
1 2 3 4 5 6 7
,B" R 120 R30 RE | 60 ElI 60 (o-i) E 1307 RE 30
R- no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E - szczelnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
|- izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
*y-  Z zastrzezeniem § 219 ust.1 ,Przekrycie dachu o powierzchni wigkszej niz 1000m?, powinno by¢ nie

rozprzestrzeniajgce ognia a palna izolacja cieplna przekrycia powinna by¢ oddzielona od wnetrza budynku
przegrodg o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz RE 15.

" Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spemiaé takze kryteria no$nosci

ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz
z potgczeniem ze stropem

Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze
budynku, w ktéorym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca
kryteria okreslone w kol. 4.

Dla $cian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy
i dylatacjami.

Zgodnie z zatozeniami zawartymi w dokumentacji eksploatacji obiektu oraz
oswiadczeniami pracownikdw Centrum Ksztatcenia ustawicznego w obiekcie nie sg
magazynowane substancje niebezpieczne oraz nie sg prowadzone procesy
z uzyciem materiatdw mogacych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe.

Przeprowadzona analiza klasy odpornosci ogniowej elementéw budowalnych
obiektu wykazata, ze obudowa poziomych drog ewakuacyjnych na kondygnacjach
nadziemnych spetnia wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej El 30, jednak
w czesci poziomych drég ewakuacyjnych wystepujg bezklasowe naswietla, ktore nie
wypetniajg postanowien wynikajgcych z paragrafu 214 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015
roku, poz. 1422 — ze zmianami wprowadzonymi w Dz. U. z 2017 roku poz. 2285).

Obowigzujgcych wymagan w zakresie odpornosci ogniowej oraz stopnia
palnosci wynikajgcych z paragrafu 241 cytowanego rozporzgdzenia nie wypetnia
réwniez wykonana z ptyt drewnopochodnych obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej
Z pomieszczen gospodarczych w piwnicy.
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3.3. Strefy pozarowe. Oddzielenia przeciwpozarowe.

W budynku sSredniowysokim zaliczonym do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il
dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 5000 m?2.

Majgc na uwadze wymagania obowigzujgcych przepiséw obiekt dydaktyczny
Centrum Ksztatcenia ustawicznego w Biatymstoku moze stanowi¢ jedng strefe
pozarowg o powierzchni 2962,25 m? i kubaturze 12832,70 m>.

3.4. Warunki ewakuacji.

Z pomieszczen, w ktorych mogg przebywaé ludzie, nalezy zapewnic
mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce - na zewnatrz budynku lub do sgsiedniej
strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji ogdlnej, zwanymi dalej
»,drogami ewakuacyjnymi”.

W strefach pozarowych ZL dopuszczalna dtugos$é przejscia ewakuacyjnego,
liczona, jako droga od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywac cztowiek, do
wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na
zewnatrz budynku, wynosi 40 m. Warunek ten w przedmiotowym obiekcie jest
spetniony. Przejscia ewakuacyjne prowadzag fgcznie przez nie wiecej niz trzy
pomieszczenia. Scianek dziatowych oddzielajgcych od siebie pomieszczenia,
dla ktérych okresla sie tgcznie dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego, nie dotyczg
wymagania okreslone w § 216 ust. 1 dotyczgce klasy odpornosci pozarowej Scian
wewnetrznych.

Szeroko$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na
pobyt ludzi, z zastrzezeniem § 261, nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby osdb,
do ktérych ewakuacji ono stuzy, przyjmujgc co najmniej 0,6 m na 100 osob, lecz nie
mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3 0sob - nie
mniej niz 0,8 m — warunek spetniony.

Szerokos¢ drzwi w  Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne
z pomieszczenia, nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby osdéb mogacych
przebywa¢ w nim roéwnocze$nie, przyjmujgc co najmniej 0,6 m szerokosci na
100 0sdb, przy czym najmniejsza szerokos¢ drzwi w Swietle osScieznicy powinna
wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 os6b - 0,8 m —
warunek w czesci pomieszczen nie jest spetniony.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych liczonych, jako droga od wyjscia
z pomieszczenia do wyjscia do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku,
w przypadku stref pozarowych ZL Il nie mogg przekroczy¢ 30 m przy jednym dojsciu,
w tym nie wiecej niz 20 m po poziomej drodze ewakuacyjnej i 60 m, przy co najmniegj
dwodch dojsciach — warunek nie jest spetniony.

W obecnym ksztalcie ewakuacja z pomieszczen szkolnych realizowana jest
poziomymi drogami ewakuacyjnymi — korytarzami oraz trzy biegowa klatkg schodowg
z wyjsciem na zewnatrz. Na parterze obiektu jest pie¢ wyjS¢ na zewnatrz — trzy
wyjscia z klatki schodowej, jedno wyjscie na zewnatrz przy sali gimnastycznej oraz
jedno wyjscie przy rampie dla niepetnosprawnych, ktore nie spetnia wymagan w
zakresie wymaganej szerokosci.
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W obiekcie szkolnym warunki ewakuacji nie sg spetnione, poniewaz dtugos$c
dojs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen dydaktycznych na drugim i trzecim pietrze do
wyjscia na zewnatrz przy jednym kierunku ewakuacji przekracza o ponad 100 %
dopuszczalne 30 m, co nie spetnia wymagan wynikajgcych z paragrafu 256 ust. 3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2015 roku, poz. 1422 — ze zmianami wprowadzonymi w Dz. U. z 2017 roku poz.
2285). Przekroczona o ponad 100 % dtugos¢ dojS¢ ewakuacyjnych na podstawie
paragrafu 16 ust. 2 punkt 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) moze
by¢ podstawg do uznania uzytkowanego obiektu szkolnego za zagrazajacy zyciu ludzi.

Na podstawie paragrafu 239 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422 — ze zmianami
wprowadzonymi w Dz. U. z 2017 roku poz. 2285) tgczng szerokos¢ drzwi w Swietle,
stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczeh szkolnych, nalezy oblicza¢
proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywaé w nim réwnoczesnie,
przyjmujgc co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osob, przy czym najmniejsza
szerokos¢ drzwi w swietle oscieznicy powinna wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku drzwi
stuzgcych do ewakuacji do 3 oséb - 0,8 m — warunek nie jest spetniony poniewaz
czes¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen przeznaczonych dla ponad trzech osob
wynosi okoto 0,80 m.

3.5. Wystroj wnetrz.

W strefach pozarowych ZL 1ll do wykonczenia wnetrz nie mogg by¢ stosowane
materiaty i wyroby tatwo zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce.

W przypadku stosowania materiatdbw wykonczeniowych luzno zwisajgcych,
w szczegodlnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz Zaluzjach,
za fatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktorych wtasciwosci okreslone w badaniach
zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby wtokiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:
1)t>4s,

2)t<30s,

3)nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4)nie wystepujg ptongce krople.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, materiaty
i wyroby budowlane fatwo zapalne nie mogg by¢ stosowane.

W istniejgcym obiekcie na drogach ewakuacyjnych oraz z pomieszczeniu sali
gimnastycznej jako oktadziny Scienne sg zastosowane boazerie drewniane oraz
oktadziny z ptyt drewnopochodnych, dla ktorych brak jest mozliwosci okreslenia
stopnia palnosci.
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3.6. Oswietlenie awaryjne.
Na podstawie wymagan okreslonych w § 181 ust. 3 punkt 2 b rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015
roku, poz. 1422 — tekst jednolity) drogi ewakuacyjne w obiekcie zaliczonym do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, oswietlone wylgcznie Swiattem sztucznym muszg
by¢ wyposazone w oswietlenie awaryjne ewakuacyjne.

W celu zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczenstwa na czesci korytarzy
powinno by¢ zamontowane awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

3. 7. Wewnetrzna sie¢ wodociggowa

Obiekt szkolny, sredniowysoki zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl na
podstawie wymagan wynikajgcych paragrafu 19 ust. 1 punkt 2 rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 109, poz. 719) powinien by¢ wyposazony w wewnetrzng sieC wodociggowg z
hydrantami wewnetrznymi 25 z wezem ptasko skladanym, a prady gasnicze
zapewniajg petne pokrycie chronionej powierzchni.

Istniejgcy obiekt jest wyposazony w siec wodociggowa z hydrantami 52 z
wezem ptasko sktadanym o dtugosci 20 m zlokalizowanymi na spocznikach klatki
schodowej, co utrudnia ich uzycie, a prady wody z hydrantéw nie zapewniajg
petnego pokrycia prgdami wody chronionej powierzchni.

3.8. Zaopatrzenie w wode do celéow przeciwpozarowych.

Wymagana ilo§¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynikajgca z § 5 ust.
1 punkt 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) w ilosci 20 dm®/s (powierzchnia
przekracza 1000 m? a kubatura 5000 m®) zgodnie z ma by¢ zapewniona z
istniejgcych  hydrantébw na miejskiej sieci wodociggowej 2z hydrantami
zlokalizowanymi przy obiekcie w pasie drogowym ulicy Ciepte;.
Najblizszy hydrant znajduje sie w odlegtosci 31Tm w ul. Cieptej — na pdétnoc od
budynku, drugi hydrant znajduje sie w odlegto$ci 61 m od budynku przy ul. Cieptej —
na potudnie od budynku.

3.9. Drogi pozarowe.

Majgc na uwadze wymagania wynikajgce z paragrafu 12 ust.1 rozporzgdzenia
MSWIA z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) do obiektu powinna by¢
zapewniona droga pozarowa.

Istniejgcy wjazd na teren posesji Centrum Ksztatcenia Ustawicznego oraz ukfad
dréog pozarowych na terenie posesji nie spetnia wymagan wynikajgcych z
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.
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U. nr 124 poz. 1030) — promienie wjazdu uktad drég nie pozwalajg na dotarcie do
budynku i prowadzenie dziatan ratowniczo-gasniczych przez jednostki Panstwowej
Strazy Pozarnej w przypadku wystgpienia zagrozenia.

4. ZAKRES PRAC JAKI POWINIEN BYC ZAPROJEKTOWANY | WYKONANY
PODCZAS MODERNIZACJI i PRZEBUDOWY OBIEKTU.

Majgc na uwadze wymagania wynikajgce z paragrafu 2 ust. 1 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015
roku, poz. 1422 — ze zmianami wprowadzonymi w Dz. U. z 2017 roku poz. nr 2285) w
ramach prowadzonych prac zwigzanych z przebudowg obiektu w ramach
projektowanej przebudowy proponuje podjecie nastepujgcych dziatan zmierzajgcych
do zapewnienie wymaganego poziomu bezpieczenstwa:

1)  wydzielenie pozarowe istniejgcej klatki schodowej $cianami w klasie odpornosci
REI 60 i zamkniecie od strony pomieszczen i poziomych drog ewakuacyjnych
drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El 30 oraz wyposazenie w urzgdzenia
do usuwania dymu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w paragrafie 256 ust.
2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422 — ze zmianami wprowadzonymi w Dz. U. z 2017
roku poz. nr 2285); system usuwania dymu z wydzielonej pozarowo klatki
schodowej powinien by¢ zaprojektowany zgodnie z wymaganiami okreslonymi
normach i standardach $wiatowych w zakresie usuwania dymu Ilub
réznicowania cisnienia; na etapie realizacji projektu systemu usuwania dymu z
przestrzeni klatki schodowej wymagania w zakresie powierzchni oddymiania
zostang okreslone na poziomie 5% powierzchni rzutu z uwzglednieniem
wytycznych okreslonych w Polskiej Normie PN-B-02877-4:2001 ,Ochrona
przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i
ciepta. Zasady projektowania.” z wykorzystanie okien w przestrzeni klatki
schodowej lub na podstawie Wytycznych Centrum Naukowo-Badawczego
Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie - CNBOP-PIB W-0003:2016, Wydanie
1, grudzien 2016 roku); szczego6towe rozwigzanie powinny by¢ okreslone w
projekcie urzgdzenia przeciwpozarowego uzgodnionym przez rzeczoznawce do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,

2) poszerzenie istniejgcych otworow drzwiowych i wymiana drzwi ewakuacyjnych
do pomieszczen szkolnych przeznaczonych do ewakuacji ponad trzech oséb do
szerokosci min. 0,9m w Swietle oscieznicy i do min. 2,0m wysokosci w Swietle
przejscia, co wypetni postanowienia wynikajgce z paragrafu 239 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422 — ze zmianami wprowadzonymi w Dz. U. z 2017
roku poz. 2285),
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

poszerzenie istniejgcego i wykonanie drugiego wyjscia ewakuacyjnego
prowadzgcego bezposrednio na zewnatrz obiektu z sali gimnastycznej
przeznaczonej dla ponad 50 osob bedgcych statymi uzytkownikami obiektu, co
zapewni spetnienie wymagan wynikajacych z paragrafow 238 punkt 1 i 239 ust.
1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422 — ze zmianami wprowadzonymi w Dz. U. z 2017
roku poz. 2285)

demontaz istniejgcych wypetnien naswietli znajdujgcych sie w $cianach
wewnetrznych obudowy poziomych drog ewakuacyjnych i podmurowanie
istniejgcych otworéw okiennych do wysokosci 2 m od poziomu posadzki a
nastepnie wypetnienie otworu szklanym przeszkleniem, co wypetni
postanowienia wynikajgce z paragrafu z paragrafu 214 ust. 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2015 roku, poz. 1422 — ze zmianami wprowadzonymi w Dz. U. z 2017 roku poz.
2285),

wydzielenie pozarowe pomieszczen w piwnicy oraz pomieszczen
nieuzytkowanych schronéw stropem w klasie odpornosci ogniowej REI 120,
Scianami klatki schodowej w klasie REI 60 oraz zamkniecie drzwiami od strony
klatki schodowej w klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30, co zapewni
spetnienie wymagan wynikajgcych z paragrafu 250 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku, poz.
1422 — ze zmianami wprowadzonymi w Dz. U. z 2017 roku poz. 2285),
demontaz istniejgcych drewnianych obuddéw $Scian wewnetrznych klatki
schodowej oraz poziomych drog ewakuacyjnych oraz demontaz istniejgcych
drewnianych oktadzin ze scian sali gimnastycznej, co zapewni spetnienie
wymagan wynikajgcych z paragrafu 258 ust. 1 i 2 oraz 260 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422 — ze zmianami wprowadzonymi w Dz. U. z 2017
roku poz. 2285),

wyposazenie obiektu w wewnetrzng instalacje wodociggowg z hydrantami 25 z
wezem potsztywnym o dtugosci 30 m zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z
paragrafu 19 ust. 1 punkt 2 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719);
zaprojektowane hydranty powinny zapewniC¢ pokrycie prgdami wody catej
powierzchni chronionego obiektu,

wyposazenie poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych w awaryjne
oSwietlenie ewakuacyjne zasilane lampami 2z indywidualnych baterii z
zapewnieniem minimalnego czasu $wiecenia awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego, co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia podstawowego
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oraz minimalna warto$¢ natezenia oswietlenia na poziomie 1 Ix; zamontowane
oSwietlenie powinno spetniaC wymagania wynikajgce z PN-EN 1838:2005
,Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”.

9) wydzielenie pozarowe pomieszczenia hydroforni, w ktérym mogg byc¢
zamontowane urzgdzenia pomp do wewnetrznej sieci wodociggowej jak strefy
pozarowej Scianami w klasie odpornosci ogniowej REI 120 i zamkniecie
drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El 60, co zapewni spetnienie wymagan
wynikajgcych z paragrafu 212 ust. 9 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422 — ze
zmianami wprowadzonymi w Dz. U. z 2017 roku poz. 2285)

10) rozbidrka i usuniecie drewnianych lub wykonanych z materiatow tatwo palnych
Scian i zabudow wewnetrznych znajdujgcych sie na drodze ewakuac;ji i w klatce
schodowej oraz wykonanie w to miejsce nowych $cian w konstrukcji
murowanej: w klatce schodowej w klasie odpornosci ogniowej REI60, na drodze
ewakuaciji w klasie odpornosci ogniowej EI30, co zapewni spetnienie wymagan
wynikajgcych z paragrafu 241 ust. 1 i 2 oraz 249 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku, poz.
1422 — ze zmianami wprowadzonymi w Dz. U. z 2017 roku poz. 2285).

6. OGOLNE WSKAZANIA DLA PROJEKTOWANEJ MODERNIZACJI OBIEKTU

1. Przedmiotowa opinia nie obejmuje oceny prac budowlanych, aranzacyjnych
i instalacyjnych |l pietra obiektu wykonanych na podstawie projektu
budowalnego opracowanego przez Panig mgr inz. arch. Zuzanne Bujnowskg i
uzgodnionego w dniu 13 lipca 2017 roku przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych Pana mgr inz. Edwarda Stachurskiego, na
podstawie ktérego w dniu 29 sierpnia 2017 roku zostato wydane pozwolenie na
budowe nr 769/2017.

2. Na podstawie odrebnego postepowania nalezy podjgé dziatania zmierzajgce do
rozwigzania drogi pozarowej do obiektu, ktéra powinna zapewni¢ dotarcie do
budynku i prowadzenie dziatan ratowniczo-gasniczych przez jednostki
Panstwowej Strazy Pozarnej w przypadku wystgpienia zagrozenia z
uwzglednieniem wymagan wynikajacych z rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr
124, poz. 1030).

3. Wszystkie projekty branzowe instalacji i urzgdzen przeciwpozarowych powinny
by¢ na podstawie paragrafu 3 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr 109, poz. 719) uzgodnione przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest
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przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan,
potwierdzajgcych prawidtowos$¢ ich dziatania.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia montowane w obiekcie podczas modernizaciji
powinny posiada¢ wymagane dopuszczenia, aprobaty techniczne Instytutu
Techniki Budowalnej w Warszawie i Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony
Przeciwpozarowej w Jozefowie.

Wszelkie prace zwigzane z montazem instalacji i urzgdzen przeciwpozarowych
powinny by¢é wykonywane przez firmy specjalistyczne posiadajgcych wymagany
zasoOb wiedzy i umiejetnosci w zakresie prawidtowego montazu i uruchomienia
systemow.

Po zakonczeniu prac modernizacyjnych powinna by¢ opracowana instrukcja
bezpieczenstwa pozarowego dla obiektu zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w § 6 rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) z uwzglednieniem
rozwigzan przyjetych w projekcie  modernizacji oraz zapoznania
z postanowieniami instrukcji wszystkich pracownikéw.
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