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RZUT IIl PIETRA

lub okna z samozamykaczami

otwierane do konserwacji

33,76 m2
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LEGENDA:

- SCIANY ISTNIEJACE

- SCIANY PROJEKTOWANE ,

zamurowania wnek i otworéw z cegty ceramicznej

petnej na zaprawie cem.-wap. inne wg oznaczen
na rysunkach i wg opisu technicznego

- SCIANY | INNE ELEMENTY BUDOWLANE
PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI

- DRZWI PROJEKTOWANE - szerokos¢ i wysokos$é

drzwi podana jest w Swietle przejscia

- DRZWI ISTNIEJACE PRZEZNACZONE

DO DEMONTAZU

- OKNA PROJEKTOWANE - szeroko$¢ i wysokos$é
okna podana jest w $wietle otworu w murze

- OKNA ISTNIEJACE PRZEZNACZONE

DO DEMONTAZU

- POMIESZCZENIA ISTNIEJACE

- POMIESZCZENIA OBJETE PROJEKTEM
PRZEBUDOWY
- WYKONANIE POSADZEK ANTYPOSLIZGOWYCH

NA DROGACH KOMUNIKACJI

W RAMACH DOSTOSOWANIA BUDYNKU DLA OSOB

NIEPELNOSPRAWNYCH

- PROJEKTOWANE DRZWI W RAMACH
DOSTOSOWANIA BUDYNKU DLA 0SOB
NIEPEENOSPRAWNYCH

- Zakres robo6t zwigzanych z: budowg windy,
wydzieleniem klatki schodowej, budowa instalacji

hydrantowej i instalacji oddymiania
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Architekci Kulik-Rubin

Nazwa i adres inwestycji:

PROJEKT BUDOWY SZYBU WINDOWEGO
ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU CENTRUM

KSZTALCENIA USTAWICZNEGO
W BIALYMSTOKU PRZY UL. CIEPLEJ 32

Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGOW PRZECIWPOZAROWYCH
DZ.NR EW.GR. 160/2

Inwestor:

MIASTO BIALYSTOK
UL. SEONIMSKA 1,
15—-950 BIALYSTOK

CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO

W BIALYMSTOKU

UL. ZABIA 5,
15—448 BIALYSTOK

Generalny Projektant:

Architekci Kulik—Rubin
ul. Lipowa 39
16—002 Dobrzyniewo Duze
tel.: 509-744-346; 510-277-201

Rodzaj opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY

Rysunek:
RZUT Il PIETRA

Branza:

Nr uprawniefi:

I Podpis:

Architektura:

Il PIETRO

3/1 \KLATKA SCHODOWA 39,8000
3/2 \WINDA 5,5700
3/3 |KORYTARZ 112,3800
3/4 |WC OS.NIEPEENOSPR. 5,5700
3/5 \WC DAMSKIE 10,0000
3/6 |WC PERSONELU-MESKI 6,3600
3/7 \WC MESKIE 9,0000
3.8 |SALA LEKCYJINA 37,0600
3.10 |SALA LEKCYJINA 61,8000
3.11 |SALA LEKCYJINA 48,7000
3.12 |SALA LEKCYJINA 50,0000
3.13 |SALA LEKCYJINA 49,6900
3.14 |POM. BIUROWE 12,7500
3.15 |POM. BIUROWE 12,8000
3.16 |SALA LEKCYJNA 49,0000

RAZEM: 510.4800

Projektant:
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