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Nazwa i adres inwestycji:
WYMIAR W SWIETLE MURU| Sz 426 115 115 140 193 136 200 196 179 210 302 PROJEKT BUDOWY SZYBU WINDOWEGO
ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU CENTRUM
Hz 268 210 210 210 210 210 210 210 210 100 100 KSZTALCENIA USTAWICZNEGO
WYMIAR DRZW W SWETLE|  Sw 100+100 90 90 115 90475 90+7/0 90+85 90+80 90+60 - - W BIALYMSTOKU PRZY UL. CIEPLEJ 32
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ILOSC SZTUK 1P 6(3L+3P) 8(3L+5P) 1P 1L 1L 1L 1P 1P 2 4 DZNR EWGR. 160/2
PIWNICA — — - - - _ — — — — — Inwestor:
PARTER 1 3(2L+1P) 2(1L+1P) 1P — — — — — ? — MIASTO BIALYSTOK
_ _ _ UL. SEONIMSKA 1,
|II F;Ill-‘ETTF;C()) 1_P 1P 1L 1L 1L 1P 1P 2 15-950 BIALYSTOK
Il PIETRO _ 2(1L+1P) 5(2L+3P) _ _ _ _ _ _ _ 2 CENTRUM KSZTAECENIA USTAWICZNEGO
W BIALYMSTOKU
KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ — — — — — — — — — — — UL. 7ABIA 5.
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okiennych i drzwiowych Inwestora, drzwi — 1 zamek patentowy, szkto szkfo bezpieczne klasy P4a | zamek patentowy, szkfo | zamek patentowy, szkfo zamek patentowy, szkfo zamek patentowy, szkfo zamek patentowy, szkfo zamek patentowy, szkfo zamek patentowy, szkfo szkfo bezpieczne o szkfo bezpieczne o 16—002'Dobrzyniewo Duze
nalezy sprawdzic bezpieczne klasy P4a o podwyzszonej wytrzymatosci o podwyzszone] bezpieczne klasy P4a o bezpieczne klasy P4a o bezpieczne klasy P4a o bezpieczne klasy P4a o bezpieczne klasy P4a o bezpieczne klasy P4a o bezpieczne klasy P4a o | phodwyzszone] wytrzymatosci podwyzszone] wytrzymatosci tel.: 509-744-346; 510-277-201
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