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1 WSTEP.

17 Nazwa nadana zamdwieniv przez Zamawiajgcego.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji techniczne/ sqg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem instalaci sanitarnych do przebudowy budynku CKU przy ul. Ciepte) 32 w
Biatyms foku.

12. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowes Specyfikacii Technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania
/ odbioru robdl w zakresie wymiany instalacyi wodociggowo-kanalizacyjnej

13 Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 12.

14. Zakres robdt obfetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacia, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwigigce i majgce na celu wy-
konanie nowej, zmodernizowanej instalacyi wodociggowo-kanalizacyjnej po uprzednim zdemontowaniu staref
instalagi. instalacje nalezy wykonac w dowigzaniu do istniejgcej zmodernizowanes czesc/ instalacyi na po-
ziomie piwnic. Niniejsza specyfikacia techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot-

demontaz istniejgce/ instalacy rurociggow i przyborow

wykonanie przebic i bruzd

montaz rurociggow,

montaz armatury,

montaz urzqdzer,

badania instalagy,

wykonanie izolacyi termicznej,

Opracowanie obejmuye:

®  wykonanie wewnetrznej instalacyi wodociggowej do celow p.poz
wykonanie hydroforni
wykonanie wewnetrznej instalacyi wodociggowej do celow socjalnych
wykonanie wewnetrznej instalacyi kanalizacyi sanitarnef
wykonanie instalacyi centralnego
wykonanie instalacyi oddymigjgce/

15. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 14.
15.1 Instalacja wodociggowa - instalacje wodociggowg stanowig uktady potgczonych przewoddw, —armatury i
urzgdzer , stuzgce do zaopatrywania budynkow w zimng i cieptq wode, spetniajgcg wymagania jakosciowe
okreslone w przepisach odrebnych dotyczgcych warunkow, jakim powinna odpowiadac woda do spoZycia przez
ludzi.
15.2. Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimne/ wody doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpo-
czyna sle bezposrednio za zestawem wodomierza gtownego, a instalacia zimnej wody pochodzgcef z wtasnego
ufecia (studnia) od urzgdzenia, za pomocg ktorego jest pobierana woda z tego ujecia.
15.3 Instalacja wodociggowa wody cieptej - instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za
zaworem na zasilaniu zimng wodg urzgdzenia do przygotfowania clieptej wody.
15.4. Woda do picia — woda do picia to taka woda, ktdra jest odpowiednia do spozywania przez ludzi i spet-
nia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.
15.5. Zestaw wodomierzowy — sktada sie z wodomierza oraz potgczonych ksztattek
15.6. Studzienka wodociggowa — obiekt na przewodzie wodociggowym przeznaczony do zainstalowania arma-
tury - np. Wodomierza
15.7. Urzgdzenie zabezpleczajgce — urzgdzenie stuzgce do ochrony jakosci wody do picia, uniemozliwigigce
wtdrne zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy, filtr).
15.8. Armatura przeplywowa instalacji wodociggowych — wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do stero-
wania przeplywem wody w instalacii wodociggowey.
15.9. Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzgdzenia przeznaczone do poboru wody z instalaci wodo-
ciggowey.
15.10. Instalacje kanalizacyjng stanowi uktad potgczonych przewodow wraz z urzqgdzeniamij, przyborami | wpu-
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stami odprowadzajgcymi scieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku.

15.11 Przybor sanitarny - urzgdzenia stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczer ptynnych po-
wstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

15.12. Podejscie - przewod tgczgcy przybor sanitarny lub urzgdzenie z przewodem spustowym lub przewo-
dem odptywowym.

15.13. Przewdd spustowy (pion) — przewdd stuzgcy do odprowadzania sciekow z podefsc kanalizacynych, ry-
nien lub wpustow deszczowych do przewodu odptywowego.

15.14. Przewdd odptywowy (poziom) — przewdd stuzgcy do odprowadzenia sciekow z pionow do przykanalika
lub innego odbiornika.

15.15. Wpust - urzgdzenie stuzgce do zbierania sciekow z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do
instalacyi kanalizacyjnef

16. Ogdlne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacig projektowq, specyfi-
kacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5 22, 23 /
28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych”
COBRT! INSTAL, Warszawa 20071 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych. Tom /| Instalace sanitarne | przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczyc jedynie dostosowania instalaci do wprowadzonych zmian
konstrukcyino-budowlanych, lub zastgpienia zaprofektowanych materiatow - w przypadku niemoZzli-
wosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach
/ trwatosci. Wszelkie zmiany | odstepstwa od zatwierdzone/ dokumentacsi technicznej nie mogg po-
wodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacj a jezeli dotyczg zamiany mate-
riatow i elementow okreslonych w dokumentaci techniczne/ na inne, nie mogqg powodowac zmniejsze-
nia trwatosci eksploatacyinej Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami technicz-
nymi wykonania / odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe’,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowe/ instalac

17. Nazwy i kody

45331000-6 Instalowanie urzgdzern grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacynych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne | kanalizacyne

2. Materiaty.

Do wykonania instalacii wodociggowej i kanalizacyjnej mogg byc stosowane wyroby producentow krajo-
wych 1 zagranicznych.

Materiaty stosowane do montazu instalacii gazowych powinny miec-

oznakowanie znakiem CE co oznacza , Ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang

normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskqg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacig techniczng paristwa cztonkowskiego Unii Europejskief lub Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Furopejskq za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
lub

deklaracfe zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli doty-
czy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia |
bezpieczeristwa okreslonym przez Komisje Furopejskag, lub

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg fo wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu ozna-

kowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatq techniczng, bgdZ
uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”

2.1 Przewody

Instalacja wodociggowa do celow socjalnych bedzie wykonana z rur wodociggowych, z PP-R PN10
zimna woda [ PN20 ciepta woda tgczonych za pomocg zgrzewania

Instalacja wodociggowa do celow ppoz z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych wg PN-74/H-
74200 typu sredniego tgczonych na gwint.

Instalacja kanalizaci sanitarnej zostanie wykonana z rur kanalizacyinych kielichowych z PV,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami w migjscu wskazanym w czesci graficznej opra-
cowania instalacja bedzie wykonana z rur kanalizacyi niskoszumowes

Dostarczone na budowe rury powinny byc proste, czyste od zewngtrz | wewngtrz, bez widocz-
nych wzerdw i ubytkdw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami

Instalacja c.o. bedzie wykonana z rur stalowych ze szwem o potgczeniach spawanych

2.2 Armatura | urzgdzenia
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Instalacja ma byc wyposazona w typowg armature odcinaigcg oraz armature wyptywowg o zwyktym
standardzie.

Przybory sanitarne z ceramiki sanitarnej, wc typu ,kompakt” z miskq ustepowqg stojgcg

W sanitariatach dla niepetnosprawnych przybory musze byc przystosowane do korzystania przez
osoby niepetnosprawne

Grzejniki stalowe plytowe
Zawory termostatyczne z nastawa wstepng i gtowicg

Zestaw hydroforowy na ramie wyposazony w dwie pomy | armature oraz wolnostojgcq szafe sterow-
niczg, zasilanie 3x400V

2.3. |zolacja termiczna
e /zolacje cieptochronng rurociggow pod stropem nalezy wykonac z otfulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. Zgodnych z WT
° zolacje cieptochronng rurociggow w bruzdach i posadzkach nalezy wykonac z otulin termoizolacy/-
nych z pianki polietylenowes grub. 6 mm,

° Otuliny muszg posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniv do stosowania w budownictwie, wy-
dang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwajowy Techniki Instalacyjney INSTAL.

3. Sprzet.
® Wykonawca fest zobowigzany do uZywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystne-
go wplywu na jakosc wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywa-
niu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. Transport i sktadowanie.

4.1 Rury

° Rury w wigzkach muszg byc fransportfowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci Ksztattki
nalezy przewozic w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur | ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia.

° Transport elementow wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywac sie krytymi srodkami
Zaleca sie fransportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta Elementy wyposazenia nalezy
przechowywac w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pofemnikach.

4.3. Armatura.

° Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzic na szczelnosc Armature nalezy

sktadowac w magazynach zamknietych.
4.4. lzolacja termiczna.

° Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byc przewozone krytymi srodkami
transportu w sposdb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem | Zniszczeniem.

° Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacii cieplnych nalezy przechowywac w po-
mieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikac diuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny
z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafiolefowe.

° Materialy przeznaczone do wykonywania izolagi ciepfochronne/ powinny miec ptaszczyzny
[ krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produk-
cyjnych powinny zawierac sie w granicach tolerancji okreslone/ w odpowiednich normach przedmio-
towych.

5. Wykonanie robdt.
5.1 Roboty demontazowe.

° Demontaz istniejgces instalagi wodociggowo-kanalizacyine/ wykonywany bedzie bez odzysku ele-
mentow.

° Przed przystgpieniem do demontazu przewodow zaizolowanych nalezy zdemontowac izolacje ciepl-
ng.

° Rurociggi stalowe i zeliwne nalezy pocigc palnikami lub tarczg na odcinki dfugosci pozwalajgcej na
wyniesienie z budynku i transport.

° Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac | wywieZc do sktadnicy ztomu lub na naj-

blizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki
5.2 Montaz rurociggow.
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° Rurociggi instalacyi wodociggowey tgczone bedq przez zaprasowywanie. Wymagania ogolne dla po-
tgczern okreslono w danych producenta systemu.

° Rurociggi stalowe ocynkowane tgczone bedg za pomocq potgczer gwintowanych. Wymagania ogolne
dla potgczeni gwintowanych okreslone sq w Wymaganiach technicznych COBRT! INSTAL Zeszyt7
. Warunki Techniczne wykonania | odbioru instalacyi”

° Rurociggi  kanalizacyjne nalezy mocowac za pomocg uchwytow lub wspornikow w sposcb zapew-
nigjgcy odizolowanie ich od przegrod budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgar
/ hatasow. Przewody pod podtogg w ziemi naleZy uktadac na podsypce piaskowe/

° Przed uktadaniem przewodow naleZy sprawdzic frase oraz usungc mozZliwe do wyeliminowania
przeszkody, moggce powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru).

° Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiada-
/g uszkodzeri mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczer (ziemia, papiery I inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposcb uszkodzonych nie wolno uZywac

° Kolejnosc wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,

- zatozenie fulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potgczer.

° W miejscach przejsc¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywac Zadnych potgczer.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng sciang rury [ wewnetrzng tuler nalezy wypetnic odpowiednim materiatem termoplastycz-
nym. Wypetnienie powinno zapewniac jedynie mozliwosc osiowego ruchu przewodu. Dtugosc tulei po-
winna by¢ wieksza od grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice
oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomocq odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

° Przewody pionowe nalezy mocowac do scian za pomocg uchwytow umieszczonych co najmniej co
30 m dla rur o srednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacyi musi byc zastosowany co naj-
mnief jeden uchwyt.

° Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami piondw wykonac rewizje.

5.3 Montaz armatury i osprzetu
° Montaz armatury i osprzetu ma byc wykonany zgodnie z instrukciami producenta i dostawcy.

5.4. Badania i uruchomienie instalaci

° Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalagi oraz przed wykona-
niem izolacsi termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci.

° Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc

° Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzic dla
kazdego ztadu oddzielnie.

° Z proby szczelnosci nalezy sporzqdzic protokot.

5.5 Wykonanie izolaci cieptochronnef

° Roboty izolacyine nalezy rozpoczgcd po zakoriczeniv montaZu rurociggow, przeprowadzeniu proby
szczelnosci | wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowa-
nia oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

° Otuliny termoizolacyjne powinny byc natozZone na styk i powinny scisle przylegac do powierzchni
izolowanej Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by prowadzone przy uZyciu kon-
wencjonalnych narzedzi.

6.  Kontrola jakosci robot

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 6.

6.2. Kontrole wykonania instalacii wodociggowych z tworzyw sztucznych naleZy przeprowadzic zgodnie z za-
leceniami okreslonymi w WTWi0 ,Instalacji wodociggowych” (zeszyt nr 7) oraz WTWIO ,Instalagi kana-
lizacyjnych” zeszyt nr 12 ,Warunkami technicznymi wykonania i odbloru instalaci ogrzewczych” COBRTI
INSTAL - zeszyt nr 7,, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalaci wentylacyjnych” COBRT/
INSTAL - zeszyt nr 5
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Z przeprowadzonych badar nalezy sporzgdzic protokot.

7. WYMAGAMA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogdlne wymagania obmiaru robdt podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogdlne, pkt. 7.

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacg
projektowg i dotgczonymi do niej szczegotowymi specyfikaciami technicznymi, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

» Dtugosc rurociggow -

®  palezy liczy¢ wzdtuz osi przewodu.

° oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowe), wyodrebniajgc ilosci rurociggow w zaleznosci od rodza-
Jow rur i ich srednic oraz rodzajow potgczer bez odliczania dfugosci tgcznikdw oraz armatury tg-
czonych na gwint, nie wlicza sie natomiast do dtugosci rurociggow armatury kotnierzowej

®  podejscia do urzgdzeri i armatury wlicza sie do ogolnef dtugosci rurociggow, a niezaleznie od fego
do przedmiaru wprowadza sie liczby podejsc wedtug srednic rurociggow i rodzajow podejsc. Przy
ustalaniuv liczby podejsc nalezy odrebnie liczyc podejscia wody zimnej, odrebnie - wody ciepte/

e Jdlugosc rurociggow w obejsciach elementow konstrukcynych wlicza sie do ogdlnej dfugosci rurocig-
gow

e Jlugosc rurociggow w kompensatorach wlicza sie do ogolnej dtugosci rurociggow

W flementy i urzqgdzenia instalacj, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy sie w sztukach lub kompletach
W Pribe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalaci z uwzglednieniem podziaty wedtug
Srednic oraz rodzajow budynkiw.
o Dlugosc rurociggow kanalizacyjnych nalezy obliczac w m, wyodrebniaigc ilosci rurociggow w
zaleznosci od rodzaju rur, ich srednic oraz rodzajow potgczer, bez odliczania ksztattek
Do dtugosci rurociggow nie wlicza sie zasuw burzowych, czyszczakow, rur wywiewnych i innych
elementow.

o Zwezki wlicza sie do rurociggow o wiekszej srednicy.

o [jczba podejsc odplywowych od urzgdzer (przyborow) kanalizacyjnych oblicza sie w sztukach we-
dtug rodzajow podejsc i srednic odptywu z danego urzgdzenia. Dtugosc rurociggow w podejsciach
wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggow. Nie uwzglednia sie natomiast podejsc do urzgdzeri (przy-
bordw) , stanowigcych komplet urzgdzeri tgczonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.

®  Uzbrojenie rurociggow - wpusty, syfony, czyszczaki, Huszczowniki, zasuwy oblicza sie w sztukach
z podaniem rodzaju materiatu | srednicy.

o Przybory - zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. — oblicza sie w sztukach lub kompletach
z podaniem rodzaju | typu urzgdzenia.

o Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju
materiatu i srednicy.
8 SPOSUB ODBIORU ROBOT
8.1 0Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 8.
82  Zakres badari odbiorczych instalaci wodociggowej
8.2.1 Badania przy odbiorze instalacii wodociggowej nalezy przeprowadzic zgodnie z ustaleniami podanymi w
pkt. 10 i pkt. 11 WTWIO Instalacsi wodociggowych.
Zakres badari odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci instalaci wodociggowej. Szcze-
gotowy zakres badari odbiorczych powinien zostac ustalony w umowie pomiedzy inwestorem | wykonawcg z
tym, ze powinny one objgc co najmniej badania odblorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalaci wodociggowes
wody cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia [ temperatury, zabezpieczenia przed moZzli-
woscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacyi oraz zmianami skracajgcymi trwatosc instalacy
zabezpieczenia instalaci wodociggowes przed mozZliwoscig przeplywow zwrotnych. Zakres tych badari okre-
slony zostat w pkt. 11 WTWIO.
Podczas dokonywania badari odbiorczych nalezy wykonywac pomiary :
- temperatury wody za pomocg termometrow zapewniajgcych doktadnosc odczytu 0,5 C
- spadkdw cisnienia wody w instalaci za pomocg manometrow réznicowych zapewniaigcych
doktadnosc odczytu nie mniefszg niz 10 Pa.
8.2.2. Odbior robdt poprzedzajgcych wykonanie instalacii wodociggowey
Odbior robdt poprzedzajgcych wykonanie instalacyi tzw. Odbior miedzyoperacyjny nalezy
przeprowadzic dla robot przyktadowo wyszczegolnionych w pkt. 5.2.
Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyinego nalezy sporzgdzic protokot odbioru.
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8.2.3. Odbior techniczny czesciowy instalaci wodociggowej

Odbior techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacyi do ktorych zanika dostep w miare postepu
robot. Dotyczy on na przyktad - przewodow utozonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach [lub zamy-
kanych kanatach nieprzetazowych, przewodow uktadanych w rurach ostonowych w warstwach podtogi,
uszczelnier przejsc przez przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w
fazie odbioru technicznego koricowego.

Odbior czesciowy przeprowadza sie w tfrybie przewidzianym dla odbioru technicznego koricowego
Jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacyi

W ramach odbioru czesciowego nalezy -

- sprawdzic czy odbierany element instalagi lub jej czesc jest wykonana zgodnie z dokumentacsg
projektowg oraz dotgczonymi do niej szczegotowymi specyfikaciami technicznymi

- sprawdzic zgodnosc wykonania odbieranej czesci instalacyi z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWi0

- przeprowadzic niezbedne badania odbiorcze

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezZy sporzgdzic protokdt potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie
robot oraz dotgczyc wyniki niezbednych badari odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac
lokalizacje odcinkdw instalacs; ktore byty objete odbiorem
czesciowym.

8.3. Odbior techniczny koricowy Instalacii wodociggowef
Instalacja powinna byc przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po:
- zakoriczeniu wszystkich robot montazowych , tgcznie z wykonaniem izolacsi cieplnes
- wyptukaniu, napetnieniu instalaci wodg
- dokonaniv badari odbiorczych czesciowych, z ktorych wszystkie zakoriczyty sie wynikiem pozy-
tywnym
W ramach odbioru koricowego nalezy :
- uruchomic instalacje, sprawdzic osigganie zaktadanych parametréw zgodnie z dokumentacjg
projektowq, szczegotowymi specyfikaciami technicznymi i WTWi0
- sprawdzic zgodnosc wykonania odbieranej instalacyi z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWi0
- sprawdzic protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych
- sprawdzic protokoty zawierajgce wyniki badarn odbiorczych
Z odbloru koricowego nalezy sporzqdzic protokot.
8.3.1 Zakres badari odbiorczych
Badania przy odbiorze instalagi kanalizacyjne/ nalezy przeprowadzic zgodnie z ustaleniami podanymi w
PN-81/B-10700,/00 i PN-81/B-10700/01 WTWi0 oraz WTWi0 ,Rurociggow z tworzyw sztucznych”
8.3.2.0dbiory miedzyoperacyjne
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegasg :
- przebieg fras kanalizacyjnych,
- szczelnosc potgczer
- sposdb prowadzenia przewodow poziomych I pionowych,
- lokalizagja przyboréw i urzgdzer.
Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzqdzic protokdt odbioru technicznego -
czesciowego.
8.3.3. Odbior czesciowy instalagi kanalizacyjnej

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzgdzer, ktore zanikajg w wyniku postepu ro-
bot, jak np. wykonanie bruzd, wykopdw oraz inne, ktorych sprawdzenie jest utrudnione bgdz niemozZliwe w fa-
zie odbloru koricowego.

Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzgdzic protokot odbioru technicznego -
czesclowego oraz dotgczyc wyniki badari odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac loka-
lizacje odcinkdw instalacsi ktore byty objete odbiorem czesciowym.

8.2.3. Odbior korcowy instalagi kanalizacyjnej

Instalacja powinna byc przedstawiona do odbioru korcowego po zakoriczeniu wszystkich robot mon-
tazowych oraz dokonania badari odbiorczych, z ktorych wszystkie zakoriczyty sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzic w szczegolnoscr:

- uzZycie wtasciwych materiatow i elementow urzgadzer,

- prawidtowos¢ wykonania potgczer,

- wielkosc¢ spadkdw przewodow,

- odlegtosci przewodow od przegrod budowlanych i innych instalacy,

- prawidtowos¢ wykonania uchwytow (podpor) przewodow oraz odlegtosci miedzy uchwytami (pod-
porami),
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- prawidtowosc zainstalowania przyborow i urzgdzer,
- protokoty odbiorow miedzyoperacyinych i czesciowych,
- protokoty zawierajgce wyniki badarn odbiorczych,
- zgodnosc wykonanej instalacyi z dokumentac/g projektowq, specyfikaciami technicznymi (szczego-
towymi), WTWi0, odpowiednimi normami oraz instrukciam/ producentdw materiatow, przyborow i
urzgdzer.
Z odbioru koricowego nalezy sporzgdzic protokot odbioru technicznego — koricowego.
9. Podstawa rozliczenia robot.
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
“Wymagania ogdlne” pkt. 9
92 Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdt montazowych instalacyi moze byc dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego za-
kresu robdt i ich koricowym odbiorze lub etapami w umowie, po dokonaniu odbliordw czesciowych roboft.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawigigcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru koricowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego | odebranego zakresu robdt stanowi wartosc tych
robot obliczona na podstawie :
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawigjgcego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot
Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalacyi
wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniajg -
- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu
- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowes obstugi
- przenoszenie podrecznych urzgdzer | sprzefu w miare postepu robot
- wykonanie ewentualnie wystepujgcych robdt ziemnych
- wykonanie robdt pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.
- montaz rurociggow I armatury
- wykonanie préb cisnienfowych
usuniecie wad | usterek powstatych w czasie wykonywania robot

INSTALACJA WENTYLACH MECHANICZNEY

Przedmiot stosowania ST
Przedmiotem ninigjszych Specyfikagi Technicznych (ST) sg wymagania techniczne wykonania i odbioru robdt instala-
cyynych sanitarnych zwigzanych z wykonaniem instalagi oddymiania klatki schodowej z nawiewem mechanicznym w budyn-
ku Centrum Ksztatcenia Ustawicznego przy ul. Ciepte) 32 w Biatymstoku.
Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania instalagi oddymiania klatki schodowe/ z nawiewem mechanicz-
nym w budynku Centrum Ksztatcenia Ustawicznego przy ul. Cieptej 32 w Biatymstoku stanowig zbior wymagari technicz-
nych i organizacyjnych dotyczgcych procesu realizagi i kontroli i jakosci robot. Sg one podstawg, ktorej spetnienie wa-
runkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.
Definicje i pojecia
Uzyte w ST, wymienione ponizej definicie i pojecia, nalezy rozumiec nastepujgco:
* czerpnia wentylacyjna - element instalacjj przez ktory powietrze jest zasysane;
* krata nawiewna - element lub zespdl, przez ktdry powietrze doptywa do wentylowane/ przestrzen;
* przepustnica - zespot samodzielny lub wbudowany w urzgdzenie lub przewod wentylacyjny pozwalgjgcy na
zamkniecie lub na regulage strumienia powiefrza przez zmiane oporu przeptywu;
* przewdd wentylacyiny - element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe
przestrzeni przez ktorg przeptywa powietrze;
* wentylafor - urzgdzenie stuzqce do wprawiania powiefrze w ruch;
* cenfrala zasilajgco-sterujgca - urzgdzenie do sterownia pracq systemu | zapewnienia awaryjnego zasilania
wentylatora nawiewnego,
MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-0002 00

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyc materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Praojektowes i ST.
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Wykonawca powinien powiadomic Kierownika Prajektu o proponowanych Zrodtach otrzymania materiatow przed rozpo-
czeciem ich dostawy.

7 Materiaty:

- blacha stalowa ocynkowana,

—  przepustnica

- kraty wentylacyne, siatki stalowe

- wentylator

- centrala zasilajgco-sterugca

- /zolagje.

2 Powierzchnie przewodow powinny byc gtadkie, bez zatamari i wgniecer. Materiat powinien byc jednorodny, bez
wzerdw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryc ochronnych nie powinny miec ubytkow, pekniec i tym podobnych wad

3 Wymiary przewodow wentylacyjnych o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiadac wymaganiom norm
PN-EN 1505 1 PN-EN 1506.

4. Szczelnosc przewodow wentylacyjnych powinna odpowiadac wymaganiom normy PN-EN 1507,

5 Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiadac wymaganiom normy PN-B-03434.

6. Potgczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadac wymaganiom normy PN-EN 12220:2001.

7. Urzgdzenia - wentylator oraz pozostate materiaty muszq miec dokumenty dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu wg ST-00.03 00

Wykonawca jest zobowigzany do uZywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu, na
Jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byc zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST.

Liczba i wydainos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumen-
tagi projektowe), ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w ferminie przewidzianym umowag.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wyngjety do wykonania robdét ma byc utrzymywany w dobrym stanie i go-
towosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uZytkowania.

Jezeli dokumentagia projektowa lub ST przewidujg moZliwosc wariantowego uZycia sprzetu przy wykonywanych robo-
tach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptage przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptagi Inspektora Nadzoru, nie moze byc péZniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang niedo-
puszczone do ich stosowania

TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu wg ST-00.04.00

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na
Jakos¢ wykonywanych robdt | wtasciwosc przewozonych materiatow.

Liczba srodkdw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac)i pro-
Jektowej, ST.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odnie-
sienju do dopuszczalnych obcigZzeri na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Przewdz ksztattek wentylacyjnych oraz urzqdzer wentylacyjnych z zaktadow produkcyjnych lub magazyndw dostawcy
powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu zabezpieczajgcymi przed wplywami atmosferycznymi. Skrzynie lub
pakiety nalezy zabezpieczyc przed przesunieciami i uszkodzeniami.

Bezposrednio po otrzymaniy urzqdzer nalezy sprawdzic stan gpakowania oraz kompletnosc dostawy na podstawie
zatgczonych specyfikagi i listéw przewozowych.

Urzgdzenia nalezy sktadowac w pomieszczeniach, w ktorych:

- maksymalna wilgotnosc wzgledna powietrza nie przekracza 80 % przy temperaturze 20'c

- temperatura otoczenia ksztattuje sie w granicach od -20°C do + 30°C

- do urzgdzer nie powinny miec dostepu pyty, gazy i pary Zrgce oraz substance chemiczne dziatajgce korodujgco
na elementy konstrukcii i wyposazenia urzgdzer.
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Materiaty izolacyjne i rury powinny byc przechowywane w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem,
zawilgoceniem | korozjg.
W YKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce montazu przewodow wg ST-00.0500

Demontaz elementow budowlanych
1 Wykonac demontaz okna w miejscu pod montaz wentylatora

2. Demontaz wykonal ze starannoscig bez naruszania konstrukgi budynku. W razie watpliwosci konieczny kontakt z
konstruktorem budynku.

3 Wykonac demontaz parapetu okiennego.

4. Wykonac podkucie w scianie w celu powigkszenia otworu do wtasciwego wymiaru.

5 Demontaz wykonany bedzie bez odzysku elementow.

6. Materialy z demontazu nalezy posegregowac | przekazac Inwestorowi lub w uzgodnieniu z Inwestorem wywieZc na

najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) migjsce zwatki
Montaz przewodow wentylacyjnych

7 Przewody wentylacyjne powinny by zamocowane do przegrod budowlanych w odlegtosci umoZliwiajgcel szczelne
wykonanie potgczern poprzecznych.

2 Materiat podpor | podwieszeri powinna charakteryzowac odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu
zamontowania.

3 Przy przejsciu przez przegrody budowlane przewody wentylacyjne na catej dlugosci powinny byc obtoZone
ptytami z kauczuku lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

4. Flementy usztywnigjgce wewngtrz przewodow o przekroju prostokgtnym powinny miec optywowe ksztatty.

5 Kanaty za wentylatorem nalezZy montowac na podporze ze stopam.

Montaz wentylatora

Wentylator powinien by zamocowany zgodnie z instrukcig producenta.

1 Montaz wentylatora w ciggu kanatdw wentylacyjnych odbywa sie z wykorzystaniem ramek systemu kanatow A/
zamocowanych bezposrednio do wentylatora Wentylator naleZy zamocowal trwale do elementow konstrukgi tak, aby
zapewnic jego wypoziomowanie.

2. Montaz wentylatorow powinien byc wykonany zgodnie z warunkami okreslonymi w dokumentacgi techniczno-
ruchowey.

3 Urzgdzenia powinny miec trwale przymocowanqg tabliczke znamionowg z blachy, podajgcg:

a nazwe producenta,

b. charakterystyke techniczng urzgdzenia,

c date produkgi i numer kolejny wyrobu,

a znak kontroli technicznes.

Montaz kraty nawiewnej

2 Krata powinna byc osadzona bez luzow, w sposéb trwaly i szczelny

lzolacja cieplna

7 Powierzchnia kanatu lub urzqdzenia powinna byc czysta i sucha Nie dopuszcza sie wykonywania izolagi
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemiq, cementem, smarami ifp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie
wyschnietq lub uszkodzong powtokg antykorozyjng.

2 Materiaty przeznaczane do wykonania izolagi cieplnej powinny byc suche, czyste i nieuszkodzone, a sposch
sktadowania materiatow na stanowisku pracy powinien wykluczac moZliwosc ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

3 Powierzchnia zewnetrzna ptaszcza ochronnego powinna byc gtadka i czysta, bez pekniec, zatamari | wgnieceri
oraz odpowiadac ksztattem izolowanego przewodu lub urzgdzenia. Grubosc wykonanej izolagi cieplnej nie powinna réznic
sie od grubosci podanej w dokumentacji techniczno-technologicznej wiecej niz 0o 5 - 10 %.

4 Zakoriczenia izolagi cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem za pomocg
specjalnych tasm zbrojonych.

Przygotowanie do rozruchu

Rozruch urzgdzer wentylacyjnych przy oddaniu do eksploatagi instalagi wentylacyjnej musi byc przeprowadzony
wytgcznie przez odpowiednio wykwalifikowany | przeszkolony personel ekipy montazowo - rozruchowej. Przed rozruchem
nalezy starannie wykonac czynnosci przygotowawcze. Przede wszystkim nalezy sprawdzic czy:

a wszystkie urzgdzenia wentylacyjne sq zainstalowane mechanicznie | podtgczone do sieci wentylacyjne),

b. odbiorniki energii elekfrycznej sq okablowane | gotowe do pracy,

c wszystkie elementy automatyki sq zainstalowane | okablowane.

Sprawdzic réwniez nalezy, czy w trakcie prac montaZowych nie zostaty uszkodzone elementy urzgdzer i instalacy
automatyki lub wyposazenia automatyki.
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Instalaga elekfryczna

Na podstawie posiadanych schemafdw elektrycznych zainstalowanych elemenfow | podzespotdw nalezy sprawdzic
prawidtowosc  podtgczenia instalagi  elektryczne/ | zastosowanych zabezpieczeri wszystkich odbiornikéw — energii
elektryczney.

Zespot wentylatorowy

Przed uruchomieniem wentylator wymaga doktadnych ogledzin. NaleZy sprawdzic, czy w otoczeniv wentylatora nie
znajdujg sie Zadne przedmioty, ktore moglyby byc wessane do wirnika po jego uruchomieniv.

Nalezy sprawdzic, czy wirnik obraca sie swobodnie, bez ocierania o fragmenty obudowy. Po wykonaniu podigczenia
elektrycznego nalezy sprawdzic:

a  podigczenie silpika (napiecie sieci powinno odpowiadac napieciv na tabliczce znamionowe silnika),

b. sprawdzi¢ prawidtowosc podigczenia przewodu uziemigjgcego zespotu wentylatorowego, w przypadku kiedy
zespot wentylatorowy zaopatrzony jest w gumowe amortyzatory,

cC przewody zasilajgce zngjdujgce sie wewngtrz sekgi wentylatorowej powinny byc oddalone od wszystkich
ruchomych elementdw napedu | zamocowane odpowiednimi uchwytami do kabli elektrycznych,

a sprawdzi¢ kierunek obrotow wentylatora - musi byc zgodny z kierunkiem wskazan strzatki umieszczone/ na
obudowie wentylatora (wtgczy¢ impulsowo wentylator) W przypadku odwrotnego kierunku obrotow nalezy zamienic ze
sobg fazy w puszce zaciskowes silnika zasilanego napieciem 3x400V.

Uwaga: Praca urzgdzenia dozwolona fest jedynie przez kilka sekund.

Po sprawdzeniv wentylatora i silnika nalezy sprawdzic wypoziomowanie urzgdzenia.

Po wykonaniu powyzszych czynnosc sprawdzajgcych nalezy zamkngc kanat wentylacyjny.

Rozruch

Lzynnosci rozruchowe mozZe przeprowadzac jedynie wykwalifikowany serwis.

Rozruch uktadu wentylacyjnego mozZna rozpoczgc po automatycznym, sterowanym z centrali zasilajgco-sterujgce),
otwarciu przepustnicy na wlocie. Niespetnienie tego warunku moze doprowadzic do przecigzenia silnika wentylatora, jego
trwatego uszkodzenia jak i informowac o niewtasciwym funkgonowaniu systemu. Po uruchomieniuv wentylatora naleZy sta-
le kontrolowac:

a natezenie prqdu pobieranego przez silnik,

b. Hlos¢ przeptywajgcego w instalagi powietrza

Nalezy przyjgé zasade, Ze przy projektowane ilosci powietrza natezenie prgdu zasilajgcego silnik wentylatora nie
moze przekraczac wartosci znamionowej. Jezeli catkowita wydainosc powietrza jest za niska lub na tyle wysoka Zze nie
mozna usungc stwierdzonych dysproporgi nalezy wykonal regulagie poprzez zmiane czestotliwosci prgdu na falowniku.
Catkowity strumieri powietrza nalezy okreslic uZzywajgc wiarygodnych metod pomiarowych.

Po uruchomieniv nalezy zwrdcic uwage, czy nie stychac niepokojgcych odgtosow i nienaturalnych mechanicznych
dZwiekdw lub czy nieodczuwalne sg drgania urzgdzer, ktére mozna uznal za zbyt duze. Wentylator powinien pracowac
przez okoto 30 min. Po tym czasie naleZy go wylgczyc i dokonac przeglqdu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot wg ST-00.06.00

Kontrole jakosci przeprowadzic zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalagi wentylacyjnych” opr.
przez COBRTI Instal 2017 - zeszyt 5.

OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczqgce obmiaru robot wg ST - 0007.00

Jednostkami obmiarowymi sg:

- 1 szt. urzgdzenia kazdego rodzayu,
- mw blachy stalowej,
- mw /zolagi termiczney.
O0BIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczqgce odbioru robét podano w ST-00.08.00

Odbior robot na podstawie wymagan PN-EN 12599 2002+AC:2004 oraz “Warunkdw technicznych wykonania i odbioru
instalagi wentylacyjnych” opr. przez COBRT! Instal - zeszyt 5.

PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostki obmiarowe/
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosc podano w ST-00.09.00



SST instalacje sanitarne

Ptaci sie za rzeczywiscie wykonana i odebrang ilos¢ robdt zgodnie z jednostkami obmiarowymi podanymi w punkcie
SW.0007 Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozygi kosztorysu.

Cena jednostki obmiarowe/

Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ robot zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz.7. Ptatnosc za

Jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem | oceng wykonanych robot.

Cena wykonania robot obejmuje:

- koszt materiatow,

- dostarczenie materiatdw,

- montaz kanatow wentylacyjnych,
— montaz urzgdzer,

- wykonanie izolagi cieplnych,

- dokonanie rozruchu instalagi.



