T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

petmomocnic: [

Petnomocnictwo numer: 166/01/21
z dnia: 2021-01-13

dane do korespondencji:
NetWorks Sp. z 0.0.

ul. Jézefa Piusa Dziekoriskiego 3
00-728 Warszawa

tel. 518427631

Warszawa, dn. 2025-08-13

Prezydent Miasta Biatystok
Urzad Miejski w Biatymstoku
ul. Stonimska 1

15-950 Biatystok

Dotyczy: ustawowego obowigzku, wynikajacego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w zwiazku z ust. 6 pkt 1c

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawc ochrony srodowiska {Dz.U. 2024 noz. 54}

Dziatajgc z upowaznienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibg ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa,
informuj¢ o zmianie danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkosci i rodzaju emisji dla instalacji
radiokomunikacyjnej 26440 (96396N!) zlokalizowanej w miejscowosci BIALYSTOK, ul. SWIETOJANSKA
13. W stosunku do informacji zawartej w zgtoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152
ust. 1i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2024 poz. 54), dane

ulegaja zmianie w nastepujgcy sposdb:

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzqcego instalacje:

Instalacja radiokomunikacyjna - 26440 (96396N!) WBI_BIALYSTOK_SWIETOJANSK

9. Wielkosé i rodzaj emisji?:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegdlnych anten zostato podane w pkt 12, tj.

Lp.

Réwnowaina moc promieniowana izotropowo
(EIRP) [W]

26505

26505

47886

Eall o A e

26505




12, Szczegétowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okreslonymi w
zatgczniku nr 2 do Rozporzqdzenia:

Lp. 1) 2) 3) 4) 5)
Wspoétrzedne Czestotliwosé Wysokos¢ Réwnowaina Azymut Kat
geograficzne lub zakresy srodka moc [°] pochylenia

czestotliwosci | elektrycznego | promieniowana lub zakresy
pracy instalacji anteny izotropowo katéw
Lp. [MHz] [m n.p.t] (EIRP) pochylenia
W] [l
2-12/2-12/
23°10'24.2" 800/900/1800/ -
1, 53°7'40" 2100/2600 36.5 26505 0 2-12/2-12/
2-12
o1 " 2-12/2-12/
| lomar | soosooisy | esos | 118 | 212212/
2-12
23°10'24.4"
53°7'40" 3600 36.5 47886 118 4-10
2-12/2-12/
23°10'22.6" 800/900/1800/
4, 53°7'39 4" 2100/2600 36.5 26505 220 2-1;{12512/

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

Informuije, iz dokonane zmiany w zakresie wielkoéci i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie
powodujg zmiany instalacji w sposdb istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Pos.

W zatgezniku przesytam:

1. Petnomocnictwo

2. Kopia potwierdzenia wniesienia optaty skarbowej. (W zwigzku z art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006
r. o optacie skarbowej, uprzejmie informuje, ze w przedmiotowej sprawie, z uwagi na siedzibe mocodawcy, wtasciwym
organem w sprawie optaty skarbowej od udzielonego petnomocnictwa jest Prezydent m. st. Warszawy. Optata
skarbowa tytutem udzielenia petnomocnictwa zostata zatem uiszczona na konto ww. organu podatkowego.)

3. Sprawozdanie z pomiaréw pél elektromagnetycznych wykonanych dla celéw ochrony srodowiska.

Otrzymuja:
1. a/a
2. adresat




NetWWorks 3 PCA

NetWorks Sp. z 0.0.
Laboratorium Badar Srodowiskowych %
ul. Jozefa Piusa Dziekoriskiego 3

00-728 Warszawa _
e-mail: Laboratorium@networks.pl AB 419

PoLsxie CENTRUM
RAKREDYTACJ!

BADANIA

SPRAWOZDANIE7151/2024/0S
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY SRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radickomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 26440 (96396N!) WBI_BIALYSTOK_SWIETOJANSK
Adres: BIALYSTOK, SWIETOJANSKA 13,Powiat m. Biatystok, WOJ. PODLASKIE

Data wykonania pomiarow: 2025-08-05

Sprawozdanle z badan bez plsemnej zgody laboratorlum nle moze byé powlelane Inaczej nlz w catoscl.
Wynlk przedstawione w ninlejszym sprawozdanlu odnosza sle wytacznle do badanego obiektu i do warunkdw | konflguraci urzadzern w dniu
wykonywanla pomlaréow.

Formularz F-13 Wydanle 28 Sprawozdanie: Ochrona srodowlska Obowlazuje od dnia 11-01-2024
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NetWorks Sp. z 0.0. .
o Sprawozdanie
Laboratorium Badan Srodowlskowych 7151/2024/0S

ul, Jézefa Plusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa

1. Wiasciciel badanego obiektu:
T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:
T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:
NetWorks Sp. z 0.0.

4. Zakres zlecenia:
Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarow natgzenia pola elektrycznego i pola
magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowosci
BIALYSTOK, SWIETOJANSKA 13,

5. Cel zlecenia:
Wykonanie pomiaréw pél elektomagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 26440 (96396N!)
WBI_BIALYSTOK_SWIETOJANSK w odniesieniu do wymagan okreslonych w Rozporzqdzeniu Ministra Klimatu
z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630).

Pomiary zostaly wykonane przez:

7. Informacje o zrédtach pél elektromagnetycznych

7.1i.Sposéb identyfikacji badanych zradet pdl elektromagnetycznych

- o R = LA | o oo o O o R N PN ;- i maem = ~ 'Y
l(lQl]}\’/llb(Al-‘ll sraded | narametirdw technicznveh dokonanc na podstawi

zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badan.

m
0
)

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urzadzen technicznych. Opis obiektu badani jego
otoczenia
Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na masztach usytowanych
na dachu budynku. Urzadzenia sterujace oraz zasilajace zainstalowano w szafie outdoor na dachu budynku.
Wokodt instalacji znajduje sie miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobstugowym. Okresowe stanowiska pracy zwigzane s
z prowadzonymi w zaleznosci od potrzeb konserwacjami, przegladami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badan bez plsemne]j zgody laboratorium nie moze by¢ powlelane inaczej niz w catoscl.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sle wytacznle do badanego oblektu | do warunkoéw i konfiguracji urzadzen w dniu
wykonywania pomiaréw.

Formularz F-13 Wydanie nr 28 Sprawozdanie: Ochrona srodowiska Obowigzuje od dnia 11-01-2024 Strona/Stron: 2/10



NetWorks Sp. zo,0. | Sprawozdanie
Laboratorlum Badari Srodowlskowych 7121/2024/05
ul. Jézefa Plusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa

7.3. Parametry techniczne zrédta pola elektromagnetycznego
Dane przedstawiajace maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawce:

Klerunkowa

24

Znamlonowe

l— ‘ 2-12%%/2-12%%/
ASLiS L BRE7V07 1 0 2-12%%/2-12%%/ 36.5 26505
Huawel
2-12%*
3-12%%2-12%%]
800/900/1800/2100/2600 | ASI4218R37v07 1 118 2-12%%/2-10%%/ 36.5 26505
Huawel 212wk
3600 AQQQ NSN 1 118 4-10%* 36.5 47886
- 2-12%%]2-12%%]
| 800/900/1800/2100/2600 | ASI4918R37v07 1 220 2-12%%/2-12%%/ 36.5 26505
il Huawel 2-12%*

wskazane wartoscl kata pochylenla anten, zgodnie z informacja uzyskana od zleceniodawcy, sa wartosciami statym!
** pomlary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 zataczntka do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnla 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz.
2630).

Transmisja realizowana drogg kablowg

7.4 Inne zrddia pol elektromagnetycznych
Na podstawie informacji otrzymanych od uzytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania
pomiarow stwierdzono wystepowanie innych zrédet pola-EM, pracujacych w systemie:telefonii komérkowej
(800MHz-3800MHz), linii radiowych (5GHz-90GHz), ktére istotnie wptywajg na wyniki pomiarow.

8. Opis pomiaréw

8.1. Metoda badan
Zgodna z rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdéw sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630),
okreslona w pkt 25 ppkt 1 zatacznika do niniejszego rozporzadzenia.

8.2. Termin pomiaréw i warunki érodowiskowe
Podczas wykonywania pomiaréw pdl elektromagnetycznych nie wystepowaly opady atmosferyczne, Wyniki
pomiaru parametréw pogodowych przedstawia ponizsza tabela:

R Godzina Warunki $rodowiskowe
[rrrr-mm- dd] [hh:mm- Temperatura [°C] Wilgotnos¢ wzgledna [%]
hh:mm]}
2025-08-05 13:30-15:00 Przed pomiarem | Po pomiarach | Przed pomiarem Po pomiarach
' ' 24.6 25.1 49.0 47.8

Przedstawione wyzej warunki s$rodowiskowe, wystepujace podczas wykonywania pomiaréow pol
elektromagnetycznych, sg zgodne ze specyfikacjg techniczng uzytego zestawu pomiarowego.

Sprawozdanle z badar bez pisemnej zgody laboratorium nle moze by¢ powielane Inaczej nlz w catoscl.
Wynik przedstawlone w ninlejszym sprawozdaniu odnosza sle wytacznle do badanego oblektu | do warunkéw | konfiguracji urzadzen w dniu
wykonywanla pomlaréw.
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NetWorks Sp. z 0.0. |
Laboratorlum Badarn Srodowlskowych
ul. J6zefa Plusa Dzlekoriskiego 3, 00-728 Warszawa

Sprawozdanie
7151/2024/0S

8.3. Warunki pracy urzadzen nadawczych

Podczas pomiaréw w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowang
metoda, dla zakresow czestotliwosci od 10 MHz do 300 GHz, powiekszonego
0 rozszerzona, niepewnosé pomiaru U dla wspotczynnika rozszerzenia k = 2 przekraczajacego 70% najnizszej
dopuszczalnej wartodci sktadowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objetych pomiarami zakreséw
czestotliwosci, uwzglednia sie poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawce, umozliwiajace
uwzglednienie maksymalnych parametréw pracy instalacji zgodnie z pkt 7 zatacznika do Rozporzadzeniem
Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych
poziomow pol elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczajac, 2e wymagane jest
wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru
szerokopasmowego wykonanego zastosowang metoda, dla zakreséw czestotliwosci od 10 MHz do 300 GHz,
powiekszonego © rozszerzong niepewnos¢ pomiaru U dla wspéiczynnika rozszerzenia k = 2
nieprzekraczaiacego 70% najnizszej dopuszczalnej wartosci sktadowej elektrycznej lub magnetycznej pola
dla objetych pomiarami zakresow czestotliwosci, nie uwzglednia sie poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposazenie pomiarowe
Zestaw pomiarowy stuzacy do pomiaru natezenia sktadowej elektrycznej pola elektromagnetycznego ztozony
z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie Numer Oznaczenie Numer
miernika Producent Model fabryczny sondy Producent Model fabryczny
Miernik pdl Sonda
MW-10 Wavecontrol | elektromagnetycznych | 235L0222 SW-19 Wavecontrol WPF90 23WP260006
SMP3

Mierniki natezenia pola elektromagnetycznego podlegajg okresowemu sprawdzeniu zgodnle z procedura wewngtrzng P-03 1 PB-01.
Swiadectwo wzorcowania zestawu pomiarowege z dnia 11 wrzesnla 2023 o numerze LWIMP/W/330/23 wydane przez Politechnika
Wroctawska.

Data waznoscl $wladectwa wzorcowania: 11 wrzesnia 2025 (zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03).

Termohigrometr . _
! | | | | Terrnohigrometr |

TH-17 | i AZ INSTRUMENT CORP
L | | | | ALB/UD |
Data waznosci swiadectwa wzorcowania: 23 maja 2027 (zgodnie z procedurg wewnetrzna P-03).
Dalmierz:
l' ’ N z .
Oznaczenie Producent | Typ Numer seryjny IE SW|adect\_Na Bafeltiledeceia !
| wzorcowania wzorcowania |
Dalmierz e
B . : . Z3- 23 pazdziernika ||
D3 Leica LESRIR ko 1020541013 732.4180.152.2023.3253.1 2023 |
Data waznosci $wiadectwa wzorcowania: 23 pazdziernika 2033 (zgodnle z procedura wewnetrzna P-03).
Odbiornik GNSS:
Odbiornik GNSS wbudowany w miernik Producent Model
natezenia pola elektromagnetycznego
uzyty podczas pomiaréw UBlox MAX-M8Q

Odbiorniki podlegaja okresowemu sprawdzenlu zgodnle z procedurg wewnetrzng P-03.

Sprawozdanie z badan bez plsemne] zgody laboratortum nie moze byé powlelane inaczej niz w catoscl.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosz3 sie wytacznle do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracjl urzadzer w dniu
wykonywanla pomlaréw.
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NetWorks Sp. z 0.0. |
Laboratorium Badar Srodowiskowych
ul. Jézefa Plusa Dzlekoriskiego 3, 00-728 Warszawa

Sprawozdanie
7151/2024/0S

9. Wyniki pomiaréw

NF
planu

Pole elektryczne

Opis 'um_(ajscowién;a.
plonu (punkty)
pemiarowego

Wysokosé
pomiary
[m]

Zmlerzona wartosé

natezenia pola
slektrycznego E
[Vj m] 15

Wartos¢ natgzenia
‘pola elektrycznego
powlgkszona o

‘niepewnos¢ pomiaru®

E: [W n‘i_]:

‘Wskaznlkowa wartosé
poziomu ermisjl pol
elektromagnetycznych

- Wi

‘Wspdirzedne
‘geograficzne
plonu (punitu)
pomlarowego?

DPP - w ptaszczyznie
otworu oklennego
Korytarz , plgtro 10,
Swigtojanska 13,
Biatystok

2.0

1.6

2.4

0.09

53°7'39.4"
23°10'22.8"

DPP - w ptaszczyznle
otworu oklennego
Urzad Skarbowy p.
1002, pigtro 10,
Swietojariska 13 13,
Blatystok

0.3-2.0

<1.0*

15

0.05

53°7'39.4"
23°10'23.2"

DPP - w ptaszczyznie
otworu okiennego
Urzad Skarbowy p.
1011, pigtro 10,
Swietojariska 13,
Blatystok

2.0

1.4

2.1

0.08

53°7'40.1"
23°10'24.2"

DPP - w pfaszczyznie
otworu oklennego
Urzad Skarbowy p.
1010, pigtro 10,
Swietojariska 13,
Blatystok

2.0

1.2

1.8

0.06

53°7'40.1"
23°10'23.9"

DPP - za trwale
zamknietym oknem
klatki schodowej,
pletro 10,
Swletojariska 13,
Biatystok

0.3-2.0

<1.0*

1.5

53°7'39.4" |
23°10'25.0" |

DPP - w pfaszczyznle
otworu okiennego
blura, pigtro 4,
Swiletojanska 12a,
sekretariat BGK,
Biatystok

2.0

1.8

2.7

0.1

53°7'40.8"
23°10'22.1"

DPP - w ptaszczyznle
otworu oklennego
blura, pigtro 2,
Swietojanska 13/1,
p.200, Biatystok

2.0

1.3

0.07

53°7'39.0"
23°10'21.7"

DPP - w pfaszczyznle
otworu okiennego
klatki schodowej,
pietro 2, Swletojanska
13/1, Blatystok

2.0

1.4

2.1

0.08

53°7'38.6"
23°10'22.1"

DPP - w ptaszczyznie
otworu okiennego
klatkl schodowej,
pletro 4, Swletojanska
13/2, Biatystok

2.0

2.2

3.3

53°7'38.3"
23°10'20.6"

10

DPP - w ptaszczyznie
otworu oklennego
kiatki schodowej,
pletro 4, Swietojanska
13a, Blatystok

2.0

1.8

2.7

0.1

53°7'38.6"
23°10'25.7"

11

GKP w odlegtoscl
pozlomej 6m od
anteny sektorowej az.
00

2.0

1.7

2.6

0.09

53°7'40.1"
23°10'24.2"

12

GKP w odlegtosci
pozlomej 47m od
anteny sektorowej az.
00

2.0

2.1

3.2

53°7'41.5"
23°10'24.2"

13

GKP w odlegtoscl
pozlomej 84m od
anteny sektorowej az.
00

2.0

1.9

2.9

0.1

5397'42.6"
23°10'24.2"

Sprawozdanie z badan bez plsemnej zgody laboratorlum nle moze by¢ powlelane Inaczej niz w catoscl. . .
Wynlk przedstawione w ninlejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkow i konfiguracji urzadzen w dniu
wykonywanla pomlarow.
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NetWorks Sp. z 0.0.

Laboratorlum Badan Srodowiskowych 7?2?};:;‘:73;
ul. J6zefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa
GKP w odlegtoscl
poziomej 121m od 53°7'44.0"
14 anteny sektorowej az. 2.0 e 4.2 0.15 23°10'24,2"
00
PKP na az. 339° w
odlegtoscl pozlome]j 53°7'41.5"
15 | 44m od anteny 2.0 2 e oonl 23°10'23.2"
sektorowej az. 0°
PKP na az. 34° w
odlegtosci pozlomej 53°7'41.2"
16 | 44m od anteny 2.0 1.8 25 ok 23°10'25.3"
sektorowej az, 0°
GKP w odlegtoscl
pozlomej 10m od 53°7'39.7"
17| anteny sektorowej az. 2.0 1.6 2.4 .09 23°10'25.0"
118°
GKP w odlegtosci
poziomej 56m od 53°7'39.0"
18 anteny sektorowe]j az. 2.0 1.9 23 0.1 23°10'27.1"
118°
GKP w odlegtoscl
poziomej 111m od 53°7'38.3"
19 anteny sektorowej az. 2.0 1.8 2.7 0.1 23°10'29.6"
118°
PKP na az. 83°w
odlegtoscl pozlome] 53°7'40.1"
20 | 56m od anteny 2.0 1.6 24 0.09 23°10'27.5"
sektorowej az. 118°
PKP na az. 98° w
odlegtoscl pozlomej 53°7'39.7"
21 | 56m od anteny 2.0 1.7 2.6 0.09 23°10'27.5"
sektoroweij az. 118°
PKP na az. 111° w
odlegtoscl poziomej 53°7'39.4"
22 | 57m od anteny 2.0 1.8 27 0.1 23°10'27.1"
L sektorowej az, 118° =
PKP na az. 125° w |
odleglréc poziome; . ! 5307'36 0"
es 56m od anteny i Rl =3 = 23°10'26.8"
sektorowej az. 118°
PKP na az. 138° w
odlegtoscl poziomej 53°7'39.0"
24 | 45m od anteny 250 . &0 it 23°10'26.0"
sektorowej az, 118°
PKP na az. 153° w
odlegtoscl poziomej 5397'38.6"
25 46m od anteny el 1.6 . 00 23°10'25.7"
sektorowej az. 118°
GKP w odlegtoscl
pozlomej 4m od 53°7'39.4"
26 anteny sektorowej az. 2 1.8 2.7 0.1 23°10'22.4"
220°
GKP w odlegtoscl
poziomej 48m od 53°7'38.3"
27 anteny sektorowej az. 2.0 1.9 23 0.1 23°10'21.0"
220°
GKP w odlegtosci
poziomej 112m od 53°7'36.5"
28 anteny sektorowe] az. 2.0 1.7 2.6 0.09 53910'18.8"
220°
PKP na az. 259° w
odlegtosci poziomej 53°7'39.0"
23 42m od anteny 2.0 2.0 3 0.11 23°10'20.3"
sektorowej az. 220°
PKP na az. 195° w
odlegtosci poziomej 53°7'37.9"
30 52m od anteny 2.0 17 2.6 0.09 23°10'21.7"
sektorowej az. 220°
GKP w odlegtoscl
= poziomej 167m od 53°7'45.5"
anteny sektorowej az. 2.0 14 2.1 0.08 23°10'24.2"
00
GKP w odlegtoscl
_ pozlomej 191m od _ * 53°7'46.2"
anteny sektorowe]j az. 0.3-2.0 <1.0 1.5 0.05 23°10'24.2"
00

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorlum nie moze by¢ powielane Inaczej niz w catoscl,
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sig wytacznle do badanego oblektu | do warunkéw i konfiguracjl urzadzed w dnlu

wykonywania pomlaréw.
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NetWorks Sp. z 0.0, |
Laboratorlum Badari Srodowlskowych

Sprawozdanie

ul. J6zefa Plusa Dzlekoriskiego 3, 00-728 Warszawa 7151/2024/05
GKP w odlegtoscl
- poziomej 175m od 53°7'37.2"
anteny sektorowej az. 2.0 2.5 3.8 R 23°10'32.5"
118°
GKP w odlegtosc!
pozlomej 188m od 53°7'34.7"
B anteny sektorowej az. 2.0 1.6 2.4 800 23°10'16.0"
220°
Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartosci natezenia pola elektrycznego)
=& - : ‘Wartos¢ nateienia pola, Y s ST e i ‘Wspoirzgdne
nr | OPisumiejscowlenia | Wysokosé | Wartosé natetenia | magnetycznego Wkgmkoua Aot | geoaraficane
bt plonu (punktu) pomiary pola magnetycznego powigkszona o e it anetyeznych plonu
P pomliarawego [m], H[A/m] niepewnasé pomlanu® H T T et (punktis)
' [a/mi f pOMiarowego®
DPP - w ptaszczyznle
otworu okiennego e "
1 Korytarz , pletro 10, 2.0 0.004 0.006 0.09 2533"170?292'48"
Swietojanska 13, )
Blatystok
DPP - w ptaszczyznie
otworu oklennego
Urzad Skarbowy p. 53°7'39.4"
2 1002, pietro 10, 0.3-2.0 <0.003* 0.004 0.05 23910'23.2"
Swigtojariska 13 13,
Blatystok
DPP - w plaszczyznie
otworu oklennego
Urzad Skarbowy p. 53°7'40.1"
3 1011, pletro 10, 2.0 0.004 0.006 0.08 23010'24.2"
Swletojanska 13,
Biatystok
DPP - w ptaszczyznle | |
otworu okiennego ' [ ’
| . |Urzad Skarbowy p. ! . anas 0 0w . A BT | 53°7'40.1" |
1010, pigtre 20, | T TTTE O EEES o 23°10'23.9"
Swletojanska 13,
Biatystok
DPP - za trwale
zamknietym oknem 5307'39.4"
5 klatkl schodowej, pigtro 0.3-2.0 <0.003* 0.004 0.05 23n10.25' o |
10, Swletojanska 13, -
Biatystok
DPP - w ptaszczyznle
otworu oklennego
biura, pietro 4, 53°7'40.8"
6 | Swietojariska 12a, 2.0 0.005 0.007 0.1 23°10'22.1"
sekretarlat BGK,
Blatystok
DPP - w ptaszczyznle
otworu okiennego o "
7 |blura, pletro 2, 2.0 0.003 0.005 0.07 o
Swietojanska 13/1, '
p.200, Blatystok
DPP - w ptaszczyznle
otworu okiennego 5397'38.6"
8 klagkl schod_owej, pietro 2.0 0.004 0.006 0.08 23010.22' 1
2, Swietojanska 13/1, )
Blatystok
DPP - w ptaszczyznie
otworu okiennego 5397'38.3"
9 klatkl schodowej, pletro 2.0 0.006 0.009 0.12 23010.20' 6"
4, Swletojariska 13/2, !
Blatystok
DPP - w ptaszczyznie
otworu okiennego 5307'38.6"
10 klatkl schodowej, pigtro 2.0 0.005 0.007 0.1 23010.25' 7n
4, Swietojanska 13a, '
Blatystok
GKP w odlegtoscl = "
11 | poziomej 6m od anteny 2.0 0.005 0.007 0.09 0o
sektorowej az, 0° !
GKP w odlegtoscl
pozlomej 47m od 53°7'41,5"
12 anteny sektorowej az. 2.0 0.006 0.008 0.12 23°10'24.2"
00

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nle moze by¢ powielane Inaczej niz w catosci.
Wynlk przedstawione w ninlejszym sprawozdanlu odnoszg sle wytacznie do badanego oblektu | do warunkéw | konfigurac)i urzadzer w dnlu
wykonywania pomlarow.
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NetWorks Sp. z 6.0,

Laboratorium Badan Srodowiskowych

Sprawozdanie

ul. Jozefa Piusa Dziekornsklego 3, 00-728 Warszawa 7151/2024/0S
GKP w odlegtoscl
poziomej 84m od 53°7'42.6"
13 anteny sektorowej az. 2.0 8.003 Q008 0.1 23°10'24.2"
00
GKP w odlegtoscl
poziomej 121m od 53°7'44.0"
14 anteny sektorowe] az. 2.0 0.007 0.011 0.15 23010'24.2"
00
PKP na az. 339° w
odlegtoscl pozlomej 53°7'41.5"
15 44m od anteny 2.0 02005 oG8 0.12 23°10'23.2"
sektorowej az, 0°
PKP na az. 34° w
odlegtoscl pozlomej 53°7'41.2"
ig 44m od anteny 2.0 0.005 g:00g it 23°10'25.3"
sektorowej az. 0°
GKP w odlegtosci
poziomej 10m od 5397'39.7"
v anteny sektorowe] az. 2.0 0.004 0.006 0.09 23°10'25.0"
118°
GKP w odlegtoscl
pozlomej 56m od 53°7'39.0"
18 anteny sektorowej az. 2.0 0.005 0.008 0.1 23°10'27.1"
118°
GKP w odlegtosci
poziomej 111m od 53°7'38.3"
42 anteny sektorowej az. 2.0 0.005 0.007 0.1 23°10'29.6"
118°
PKP na az. 83° w
) N : o "
20 ggﬁggzsglnggﬁ;omﬂ 2.0 0.004 0.006 0.09 2533°170?207'.15"
sektorowej az. 118°
PKP na az. 98° w
b o "
21 ggﬁggzsg'n€g§$mej 2.0 0.005 0.007 0.09 S
sektorowej az. 118° = —
PKP na az. 111° w | |
odleglosci poziome; . t ! 53°7'39.4"
22 1 57m od anteny 2 SRR L Ll 23°10'27.1"
sektorowej az. 118°
PKP na az. 125° w
23 fjadsiapozonsl | 2
sektorowej az. 118°
PKP na az. 138° w
. o "
o e
sektorowej az. 118°
PKP na az. 153° w
, ) ot "
25 |eoicpozomsl | 2
sektorowej az. 118°
GKP w odlegtoscl ot "
26 | poziome] 4m od anteny 2.0 0.005 0.007 0.1 2533,,170.3292'44..
sektorowej az. 220° !
GKP w odlegtosci
pozlomej 48m od 53°7'38.3"
27 anteny sektorowej az. 0 0°605 0.008 0.1 23°10'21.0"
220°
GKP w odlegiosci
poziomej 112m od 53°7'36.5"
28 anteny sektorowej az. 2.0 00 0:00 0:08 23°10'18.8"
220°
PKP na az. 259° w
2 n o7 o
29 Zgﬁg;%sglnggﬁlyoma 2.0 0.005 0.008 0.11 2531170'3296.03"
sektorowej az. 220°
PKP na az. 195° w
, o1 n
30 ggﬁggzsglnggﬁ;omej 2.0 0.005 0.007 0.09 2201001 7t
sektorowej az. 220°
GKP w odlegtosci
_ poziomej 167m od 53°7'45,5"
anteny sektorowej az. 2.0 0.004 0:0C5 0.08 23°10'24.2"
00

Sprawozdanle z badar bez plsemnej zgody laboratorlum nie moze by¢ powielane Inaczej niz w catoscl.

Wynik przedstawlone w ninlejszym sprawozdanlu odnosza sle wytacznie do badanego obiektu | do warunkéw | konfiguracjl urzadzen w dnlu
wykonywania pomlaréw.
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NetWorks Sp. z 0.0. | Sprawozdanie
Laboratorium Badan Srodowiskowych
ul. Jézefa Plusa Dziekonsklego 3, 00-728 Warszawa 7151/2024/0s

GKP w odlegtosci

_ pozlomej 191m od _ * 53°7'46.2"
anteny sektorowe]j az. 0.3-2.0 <0.003 0.004 0.05 23°10'24.2"
00 '
GKP w odlegtoscl

_ pozlomej 175m od 5397'37.2"
anteny sektorowe]j az. 20 0,604 008 0.14 23°10'32.5"
118°
GKP w odlegtosci

B poziomej 188m od 53°7'34.7"
anteny sektorowe] az. 2.0 0.004 005 008 23°10'16.0"
220°

GKP - Gtowny Klerunek Pomlarowy

DPP - Dodatkowy Pion Pomlarowy

PKP - Pomocniczy Klerunek Pomlarowy

L wyniki oznaczone * sg wynikami ponizej czutosci zestawu pomlarowego i sa wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obllczenia wyniku
skorygowanego przyjeto wartos¢ skorelowang z rzeczywistym wynlkiem pomlaru - dolng granlce akredytowanego zakresu pomiarowego
metody

2 wspbirzedne geograficzne pozyskane metoda pomiaru bezpoéredniego

3 do wyznaczenla wartosci wskaznlkowe] WMe | WMy przyjeto na podstawle uzgodnie z klientem oraz rozpoznania zrédet, jako wartoscl
dopuszczalne pola elektrycznego | magnetycznego odpowlednlo 28 V/m | 0,073 A/m.

4 do wyznaczenia niepewnoscl dla wynlkéw ponlzej czuloscl zestawu pomiarowego, przyjeto nlepewno$é dla minimalnej wartoscl z zakresu
pomlarowego.

5 maksymalna wartosé chwilowa

Niepewnos¢ oszacowano zgodnle z dokumentem P-03 ,Procedura nadzoru nad wyposazenlem” w postaci niepewnoscl rozszerzonej
wynikajacej z niepewnoscl standardowej pomnozonej przez wspdtczynnik rozszerzenla k=2.

Catkowlta szacowana nlepewnosé rozszerzona sktadowe] E wynosl odpowlednlo: 50.9% dla czestotliwosci do 40 GHz

Pomiardéw nie wykonano:

Oznaczenie
braku dostepu

Opls umiejscowienla

dzajacej budynikiemi

W mieszkaniach nr 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82 pod adresem Swletojariska 13/2, z powodu braku mieszkancéw

B

W mieszkaniach nr 15, 14, 12 pod adresem éwietojarﬁska 13a, z powodu braku zgody wiasciciela na wykonanle
C pomlaru
D W mleszkaniach nr 13 pod adresem Swietojariska 13, z powodu braku mieszkafncéw

W miejscach, w ktérych nie udato sie przeprowadzi¢ pomiaréw z powodu nieobecnosci mieszkancow,
Laboratorium Badan Srodowiskowych NetWorks podejmie probe ich wykonania podczas kolejnych badan
poziomu pél elektromagnetycznych prowadzonych na potrzeby ochrony $rodowiska.

Umiejscowienie pionow (punktéw) pomiarowych przedstawiono w zataczniku nr 2 do niniejszego
sprawozdania.

Pomiary wykonano na terenach przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa w obszarze pomiarowym, w
ktdrym na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczen, stwierdzono wystepowanie w danych zakresach
czestotliwosci pol elektromagnetycznych o poziomach zblizonych do pozioméw dopuszczalnych, okreslonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust, 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
srodowiska.

Sprawozdanie z badar bez plsemnej zgody laboratorium nle moze by¢ powlelane Inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w ninlejszym sprawozdaniu odnosza sle wytacznle do badanego obiektu | do warunkéw | konflguracji urzadzen w dniu
wykonywania pomlaréow.
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NetWorks Sp. z 0.0. .
Laboratorlum Badan Srodowiskowych 7?2;3";8;:3‘82
ul. J6zefa Plusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa

10. Omdéwienie wynikéw pomiaréw
W zwiazku z tym, ze zadna z wartoséci zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w
skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiekszonego o rozszerzong niepewnos$¢ pomiaru U dla
wspotczynnika rozszerzenia k = 2 nie przekroczyta 70% najnizszej dopuszczalnej wartosci sktadowej
elektrycznej lub magnetycznej poia dla objetych pomiarami zakreséw czestotliwosci, nie uwzglednia sig
poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomow  pél
elektromagnetycznych w $rodowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego
2020 r. (Dz. U, 2022, poz. 2630), w zwigazku z tym, ze zadna z wartosci wskaznikowych, udokumentowanych
w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartosci 1, stwierdza sie, ze w miejscach, w ktérych wykonano pomiary
w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 26440 (96396N!) WBI_BIALYSTOK_SWIETOJANSK, dopuszczalne
poziomy podl elektromagnetycznych w srodowisku nalezy uzna¢ za dotrzymane.

Miejsca niedostepne podczas wykonywania pomiaréw wskazane zostaty w pkt. 9 (Wyniki pomiaréw) lub na
zataczniku przedstawiajgcym usytuowanie pionéw pomiarowych

11. Podstawa prawna
1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (T. j. Dz. U. 2 2025 r., poz. 647 z pbzn. zm.)
2) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U, 2019, poz. 2448)
3) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 23, z dnia 5 marca 2024 r.)

12. Spis zatacznikow
Zatacznik 1. Lokalizacja obiektu badan
Zatgcznik 2. Usytuowanie pionéw (punktow) pomiarowych
Zatacznik 3. Dokumentacia fotoaraficzna obiektu badan

13, Data wydania i autoryzowania sprawozdania
Obliczenia i sprawozdanie wykonat : Sprawozdanie autoryzowat:

Koniec sprawozdania

Sprawozdanle z badan bez plsemne]j zgody laboratorlum nle moze by¢ powielane Inaczej niz w catoscl.
Wynlk przedstawione w niniejszym sprawozdanlu odnoszg sle wytacznle do badanego oblektu | do warunkéw i konfiguracjl urzadzeh w dnlu
wykonywanla pomlarow.
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. Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Zatgeznik nr 1 (96396N!) WBI_BIALYSTOK_SWIETOJANSK

Lokalizacja instalacji
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Instalacja radickomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Zatgcznik nr 2 WBI_BIALYSTOK_SWIETOJANSK (96396N!)

Usytuowanie piondw pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej

Legenda:
® ® > =
Zrédio pola Brak dostgpu Pion pomiarowy Kierunek oddzialywanla Kierunek oddziatywanta
elektromagnetycznego anten sektorowych anten radiollniowych
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. Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Zatgcznik nr 3 (96396NI1) WBI_BIALYSTOK_SWIETOJANSK

Dokumentacja fotograficzna
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