Prowadzacy instalacje:

P4Sp.zo. 0.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Adres do korespondencji:

P4Sp.zo.o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

Urzad Miejski w Bialymstoku

liod
GROUP

Warszawa, 2025-08-20

Departament Ochrony Srodowiska

Przedtozenie informaciji 0 zmianie danych w instalacji

o ktérej mowa w zgtoszeniu BIA1101D z dnia 2024-11-13

dotyczy: informacji 0 zmianie w zakresie danych w zatoszeniu instalacji BIA1101D.

Adres zakladu, na ktdrego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:
15-182 Bialystok, Zacisze 3b, dz. nr 36/22, gm. Bialystok, pow. Biatystok

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. ¢)

Niniejsza informacja zawiera wytacznie dane, ktére ulegty zmianie.

1) Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

s s 7

2) Rodzaj i zakres prowadzonej dzialalnosci, w tym wielkos¢ produkciji lub wielkos¢ swiadczonych ustug.

Ustugi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielko$¢ i rodzaj emisji.

Dane przed zmiana:
Réwnowazna
Lp Nazwa anteny Wysokosc Rodij moc Azymut Kat . Czestotliwos¢
" [mn.p.t] | emisji | promieniowana pochylenia
izotropowo

P4 Sp. z0.0. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, Xlll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy KRS 0000217207 REGON 015808609 NIP 951-21-20-077 Kapitat zakladowy 48.856.500,00 PLN
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PLAY
GROUP
1 11_HV 44 PEM 3413 W 0° 0-10° 800 MHz
2 T11_HY 44 PEM 11592 W 0° 0-10° 2600 MHz
3 12_GHLNT 44 PEM 1829 W 0’ 0-10° 900 MHz
4 12_GHLNT 44 PEM 11508 W 0° 0-10° 1800 MHz
5 12_GHLNT 44 PEM 12332 W 0° 0-10° 2100 MHz
6 21_HV 44 PEM 3413 W 110° 0-10° 800 MHz
7 21_HV 44 PEM 11592 W 110° 0-10° 2600 MHz
8 22_GHLNT 44 PEM 1829 W 110° 0-10° 900 MHz
9 22_GHLNT 44 PEM 11508 W 110° 0-10° 1800 MHz
10 22_GHLNT 44 PEM 12332 W 110° 0-10° 2100 MHz
11 31_HV 44 PEM 3413 W 225° 0-10° 800 MHz
12 31_HV 44 PEM 11592 W 225° 0-10° 2600 MHz
13 32_GHLNT 44 PEM 1829 W 225° 0-10° 900 MHz
14 32_GHLNT 44 PEM 11508 W 225° 0-10° 1800 MHz
15 32_GHLNT 44 PEM 12332 W 225° 0-10° 2100 MHz
16 RL1 44,3 PEM 1514 W 110° 80 GHz
Dane po zmianie:
RéwnowazZna
L.p. Nazwa anteny I¢/y S:JkOS? Rogzal . o Azymut | LU 3 Czestotliwosé
| | im n.p.t] emisji | promieniowana | l pochylenia |
1 11_HY 44 PEM 3127 W 0° | 010° 800 MHz
2 11_HY 44 PEM 9844 W 0° 0-10° 2600 MHz
3 12_GHLNT 44 PEM 2496 W 0° 0-10° 900 MHz
| 4 12_GHLNT 44 PEM 6042 W [ ©0° 0-10° 1800 MHz
[ 5 12_GHLNT 4 PEM 6400w | 0° 0-10° 2100 MHz
6 13_Y 44,6 PEM 8114 W 0° 2-12° 3500 MHz
7 21_HV 44 PEM 3127 W 110° 0-10° 800 MHz
8 21_HV 44 PEM 9844 W 110° 0-10° 2600 MHz
9 22_GHLNT 44 PEM 2496 W 110° 0-10° 900 MHz
10 22_GHLNT 44 PEM 6042 W 110° 0-10° 1800 MHz
11 22_GHLNT 44 PEM 6400 W 110° 0-10° 2100 MHz
12 31_HY 44 PEM 3127 W 225° 0-10° 800 MHz
13 31_HYV 44 PEM 9844 W 225° 0-10° 2600 MHz
14 31_Y 44,6 PEM 8114 W 120° 2-12° 3500 MHz
15 32_GHLNT 44 PEM 2496 W 225° 0-10° 900 MHz
16 32_GHLNT 44 PEM 6042 W 225° 0-10° 1800 MHz
17 32_GHLNT 44 PEM 6400 W 225° | o0-10° 2100 MHz
18 51_Y 44,6 PEM 8114 W 24¢0° 2-12° 3500 MHz
19 RL1 44,3 PEM 1514 W 110° 80 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielko$ci emisji.

Brak zmian.

6) Informacija, czy stopien ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujacymi przepisami.

Stopien ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami.

P4 Sp. z0.0. ul- Wynalazek 1, 02-677 ‘Marszawa, Xill Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy KRS 0000217207 REGON 015808609 NIP 951-21-20-077 Kapital zaktadowy 48.355.500,00 PLM
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7) (uchylony)
._/_

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiaréw pozioméw pél EM, o ktérych mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.
Sprawozdanie nr OSR/0075/08/2025 z dnia 2025-08-14, Nr akredytacji PCA — AB 505.

P4 Sp.z0.0. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, XlIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy KRS 0000217207 REGON 015808609 NIP 951-21-20-077 Kapitat zaktadowy 48.856.500,00 PLN
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" " Laboratorium badawcze:
al. K. E. N. 105/78;
02-722 Warszawa,
http://iwww.atomik.pl;
e-mail: atomik@atomik.pl
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AKREDYTACJ!

BADANIA

AB 505

SPRAWOZDANIE NR OSR/0015/08/2025
Z SZEROKOPASMOWYCH POMIAROW POL

ELEKTROMAGNETYCZNYCH
PRZEPROWADZONYCH DLA CELOW OCHRONY SRODOWISKA
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Badany obiekt: instalacja radiokomunikacyjna P4 Sp. z 0. o.
,»BIA1101D”

- Biatystok, ul. Zacisze 3b, dz. nr 36/22 -

Zleceniodawca: P4 Sp. z 0. o.
ul. Wynalazek 1
02 - 677 Warszawa

Data pomiarow: 14.08.2025 1.

Egzemplarz nr 1

Sierpien 2025
Atomik sp.zo.o.
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszg sig tylko do badanego obiektu i s3 wazne tylko dla tej konfiguracji.

Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w caloSci.
QF-7.8/02 wyd. 10 z dn. 01.08.2025 r.
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Atomik sp. z 0. 0.
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnosza sie tylko do badanego obiektu i sg wazne tylko dla tej konfiguracji.
Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w cafosci.
QF-7.8/02 wyd. 10 z dn. 01.08.2025 r.
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1. INFORMACJE OGOLNE

Atomik sp. z 0. o. przeprowadzito badanie i opracowato sprawozdanie zgodnie z procedura
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Niniejsze opracowanie dotyczy pomiarow natezenia pola elektrycznego, ktére zostaty
wykonane dla celéw ochrony srodowiska.

Celem badania jest sprawdzenie, czy w miejscach dostepnych dla ludzi nie zostaty

przekroczone dopuszczalne poziomy promieniowania elektromagnetycznego okreslone w przepisach

oraz ewentualne wyznaczenie obszaréw o przekroczonych wartosciach dopuszczalnych.

W opracowaniu wykorzystano przedstawione przez zleceniodawce szczegotowe dane

techniczne badanej instalacji oraz szczegdtowe informacje dotyczgce parametréw jej pracy.

2. WARUNKI WYKONANIA POMIAROW

Podstawa wykonania pomiaréw jest zlecenie na wykonanie pomiaréw natezenia pola
elektrycznego. dla celéw ochrony srodowiska przy instalacji radiokomunikacyjnej zlokalizowanej pod
adresem: Biatystok, ul. Zacisze 3b, dz. nr 36/22 (zatgcznik nr 1).

e Pomiary przeprowadzit i obliczenia wykonat:

Atomik sp. z 0. 0.

e Zleceniodawca:
P4Sp 70 o
ul. Wynalazek 1
02 — 677 Warszawa

»  Witasciciel badanego obiektu:
P4 Sp.zo. 0.
ul. Wynalazek 1
02 — 677 Warszawa

e Imie i nazwisko oraz stanowisko osoby udzielajgcej informacji do sprawozdania:

I - 7+ 5. 0.0

Badanymi zrédtami pola elektromagnetycznego sg urzadzenia nadawczo-odbiorcze instalacji
radiokomunikacyjne;.

Anteny zainstalowane sg na wiezy kratowej, a urzadzenia nadawczo - odbiorcze w
ekranowanych obudowach u podstawy wiezy oraz na nigj. Pomiary zostaly wykonane w czasie

znamionowych warunkéw eksploatacyjnych instalacji radiokomunikacyjnej.

Atomik sp. z 0. 0.
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnosza sie tylko do badanego obiektu i sq wazne tylko dla tej konfiguracji.
Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w calosci.
QF-7.8/02 wyd. 10 z dn. 01.08.2025 r.
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2.1. Parametry badanych zrédef

Zgodnie z otrzymang od zleceniodawcy dokumentacjg dla badanego obiektu w ponizszych
tabelach przedstawiono maksymalne parametry pracy urzgdzen nadawczo-odbiorczych instalacji
radiokomunikacyjne;j.

Tabela 1. Parametry anten sektorowych*

. |Nedajnkstacivazowe
1 | Typ/Producent RBS / SRAN Ericsson
2 | Czestotliwos¢ (pasmo) MHz 2600 800 2100 1800 900 3500
Maksymalna moc nadawania na
sektor [dBm] 52,04 49,03 50,79 50,79 47,78 53,01
|V ¥ i =l L ORREEEE ] Juil TRy 0] X T i |y
Il | Obciazenie . : el ey
1 | Typ anteny ATR4518R6 ATR4518R6 AIR 3258
2 | Producent anteny Huawei Huawei Ericsson
3 | Nazwa anteny 11 HY | 11 HV 12 GHLNT | 12 GHLNT | 12 GHLNT 13.Y
4 | Liczba anten 1 1 1
5 [azymut[®] 0
6 | Zakres katéw pochylenia [°]** 0-10 [ o010 0-10 | 010 | 010 2-12
7 Wysoko$¢ $rodka elektrycznego 44,00 44.00 44,60
anteny [m n.p.t]
Réwnowazna moc promieniowana
8 izotropowo (EIRP) (W] 12971,0 23232,0 8168,0

= | E o BN BN Py
1 , o
1 | Typ/Producent g RBS / SRAN Ericsson
2 | Czestotliwo$¢ (pasmo) MHz 2600 800 2100 1800 900
3 Maksymalna moc nadawania na 5204 49,03 5079 5079 47.78
sektor [dBm
. |obcigzente =
1 | Typ anteny ATR4518R6 ATR4518R6
2 | Producent anteny Huawei Huawei
3 | Nazwa anteny 21_HV | 21_HV 22 GHLNT | 22 GHLNT | 22 GHLNT
4 |[Liczba anten 1 1
5 | azymut(’] 110
6 | Zakres katow pochylenia [/]™* 0-10 | 0-10 0-10 [ 0-10 [ 0-10
7 Wysokosé $rodka elektrycznego 44.00 44,00
anteny [m n.p.t]
Réwnowazna moc promieniowana
8 izotropowo (EIRP) [W] 12971,0 23232,0

Atomik sp. z 0. 0.
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszg sie tylko do badanego obiektu i sg wazne tylko dla tej konfiguracji.
Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w calosci.
QF-7.8/02 wyd. 10 z dn. 01.08.2025 r.
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yp/Producet

sektor [dBm

Czestotliwo$¢ (pasmo) MHz 3500
Maksymalna moc nadawania na 53.01

o

Typ anteny

izotropowo (EIRP) [W]

1

2 | Producent anteny Ericsson

3 | Nazwa anteny 3LY

4 | Liczba anten 1

5 |azymut[®] 120

6 | Zakres katéw pochylenia [°]** 2-12
Wysokos¢ srodka elektrycznego

U anteny [m n.p.] 4350

8 Réwnowazna moc promieniowana 8114,0

izotropowo (EIRP) [W]

B sk w0 RN = —i-
1_| Typ/Producent - RBS / SRAN Eficsson
2 | Czestolliwose (pasmo) MHz 2600 800 | 2100 1800 900
3 Maksymalna moc nhadawania na 52,04 49,03 50,79 50,79 4778
= = T = Mo R T D T A = B =
1 | Typ anteny — ATR4518R6 ~ ATR4518R6
2 | Producent anteny Huawei Huawel
3 | Nazwa anteny 31 HV | 31 HV 32_GHLNT | 32 GHLNT | 32_GHLNT
4 | Liczba anten 1 1
5 |azymut[’] 225
6 | Zakres katow pochylenia [°]* 0-10 ] 0-10 0-10 | 0-10 | 0-10
Wysokos$¢ srodka elektrycznego
’ - anteny [m n.p.t] 44,00 44,00
8 Réwnowazna moc promieniowana 129710 23232,0

Atomik sp. z 0. 0.

Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszg sie tylko do badanego obiektu i sq wazne tylko dla tej konfiguracji.
Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w cafosci.

QF-7.8/02 wyd. 10 z dn. 01.08.2025 r.
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| Nadajnik stacji be - i It 5 TRy T MO =

1 yp/Producent RBS / SRAN Ericsson

2 | Czestotliwo$¢ (pasmo) MHz 3500
Maksymalna moc nadawania na

2 | sektor [dBm] il

II._ | Obciazenie -

1 | Typ anteny AlR 3258

2 | Producent anteny Ericsson

3 | Nazwa anteny 51_Y

4 |Liczba anten 1

5 |azymut[’] 240

6 | Zakres katéw pochylenia [T 2-12
Wysokos¢ srodka elektrycznego

’ anteny [m n.p.t] 44,60
Réwnowazna moc promieniowana

8 | izotropowo (EIRP) (W] 8114.0

* - dane uzyskane od klienta, za kitore laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci, moggce mie¢ wplyw na waznos¢ wynikéw.
** - Zgodnie z informacja otrzymana od Zleceniodawcy pomiary zostaly wykonane przy ustawieniach pochylenia anten
zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 zafgcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Tabela 1a. Parametry anten radiolinii*

Charakterystyka promieniowania | kierunkowa
Rzeczywisly czas pracy [hidobe] 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
i T
i Linia radiowa | Antena
i | Czestotliwosé i Srednica | Wysokose
L.p. Typ / Producent i pracy Moc[v‘\j/yBjrénc]:lowa Typ / Producent anteny AZ%,')nuﬂ zainstalowania
| [GHz] fm] | | n.pt[m]
1 OPTIX RTN / Huawei 80 18 A80S03 / Huawei 0.3 I 110 | 44,30

*- dane uzyskane od kiienta, za ktére laboratorium nie ponosi odpowiedzialnos$ci, mogace mie¢ wpfyw na waznos$é wynikéw

2.2. Inne zrodfa pola-EM moggce mie¢ wpfyw na wyniki pomiaréw.

Tabela 1b. Inne Zrodfa PEM
|

| Pasma pracy

.Czy ma potencjalny wptyw na

Lp. | Typ instalacji
| wyniki pomiaréw (T/N)
Instalacja radiokomunikacyjna Towerlink, Biatystok,
1 ul. Zacisze 3B 900/1800/2100 MHz T
2 Instalacja radiokomunikacyjna T-Mabile/Orange, 800/900/1800/2100/2600/ T
Biatystok, ul. Zacisze 8 3500 MHz
2.3. Data i warunki srodowiskowe
Tabela 2. Warunki Srodowiskowe*
Data pomiardw Warunki srodowiskowe
14.08.2025 temperatura [°C] wilgotnosé [%] opady
Godz. (poczatek) 12:31 27.0 40,0 brak
Godz. (koniec) 14:25 29,0 36.0

* - warunki srodowiskowe wystepujace podczas wykonywania pomiaréw zgodne ze specyfikacja techniczna uzytego zestawu
pomiarowego

Atomik sp. z 0. 0.

Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnosza sie tylko do badanego obiektu i sa wazne tylko dlia tej konfiguracji.
Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w cafosci.
QF-7.8/02 wyd. 10 z dn. 01.08.2025 r.
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2.4. Opis zestawu pomiarowego

Pomiary wykonano za pomocg miernika pdl elektromagnetycznych NBM-550 firmy Narda
Safety Test Solutions z zastosowaniem sond, ktérych parametry techniczne podano w tabeli 3.

Tabela 3. Parametry sondy pomiarowej

Typ sondy pomiarowej EF 0391 EF 6092
Zakres pomiaru natezenia pola elektrycznego / magnetycznego 0,5—300 [V/m] 0,5 —300 [V/m]
Zakres pomiaru czgstotliwosci 0,1 — 4000 [MHz] 0,08 — 90 [GHZz]

Zestaw pomiarowy jest wzorcowany przez Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola
Elektromagnetycznego Politechniki Wroctawskiej, ktére posiada akredytacje PCA nr AP 078.

Wzorcowanie zostalo poswiadczone $wiadectwem wzorcowania nr LWiMP/W/400/22.

Zestaw pomiarowy zostat poddany sprawdzeniu zgodnie z instrukcjg IT-6.4/03 ,Sprawdzenie
miernika pol elektromagnetycznych”.

Wyposazenie pomocnicze:

| Producent: Mo_deTI: Sprawdzenie: - |
| Termohigrometr: | AZ AZ-8703 Zgodnie z instrukcjg wewnetrzng 1T-6.4/02
.m:rr R ..'.Lei(_:a Disto A8 Zgodnie z instrukcjg wewnetrzng 1T-6.4/01 o ‘
GPS Garmin GPS Kit for Zgodnie z wewngtrznymi wytyczn;mi laboratorium
| NBM-550

2.5. Metodyka wykonywania pomiaréw

Metodyke badania przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 1/.02.2020 r.
w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomoéw pdl elektromagnetycznych
w $rodowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Dopuszczaine poziomy pdi elektromagnetycznych w $srodowisku okresla Rozporzadzenie
Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448).

Wynikiem pomiaru jest wartoé¢ usredniona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w Srodowisku
(Dz. U.z 2019 r.,, poz. 2448).

Jako wynik usredniania dla danego pionu, przyjeto warto§¢ maksymalng odczytang podczas
pomiaru chwilowego od wysokosci 0,3 m do 2 m nad poziomem podioza w danym pionie pomiarowym
zgodnie z pkt. 11 zatgcznika do Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie
sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w
srodowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Pomiary wykonywane sg zgodnie z przyjetg metodyka oraz wytycznymi zleceniodawcy i
przeprowadzone w okolicy omawianej instalacji radiokomunikacyjnej. W szczegélnosci w tych
miejscach, w ktorych, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczen, stwierdzono
wystepowanie w danych zakresach czestotliwosci pél elektromagnetycznych o poziomach zblizonych
do pozioméw dopuszczalnych, okreslonych w przepisach.

Na podstawie otrzymanej od zleceniodawcy dokumentacji wyznaczono gtéwne kierunki

pomiarowe zgodnie z azymutami maksymalnych zasiegéw anten.

Atomik sp. z o. o.
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnosza sie tylko do badanego obiektu i sq wazne tylko dla tej konfiguracji.
Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w calosci.
QF-7.8/02 wyd. 10 z dn. 01.08.2025 r.
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Pomiary zostaly wykonane w odlegiosciach nie mnigjszych niz wynikajgce z Rozporzadzenia

Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych

poziomow pdl elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) oraz w dodatkowych

pionach pomiarowych wynikajacych ze specyfiki obiektu, a takze wskazanych przez zleceniodawce

(jezeli dotyczy).

3. WYNIKI POMIAROW

Whyniki pomiaréw wraz z opisem piondw pomiarowych przedstawiono w tabeli 4a i 4b.

Pomiary zostaty wykonane w czasie znamionowych warunkéw eksploatacyjnych instalacji

radiokomunikacyjnej. Wyniki pomiaréw przeprowadzonych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej

wraz z opisem pionéw/punktéw pomiarowych przedstawiono w tabeli 4ai 4b.

Tabela 4a. Opis i lokalizacja pionéw pomiarowych

Wspoétrzedne Geograficzne
Nr I .
pionu Opis pionu pomiarowego N E
o ' o 1
1 GKP — na azymucie anten sektorowych 0° 53 | 08 | 344 |23 | 11 [449
2 GKP — na azymucie anten sektorowych 0° 53 | 08 | 36,1 | 23 | 11 |44.9
3 GKP — na azymucie anten sektorowych 0° 53 | 08| 394 | 23 | 11 | 44,9
4 GKP —na azymucie anten sektorowych 0° 53|08 | 423 | 23 | 11 | 449
5 GKP — na azymucie anten sektorowych 0° 53 [ 0B | 455 | 23 | 11 |44.8
6 PKP — na azymucie 300° od anteny sektorowej 0° 53 108 | 353 | 23 | 11 | 411
7 PKP — na azymucie 320° od anteny sektorowej 0° 53 |08 | 353 | 23 | 11 | 431
8 PKP — na azymucie 340° od anteny sekiorowej 0° 53 | 08 | 353 | 23 | 11 [441
| PKP — na azymucie 20” od anteny sektorowej 0° | 53 {08 358 |23 |11 ]460
0 PKP — na azymucie 40° od anteny sektorowej O | 53 | 08 | 33,5 | 23 il | 46,9
1| PRP — na azyimiigie 80" ed anteny saktorawei 0 |53 |08 | 347 |23 | 11 1468
12 GKP — pumigdzy azyrrmiarﬁu anten sziﬁ?ﬁo;ycﬁ 110" araz 120° 53 |08 ] 33,7 | 23 I1 ]46.1
GKP = na azymucie anten sektorowych 110°

i GKP - na azymucie anteny radiolinii 110° 53/[.08]] 335 [ 23§ 11[#7.3
14 GKP — na azymucie anten sektorowych 110° 53108] 329 | 23 ] 11 1499
15 GKP — na azymucie anten sektorowych 110° 53 /081 310 | 23 | 11 | 585
16 GKP — na azymucie anten sektorowych 110° 53 108 ] 29,9 [ 23] 12 |036
17 GKP — na azymucie anteny sektorowej 120° | 63 | 08 | 33,2 | 23 | 11 | 471
18 GKP —na azymucie anteny sektorowej 120° 53 [ 08| 324 | 23 | 11 |495
19 GKP — na azymucie anteny sektorowej 120° 53 |08 ] 31,2 | 23 | 11 | 53.0
20 GKP —na azymucie anteny sektorowej 120° 53 | 08 | 293 | 23 | 11 | 585
21 GKP — na azymucie anteny sektorowej 120° 53 108} 280 | 23 |12 023
22 PKP — na azymucie 80° od anteny sektorowej 120° 53 1 08 | 343 | 23 | 11 [48.0
23 PKP — na azymucie 100° od anteny sektorowej 120° 53 | 08 | 33.8 | 23 | 11 | 46.9
24 PKP — na azymucie 140° od anteny sektorowej 120° 53 | 08| 325 | 23 | 11 |46.9
25 PKP — na azymucie 160° od anteny sektorowej 120° 53 | 08 | 322 | 23 | 11 |46.0
26 PKP = na azymucie 180° od anteny sektorowej 120° 53 |08 | 325 | 23 | 11 |449
27 GKP - na azymucie anten sektorowych 225° 53 | 08 | 336 [ 23 | 11 |442
28 GKP — na azymucie anten sektorowych 225° 53 | 08 | 331 | 23 | 11 |43.4
29 GKP — na azymucie anten sektorowych 225° 53 | 08 | 31,3 | 23 | 11 |404
30 GKP — na azymucie anten sektorowych 225° 53 | 08 | 283 | 23 | 11 | 354
31 GKP — na azymucie anten sektorowych 225° 53 |08 | 20.0 | 23 | 11 |216
32 GKP —na azymucie anteny sektorowej 240° 53 [ 08| 335 | 23] 11 |435
33 GKP — na azymucie anteny sektorowej 240° 53 | 08 | 31,7 | 23 | 11 | 384
34 GKP — przy azymucie anteny sektorowej 240° 53 108 ] 310 | 23 | 11 |35.0
35 GKP — na azymucie anteny sektorowej 240° 53 |08 | 228 |23 | 11 [12,7
36 PKP — na azymucie 200° od anteny sektorowej 240° 53 | 08 | 33.0 | 23 | 11 |443
37 PKP — na azymucie 220° od anteny sektorowej 240° 53 |08 | 329 | 23| 11 433
38 PKP — na azymucie 260° od anteny sektorowej 240° 53 |08 | 337 | 23 | 11 |418
39 PKP — na azymucie 280° od anteny sektorowej 240° 53 |08 | 345 | 23 | 11 401

GKP — gtéwny kierunek pomiarowy;
PKP — pomocniczy kierunek pomiarowy;
DPP - dodatkowy pion pomiarowy;

Atomik sp. z 0. o.

Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnosza sie tylko do badanego obiektu i sa wazne tylko dla tej konfiguracji.

Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w cafosci.
QF-7.8/02 wyd. 10 z dn. 01.08.2025 r.
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Tabela 4b. Wyniki pomiarow

» Obliczona Obliczona . Obliczona
Wysokosé natvg’rtl?ascola wartosé Rozszerzona maksym'aln.a walrtosc :a!(§ymalpa " Wartoéé
Nr punktu dla 1 & p natezenia pola | niepewno$é pomiaru nateZenia pola wartos¢ natezenia wskaznikowa
pionu | wartosci E elektrycznego magnetycznego ) elektrycznego pola magnety_cznego
(E) (E+U) (na podstawie Emax)
im] Vim]* (H) [£Vim]
(A/m] Evmax [VIM] Himax [A/M] WM: | WMy
1 2.0 1.2 0.0032 0,5 1.7 0,0045 0.06 0,06
2 2.0 1,3 0,0034 0.5 1,8 0.0048 0.07 0.07
3 2.0 1.2 0,0032 0.5 1.7 0,0045 0.06 0,06
4 2,0 1.4 0,0037 0,6 2.0 0.0053 0.07 0,07
5 w calym pionie <1.0" <0.0027 0.4 <14 <0,0038 0.05 | 0,05
6 2,0 1,7 0,0045 0.7 24 0,0064 0.09 | 0.09
7 2.0 1,5 0,0040 0,6 2.1 0.0056 0,08 0,08
8 2.0 1,3 0.0034 o5 1.8 0,0049 0,07 0,07
9 2,0 14| 0,0037 06 2.0 0.0053 0,07 | 0.07
10 2,0 1.8 0,0048 0.7 2.5 0,0068 0,09 | 0.09
11 2.0 17 0,0045 0.7 2,4 0.0064 0,09 | 009
12 2,0 1,3 0,0034 0.5 1,8 0,0049 0,07 | 0,07
13 2,0 1.6 0,0042 0.7 23 0.0060 0,08 | 008
14 20 1,2 0,0032 0.5 1.7 0.0045 0,06 0.06
15 20 1.4 0.0037 0.6 2,0 0,0053 0,07 0,07
16 20 1.4 0,0037 0.6 2,0 0,0053 0.07 | 0.07
17 2.0 1,6 0.0042 0.7 2.3 0.0060 0,08 | 008
18 | w calym pionie <1,0™ <0,0027 0.4* <1.4 <0,0038 0,05 | 0,05
18 2.0 1.4 0,0037 0.6 2.0 0.0053 0,07 | 0,07
20 2,0 1.2 0,0032 0.5 1.7 0,0045 0,06 | 0.06
21 2,0 1,1 0.0029 0,5 1.6 0.0041 0,06 0,06
22 20 1,7 0,0045 0,7 24 0,0064 0,09 0,09
23 2,0 1,5 0,0040 0.6 2.1 0.0056 008 | 0,08
24 2.0 1.1 0.0029 0.5 1.6 0.0041 0,06 0,06
2b 2.0 1.9 0.0050 0.8 27 0,0071 010 | 0.10
26 2.0 1.7 0.0045 0.7 2.4 0,0064 0,08 | 0,09
27 2,0 1.4 0.6 2,0 0,0053 0,07 0,07
28 20 1.9 a8 27 0,0071 010 | 010
|29 | 20 1.4 0.6 2,0 0.0053 0,07 | 0,07 |
|30 | wecalym pionie =10 | | 0.4 <14 <0,0038 005 | 0,05 |
{21 lweoalymplonis | <10~ ! 547 - TN <0,0038 foes 10805
32 2, 1.6 0,7 2,3 0,0060 0.08 0,08
33 2.0 1.5 0.6 21 0.0056 0.08 | 0.08
34 2.0 1.2 0,5 1.7 0.0045 0,06 0.06
35 | w calym pionie <1,0** 04" <1.4 <0,0038 0,05 | 0,05 |
3 2,0 s .- - 06 2.1 - 0.0056 | 0.08 | 008 |
37 2.0 1.9 ! 0.8 2.7 0.0071 0.10 0,10 |
38 2.0 1.3 ,' 0.5 1,8 0.0049 0.07 0.07 |
39 2,0 1.5 | 0.6 241 0.0056 0.08 0.08 |

= maksymalr:la wartos¢ chwilowa;
** - wynik spoza zakresu akredytacji — warto$¢ powyzej dolnej granicy zakresu pomiarowego miermnika i ponizej dolnej granicy
akredytowanego zakresu metody pomiarowej — do obliczenia wyniku skorygowanego przyjeto warto$¢ skorelowang z
rzeczywistym wynikiem pomiaru tj. dolng granice akredytowanego zakresu pomiarowego metody (zgodnie z pkt. 4.7 dokumentu
PCA DAB-18);
*** - niepewno$¢ dla doinej granicznej warto$ci akredytowanego zakresu pomiarowego metody;

Niepewnos$¢ pomiaru pola elekiromagnetycznego dla przeprowadzonego badania zostata

okreslona zgodnie z instrukcjg IT-7.6/01. Podane wartosci niepewnosci stanowig niepewnosci

rozszerzone przy poziomie ufnosci 95% i wspdiczynniku rozszerzenia k = 2.

Lokalizacje piondéw pomiarowych przedstawiono w zatgczniku nr 2.

4. OCENA WYNIKOW POMIARU POL

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu, odnoszg sie tylko i wylacznie do badanego

obiektu, parametréw wskazanych w tabeli 1, 1a oraz warunkéw atmosferycznych przedstawionych w

tabeli 2, przy ktérych zostaty wykonane.

Atomik sp. z 0. o.

Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnosza sie tylko do badanego obiektu i sq wazne tylko dla tej konfiguracji.
Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w cafosci.
QF-7.8/02 wyd. 10 z dn. 01.08.2025 r.
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Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448) oraz
na podstawie wytycznych operatora i zidentyfikowanych zrddet pola-EM, ustalono, iz dopuszczalny
poziom elektromagnetycznego promieniowania niejonizujacego jaki moze wystapi€é w miejscach

dostepnych dla ludnosci, okreslony dla przedmiotowej instalacji wynosi:
® E =28,0 [V/m] - dla natezenia pola elektrycznego

@ H=0,073 [A/m] — dla natezenia pola magnetycznego

Po przeprowadzonej analizie uzyskanych wynikéw pomiarow zamieszczonych w tabeli 4b

stwierdzono. iz wartosci natezenia pola elektrycznego oraz magnetycznege w miejscach dostepnych

dla ludnosci. gqdzie zostaly wykonane pomia rzy instalacji radiokomunikacyjnej zlokalizowane| pod

adresem: Bialystok, ul. Zacisze 3b., dz. nr 36/22 nie przekroczyty poziomoéw dopuszczalnych

okreslonych w przepisach.

Zgodnie z Art. 122a, ust. 1, pkt. 2 i 3, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony
Srodowiska (T. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 847 z p6zn. zm.) ponowne pomiary kontrolne wykonuije sie:

- kazdorazowo w przypadku zmiany warunkéw pracy instalacji lub urzgdzenia, w tym zmiany
spowodowanej zmianami w wyposazeniu instalacji lub urzadzenia, o ile zmiany te mogg mie¢ wplyw
na zmiane poziomow pdl elektromagnetycznych, kidrych zrodtem jest instalacja lub urzadzenie;

- kazdorazowo w przypadku zmiany istniejgcego stanu zagospodarowania i zabudowy
nieruchomosci skutkujacej zmianami w wystepowaniu miejsc dostepnych dla ludnosci w otoczeniu
instalacji lub urzadzenia — na pisemny wniosek wtasciciela lub zarzadcy nieruchomosci, na ktérej

nastgpita ta zmiana.
4.1. Whioski

W miejscach dostepnych dla ludnosci, gdzie zostaly wykonane pomiary, przy instalacji
radiokomunikacyjnej P4 Sp. z 0. 0. ,BIA1101D” nie wystepuja natezenia pola elektrycznego i
magnetyczneqo przekraczajace wartosci dopuszczalne okreslone w przepisach.
5. OMOWIENIE WYNIKOW POMIAROW

W zwigzku z tym, iz Zzadna z wartosci zmierzonych, przedstawionych w tabeli 4b, uzyskanych

z pomiaru szerokopasmowego powiekszonego o rozszerzong niepewno$¢é pomiaru U dla
wspdiczynnika rozszerzenia k=2 nie przekroczyta 70% najnizszej dopuszczalnej wartosci sktadowej
elekirycznej lub magnetycznej natezenia pola elekiromagnetycznego dla objetych pomiarami
zakresow czestotliwosci, nie uwzglednia sie poprawek pomiarowych oraz nie bylo koniecznosci

wykonania pomiardw selektywnych.

Atomik sp. z 0. 0.
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszg sie tylko do badanego obiektu i sg wazne tylko dla tej konfiguracji.
Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w cafosci.
QF-7.8/02 wyd. 10 z dn. 01.08.2025 r.
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Zgodnie z pkt. 26 zalgcznika do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r.
w sprawie sposobodw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych
w $rodowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630), w wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku, o ktérym mowa w pkt 25
zatgcznika do w/w Rozporzadzenia oraz w zwiazku z tym, iz zaden ze wskaznikéw WMe i WMy,
przedstawionych w tabeli 4b i obliczonych zgodnie z pkt. 25, ppkt. 1 zatgcznika do wiw
Rozporzadzenia nie przekracza wartosci 1, to uznaje sie dopuszczalne poziomy pdl

elektromagnetycznych w srodowisku, w miejscach wykonania pomiaréw, za dotrzymane.

6. WYKAZ NORM | PRZEPISOW
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska. (T. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647

z pézn. zm.).

— Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych

poziomow pél elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448).

— Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w  $rodowisku
(Dz. U. 2022, poz. 2630).

- ,DAB-18" Program akredytacji Laboratoriow Badawczych wykonujgcych pomiary pola

elektromagnetycznego w srodowisku.

7. SPIS ZALACZNIKOW

Zatacznik 1. Lokalizacja stacji (1 str.).

Zatgcznik 2. Usytuowanie piondéw (punktdéw) pomiarowych (1 str.).

Sprawozdanie opracowat i autoryzowat:

KONIEC SPRAWOZDANIA

Atomik sp. z 0. 0.
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszg si¢ tylko do badanego obiektu i sq wazne tylko dla tej konfiguracji.
Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w calosci.
QF-7.8/02 wyd. 10 z dn. 01.08.2025 r.
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