ISTNIEJACY STAN SRODOWISKA PRZYRODNICZEGO W OBSZARZE OBJETYM PROJEKTEM MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZESCI OSIEDLI DOJLIDY I SKORUPY W BIALYMSTOKU W REJONIE ULIC DOJLIDY FABRYCZNE I KS. S. SUCHOWOLCA - ETAPIII - ZALACZNIK NR 1
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Zbiorowiska le$ne i zaroslowe

-

[ ] tegjesionowo-olszowy Fraxino-Alnetum

Zh,
ewskar

- Bor mieszany sosnowo-debowy Querco-Pinetum
- Grad typowy Tilio-Carpinetum typicum

lﬂot’iiu 2
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Zbiorowiska szuwaréw, turzycowisk, zbiorowisk nitrofilnych i Zrodlisk

l:l Nitrofilne zbiorowisko bylin i pnaczy - zbiorowisko z Bromus inermis

|

Pozostate oznaczenia

Bj Istniejacy cmentarz wraz z uwzglednieniem rezerwy cmentarnej
Rodzinny ogréd dziatkowy

l:l Morfologiczna dolina rzeczna

Y Stanowisko wystepowania gatunkow porostow
4 - makla tarniowa Evernia prunastri
5 - obrostnica rzesowata Anaptychia ciliaris
14 - przylepka okopcona Melanelia fuliginosa

ROSLINNOSC
SKALA 1: 25 000
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@ PLAZY ochrona Scista lub czesciowa (dane z 2011 r.)
4 - ropucha szara Bufo bufo 12 - zaba wodna Pelophylax esculentus
8 - zaba jeziorkowa Pelophylax lessonae 13 - zaby brunatne
9 - zaba moczarowa Rana arvalis 14 - zaby zielone
SSAKI (dane z 2011 r.)
€ zajac szarak Lepus europaeus
(&) bobr europejski Castor fiber (ochr. czesciowa)

A lis Vulpes vulpes

MOTYLE (dane z 2011 r.)
Y czerworiczyk nieparek Lycaena dispar (ochr. Scista)

zasieg ciagly wyst. czerwonczyka nieparka Lycaena dispar

PEAZY (dane z 2012 r. - lokalizacja orientacyjna)
@ kumak nizinny Bombina bombina (ochr. Scista)
@ zaba jeziorkowa Pelophylax lessonae (ochr. czesciowa)

POZOSTALE INFORMACJE

B zbiomik wodny
= rzeki, cieki, rowy melioracyjne

ISi5w1D0)i21)

AY
\
\

HIPSOMETRIA
SKALA 1:35 000

Wysokos¢ terenu:

1
3 [ 175 m n.p.m.
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I 112 mn.p.m.
1
! Administracyjna granica Bialegostoku " Teren morfologicznej doliny rzecznej
e = . Zbiornik wodny
Dzial wodny

OBIEKTY I OBSZARY POTENCJALNYCH
KONFLIKTOW I ZAGROZEN

OBSZARY PRZYRODNICZE TWORZACE PODSTAWOWY I  Boiskasportowe
SYSTEM PRZYRODNICZY ORAZ TERENY AKTYWNE

BIOLOGICZNIE - stan istniejacy

Rzeki, cieki, rowy melioracyjne

w [ 1

Kierunek sptywu wéd w przypowierzchniowych

* Stanowisko wystepowania chronionych gatunkow
warstwach gruntu

zwierzat, roslin i grzybéw (dane z 2011 r.120121.) [fx:[] Zasieg potencjalny zalewu dla wody
Zbiorowisko lesne . = stuletniej (p=1%) rzeki Bialej (dane z 2009 r.)
TERENY ZURBANIZOWANE - stan istniejacy

T a kcesja les
eren z zaawansowana suicesja fesna Tereny drég wg ewidencji gruntéw (2026 r.)

Rodzinny ogréd dziatkowy
PRZYDATNOSC GRUNTOW

Obszar produkcyjny bedacy Zrédiem hatasu

zabudowany lub utrudniajacy wegetacje roslinnosci

Nawierzchnia trawiasta, zieleri towarzyszaca
zabudowie i ciagom komunikacyjnym

Cmentarz (parafii pw. Sw. Proroka Eliasza)
wraz z rezerwa cmentarng

Tereny zieleni urzadzonej - Park Lubomirskich
i teren zieleni przy dawnym patacu Hasbacha

Drzewa liéciaste i iglaste z mapy zasadniczej
(dane z 2026 r.)

Zbiornik wodny

Morfologiczna dolina rzeczna - gléwny system
korytarzy ekologicznych w skali miasta, teren

Budynek

—
|:| Teren poddany przeksztalceniom, utwardzony,
[ |

Obiekt oswiaty / edukacji
d Obiekt kultu religijnego

STREFY SANITARNE OD CMENTARZA PARAFII
PW. SW. PROROKA ELIASZA
Ef.::.:.:g Strefa w odleglosci 500 m od cmentarza

0 Strefa w odlegtosci 150 m od cmentarza

M™% Strefaw odlegtosci 50 m od cmentarza

z wysokim poziomem wod gruntowych, wystepowanie l====b

gruntéw organicznych i mineralno-organicznych

Rzeki, cieki, rowy melioracyjne

przemystowego wg SMH 2022 r.
Linia elektroenergetyczna WN 110 kV

Wylot kanalizacji deszczowej

Stacja bazowa telefonii komérkowej

Zasieg potencjalny zalewu dla wody
m 50. letniej (p=2%) rzeki Bialej (dane z 2017 r.)
0

Y

Zbiornik na nieczystoéci ptynne (tzw. szambo)

Stacja transformatorowa rozdzielcza napie¢ WN/SN

DO ZABUDOWY
SKALA 1:25000

Glebokos¢ wystepowania pierwszego
poziomu wody od powierzchni terenu:

Il o-1m

Bl i1-2m

B 2-4m

[]4-6m

@ Tereny o niekorzystnych warunkach
fizjograficznych do zabudowy

Tereny o $rednio korzystnych

warunkach fizjograficznych

do zabudowy



