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W sprawie rozszerzenia nasadzen zieleni (drzew lub krzewéw) przy ul. Sw. Jerzego na
wysokosci nr 51, w rejonie dzialek nr 141/1, 142/1, 143/1 i 144/1, w obre¢bie skrzyzowania
z zapleczem parkingowym.

Na podstawie 65 Regulaminu Rady Miasta Bialystok oraz art. 24 ust. 3 ustawy
o samorzadzie gminnym sktadam interpelacje w sprawie rozszerzenia nasadzen zieleni (drzew
Iub krzewo6w) przy ul. Sw. Jerzego na wysokosci nr 51, w rejonie dziatek nr 141/1, 142/1,
143/1 1 144/1, w obrebie skrzyzowania z zapleczem parkingowym.

Na prosbe mieszkancoéw zwracam si¢ z prosba o rozszerzenie istniejacych nasadzen
zieleni w pasie drogowym na odcinku przy ul. Swietego Jerzego 51, w rejonie dziatek nr 141/1,
142/1, 143/1 1 144/1. Mieszkancy wskazuja, ze pas zieleni oddzielajacy jezdnie od
réwnoleglego ciggu miejsc parkingowych jest w tej okolicy ubogi, co negatywnie wpltywa na
estetyke, mikroklimat oraz komfort pieszych korzystajacych z tej czgsei ulicy.

Po analizie ortofotomapy oraz podzialu geodezyjnego terenu wskazanego przez
mieszkancow zwracam uwage, ze pas zieleni w tym miejscu jest waski i bezposrednio sasiaduje
ze zjazdami z parkingu oraz drogami dojazdowymi do przyleglych nieruchomosci. Zgodnie
z przepisami techniczno-budowlanymi dotyczacymi drég publicznych, minimalna odlegtosé
pnia drzewa od krawedzi jezdni powinna wynosié¢ co do zasady 3,0 m, a w terenach zabudowy
$rédmiejskiej oraz przy drogach klasy D i L nie mniej niz 2,0 m. Dodatkowo obowigzuje
wymog zachowania odpowiedniego pola widocznosci na zjazdach i skrzyzowaniach, ktérego
naruszenie kwalifikuje zadrzewienie jako zagrazajace bezpieczenistwu ruchu drogowego.

Majac na uwadze powyzsze ograniczenia, prosz¢ o rozwazenie w tym miejscu nasadzen
o mniejszym gabarycie niskich krzewoéw lub roslinnosci okrywowej o wysokosei
nieprzekraczajgcej ok. 0,5—1,0 m ktére nie ograniczaja widocznosci kierowcom wyjezdzajacym
z parkingu 1 drég dojazdowych, a jednoczesénie poprawiaja estetyke i funkcje ekologiczne pasa
drogowego. Tego rodzaju rozwigzanie stosowane jest w wielu miastach jako kompromis tam,
gdzie pelnowymiarowe nasadzenia drzew sa niemozliwe ze wzgledow bezpieczenistwa ruchu.
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