Pomiar zawilgocenia
pomieszczen piwnicy

| | | |
l
18,3 19,6
12,3 , 125 20,4 < 18,9 19,6
23 C 15, 19,0 12,3 . 12,3
19,6 o 190 | 8,0 ﬂ 16,2 23 C
12,7 wm_.vm % 8,0 _|_| 12,3 19.0
11,2 18,6 Llﬂ _. 1o 34,5% 50
81 123 11,2 220 11,0 58
19,0 8,1 ’ 19,0 5,8 12,3
8,0 —h—I ] 16,2 =80 | 8,1
12,3 ’
—I LT — [s 1] —l—
12,0 12,0 11,2 mn
11,2 @ as 12 ga 11,2 [81 @ = 19,0 UWAGA !
8,1 ’ 8,1 ’ 8,1 ’ 8,0
[81 ~— - ™ ] 1
|_ WYNIKI POMIAROW PODANE ZOSTALY W FORMIE
_._ L ULAMKOW GDZIE LICZNIK WSKAZUJE POMIAR
_ 12,0 DOKONANY
. o1 8,8 NA WYSOKOSCI 50cm.NAD POSADZKA, NATOMIAST
12.1 12.1 11,0 MIANOWNIK POMIAR DOKONANY NA WYSOKOSCI
5.8 150cm. NAD POSADZKA.
21,3
19,0 12,3 |
23C o0
34,5% 18,8 wm% wm% 9,6 @ MIEJSCA DOKONANIA ODKRYWEK
- — =]
18,7 |
< 18,7
18,9 @’ > 19,0 9,4
’ 18,5 2 18,5 17,8 19,7 21,4
12,3 9, 8,0 9,7 8,1 15,2 16,3
= —T — =
PRYWATNA PRACOWNIA PROJEKTOWA "JJ"
w BIALYMSTOKU
_ _ _ _ — Temat: m“umﬁhhm_momwﬂﬁ budynku  |Obijekt: m_,.qﬁﬁ”m«_a _._m%mﬂﬂ.wﬁﬂsf kamienica
Biatymstoku
Pomiar zawigocenia ey R
omieszczen piwnicy/kamienica
P P v Autor mgrinzarch.  [Sw.PSMB Kier. mgr inz.arch.
Piotr Koda Nr 14/Sp/2013 Prac. Piotr Koda
Opra- | phfEs
cowat




