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Instrukcja techniczna

THERMOPAL-SP

Nr art. 201419

Podktadowy tynk renowacyjny (obrzutka pétkryjgca)
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PN-EN998-1:2010-12
THERMOPAL:sp Zaprawa tynkarska

Witrzymalos¢ na ciskanie: CSIv

Kapilama absorbcja wody 24h WO

Przenikanie wody.: <5mm

Przepuszczalno$C pary wodnej (): <25

Przyczepnost po 28d: >0,0828dN/mm2
(przelom A)

PrzewodnosC ciepina, A10 dry:

Reakcja na ogien:

Trwalos¢ (mrozoodpornost) : Odporna pod warunkiem
stosowania zgodnie z Kartg
Techniczng produktu

<072 (P=50%)
AL

Wiasciwosci:

e Produkt w postaci suchej mieszanki

o Podktadowy tynk renowacyjny

e Wiagzacy hydraulicznie

e Bardzo dobra przyczepno$¢ do mineralnych podtozy
¢ Bardzo dobre podtoze pod kolejne zaprawy tynkarskie

Zakres stosowania:

Zaprawa tynkarska podktadowa na wszelkie nosne podioza
mineralne, pod kolejne wytozenia jak np. Thermopal-GP11,
Thermopal-SR24, Thermopal-SR44 czy Thermopal-SR44 Weiss

Dane techniczne:

Konsystencja: sucha zapraw workowana
Kolor: szary

Woda: ok. 5-61/ worek 25kg
Wytrzymatos¢

na odrywanie: >0,5N/mm2

Zuzycie: ok. 3-4kg/m2 jako

warstwa podktadowa
ok. 1,85 kg/m2/mm

Wielko$¢ ziarna: 4mm
Opakowania: worek 25kg netto
Temp. podtoza: +5 do +30°C

Sktadowanie; w chtodnym i suchym
pomieszczeniu przez 12 miesiecy.
Napoczete opakowanie

niezwtocznie zuzyé.

Podtoze:

Podtoze musi by¢ nosne i wolne od czynnikéw
zmniejszajacych przyczepnosé jak oleje szalunkowe, pyt,
wymalowania itp. Usung¢ stare tynki i powtoki do 80 cm
poza okre$long wizualnie lub przy pomocy odpowiednich
badan, strefe skazong. Zmurszate spoiny w murze nalezy
wykué do gtebokosci ok. 2 cm, a powierzchnie muru oczysci¢
mechanicznie. Powierzchnie betonowe muszg by¢ porowate.
Przy podwyzszonym zasoleniu przeprowadzi¢ neutralizacje
powierzchni preparatem ESCO-FLUAT. Zniszczone lub
uszkodzone cegly czy inne elementy muru nalezy wymienié.

Obrébka:

Obrzutka: Thermopal SP po dodaniu 5-61 wody moze by¢
obrabiany z zastosowaniem wszystkich ogélnie dostepnych
mieszarek i agregatdw tynkarskich. Mniejsze ilosci mozna
przygotowywaé przy uzyciu mieszarek recznych. Produkt
naktadamy za pomoca kielni. Tynk naktadany jest zgodnie ze
znanymi zasadami dotyczacymi zapraw podktadowych tzw
obrzutek pétkryjacych.

Podktad nalezy naktadaé o grubosci maksymalnie 5mm. Aby
zapewni¢ prawidtowg przywieralnosé, obrabiane podtoze
nalezy odpowiednio zwilzyc.

Wskazéwki:

e Powierzchnie nie obrabiane chroni¢ przed
zanieczyszczeniem produktem Thermopal SP

o \Wysokie temperatury skracajg, a niskie wydtuzajg czas
wigzania

e Zwigzang wstepnie zaprawe nie wolno ponownie
rozrabiac. Istnieje ryzyko nie uzyskania przez
Thermopal-SP odpowiedniej wytrzymatosci.

Nalezy uwzgledni¢ zapisy zawarte w aktualnej karcie

bezpieczenstwa

Produkt nie zawiera chromu zgodnie z TRGS 613

Giscode: ZP1

Udzielamy gwarancji odnosnie jakosci naszych materiatow w ramach naszych warunkéw sprzedazy i dostawy. Dla specjalnych wymagan wykraczajgcych poza ramy opisanego wyzej zastosowania,
ktrych nie obejmuije niniejsza instrukcja, stawiamy naszym P.T. Klientom do dyspozycji wiasng fachowa stuzba doradcza,. Wigzace prawnie sg jedynie pisemne potwierdzenia. Opis techniczny nie zwalnia
Wykonawcy z dotozenia staran podczas stosowania produktu. W sytuacjach watpliwych nalezy wykona¢ powierzchnig wzorcowa. Z chwila wydania przez nas nowej instrukcji technicznej niniejsza traci
swg waznosc. SF/KD/KK 21/15



