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Fot.nr 2. widok budynku gtéwnego objetego opracowaniem, widoczne silne zawilgocenie muréw



Fot.nr 3. zniszczona elewacja oraz substancja muru.Niewtasciwe uksztattowanie terenu wokot
budynku powoduje dodatkowe zwilgocenie obiektu

Fot.nr 4. zniszczona elewacja oraz substancja muru.Niewtasciwe uksztattowanie terenu wokot
budynku powoduje dodatkowe zwilgocenie obiektu



Fot.nr 5. zniszczona elewacja oraz substancja muru.Niewtasciwe uksztattowanie terenu wokot
budynku powoduje dodatkowe zwilgocenie obiektu

Fot.nr 6. zniszczona elewacja oraz substancja muru.Silne zawilgocenie $cian powoduje
odspajanie wypraw tynkarskich



Fot.nr 7. zniszczona elewacja oraz substancja muru.Widoczne liczne przebarwienia tynku i
odspajanie warstwy z wymalowaniem

Fot.nr 8. zniszczona elewacja oraz substancja muru.



Fot.nr 9. zniszczona elewacja oraz substancja muru.Niewtasciwe uksztattowanie terenu wokot
budynku powoduje dodatkowe zwilgocenie obiektu

Fot.nr 10. zniszczona elewacja oraz substancja muru.Widoczne zagtebienie okien ponizej
poziomu terenu



Fot.nr 11. zniszczona elewacja oraz substancja muru.Niewtasciwe uksztalttowanie terenu wokot
budynku powoduje dodatkowe zwilgocenie obiektu

Fot.nr 12. widoczny poziom terenu przylegajacy do budynku



Fot.nr 13. zniszczona elewacja oraz substancja muru.Widoczny brak izolacji przeciwwilgociowe;j
oraz kamienne elementy fundamentow

Fot.nr 14. zniszczona elewacja oraz substancja muru.Niewtasciwe uksztalttowanie terenu wokot
budynku powoduje dodatkowe zwilgocenie obiektu



Fot.nr 15. zniszczona elewacja oraz substancja muru.Niewtasciwe uksztattowanie terenu wokot
budynku powoduje dodatkowe zwilgocenie obiektu

Fot.nr 16. zniszczona obroébki blacharskie dodatkowo przyczyniajg sie do zawilgocenia budynku
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Fot.nr 18. zniszczona obroébki blacharskie dodatkowo przyczyniajg sie do zawilgocenia
budynku.Widoczne zniszczenie substancji muru
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Fot.nr 19. widoczne zniszczenie spowodowane brakiem wiasciwej izolacji przeciwwilgociowej

Fot.nr 20. widoczne zniszczenie spowodowane brakiem witasciwej izolacji przeciwwilgociowej
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Fot.nr 21. widoczne zniszczenie spowodowane brakiem wtasciwej izolacji przeciwwilgociowej

Fot.nr 22. widoczne zniszczenie spowodowane brakiem witasciwej izolacji przeciwwilgociowej
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Fot.nr 23. widoczne zniszczenie spowodowane brakiem wiasciwej izolacji przeciwwilgociowej

Fot.nr 24. zniszczona wyprawa malarska przez kapilarne podcigganie wilgoci
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Fot.nr 25. zniszczona wyprawa malarska przez kapilarne podcigganie wilgoci

Fot.nr 26. brak wtasciwej izolacji prowadzi do zniszczenia struktury zawilgoconej sciany
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Fot.nr 27. brak wtasciwej izolacji prowadzi do zniszczenia struktury zawilgoconej $ciany
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Fot.nr 28. brak wtasciwej izolacji prowadzi do zniszczenia struktury zawilgoconej Sciany
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Fot.nr 29. widoczne zniszczenia spowodowane kapilarnym podcigganiem wilgoci

Fot.nr 30. widoczne zniszczenia spowodowane kapilarnym podcigganiem wilgoci
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Fot.nr 31. widoczne wysolenia spowodowane kapilarnym podcigganiem wilgoci
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Fot.nr 32. widoczne odkrywki majgce ustali¢ strukture zawilgoconej sciany

Fot.nr 33. widoczne odkrywki majgce ustali¢ strukture zawilgoconej sciany
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Fot.nr 34. widoczne odkrywki majgce ustali¢ strukture zawilgoconej Sciany. Widoczne potgczenie
cegty i kamieni

Fot.nr 35. widoczne zniszczenia spowodowane kapilarnym podcigganiem wilgoci
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Fot.nr 36. widoczna konstrukcja wiezby dachowej wraz z deskowaniem. Widoczne spekania
konstrukcji

Fot.nr 37. widoczna konstrukcja wiezby dachowej wraz z deskowaniem. Widoczne spekania
konstrukcji
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Fot.nr 39. widoczna konstrukcja wiezby dachowej wraz z deskowaniem. Widoczne spekania
konstrukcji
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Fot.nr 40. widoczna konstrukcja wiezby dachowej wraz z deskowaniem. Widoczne spekania
konstrukciji
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