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Instrukcja techniczna

THERMOPAL®-SR44

Mineralny tynk renowacyijny z certyfikatem WTA

C€

SCHOMBURG GmbH & Co. KG
Aquafinstr. 2-8
D-32760 Detmold Niemcy
13
201416

PN-EN998-1
THERMOPAL-SR44 Zaprawa tynkarska R

Wytrzymaod¢ na Sciskanie: csli
Kapilama absorbcja wody 24h 20,3 kg/m2

Przenikanie wody: <5

Przepuszczalnoéé pary wodnej [p): <15

Przyczepnosé po 28d: 20,0828 dN / mm2
(przefom B)

Przewodnosé cieplna, 1O dry: < 0,27 (P = 50%)

Reakcja na ogier: Al

Trwato$é (mrozoodpornosé) : Odporna pod warunkiem
stosowania zgodnie z Kartg
Techniczng produktu

Wiasciwosci:
* Zarabiany czystq wodg
* O wysokiej zawartoci
poréw powietrznych
» O wysokiej dyfuzyjnosci
* O wysokiej zdolnosci magazynowania soli
* Przystosowany do naktadania recznego i maszynowego
* tatwy i ekonomiczny w obrébce
* O matym zuzyciu

Zastosowanie:

Do wykonywania dyfuzyjnych wypraw tynkarskich,
osuszajacych wilgotne lub mokre i zasolone mury.

Do stosowania wewnatrz i na zawngtrz.

Tynki po zwigzaniu sq zdolne do wieloletniej akumulacii
skrystalizowanych soli.

Dane techniczne:

Baza: gotowa
specjalna zaprawa tynkarska bez
wypetniaczy organicznych

Kolor: szary/biaty

Dodatek wody: ok.7-7,5|/worek

arwn )
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Nr art. 201416
Gestosé 0,8-0,9 kg/dm3
Zuzycie: ok. 7,5 kg/m2 na 1 cm grubosci
warstwy

zaprawa tynkarska renowacyina R,
CSIl wg PN-EN998-1:2003
Gruboéé warstwy:  patrz tabela na odwrocie

Temp. stosowania:  powyzej +5°C

Opakowanie: worki 20 kg

Sktadowanie: 12 m-cy w suchym pomieszczeniu
Napoczete opakowania zuzy¢

w jak najkrétszym terminie.

Klasa zaprawy:

Podtoze:

Podtoze musi byé nosne i wolne od czynnikéw
zmniejszajqgcych przyczepnosé. Usungé stare tynki

i powtoki do 80 cm poza okreslong wizualnie lub przy
pomocy odpowiednich badar, strefe skazong solami lub
zawilgocong. Zniszczone spoiny w murze nalezy wyku¢ do

gtebokosci ok. 2 cm, a powierzchnig oczysci¢ mechanicznie.

Powierzchnie betonowe muszq by¢ porowate.
Przy podwyzszonym zasoleniu przeprowadzi¢ neutralizacje
powierzchniowq preparatem ESCO-FLUAT.

W celu polepszenia przywierania tynku renowacyjnego do
podioza, nalezy wykonaé czedciowq (ok 50% powierzchni)
obrzutke z THERMOPAL-SP lub alternatywnie z tradycyjnej
zaprawy cementowej (cement : piasek w proporciji 1 : 2

zarabiane preparatem ASOPLAST-MZ z wodq w proporcji 1 : 1

do1 : 3). Po wykonaniu obrzutki dalsza obrébka po min. 1,5
godz.

Sposéb aplikaciji:

THERMOPAL-SR44 moze by¢ obrabiany z zastosowaniem
wszystkich ogdlnie dostepnych mieszarek i agregatéw
tynkarskich.

Wyposazenie maszyn:

Dlugos¢ przewodu: max. 20 m

Srednica przewodu: 25 - 35 mm

Stojan / wirnik: D4-2 LP

Wielkodé dyszy: > 17 mm

Zawarto$é poréw powietrza okoto 25-30% w strukturze tynku
przy aplikacji maszynowej moze nie zostaé osiggnieta.
Mniejsze ilosci mozna przygotowywaé przy uzyciu mieszadet




THERMOPALB-8RAA

recznych.

Tynk THERMOPAL-SR44 nanosi¢ warstwg o grubosci
okreslonej wg tabeli, w jednym zabiegu nie naklada¢ warstwy
powyzej 3 cm. Przy wigkszych grubosciach tynk nanosi¢
etapowo. Kazdq poprzedniq warstwe bezposrednio po
stwardnieniu nalezy zarysowaé poziomo i pozostawi¢ do
wyschniecia.

Po naniesieniu tynku nalezy usungé nadmiar materiatu.
Zacieranie powoduje koncentracie $rodka wigzqgcego na
powierzchni i moze powodowad powstawanie rys w wyniku
naprezer skurczowych.

Po 8-24 godzinach przetrze¢ zamknietq strukture tynku
specjalng "pacq zebatq". Poprzez taki zabieg uzyskujemy
wyzszq dyfuzyjno$é tynku. Powierzchnia moze byé
wygtadzona szpachlq THERMOPAL-FS33.

Zalecenia:

* Powierzchnie nie przeznaczone do tynkowania chronié
przed kontaktem z THERMOPAL-SR24

¢ Bardzo wilgotne podioza mogq powodowaé
wydtuZenie przerwy technologicznej pomiedzy

aplikacjq, a zatarciem tynku.

¢ Podczas procesu wigzania tynk chronié przed

duzym nastonecznieniem

* Z uwagi na porowatq strukture THERMOPAL-SR24,

w celu osiggnigcia gladkiej powierzchni nalezy
zastosowaé szpachle THERMOPAL-FS33.

* Aplikacje powtok malarskich mozna rozpoczgé po
zwigzaniu i wyschnigciu tynku.

W warunkach przecigtnych nalezy przyjmowaé tempo
wysychania ok. 1 mm grubosci tynku/dzien.

W okresie wysychania tynk nalezy chroni¢ przed mrozem.
* Do wymalowan nalezy stosowaé farby silikatowe
TAGOSIL-Profi.

Prosze zapoznaé sie z aktualng kartg charakterystyki
produktu.

GISCODE: ZP1

Sposéb aplikacji w zaleznosci od stopnia zasolenia wedlug zalecern WTA

1) Ustali¢ na podstawie badan

Stopien zasolenia Zabieg Grubo$¢ warstwy Uwagi
. 1. Obrzutka <05 s
niski 2. THERMOPAL-SR44 >2,0 Obrzutka pofkryiqea
1. Obrzutka <05 Obrzutka pétkryjgca Grubosé
2. THERMOPAL-SR44 1-2 sumaryczna warstw tynku; min. 2,5;
3. THERMOPAL-SR44 1-2 max 4cm
éredni do wysokiego

1. Obrzutka <0,5 Czas schniecia
2. THERMOPAL-GP11 21,0 Imm/dzien
3. THERMOPAL-SR44 =215

Udzielamy gwarancji odnosnie jakoéci naszych materictéw w ramach naszych warunkéw sprzedazy i dostawy. Dla specjalnych wymagan wykraczajgcych poza ramy opisanego wyzej zastosowania,

kiérych nie obejmuie niniejsza instrukcja, stawiamy naszym P.T. Klientom do dyspozyciji wiasng fachowq stuzbq doradczq. Wigzqce prawnie sq jedynie pisemne potwierdzenia. Opis techniczny nie
zwalnia Wykonawcy z dotozenia staran podczas stosowania produktu. W sytuacjach watpliwych nalezy wykonaé powierzchnig wzorcowq. Z chwilg wydania przez nas nowej instrukcji technicznej

niniejsza fraci swg waznosc.
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