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Instrukcja techniczna

AQUAFIN®-2K

Nr art. 204250

Dwuskladnikowa, elastyczna zaprawa uszczelniajgca

Wiasciwosci:

* bezszwowa i bezspoinowaq,
mostkujqca rysy elastyczna
powloka uszczelniajgca

SCHOMBURG
GmbH & Co. KG
Detmold

P-20:05-4-1391
P-200c2-4-102 3/ 028

do stosowania na wszelkich
nosnych, spotykanych w

KIWA MPA
budownictwie podtozach

Bautest GmbH,

ML Dresden

wigzgca hydraulicznie

* fatwa i ekonomiczna w
stosowaniu

* moze byé nanoszona pedzlem,
pacq lub natryskiwana
odpowiednim urzqdzeniem

* przywiera bez wstepnego gruntowania do wilgotnych

podtozy

dyfuzyina, odporna na mréz, promieniowanie UV oraz

starzenie

wodoszczelna

odporna na dziatanie gnojowicy

izolacja budowli zgodnie z DIN 18195-Czeé¢ 2,

Tabela 7 8

* dopuszczony do stosowania w zbiornikach wody przezna-
czonej do spozycia Atest PZH HK/W/1007/01/2010

Zastosowania:

Izolacja budowli:

Ekonomiczne i niezawodne uszczelnianie np. betonowych lub
murowanych elementéw budowli w obszarze gruntu prze-
ciwko przenikaniu wilgoci gruntowej, wody bezciénieniowei

i naporowej (w przypadku odpowiednich konstrukeii), jak
réwniez uszczelnianie poziome muréw. Ponadto nadaje sie
do uszczelniania zazielenionych nieocieplanych dachéw
betonowych garazy podziemnych, garazy prefabrykowanych,
konteneréw, zbiornikéw wody uzytkowej, zbiornikéw na scieki
i kanatéw, jak réwniez zbiornikéw na gnojowice.

Izolacja odporna na wodgq migkkg o twardosci

< 30 mg CaOy/I.

Ocena agresywnoéci wzgledem betonu wedtug DIN 4030.
AQUAFIN-2K posiada odpornosé do stopnia agresywnosci
J$rednio agresywne” (klasa ekspozyciji XA2).
Uszczelnienia zespolone pod wytozeniami z pty-
tek ceramicznych:

Ekonomiczne i niezawodne uszczelnienia pod wylozeniami z
ptytek ceramicznych, gdy wymagana jest wodoszczelno$é w
pomieszczeniach o dtugotrwatym lub statym obcigzeniu wilgo-
cig np. w fazienkach i kuchniach pomieszczen mieszkalnych,
w prywatnych i publicznych pomieszczeniach sanitarnych,

jak réwniez na balkonach i tarasach, basenach i otoczeniu
basendw.

W miejscach potgczen $cian i posadzki elastyczne uszczelnie-
nie powierzchni nalezy wzmocnié tamq uszczelniajgeq ASO-
-Dichtband-2000 lub ASO-Dichtband-2000-S, w zaleznosci
od klasy obcigzenia. AQUAFIN-2K spetnia wymagania klasy
obcigzenia A i B wedtug kryteriéw kontroli nadzoru budow-
lanego oraz klasy obcigzenia AO i BO wedtug instrukcji ZDB

(*1).

Dane techniczne:

AQUAFIN-1K UNIFLEX-B
Baza: piasek/cement  dyspersja tworzyw
sztucznych
Proporcje
mieszania: 3 czesci wag. 1 cze$é wag.

Opakowania: worek 25 kg pojemnik 8,33 kg
worek 6-kg pojemnik 2 kg
Barwa: szara biata
Produkt ztozony

Gesto$¢ gotowej zaprawy: ok. 1,6 g/cm?
Czas obrabialnosci*): ok. 60 minut
Temperatura podtoza/

aplikaci: +5°Cdo+30 °C
Wytrzymato$é na odrywanie
(przyczepnosc)

wg DIN EN 1542: > 0,5 N/mm2 po 28 dniach

Wytrzymato$é na rozrywanie

wg DIN 53504: > 0,4 N/mm?2 w temp. +23 °C
Wydtuzenie przy zerwaniu
wg DIN 53504: >8 % w temp. +23 °C

Mostkowanie rys wg DIN 28052-6
(PG MDS), rysa 0,4 mm, 24 h:
Wodoszczelnoé zwigzanej
warstwy wg PG AlV, (0,2 m SW):
Wodoszczelnoéé zwigzanej

warstwy wg PG AIV/ MDS,

potwierdzono

potwierdzono




ACUAFINI®=2K

(10 m SW):

Wspétezynnik przenikania
pary wodnej, p:

Wartos¢ Sd (opér dyfuzyjny)
przy grubosci warstwy

po wyschnigciu 2 mm:
Wartoé¢ Sd, CO2

przy grubosci warstwy

po wyschnigciu 2 mm:

potwierdzono

ok. 1 000

ok.2 m

ok.- 211 m

Obciqzalnos$é/Zuzycie materiatu/Grubosé war-
stwy po wyschnieciu:

Wilgoé gruntowa/woda opadowa niezalegajgca:

co najmniej 3,5 kg/m? (ok. 2 mm)

Woda bezcisnieniowa:

co najmniej 3,5 kg/m? (ok. 2 mm)

Woda opadowa zalegajgca/woda naporowa:

co najmniej 4,5 kg/m? (ok. 2,5 mm)

Uszczelnienia zgodnie z DIN 18195, cze¢ 7:

Bez wylozen ceramicznych: co najmniej 3,5 kg/m? (ok. 2 mm)

W zespoleniu z okladzinami z ptytek ceramicznych i ptyt:
co najmniej 3,5 kg/m? (ok. 2 mm)

Nalezy nanie¢ wilgotng warstwe o grubosci ok. 1,1 mm na
kazdy mm grubosci warstwy po wyschnigciu.

Zuzycie materiatu przy nieréwnych podfozach nie jest
uwzgledniane w podanym opisie.

Obcigzalno$¢ *) (odpornosé na):

¢ deszcz na powierzchniach nachylonych po ok. 6 godz.,
nalezy unika¢ obcigzenia wodq stojacg

* ruch pieszy po ok. 1 dniu

* woda naporowa po ok. 7 dniach

¢ pokrycie ptytkami po ok. T dniu™)

*) w temp. +20°C oraz przy 60 % wilgotnosci wzglednej powietrza

Przechowywanie: Sktadniki proszkowe przechowywaé w
suchych pomieszczeniach, ok. 12 miesiecy. Sktadniki ptynne
chroni¢ przed mrozem, ok. 12 miesiecy w fabrycznie zamknie-

tym opakowaniu, naruszone opakowanie natychmiast zuzyé.
Czyszczenie: Jedli materiat jest $wiezy, narzedzia czysicié
wodgq, zaschnigty materiat usuwaé przy uzyciu
INDU-IB-Reiniger

Klasa obcigzenia
Skladniki systemu A A0 k ’ELUSS Usﬁfizoevl«r\]iie
wlgcznie|

ASO-Dichtband-2000 X l B
ASO-Dichtband-2000-S X X X
ASO-Dichtband-2000-Ecken, X - -
(90°, 45° wewn./zewn.

ASO-Dichtband-2000-S-Ecken, X X X
(90°, 45° wewn./zewn.)

ASO-Dichtband-2000T-Stiick, Kreuzung X X X
ASO-Dichtmanschette-Boden/ -Wand X X X
UNIFIX-S3 X X -
UNIFIX-2K X X -
UNIFIX-2K/6 X X -
LIGHFLEX X X -
MONOFLEX-XL X X -
MONOFLEX-FB-SE X X -
ASODUR-EK98-Wand/-Boden X X -
ASODURDesign X X -
SOLOFLEX X X R
CRISTALLITflex X - R
SOLOFLEX-weiB z UNIFLEX-B Vergitung X X -
uszlachetnienie

CRISTALLT-MULTHlex X X -
UNIFIX-S3-FAST X - -
SOLOFLEX-FAST X - -

Podloze:

Podtoze musi by¢ nosne, w znacznym stopniu réwne, lekko
porowate i o otwartej strukturze. Musi by¢ pozbawione gniazd
zwirowych, nadlewek, spekan oraz ostrych krawedzi, kurzu

i materiatéw zmniejszajqcych przyczepnosé, np. oleju, farby,
warstwy spiekowej oraz luznych elementéw. W przypadku
uszczelnienia zespolonego pod wytozeniami z plytek cera-
micznych nalezy przestrzegaé wytycznych DIN 18157, Czgsé
1 w zakresie przygotowania podtoza i aplikacji materiatu.
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Za odpowiednie podioze uznaije sig np. beton o gestej
strukturze, tynki Pll i lll, ptyty gipsowo-kartonowe i wtékienno-
-gipsowe, plyty cementowe, mury o catkowicie wypetnionych
spoinach, jastrychy cementowe, asfalt lany o klasie twardosci
IC 10. Stosowane materiaty budowlane muszq spetniaé wy-
magania odpowiednich klas obcigzenia.

Podtoza makroporowate, jak np. betonowe ptyty szalunkowe i
bloczki fundamentowe oraz nieréwne mury wyréwnaé zapra-
wq cementowq. Podtoza nalezy zwilzy¢ tak, aby powierzch-
nie podczas nanoszenia byty matowo-wilgotne. Silnie chtonne
podtoza, jak beton komérkowy i podtoza zawierajqce gips
dla poprawy przyczepnosci nalezy zagruntowaé preparatem
ASO-Unigrund-GE lub ASO-Unigrund-K.

Przepusty zabezpieczy¢ kotnierzem pod zaprawy cienkowar-
stwowe o minimalnej szerokosci na catym obwodzie 5 cm, wy-
konanym z materiatu nadajgcego sie do klejenia, jak np. stal
szlachetna, metal czerwony, PVC-U. W przypadku kotnierzy

o niewielkich szerokosciach (> 30 mm < 50 mm) w obszarach
przej$ciowych kotierza zaleca sie wklejenie ksztattki (mansze-
ty) uszczelniajqgcej przy uzyciu ASOFLEX-AKB-Wand.
AQUAFIN-2K mozna stosowa¢ jako warstwe sczepnq na
starych, mocno zwiqzanych uszczelnieniach zawierajgcych
bitum. Na uszczelnieniach nalezy wykonaé obrzutke, a po
catkowitym wyschnieciu natozy¢ grubowarstwowe powtoki
bitumiczne w dwéch warstwach o grubosci uwarunkowanej
rodzajem obcigzenia.

Nalezy wykluczyé podsigkanie wilgociq lub miejscowe obcig-
zenia wilgociq od strony negatywne;.

W przypadku uszczelniania obszaréw podsigkajgeych wilgo-
cig kazdorazowo zalecamy wykonanie uszczelnienia wstep-
nego przy uzyciu AQUAFIN-1K. W zaleznoéci od obcigzenia
wilgociq nalezy nanies¢ jednq lub kilka warstw.

Zuzycie AQUAFIN-1K przy obcigzeniu wilgocig gruntowq
wynosi min. 1,75 kg/m?2, natomiast w przypadku obcigzenia
wodq opadowq zalegajgeg min. 3,5 kg/m. W przypadku ele-
mentéw betonowych obcigzenie wilgociq od strony negatyw-
nej nalezy wykluczy¢, stosujgc INDUFLOOR-IB1240/1245.
Przy zastosowaniu INDUFLOOR-IB1240/1245 wymagane
zuzycie wynosi 600-1000 g/m2.

Przygotowanie:

Przygotowaé podtoze zgodnie z odnosnymi wymaganiami
danej klasy obcigzenia.

Profile wykohczeniowe krawedzi oraz kotnierze pod zaprawy
cienkowarstwowe uszorstnié, oczyéci¢ i odftuéci¢ acetonem.
Ptynny sktadnik UNIFLEX-B wlaé do czystego pojemnika i
mieszad ze sktadnikiem proszkowym az do uzyskania jedno-
rodnej, niezbrylonej masy. Wymagany czas mieszania przy
uzyciu mieszadta (ok. 500-700 min-1) wynosi ok. 2-3 min.
W zaleznosci od panujgcych warunkéw atmosferycznych,
metod aplikacji i chtonnosci podtoza w celu osiggnigcia odpo-
wiedniej konsystencji mozna dodaé maks. 5 % (=1,671/33,3
kg) czystej wody.

Nawilzyé podtoze tak, aby w chwili nanoszenia AQUAFIN-
-2K byto matowo-wilgotne. Silnie chtonne i lekko sypkie podto-
za nalezy zagruntowaé ASO-Unigrund-GE lub ASO-Unigrund-
-K i pozostawi¢ do wyschnigcia przed kolejnymi operacjami
roboczymi. AQUAFIN-2K nanosié przez wcieranie pedzlem
lub szpachlowanie przynajmniej w dwéch warstwach. Drugi
oraz kolejne etapy robocze mozna rozpoczqé, gdy pierwsza
warstwa uzyska wytrzymato$é na obcigzenie ruchem pieszym
lub aplikacje kolejnych powtok (ok. 4 do 6 godz. w temp. +20
°C/63 %).

Warstwa o réwnomiernej grubosci osiggana jest przy

uzyciu kielni zgbatej 4 -6 mmi i p6ézniejszym wygtadzeniu.
Nalezy unikaé nanoszenia w jednym zabiegu ilosci wigkszych
niz 2 kg/m2, poniewaz z uwagi na wysokq zawartoéé $rodka
wigzqcego w warstwie uszczelniajgcej mogq powstawaé rysy.
Alternatywnie, aplikacje AQUAFIN-2K mozna przeprowadzié
metodq natryskowq przy uzyciu odpowiedniego urzqdzenia
natryskowego, np. HighPump M8 (pompa perystaltyczna),
HighPump Small lub High-Pump Pictor (pompa slimakowa).
sczegétowe informacje mozna uzyskaé w firmie HTG HIGH
TECH Germany GmbH, Berlin, www.hightechspray.de.
Wodoszczelne spoiny dylatacyjne i tgczqce wykonuije sie przy
zastosowaniu odpowiednich taém uszczelniajgcych, opisanych
w sekgji sktadniki systemu.

Naroza, przepusty, skrzyzowania dylatacji nalezy uszczelni¢
przy uzyciu ksztattek z serii

ASO-Dichtband-2000-S-Ecken (90° wewn./zewn.),
ASO-Dichtband-2000-T-Stiick,
ASO-Dichtband-2000-Kreuzung oraz
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ASO-Dichtmanschette. AQUAFIN-2K nalezy nanie$¢ na most-
kowane spoiny kielnig o uzebieniu 4-6 mm warstwg o 2 cm
szerszq niz ta$ma uszczelniajgca. ASO-Dichtband-2000/-S
natozy¢ na $wiezq warstwe i doktadnie weisngé gtadkq kielnig
lub rolkg dociskowq w warstwe uszczelniajgcg, nie pozosta-
wiajqgc pustych przestrzeni i pofatdowan. Nalezy zwrécié uwa-
ge, aby taéma zostata zatopiona i zwigzana réwnomiernie na
catej powierzchnil Klejenie nalezy przeprowadzié tak, by nie
doszto do odklejenia tasmy ASO-Dichtband-2000/-S na sku-
tek oddziatywania wody. Na szczeliny dylatacyjne natozyé w
formie petli tasme uszczelniajgcg ASO-Dichtband-2000/-S.
Styki tasmy uszczelniajqcej nalezy sklei¢ na catej powierzchni
przy uzyciu AQUAFIN-2K z zaktadem min. 5 -10 cm, nie
pozostawiajqc pofatdowan i bezszwowo potqczyé z warstwg
uszczelniajgeq powierzchnig. W przypadku zastosowania
ksztattek postepowaé analogicznie.

Plytki ceramiczne lub ptyty uktada sie przy zastosowania
jednego z klejéw do ptytek wymienionych w sekcii sktadniki
systemu. Warstwa uszczelniajgca musi catkowicie stwardnieé
przed rozpoczeciem uktadania.

Alternatywnie do wklejania tasm (wykonywanie fasety):

Na styku $ciany i posadzki nanie$é zaprawe AQUAFIN-1K.
Nalezy wykonaé fasete metodq ,mokre na mokre” o minimal-
nym promieniu ok. 4 cm przy uzyciu zaprawy np . INDUCRET-
-BIS5/40, ewentualnie zaprawy cementowej (MG lll) z dodat-
kiem ASOPLAST-MZ. Po catkowitym zwiqzaniu uszczelni¢,
stosujgc AQUAFIN-2K.

Plyty drenazowe i ochronne w przypadku elementéw budow-
lanych w obszarze gruntu:

Nalezy stosowaé odpowiednie $rodki ostroznosci zgodnie

z normq DIN 18195, Czes¢ 10, aby chronié uszczelnienia
przed dziataniem warunkéw atmosferycznych i uszkodzeniami
mechanicznymi.

Warstwy ochronne naktadaé¢ dopiero po catkowitym wy-
schnieciu. Plyty drenazowe i ochronne wklei¢ przy uzyciu
nanoszonego punktowo lub obwodowo przy uzyciu COMBI-
FLEX-AB2, fqczqc na styk.

Wskazoéwki:

* Powierzchnie niepodlegajgce obrébce nalezy chronié¢

przed dziataniem AQUAFIN-2K!

* Nalezy unika¢ przekroczenia punktu rosy (tworzenia sie
skroplin) na powierzchni AQUAFIN-2K.

* W wysokich temperaturach na skutek duzej zawartosci two-
rzyw sztucznych, moze wystepowad lekka kleisto$é powierzch-
ni. W takim przypadku powierzchnig nalezy zwilzy¢ wodg,
aby zapewnié¢ catkowitq hydratacje.

* Preparat AQUAFIN-2K, stanowigcy uszczelnienie po-
wierzchniowe, nie moze byé narazony na dziatanie obcigzen
punktowych lub liniowych.

* W pomieszczeniach o wysokiej wilgotnosci powietrza

oraz niewystarczajqcej wentylacii (np. zbiornik wody) nalezy
uwzgledni¢ wydtuzony czas schnigcia. Bezposrednie ogrze-
wanie oraz niekontrolowane suszenie jest niedozwolone.

* Unikaé pracy podczas silnego nastonecznienia. Pracowad
w zacienionych obszarach.

* W czasie wigzania nie dopuscié¢ do obcigzenia uszczelnie-
nia wodgq. Podsigkajgca woda moze podczas mrozu powodo-
waé odpryski.

* AQUAFIN-2K mozna pokrywa¢ tynkiem (obrzutka z do-
datkiem ASOPLAST-MZ) oraz dyfuzyjnymi, niezawierajgcymi
rozpuszczalnikéw farbami dyspersyjnymi lub farbami dysper-
syjnymi silikatowymi (nie stosowaé czystych farb silikatowych).
* Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt z metalami, takimi
jak miedz, cynk i aluminium poprzez odpowiednie zagrunto-
wanie (zamykajqce pory). Do wykonania szczelnej warstwy
gruntujqcej nalezy uzyé zywicy INDUFLOOR-IB1225 w
dwdch warstwach. Pierwszq warstwe nanieéé obficie na pod-
toze oczyszczone acetonem. Po przereagowaniu sktadnikéw
natozonej warstwy (ok. 3 - 6 godz.), nanie$¢ szczotkq kolejng
warstwe INDUFLOOR-IB1225 i posypaé piaskiem kwar-
cowym o uziarnieniu 0,2- 0,7 mm. Zuzycie INDUFLOOR-
-1B1225: ok. 800-1000 g/m2.

* Kotnierze z PVC, czerwonego metalu i stali szlachetnej
przed uszczelnieniem nalezy przeszlifowad i odftusci¢
acetonem, nanie$¢ AQUAFIN-2K i osadzié manszete ASO
Dichtmanschette nie pozostawiajqc pustych przestrzeni i
pofatdowan, a nastepnie potqczyé bezszwowo z warstwg
uszczelniajgcq powierzchnie.

* W basenach kgpielowych o silnym przeptywie i wysokich
temperaturach wody (> +25 °C) warstwa AQUAFIN-2K
podlega zwiekszonemu zuzyciu.
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Zalecamy sprawdzenie przydatnoéci AQUAFIN-2K w danym
obiekcie, ew. zabezpieczenie oktadzing ceramiczng.

* W obszarach plytkiej wody w potgczeniu z wysokim ob-
cigzeniem eksploatacyjnym powtoka AQUAFIN-2K podlega
zwigkszonemu zuzyciu. Zalecamy sprawdzenie przydatnosci
AQUAFIN-2K w danym obiekcie, ew. zabezpieczenie oktadzi-
ng ceramicznaq.

* W przypadku podwyzszonego stezenia chloru i ozonu w
wodzie moze dojéé do odbarwien. Ze wzgledéw estetycznych
wymagane moze byé ponowne pomalowanie.

* Nalezy przestrzegaé wytycznych aktualnych norm!

Np.

- DIN 18195 Uszczelnienie budowli

- DIN 18157 Wykonywanie wytozer ceramicznych metodg
cienkowarstwowq

- DIN 18352 VOB-Cze$éé C: Ogélne techniczne warunki umo-
wy o wykonanie robét budowlanych (ATV) - Roboty posadz-
karskie przy uzyciu plytek i ptyt

- DIN 18560 Jastrychy w budownictwie

- PN-EN 13813 Norma europejska Zaprawy jastrychowe,
masy jastrychowe i jastrychy

-DIN 1055 Oddziatywania na konstrukcje nosne

+Wytyczne dotyczqce projektowania i wykonywania uszczel-
nier elementéw budowlanych w obszarze gruntu przy zasto-
sowaniu elastycznych zapraw uszczelniajgcych”, wydanie 2,
kwiecieh 2006, Deutsche Bauchemie e.V.

- Instrukcja WTA 4-6-05D ,Dodatkowe uszczelnienie elemen-
téw budowlanych w obszarze gruntu”

- Instrukcje BEB, wydane przez niemieckie stowarzyszenie Bun-
desverband Estrich und Belag e.V. (niemiecki cech ptytkarzy i
posadzkarzy stow. zarej.).

- Publikacja fachowa ,Koordynacja potgczen w przypadku
konstrukciji posadzek ogrzewanych”

Instrukcje ZDB, wydane przez Niemiecki Zwigzek Producen-

t6w Plytek: Uszczelnienia zespolone

- Spoiny dylatacyjne w wytozeniach i oktadzinach z ptytek
ceramicznych i ptyt

- Ptytki ceramiczne i plyty, kamier naturalny i ptyty betonowe w
konstrukcjach posadzek cementowych z warstwami izolacyj-
nymi

- Ptytki ceramiczne i ptyty, kamier naturalny i ptyty betonowe
w konstrukcjach posadzek cementowych

- Oktadziny zewnetrzne

- Budowa basenéw

Nalezy przestrzegaé zalecen podanych w obowigzujqcej
wersiji Karty Charakterystyki WE!

GISCODE: ZP1 (AQUAFIN-1K)
GISCODE: D1 (UNIFLEX-B)

[EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR®

Informacje dotyczqce poziomu emisji substancji lotnych
do powietrza w pomieszczeniu, ktére stanowiq ryzyko
toksycznego dziatania przez drogi oddechowe, w skali od
klasy A+(wyjatkowo niskoemisyjne) do C (wysokoemisyjne).

Udzielamy gwaranciji odnosnie jakosci naszych materiatéw w ramach naszych warunkéw sprzedazy i dostawy. Dla specjalnych wymagan wykraczajgcych poza ramy opisanego wyzej zastosowania,
ktérych nie obejmuie niniejsza instrukcja, stawiamy naszym P.T. Klientom do dyspozyciji wiasng fachowq stuzbe doradczq. Wigzqce prawnie sq jedynie pisemne potwierdzenia. Opis techniczny nie
zwalnia Wykonawcy z dofozenia staran podczas stosowania produktu. W sytuacjach watpliwych nalezy wykonaé powierzchnig wzorcowq. Z chwilg wydania przez nas nowej instrukeii technicznej

niniejsza traci swg waznosc.

09/12/KMK/PS (27/12 BWA/BWI/FNE SF/KD/KK)



