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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-MQ7-85P-WNP *

Pan Artur Ryszard Ku$ o numerze ewidencyjnym PDL/BO/0208/08

adres zamieszkania ul. Szeroka 18 m. 10, 15-760 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-06-01 do 2017-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-05-24 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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Bialystok, dnia 31 maja 2010 r.
POIIB.KK.7131/031/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa stwierdza, ze:

Pan ARTUR RYSZARD KUS
magister inzynier
o kierunku: budownictwo
urodzony dnia 24 pazdziernika 1976 r. w Elku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0003/POOK/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pézniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegotowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. '

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2.  Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Baniski

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski




Szczegélowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
w wyzZej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1 oraz § 3 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-
-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, z zastrzezeniem § 3 ust. 2 ww. rozporzadzenia.

Otrzymuja:

1.

w

Pan Artur Ryszard Ku$

ul. Szeroka 18 m 10

15-760 Biatystok

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa
aa.



EKSPERTYZA TECHNICZNA

Ekspertyza dotyczy budynku VI Liceum Ogolnoksztatcgcego im. Krola
Zygmunta Augusta w Biatymstoku przy ul. Warszawskiej 8, nr ew. 365 (obreb 17).
W zakresie remontu oraz biezgcej konserwacji budynku obejmujgcych
m. in. wymiane pokrycia dachowego, wymiane stolarki okiennej i drzwiowej,
wymiane instalacji centralnego ogrzewania.

Obiekt zostat wpisany do rejestru zabytkow.

SPIS TRESCI:

1.0. Podstawa opracowania.

2.0. Podstawy prawne i techniczne.

3.0. Przedmiot i cel ekspertyzy.

4.0. Kryteria okreslajgce stopien zniszczenia poszczegodlinych elementdéw obiektu.

5.0. Ogdlna charakterystyka istniejgcej czesci budynku.

6.0. Ocena stanu technicznego elementow konstrukcyjnych istniejgcej czesci
budynku.

6.1. Fundamenty.

6.2. Sciany fundamentowe

6.3. Sciany nadziemne i $ciany piwnic.

6.4. Posadzki.

6.5. Stropy drewniane.

6.6. Schody zelbetowe.

6.7. Schody drewniane.

6.8. Belki i nadproza.

6.9. Wiezba dachowa.

6.10. Pokrycie dachowe.

6.11. Kominy i obrébki blacharskie.

6.12. Zewnetrzna stolarka drzwiowa i okienna.

7.0. Zakres planowanych prac budowlanych.

8.0. Analiza techniczna w aspekcie planowanych prac budowlanych.



9.0. Wnioski i zalecenia.
10.0 Zatgcznik 1: Zebranie obcigzen poszczegdlnych warstw.
11.0 Zatgcznik 2: Instrukcje techniczne firmy Schomburg oraz Festmur.

12.0 Zatgcznik 3: Rysunek podziatow budynku na poszczegdlne czesci.

14.0 Zataczniki 4: Zdjecia budynku VI Liceum Ogodlnoksztatcgcego im.

Zygmunta Augusta w Biatymstoku przy ul. Warszawskiej 8

- zdjecia 1, 37 i 38 elewacja potnocna,

- zdjecia od 2 do 9 elewacja wschodnia,

- zdjecia 3 oraz od 10 do 12 elewacja potudniowe;j,

- zdjecia 13 i 17 schody zewnetrzne,

- zdjecia od 14, 16 oraz od 18 do 22 elewacja zachodniej,

- zdjecia od 23 do 26 ,,Dom Nauczyciela” od strony podwodrka szkoty,
- zdjecia od 27 do 31 ,,Dom Nauczyciela” od strony ul. Warszawskiej
- zdjecia od 32 do 36 elewacja od strony wschodniej,

- zdjecia 15 oraz od 40 do 52 pokrycie dachowe oraz kominy

- zdjecia od 53 do 57 wiezba dachowa

- zdjecia od 58 do 64 wezet cieplny w czesci E,

- zdjecia od 65 do 68 wezet cieplny w czesci D,

- zdjecia od 69 do 71 wezet cieplny w czesci C,

- zdjecie 72 hol gtéwny

- zdjecia od 73 do 79 czes$¢ D budynku (od z lewej strony od holu)

- zdjecia od 80 do 81 czes$¢ budynku D budynku (od z prawej strony od holu)
- zdjecia od 82, 83 od 87 do 96 czes¢ B budynku,

- zdjecia od 84 do 86, 98 i 99 tgczenie czesciB i C,

- zdjecia 97 od 100 do 102 czes$¢ C budynku,

- zdjecia od 103 do 108 czes¢ D budynku,

- zdjecia od 109 do 115 czes¢ E budynku,

- zdjecia od 116 do 144 ,,Dom Nauczyciela”,

- zdjecia od 145 do 147 cze$¢ B budynku,

- zdjecia od 148 do 159 czes¢ C budynku,

Kréla

- zdjecia 160 i 161 przekroj stropu drewnianego oraz tgczenie belek wystepujace w

budynku.



1.0. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora,
- wizja lokalna,
- literatura fachowa,

- wytyczne architektoniczne dotyczgce projektowanej przebudowy.

2.0. Podstawy prawne i techniczne.

- Ekspertyze zrealizowano zgodnie z warunkami obowigzujgcego aktualnie
jednolitego tekstu Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, uwzgledniajgcego
wszystkie pozniejsze zmiany legislacyjne.

- Podstawowym aktem prawnym w zakresie zasad normalizacji
wykorzystywanym przez autorow jest zmiana przepiséw z dnia 12 wrzesnia 2002r.
sankcjonujgca fakt, iz stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, a ich
wykorzystywanie okreslono stosownie do przedmiotu i celu pracy. Od dnia15 grudnia
2002r. wszystkie normy w budownictwie majg status norm do dobrowolnego
stosowania.

- Wykorzystane i wymienione w ekspertyzie normy oraz stowarzyszone warunki
techniczne realizacji robot uznano za bezpieczne i odzwierciedlajgce adekwatny stan
wiedzy technicznej. Ze wzgledu na fakt wyeliminowania przepiséw prawnych pod
nazwg ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych”
realizacje planowanej inwestycji nalezy prowadzi¢ w aspekcie spetnienia przepisow
Ustawy Prawo Budowlane, ktérymi sg warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé
obiekty budowlane i ich usytuowanie z uwzglednieniem przewidywanej przez

Zlecajgcego technologii uzytkowania przedmiotu opracowania.
3.0. Przedmiot i cel ekspertyzy.
Przedmiotem opracowania jest budynek VI Liceum Ogolnoksztatcgcego im.

Kréla Zygmunta Augusta w Biatymstoku przy ul. Warszawskiej 8. W zakresie remontu

oraz biezgcej konserwacji budynku obejmujgcych m. in. wymiane pokrycia



dachowego, wymiane stolarki okiennej i drzwiowej, wymiane instalacji centralnego
ogrzewania.
Celem niniejszego opracowania jest dokonanie oceny stanu technicznego
istniejgcych elementéw konstrukcyjnych:
- konstrukcje scian z uwzglednieniem gzymsoéw,
- wiezbe dachowa,
- izolacje fundamentéw i sposob osuszenia,
- posadowienie budynku.
Obliczenia wykonano zgodnie z polskimi normami :
PN-82/B-02000 - ,,Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.”
PN-82/B-02001 - ,Obcigzenia state.”
PN-82/B-02003 - ,Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.”
PN-77/B-02011 - ,Obcigzenie wiatrem.”
PN-80/B-02010/Az1:2006 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenia $niegiem.”
PN-2002/B-03264 - ,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.”
PN-81/B-03020 - ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowe.”

PN-90/B-03200 - ,Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.”

Do obliczen statyczno— wytrzymatosciowych konstrukcji budynku wykorzystano
program SPECBUD.

4.0. Kryteria okreslajagce stopien zniszczenia poszczegdlnych

elementow obiektu.

stan techniczny dobry -zniszczenie elementu konstrukcyjnego 0 do 10 %

stan techniczny zadawalajgcy-zniszczenie elementu konstrukcyjnego 11do20%
stan techniczny sredni - zniszczenie elementu konstrukcyjnego 21 do 40 %
stan techniczny zty - zniszczenie elementu konstrukcyjnego 41 do 60 %

stan techniczny awaryjny - zniszczenie elementu konstrukcyjnego ponad 61 %



5.0. Ogdlna charakterystyka istniejacej czesci budynku.

Przedmiot opracowania jest budynek wybudowanym w latach 1832, 1895, 1913
i . 30-te XX wieku w technologii tradycyjnej. Jest to obiekt murowany z cegty petnej
palonej na zaprawie, ze stropami Kleina i drewnianymi. Budynek dwukondygnacyjny
czesciowo podpiwniczony. Na rzucie zblizony do cyfry ,,4” w uktadzie blokowym.

tawy fundamentowe — murowane z cegly palonej petnej na zaprawie
cementowo-wapiennej i murowane z kamienia naturalnego. W zwigzku z tym, ze nie
nastepuje ingerencja w konstrukcje polegajgca na zmianie obcigzenia statego i
zmiennego oraz warunki gruntowe zostajg bez zmian nie dokonywano odkrywek
fundamentowych.

Sciany fundamentowe — murowane z cegly palonej petnej na zaprawie
cementowo-wapiennej i murowane z kamienia naturalnego. W zwigzku z tym, ze nie
nastepuje ingerencja w konstrukcje polegajgca na zmianie obcigzenia statego i
zmiennego oraz warunki gruntowe zostajg bez zmian nie dokonywano odkrywek
fundamentowych.

Sciany nadziemia oraz gzymsy— murowane z cegty palonej peinej na zaprawie
cementowo-wapiennej. Sciany petne o gruboséci 34, 53 i 70cm wg inwentaryzagcji.

Belki, podciaggi i nadproza— zelbetowe i ceglane.

Stropy —stropy Kleina typu poéiciezkiego o wysokos¢ stropu 12cm (szyna
posrednia S30 i cegta palona petna), rozstaw belek stalowych co 105cm. Strop
drewniany nad parterem wykonany jest z belek gtéwnych o przekroju 27x31cm w
rozstawie co 250cm, przykryte deskami o grubosci 5,5cm. Miedzy gtdbwnym belkami
Zlokalizowane sg pionowe deski 6x31cm w rozstawi co 80cm. Stropy drewniane nad
pierwszym pietrem o rozstawie belek gtobwnych co 107cm i wysokosci 11cm. Strop
zelbetowy o grubosci 27cm (tgcznie z warstwa lastryka).

W ,,Domu Nauczyciela” oraz w czesci E stropy zelbetowe. Stropy Kleina
znajdujg sie nad piwnicg (précz czesci E). W pozostatej czesci sg stropy drewniane.

Dach- drewniany o konstrukcji jetkowo- stolcowej, pokryty blachg ocynkowana.



6.0. Ocena stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych

istniejgcej czesci budynku.

6.1. Fundamenty.

W zwigzku z tym, Zze nie nastepuje ingerencja w konstrukcje polegajgca na
zmianie obcigzenia statego i zmiennego oraz warunki gruntowe zostajg bez zmian nie
dokonywano odkrywek fundamentowych. Na podstawie dokonanych ogledzin,
istniejacej dokumentacji oraz stanu ogdlnego budynku stwierdza sie, Zze stan
techniczny fundamentéw jest zadawalajacy.

Budynek jest rozlegly, nie posiadajgcy dylatacji. Z powodu osiadan

fundamentow wystepujg lokalne rysy elementéw konstrukcyjnych.

6.2. Sciany fundamentowe i $ciany piwnic.

Sciany fundamentowe i $ciany piwnic budynku pod wzgledem konstrukcyjnym
sg zadowalajgce. Wystepujg lokalne zawilgocenia $cian oraz silne zawilgocenia
tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych, spowodowane uszkodzeniem lub brakiem
izolacji przeciwwilgociowej. Sciany w zaleznosci od pogody podlegajgc zawilgoceniu
i wysychaniu. Powoduje to uszkodzenie (odpadanie) wewnetrznego tynku, tfuszczenie
sie farby oraz wystepowanie lokalnych mostkéw termicznych. Dodatkowo na czesci
Scianach zewnetrznych, powyzej terenu zostat wykonany wentylowany cokot co

utrudnia wysychanie.

6.3. Sciany nadziemne.

Na podstawie dokonanych ogledzin Sciany nadziemne budynku sg w ziym
stanie. Stwierdzono, ze wewnatrz budynku wystepujg lokalne zarysowania
spowodowane osiadaniem budynku. Widoczne zarysowania sg na stykach réznych
materiatdw oraz na zatamaniach (narozach) budynku. W pomieszczeniu biblioteki

wystepuje odpadanie, tuszczenie tynku wywotane solami budowlanymi ktore



wywotane byly wilgocig z nieszczelnej kanalizacji. Awaria zostata naprawiona, jednak
uszkodzenie tynku na Scianie pozostat. W ,,.Domu Nauczyciela” jak i w szkole
widoczne sg miejscowe zacieki wywotane nieszczelnoscig dachu, jednak ich
wystepowanie nie wptywa na stan techniczny konstrukcji. Na zewnatrz wystepujg
uszkodzenia elewacji (rysy, odpadajgcy tynk, tuszczgca sie farba) oraz gzymsu
spowodowane zawilgoceniem na ktéry wptywajg uszkodzenia obrobki blacharskie;.
Sciany nadziemia lokalnie zawilgocenia poprzez podcigganie kapilarne wilgoci ze
Scian fundamentowych, spowodowane jest to brakiem izolacji poziomej. W ,,Domu
Nauczyciela” izolacja z papy asfaltowej nie jest wystarczajgcej jakoSci.

W fgczonych czesciach B, C, D wystepujg szerokie rysy spowodowane brakiem
dylatacji oraz osiadaniem nowszej czesci budynku.

W ,,Domu Nauczyciela” zewnetrzne murki (stupki) tarasu sg w ztym stanie,

stwierdza sie brak tynku i spoin oraz luzne cegty.

6.4. Stropy Kleina i posadzki.

Na podstawie dokonanych ogledzin stwierdza sie, ze stan techniczny tych
elementéw konstrukcyjnych jest zadowalajgcy. W fgczonych czesciach B, C, D
wystepujg spekania posadzki, spowodowane brakiem dylatacji oraz osiadaniem
nowszej czesci budynku. W pozostatej czesci nie stwierdzono uszkodzen majgcych
wptyw na nosnos$¢ konstrukcji. Konstrukcja stropéw w obecnym stanie uzytkowania
nie wykazuje zarysowan i ugie¢ moggcych swiadczyé o przekroczeniu stanow
granicznych uzytkowania i nosnosci.

Strop Kleina wystepujg w ,,Domu Nauczyciela” oraz nad piwnica.

6.5. Stropy drewniane.

Na podstawie dokonanych ogledzin stwierdza sie, ze stan techniczny tych
elementow konstrukcyjnych jest zadowalajgcy. Nie stwierdzono uszkodzen majgcych
wptyw na nosnos¢ konstrukcji. Konstrukcja drewniana stropow w obecnym stanie

uzytkowania nie wykazuje ugie¢ mogacych swiadczy¢ o przekroczeniu stanow



granicznych uzytkowania i nosnosci. Wszelkie rysy widoczne na sufitach
spowodowane sg pracg belek stropowych oraz na stykach réznych materiatéw.
Stropy nad parterem oraz nad pietrem w budynku szkolnym wykonane sg jako

drewniane.

6.6. Schody zelbetowe.

Na podstawie dokonanych ogledzin stwierdza sie, ze stan techniczny tych
elementéw konstrukcyjnych jest zadowalajgcy w obecnym stanie uzytkowania nie
wykazuje zarysowan i ugie€C mogacych sSwiadczyC o przekroczeniu standéw

granicznych uzytkowania i nosnosci.

6.7. Schody drewniane (na pietrze w przejsciu do ,,Domu

Nauczyciela”).

Na podstawie dokonanych ogledzin stwierdza sie, ze stan techniczny tych
elementow konstrukcyjnych jest zadowalajgcy w obecnym stanie uzytkowania nie
wykazuje ugie¢ mogacych sSwiadczy¢é o przekroczeniu stanéw granicznych

uzytkowania i nosnosci.

6.8. Belki i nadproza.

Na podstawie dokonanych ogledzin stwierdza sie, ze stan techniczny jednej
belki znajdujgcej sie na pietrze na korytarzu oraz tukdéw przy szkolnym sklepiku w
czesci D jest sredni. Zauwazalne sg znaczne rysy. Stan techniczny pozostatych
elementow jest zadowalajgcy. W obecnym stanie uzytkowania nie wykazuje
zarysowan i ugie¢ mogacych $wiadczy¢ o przekroczeniu standw granicznych

uzytkowania i nosnosci.



6.9. Wiezba dachowa.

Na podstawie dokonanych ogledzin stwierdza sie, ze w jednym miejscu
wystepuje gnicie drewna spowodowane nieszczelnoscig dachu. Pozostata czes¢
wiezby jest w zadowalajgcym stanie technicznym. W obecnym stanie uzytkowania nie
wykazuje ugie¢ mogacych sSwiadczyC o przekroczeniu standow granicznych

uzytkowania i nosnosci. Drewno jest w dobrym stanie.

6.10. Pokrycie dachowe.

Na podstawie dokonanych ogledzin stwierdza sie, ze pokrycie dachowe w
czesci B oraz czesciowo w czesci C i D zostata wymieniona, stan techniczny nowych
elementow jest dobry.

Pozostata czes¢ pokrycia dachowego (blacha ocynkowana) jest w ztym
stanie. Catos¢ pokryta jest rdzg. Widoczne sg liczne nieszczelnosci powodujgce

przecieki.

6.11. Kominy i obrébki blacharskie.

Na podstawie dokonanych ogledzin stwierdza sie, ze kominy w ,,Domu
Nauczyciela” zostaty wymienione i sg w dobrym stanie.
Stwierdza sie, ze w budynku szkolnym, kominy sg w ztym stanie. Widoczne
braki zaprawy oraz luzne cegty powodujg zagrozenie.
Obroébki blacharskie sg w ztym stanie. Liczne uszkodzenia oraz wystepujgca
korozja powoduje zawilgocenie scian i uszkodzenia elewacji. 1zolacja odgromowa

znajdujgca sie na dachu nie jest przymocowana do konstrukcji.



6.12. Zewnetrzna stolarka drzwiowa i okienna.

Na podstawie dokonanych ogledzin stwierdza sie, ze stolarka drzwiowa i
okienna sg w ztym stanie. Brak szczelnosci powoduje wystepowanie wzrost

zapotrzebowania energetycznego.

7.0. Zakres planowanych prac budowlanych.

Roboty budowlane uwzgledniajgce zmiany polegajg na:
Zaleca sie:
-zachowaniu bryty budynku z uwzglednieniem podziatdéw architektonicznych,
artykulacji i dekoracji elewacji,
- konserwacje historycznej stolarki drzwiowej drewnianej, dwuskrzydtowej,
ptycinowej, przywrdcenie oryginalnej kolorystyki z okresu powstania budynku,
wymiane parapetéw w ilosci ok 60% z zachowaniem oryginalnego profilowanego
wykonczenia krawedzi, pozostate oryginalne parapety nalezy poddac¢ konserwacii,
- konserwacje stolarki okiennej lub jej wymiane z zachowaniem podziatow i
materiatu- drewno,
- zachowanie wielkosci otworow okiennych i drzwiowych,
- zachowanie scian konstrukcyjnych,
- wymiane pokrycia dachowego na pokrycie np. z blachy aluminiowo tytanowej w
kolorze szarym wraz z dociepleniem wetng mineralng, montazem ptotkéw
przeciwsniegowych, przemurowaniem, komindw, wymiane obrobek blacharskich
oraz wykonanie izolacji odgromowej,
- przeprowadzenie konserwacji metalowej bramy w kamienicy,
- remont gzymsow, fryzéw kostkowych itp. Natomiast w trybie pilnym dokonac ich
przeglagddéw a w razie koniecznosci zabezpieczy¢ (mogg one stanowic¢ zagrozenie
dla przebywajgcych w poblizu ludzi),
Dopuszcza sie:
- wymiane rynien i rur spustowych na rynny i rury spustowe np. z blachy
ocynkowanej lub PCV wg zalecenh konserwatora zabytkow,

- wymiane wtérnej stolarki drzwiowej- drzwi ramowo- ptytowe i klepkowe,



- montaz stylizowanych daszkow nad drzwiami bocznymi,

- wymiane instalacji centralnego ogrzewania,

-montaz stalowych odstraszaczy ptakow na gzymsach,

- docieplenie scian zewnetrznych od wewnatrz np. ptytg izolacyjng krzemianowo-
wapniowa,

- naprawe spekanych muréw,

- wymiane stolarki okiennej na drewniang z zachowaniem podziatéw i detalu
architektonicznego wg zalecen konserwatora zabytkow ,

- remont elewacji budynku poprzez: usuniecie odspojonych tynkow ok. 30%,
wykonie nowych tynkow zatartych na gtadko oraz powtok malarskich, remont
elementéw dekoracyjnych (pilastry, gzymsy) poprzez czyszczenie i uzupetnienie
ewentualnych brakéw technika ciggniong z tynkéw przeznaczonych do renowaciji
sztukaterii, wymiane obrobek blacharskich z blachy aluminiowo tytanowej w kolorze

szarym tak jak pokrycie dachu.

8.0. Wnioski | zalecenia.

Na podstawie ogledzin dokonanych pomiarow i odkrywek, istniejgcej
dokumentacji oraz obliczen statyczno- wytrzymatosciowych mozna stwierdzi¢, ze:
— Stan techniczny konstrukcji istniejgcej czesci budynku jest zadowalajgcy.
— Po skuciu istniejgcych tynkow nalezy wyku¢ spoiny na gteboko$¢é
ok. 2cm i doktadnie oczysci¢ caty mur. Nastepnie zaleca sie uzy¢ preparatu ESCO
FLUAT w celu zneutralizowania soli budowlanych. Elementy biologiczne za pomocag
preparatu RENOGAL firmy Schomburg. Na tak przygotowang powierzchnie nalezy
wykona¢ obrzutke pétkryjgcg z THERMOPAL SP, nastepnie natozenie tynku
podktadowego THERMOPAL GP 11. Kolejnym etapem jest wykonanie tynku
renowacyjnego z THERMOPAL SR 24 i wygtadzenie powierzchni $ciany za pomocg
szpachli wapienno-trasowej THERMOPAL FS 33. Na koniec zaleca sie pomalowac
catosc¢ farbg TAGOSIL PROFI i zagruntowanie powierzchni preparatem TAGOSIL G
firmy Schomburg.
— W uszkodzonych $cianach zaleca sie wypetnienie rys za pomocg zaprawy

mineralnej z dodatkiem ASOPLAST MZ firmy Schomburg. W tgczonych czes$ciach B,



C, D zaleca sie wykucie bruzd z obu stron muru na gtebokos¢ 45mm (liczac od lica
cegty). Po uprzednim przemyciu, umieszczenie wewnatrz 2 spiral zbrojeniowych firmy
Festmur o dtugosci 1,5m i $rednicy @10 w rozstawie co 30cm prostopadtych do rysy.
Nastepnie wypetnienie bruzd zaprawg Festmortel C. Zaleca sie przed przystgpieniem
do robot kontrole zarysowan w celu stwierdzenia czy ich szeroko$¢ nie wzrasta. W
przypadku powiekszania nalezy skontaktowac sie z projektantem.

— Zewnetrzng stolarke drzwiowg i okienng zaleca sie wymieni¢ na nowg, szczelng
wg zalecen konserwatora lub remont istniejgce;j.

— Murki (stupki) tarasu w ,,Domu Nauczyciela” zaleca sie wypetni¢ ubytki spoin i
odpowiednio otynkowac.

— Uszkodzone elementy wiezby dachowej nalezy zastgpi¢ nowymi o przekrojach
jak wymieniane. Zastosowac drewno klasy, nie nizszej niz C24.

— Pokrycie dachowe, obrébki blacharskie i rynny, ktére sg w ztym stanie zaleca sie
wymieni¢ na nowe wg zalecen konserwatora.

— Kominy zaleca sie wykona¢ nowe z cegty klinkierowej lub innego materiatu
odpornego na wysokg temperature.

— lzolacje scian fundamentowych zaleca sie wykona¢ po uprzednim zlikwidowaniu
soli budowlanych za pomocg ESCO-FLUAT nastepnie obrzutke pétkryjacg z
THERMOPAL-SP i tynk renowacyjny THERMIPAL-SR 44. Izolacje pionowe nalezy
wykona¢ za pomocg AQUAFIN-2K, natomiast izolacje poziomg przy uzyciu
AQUAFIN-F. Fasete wykona¢ przy pomocy INDUCRET-BIS 5/40 firmy Schomburg.
— Likwidacje miejsc zawilgoconych oraz likwidacje soli budowlanych zaleca sie
wykonac¢ wg zalecen z ekspertyzy mikologicznej.

— W stropie drewnianym na tgczeniu elementdw na murze oraz na belkach
drewnianych nalezy zastosowacé np. flizeline.

— Stan techniczny konstrukcji nosnej budynku pozwala na wykonanie remontu pod
warunkiem, ze obcigzenie warstwami nie przekroczy aktualnych.

— W czasie poézniejszej eksploatacji budynku (po wykonaniu remontu), nalezy
zwrociCc uwage na pojawienie sie jakichkolwiek zarysowan $cian i stropow. W
przypadku wystgpienia zarysowan, konieczna jest rejestracja miejsc  z

uwzglednieniem czasu w ktérym nastgpity zauwazone zjawiska.



— Przed przystgpieniem do rob6ot modernizacyjnych, Inwestor wraz z
przedstawicielem Administracji budynku powinien dokona¢ ogledzin stanu
pomieszczen. Nalezy opisa¢ ewentualne uszkodzenia, zarysowania itp. degradacje,
aby nie zostaty przypisane prowadzonym robotom budowlanym. Pozwoli to na
unikniecie potencjalnych roszczen w stosunku do Inwestora.

— Wykonywanie robot przy uzyciu zaproponowanych materialtow nalezy
wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami technicznymi i zaleceniami producenta. Istnieje
mozliwos¢ zastosowania innych materiatbw pod warunkiem, dostosowania ich od
odpowiednich robdt.

Ekspertyza zostata sporzagdzona w listopadzie 2016r. i zawarte w niej opisy, wnioski
i zalecenia majg waznos¢ przez najblizszy jeden rok ze wzgledu na zmienne warunki
gruntowo- wodne oraz statyczng prace konstrukcji. Po uptywie tego czasu wymagana

jest aktualizacja.

Wspotpraca: Projektant konstruktor:

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
bud. PDL/0003/POOK/10

mgr inz. Daniel Gluszczak mgr inz. Artur Kus

Biatystok, listopad 2016r



Tablica 1. Strop nad piwnica- warstwy (wezet w czesci D)

Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥t Kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Deszczutki podtogowe (na lepiku) o grubosci 22 0,23 1,30 -- 0,30
mm [0,230kN/m2]
2. Deski (przybijane do legaréw) o grubosci 32 mm 0,33 1,30 -- 0,43
[0,330kN/m2]
3. Legar wysokosci. 11 cm 0,07 1,30 -- 0,09
[5,5kN/m3-0,11m-0,10m/1,0m]
4. Tynk wapienny grub. 3 cm [18,0kN/m3-0,03m] 0,54 1,30 -- 0,70
P} 1,17 1,30 - 1,52
Tablica 2. Strop nad piwnica- warstwy (,,Dom Nauczyciela" )
Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥t Kq Obc. obl.
kN/m? kKN/m?
1. Lastriko bezspoinowe o grubosci 20 mm 0,44 1,30 -- 0,57
[0,440kN/m2]
2.  Tynk wapienny grub. 1,5 cm [18,0kN/m3-0,015m] 0,27 1,30 -- 0,35
> 0,71 1,30 - 0,92
Tablica 3. Strop nad pietrem- warstwy (w czesci B)
Lp Opis obcigzenia Obc. char. i kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Pospodtka grub. 10 cm [18,5kN/m3-0,10m] 1,85 1,30 -- 2,41
2. Deski (przybijane do legaréw) o grubosci 32 mm 0,33 1,30 -- 0,43
[0,330kN/m2]
3. Tynk wapienny grub. 3 cm [18,0kN/m3-0,03m] 0,54 1,30 -- 0,70
> 2,72 1,30 - 3,54
Tablica 4. Strop nad pietrem- warstwy (w czesci B)
Lp Opis obcigzenia Obc. char. i Kd Obc. obl.
kN/m? KN/m?
1. Keramzyt grub. 38 cm [6,0kN/m3-0,38m] 2,28 1,30 - 2,96
2. Deski (przybijane do legaréw) o grubosci 32 mm 0,33 1,30 -- 0,43
[0,330kN/m2]
3. Tynk wapienny grub. 3 cm [18,0kN/m3-0,03m] 0,54 1,30 - 0,70
> 3,15 1,30 - 4,09
Tablica 5. Dach z deskowaniem- warstwy
Lp Opis obcigzenia Obc. char. i Kd Obc. obl.
kN/m?2 kN/m?
1. Blacha stalowa, cynkowa lub miedziana o 0,35 1,30 - 0,45
grubosci 0,55 mm [0,350kN/m2]
2. Deskowanieo grubosci 32 mm [0,330kN/m2] 0,33 1,30 -- 0,43
> 0,68 1,30 - 0,88



Tablica 6. Dach bez deskowania- warstwy

Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥t Kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Blacha stalowa, cynkowa lub miedziana o 0,35 1,30 -- 0,45
grubosci 0,55 mm [0,350kN/m2]
2. Laty, kontrtaty [0,20kN/m2] 0,20 1,30 - 0,26
> 0,55 1,30 - 0,71

Tablica 7. Strop Kleina- ciezar wlasny

Lp Opis obcigzenia Obc. char. i kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Strop Kelina grub. 12 cm [19,0kN/m3-0,12m] 2,28 1,30 -- 2,96

P 2,28 1,30 - 2,96
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