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SCHOMBURG

Instrukcja techniczna

ASOPLAST-MZ

Nr art. 2 02222

Srodek do plastyfikowania, utwardzania i polepszania
przyczepnosci wypraw grubowarstwowych

Wiasciwosci:

- bezrozpuszczalnikowy

- bezchlorkowy

- nie zawiera sktadnikéw korozyjnych

- posiada dziatanie plastyfikujgce

- koncentrat

- do stosowania wewnatrz i na zewnatrz

Zastosowanie:

ASOPLAST-MZ stosuije sie jako domieszke dodawang przy

wytwarzaniu zapraw, dla polepszania ich wiasciwosci, a

w szczegobinosci do zapraw stuzacych do obrzutki muréw

przy tynkach o wymaganej wytrzymatosci i rbwnoczesnie

ciggliwosci, do wykonywania ulepszonego jastrychu,
obnizenia stosunku C/W, do zapraw stuzacych do
spoinowania i przyklejania wyktadzin, jak i do zapraw
uzywanych przy wykonywaniu faset.

Typowe zastosowania:

* do zapraw wyréwnujqcych oraz do naprawy
miejsc uszkodzonych - umozliwia wykonanie
wyprawy o cienkiej grubosci warstwy,

* do wytwarzania ciggéw posadzkowych (np.
komunikacyjnych) niepylacych, sprezystych
0 zmniejszonym skurczu,

* jako $rodek poprawiajgcy przyczepnosé przy
narzucie pierwszej warstwy tynkdw na podtoza
do ktérych moze wystepowaé zmniejszona
przywieralnosé,

* do poprawienia przyczepnosci obnizenia
skurczoéw zapraw tynkarskich

* jako zaprawa utatwiajgca potgczenie betonu
starego z nowym w miejscu przerw
technologicznych, powstatych przy betonowaniu
np. miedzy ptyta denng, a $ciana.

* jako $rodek zwiekszajgcy odpornoéé wyprawy na
$cieranie w miejscach przeptywow w budowlach
wodnych, w kanatach $ciekowych, oczyszczalniach itp.

* do spoinowania muréw.

* jako zaprawa stuzgca do przyklejania ptytek
ceramicznych, ptytek z kamieni naturalnych
i sztucznych, a takze jako wyprawa stuzaca do
pokrywania rozmaitych piyt izolacyjnych oraz
wyrobdw z materiatow lekkich.

¢ jako domieszka stuzqca do zwigkszania
przyczepnosci, a takze zwigkszania trwatosci
powtok z farb wapiennych i cementowych.

¢ jako $rodek stuzqcy do wytwarzania zapraw
cementowych o podwyzszonej odpornosci na
dziatanie substanciji chemicznych.

Dane techniczne:
Baza: emulsja z tworzyw sztucznych

na bazie butadienu-styrolu
Ciezar whasciwy: ok. 1,0 (kg = litr)
Kolor: biat
Temp. podioza: +5YC do +250C
Norma zuzycia: zalezy od sposobu zastosowania
Sktadowanie: przechowywaé w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed mrozem
w zamknietych pojemnikach przez
okres 24 miesiecy.
Opakowania: 1,5, 10, 251200 kg
Podloze:
Przy stosowaniu ASOPLAST-MZ podtoze musi by¢
czyste, nosne i wolne od thustych i zaolejonych miejsc.
Zanieczyszczenia olejem, tluszczem, startg guma itp. nalezy
starannie oczysci¢ ewentualnie plamy usungé za pomocgq
piaskowania. Luéne wzgl. tuszczgce sie fragmenty podioza
nalezy usunqgé. Podtoze nasigkliwe nalezy réwnomiernie
nawilzyé az do stanu petnego nasycenia (jednakze nie
dopusci¢ do tworzenia sie miejsc, w ktérych na state
zalegataby woda powierzchnia matowo wilgotna).

Sposéb stosowania:

Do wytwarzania zaprawy nalezy uzywaé

wylgcznie Swiezych srodkow wigzacych i czystych
wyptukanych kruszyw o wiasciwej krzywej uziamienia. Uziarnienie
kruszywa nalezy dostosowaé do grubosci warstwy wyprawy
np. przy grub. warstwy; zalecane Srednice ziaren;

do 2 mm @0-05mm
2-5mm @0-1,0mm
5-15mm @0-20lub@d0-4,0mm
ponad 15mm @ 0-8,0 mm
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Najpierw nalezy sktadniki zmiesza¢ ze sobg na sucho,
potem dodaé roztwér wodny ASOPLAST-MZ i doktadnie
mieszaé przez okres ok. 2 minut. Przy wigkszych grubosciach
warstw wyprawy i zwiekszonym dozowaniu cementu nalezy
wyprawe wykonaé w kilku warstwach. Z reguty poszczegélne
warstwy wyprawy wykonuije sie na jeszcze mokrych
warstwach poprzednich.
Dla warstw majgcych na celu wytworzenie przyczepnosci do
podfoza nie nalezy nigdy uzywaé czystego roztworu
wodnego ASOPLAST-MZ, azeby przy szybkim wysychaniu
nie mogta wytworzy¢ sie cienka btonka oddzielajgca.
Preparatu nie nalezy stosowad przy temperaturach ponizej
5°C.
Zaprawa do warstw sczepnych.
Poprawianie przyczepnoéci przy zastosowaniu ASOPLAST-
MZ jest szczegdlnie zalecane:
Przy nakladaniu tynkéw na podtozach o stabej
przyczepnosci, zaprawach uszczelniajgcych, uzupetnianiu
ubytkéw w betonie i tynkach, zaprawach wyréwnujacych
oraz w innych przypadkach tgczenia nowego betonu ze
starym.
Sktadniki mieszanki:
Woda zarobowa: ASOPLAST-MZ z wodg

1:1do1:3
Sucha mieszanka: cement i piasek 1 : 3
Wielko$é ziaren:

0 - 4 mm (w zaleznosci
od grubosci warstwy)
0,7 - 1,5 kg/m2 i kazdy
cm grubosci warstwy
a) Obrzutka sczepna dla uzyskania przyczepnosci
tynkow:
Wykonaé zaprawe i narzucaé¢ w warstwie
0 grubosci 4 - 5 mm.
Dalsze warstwy wykonywaé przy uzyciv zapraw
konwencjonalnych wg ogélnie znanych zasad (po
Zwigzaniu warstwy sczepnej), a przy zastosowaniu
mieszanek przygotowanych fabrycznie postepowaé
wg instrukcji stosowania podanej przez wytwaorce.
b) Inne warstwy sczepne
Wykonaé zaprawe polepszajgcq przyczepno$é
o takiej konsystencji, aby data sie dobrze
rozsmarowywaé (piasek o granulacji O - 4 mm).

Norma zuzycia:

Za pomoca szczotki dekarskiej albo twardego pedzla
mase mocno wsmarowaé w podfoze. Na tak
przygotowane podtoze ktasé¢ natychmiast warstwe
zaprawy wzgl. betonu zanim natozona warstwa
zwigze.

Zaprawa do warstw wyréwnawczych,
zaprawek i osadzania rozmaitych elementéw.
Stosowanie sktadnikdw roztworu zarobowego:

ASOPLAST-MZ z wodg dla warstw grubosci
ponizej 10 mm: 1: 3
dla warstw powyzej 10 mm: 1: 5
Sucha mieszanka: cement z piaskiem: 1:2do1:4
Przy bardziej ttustym zarobie np. przy proporcji ASOPLAST-
MZ do wody jak 2 : 1, osigga sie zwigkszenie odpornosci na
dziatanie substancji chemicznych, szczegdlnie na dziatanie
zwigzkéw mocznikowych, amoniaku i rozcieficzonych tugow.
Wielkosé ziaren: O - 4 mm, zaleznie od grubosci warstwy
Norma zuzycia: 2,3 - 3,0 kg/m2 i na kazdy cm

grubosci wyprawy
Nanosi¢ zaprawe o konsystenciji gestoplastycznej na dobrze
zwilzony podktad. W miejscach mocno obcigzonych, a takze
przy bardzo gtadkich podiozach wymagane jest uprzednie
wykonanie warstwy zwigkszajqcej przyczepnoéé (patrz

wyzej).

Nawierzchnie posadzek, nawierzchnie
podlegajace scieraniv w budowlach wodnych,
podbudowy posadzek:

Stosunek sktadnikéw roztworu zarobowego: ASOPLAST-
MZ z woda dla posadzek silnie obcigzonych1:1do1:2
dla posadzek stabo obcigzonych1:2do1:4

Sucha mieszanka:

cement z piaskiem 1 : 2 do 1 : 4 zaleznie od grubosci
warstwy 0 do max. 8 mm

Norma zuzycia: zaleznie od grubosci warstwy

0,4 do 1,9 kg/m2

Zgodnie z ogdlnie znanymi zasadami technologicznymi
nalezy zaprawe o konsystencii wilgotnej uktadaé na jeszcze
mokrej warstwie spodniej, warstwami o grubosci 15 - 30
mm dobrze ubijajqgc i zacierajqc. Przestrzegaé wykonania
wymaganych szczelin dylatacyjnych.
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Tynki:

a) Zwykle tynki z zaprawy cementowo-wapiennej
Stosunek sktadnikow roztworu zarobowego:
ASOPLAST-MZ zwodg jak 1:2do 1: 4
Sucha mieszanka:

$rodek wigzacy z piaskiem1:2,5do 1: 4
Wielko$é ziaren: 0 - 4 do - 8 mm

Norma zuzycia:

0,3-1,1 kg/m2 i kazdy cm grubos$ci wyprawy
Wyprawa na ptytach izolacyjnych

Stosunek sktadnikdw roztworu zarobowego:
ASOPLAST-MZ z woda jak 1 :2

Sucha mieszanka:

$rodek wigzgcy z piaskiem 1 : 3

Wielko$é ziaren:

zaleznie od grubosci warstwy 0 - 4 mm

Norma zuzycia:

0,7 - 1,0 kg/m2 i kazdy cm grubosci warstwy
Obrzutke nalezy wykonaé wg instrukcji
dotyczgcej wykonania obrzutki sczepnej dla
tynkdw.

Na dobrze zwigzang obrzutke nalezy natozyé
nastepne warstwy tynku. Celowe jest dodanie
ASOPLAST-MZ do nastepnej warstwy (narzut)
gdy wymagane jest polepszenie przyczepnosci i
elastycznosci oraz zmniejszeniu skurczu i nasigkliwosci.
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Wygtadzanie i wyréwnywanie betonu
elewacyjnego:

Stosunek sktadnikow roztworu zarobowego:

ASOPLAST-MZ z wodg jak 1:3do1:5

Sucha mieszanka: cement z piaskiem 1 : 3

Wielko$¢ ziaren:  0-1 mm

Norma zuzycia:

0,7 - 1,3 kg/m2 na kazdy cm grubosci wyprawy.

Podfoza doktadnie oczyscié i dobrze nawilzyé mieszanke wg
proporcii | .w. rozrobi¢ do konsystenciji dajgcej nanosi¢ sie
szpachlg.

Najpierw wykona¢ warstwe zapewniajqcg przyczepnosd,
wecierajac ja szczotkg dekarskg lub twardym pedzlem.

Na uprzednio wykonang mokrg warstwe zwiekszajgca
przyczepnosé nalezy nanie$¢ natychmiast w/w. zaprawe
szpachlowg rozprowadzajac jg przy pomocy szpachli stalowej

albo szpachli z gumy, a nastepnie zatrze¢ i wygtadzié packg
stalowa,.

Przyktad zaprawy w miejscu starych przerw

roboczych.

Stosunek sktadnikow roztworu zarobowego:

ASOPLAST-MZ z wodg jak 1:3do1:5

Sucha mieszanka:

cement z piaskiem1:2do1:3

Wielko$¢ ziaren:  0-8 mm

Norma zuzycia: 0,6 - 1,1 kg/m2 na kazdy cm
grubosci warstwy

Celem przykrycia przerw roboczych miedzy betonowymi

elementami budowli rozrabia sie w/w. mieszanke do

konsystenciji gestoplastycznej i nanosi na czysty, dobrze

zmoczony podktad bezposrednio przed

betonowaniem, warstwa o grubosci do 5 cm. Przy

zastosowaniu deskowan wymagana jest ich szczelnoéé.

Na tak wykonane przykrycie przerwy roboczej nalezy

natozy¢ wlaéciwg warstwe betonu i odpowiednio zagescié.

Zaprawa do przyklejania ptyt termoizolacyjnych,
ptytek do spoinowania, do wyokraglania narozy
(faset):

a) do wypetniania spoin w budowlach betonowych

i murowych

Stosunek sktadnikdw roztworu zarobowego: ASOPLAST-MZ z

wodajak1:2do1l:4

Sucha mieszanka:

Cement z piaskiem1:2do1:3

Wielkos$é ziaren: 0 - 2 mm z podwyzszong

zawartoscig frakcji do 0,2 mm
0,7 - 1,9 kg/m2 na kazdy cm

grubosci wyprawy

Wykona¢ zaprawe o konsystencii pasty i weiska¢

W spoiny za pomoca szpachli, kielni jezykowej wzgl.
przyrzadu do spoinowania.

b) przyklejanie ptyt termoizolacyjnych

Stosunek sktadnikdw wody zarobowej:

ASOPLAST-MZ z wodg jak 1 : 2

Sucha mieszanka: cement z piaskiem 1 : 3

Wielkosé ziaren: 0-2 mm

Norma zuzycia:
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Norma zuzycia: 1,4 - 1,9 kg/m2 na kazdy cm

grubosci warstwy

Przygotowanq zaprawe nalezy nanieé¢ na podktad punktowo
albo na catej powierzchni za pomoca kielni wzgl. packi

stalowej, a nastepnie przyklejanq ptyte docisngé.

Domieszka do farb wapiennych

i cementowych:

Stosunek sktadnikéw wody zarobowej:

ASOPLAST-MZ z wodg jak 1 : 1

Norma zuzycia: 0,1 - 0,2 kg/m2

Zamiast zwyktej wody uzywaé wody zarobowej o ww.
stosunku sktadnikoéw. Dzieki temu wykonana powtoka
malarska wykazuje lepszq przyczepno$é

i zwiekszong wytrzymatoéé na wycieranie jak

réwniez zwigkszong odporno$é na wyptywy atmosferyczne.

Zasady pielegnacji wykonanych wypraw wazne
przy wszystkich rodzajach

zastosowania srodka ASOPLAST-MZ:

Powierzchnie tynkow, ciggéw posadzkowych,

miejsc narazonych na $cieranie itp. nalezy w

okresie 5 dni od wykonania utrzymaé w stanie wilgotnym,
bgdé tez chronié¢ od wiatru i stoca

przed przedwczesnym wysuszeniem, okrywajgc

folig polietylenowq. Przy temperaturach ujemnych chronié
przed mrozem.

Wskazéwki:

¢ zaprawa z dodatkiem ASOPLAST-MZ powinna by¢
intensywnie mieszana, jednakze nie "do przesady"
(nie diuzej niz 1 -2 minuty), azeby nie wprowadzié
do mieszanej masy zbyt duzej ilosci powietrza
(powoduje to pbzniej porowatosé wyprawy).

¢ nakladanie czystego ASOPLAST-MZ, bez dodania
cementu i piasku, nie jest zalecana jako srodek
polepszajqcy przyczepnosé, poniewaz
wytwarzajaca sie woéwczas cieniutka btonka
samego preparatu niszczy przyczepnosé zamiast
ja poprawiad.

* stosowanie zapraw z wodq zarobowq gdzie
dodatek ASOPLAST-MZ jest mniejszy niz przy
stosunku 1 : 5 jest niecelowe gdyz przy tak malej
ilosci wprowadzanego preparatu nastepujg
bardzo nieznaczne poprawienie wtasnosci.

* zaprawy z ASOPLAST-MZ sq nieodporne na
dtuzsze dziatania benzyny i rozpuszczalnikow
organicznych (w przypadkach, gdy kontakt taki jest
mozliwy nalezy je zastqpié zaprawami na bazie zywic
epoksydowych).

¢ zaprawy z dodatkiem ASOPLAST-MZ nie powinny
by¢ stosowane przy temperaturze ponizej 5°C.

* przy stosowaniu zapraw z ASOPLAST-MZ muszqg
by¢ przestrzegane reguty sztuki budowlanej tak
samo jak i przy stosowaniu zwyklych zapraw
cementowych.

* podktad winien byé oczyszczony i starannie
nawilzony.

- piasek uzywany do zapraw winien byé czysty
i o wlaéciwej krzywej przesiewu (o odpowiednim
uziarnieniu).

- stosowaé mozliwie matq ilo$¢ wody zarobowe;.
przy naktadaniu zaprawy w kilku warstwach
przestrzegad zasady: kazda nastepna warstwa
uktadana jest na mokrg jeszcze warstwe
poprzednia.

- chronié $wiezo utozong wyprawe przed szybkim
wysychaniem

- chroni¢ $wiezo utozong wyprawe przed wiatrem
i skokami temperatury.

Przed zastosowaniem nalezy zapozna¢ sie z aktualng Kartg

Charakterytyki!

GISCODE: D1

Udzielamy gwarancji odnosnie jakosci naszych materiatéw w ramach naszych warunkéw sprzedazy i dostawy. Dla specjalnych wymagari wykraczajacych poza ramy opisanego Wyzej zastosowania,
ktérych nie obejmuie niniejsza instrukcja, stawiamy naszym P.T. Klientom do dyspozycji wlasna fachowa stuzba doradcza, Wiazace prawnie sa jedynie pisemne potwierdzenia. Opis techniczny nie
zwalnia Wykonawcy z dotozenia staran podczas stosowania produktu. W sytuacjach watpliwych nalezy wykonaé powierzchnig wzorcowq. Z chwilg wydania przez nas nowej instrukcji technicznej

niniejsza fraci swg waznos¢.
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